15-741 Biatystok

FIRMA HANDLOWA "JURAM" Jerzy Amiela nAczyk
ul. Antoniuk Fabryczny 40 lok. 48

OBIEKT:

PRZEBUDOWA | BUDOWA UL. ZURAWIEJ

W LAPACH, GMINA tAPY

Ulica Zurawia

DZIALKI NR:
LOKALIZACJA: Obreb Lapy Il — 1188/6, 1186/10, 1191, 1192, 1193, 1198/27, 1200/3, 1202/2, 1203/2, 1204/2, 1205/1,

888
INWESTOR: GMINA LAPY ]

ul. Gen. W. Sikorskiego 24 %

18-100 tapy

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
STADIUM: ZDROWIA
ZESPOL AUTORSKI:

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT /
SPRAWDZAJACY:

mgr in z. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PDL/0037/POOD/10

mgr in z. Justyna Buci nhska

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

PDL/0122/POOD/13

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT /
SPRAWDZAJACY:

mgr in z. Krzysztof Polecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Bt/59/92

mgr in z. Maciej Cichosz

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDL/0059/PWOS/10

Biatystok, 01.10.2014




Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
do projektu przebudowy i budowy ul. Zurawiej w m. Lapy, gmina tapy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa budowlanego projektant obowigzany jest sporzadzi¢ informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, w
oparciu o ktorg, zgodnie z art. 21a ust. 1, kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji poszczeg6lnych obiektéw

Catym zamierzeniem budowlanym jest przebudowa i budowa drogi gminnej — ulica Zurawiej w m. tLapy, gmina tapy,
powiat biatostocki, woj. podlaskie.
Dlugos¢ odcinka robét drogowych:
o Ulica Zurawia - 363,47m
Zakres opracowania obejmuje:
»  przebudowe nawierzchni jezdni ulic,
+  budowe nowego odcinka ul. Zurawiej,
*  budowe zjazddéw indywidualnych i publicznych,
»  zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
* rozbudowa istniejgcego i budowa nowego systemu odwodnienia drogowego polegajgca na:
- wykonaniu odcinkéw kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przykanalikéw (przytgczy) kanalizacji deszczowe;.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robo6t przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
—  zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie),
- wykonanie podbudowy,
— ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
— wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie zielencow,
- prace porzadkowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W pasie drogowym ul. Zurawiej, w rejonie skrzyzowania z ul. Dhuga, zlokalizowana jest stacja transformatorowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem - ruch pojazdéw,

— istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne,

— praca z ciezkim sprzetem zmechanizowanym uzywanym do wykonywania robét drogowych jak réwniarki,
koparki, rozktadarka mas bitumicznych, walce drogowe i $rodki transportu.

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Podstawowe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot:
— zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,

— najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestyciji,
— zasypanie pracownikow w wykopie,

— zagrozenie poparzeniem w trakcie rozktadania masy bitumicznej

— prace z uzyciem dzwigu - montaz przepustu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz
sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Bezposredni nadzér nad bezpieczehAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzgdzeniach
elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by
wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez
ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.



Dla pracownikéw powinni byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

« szkolenia wstepne,

« szkolenia wstepne stanowiskowe,

« szkolenia wstepne podstawowe,

« szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegOlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze,
itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w
zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wglgdu pracownikéw plan BiOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane
wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj @ umo zliwiaj gcg ewakuacj ¢ na
wypadek po zaru, awarii lub innych zagro zen

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh powinno
obejmowac:

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

- wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

— rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skltadowania materiatow,
wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

— rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu,

- lokalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Rstwom przy prowadzonych robotach

1. Podczas prowadzenia rob6t konieczne jest stosowanie $srodkéw ochrony indywidualne;.
2. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.
3. Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a. rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania maszyn,
organizacje pracy ze szczegélnym uwzglednieniem robét ziemnych i montazowych (praca w ,asyscie”),
warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robot,
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzgdzen, sprzetu i maszyn,
powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do rob6t na danych
odcinkach,
f.  sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu,
g. zapewnienie na budowie porzadku i czystosci.
4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy budowlane winny
by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ przebywajgcych tam os6b na przypadkowe urazy.
5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb, ktére nalezy powiadomic
0 zaistniatym wypadku.

®Pooo



