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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brandrogowej

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczynhralrogowej zwgzany z
przebudow ul. Dlugiej w Lapach w zakresie: nawierzchni jezdimodnikéw dla
pieszych i zjazdow.

Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ul. Diugiej o dtugai 123,70 m.

Dokumentacja zawiera rozgdania sytuacyjno-wysokoiowe wraz z konstrukg;
nawierzchni oraz sposob odprowadzenia woéd opadowych

2. Podstawa opracowania projektu

- umowa z Zamawiagym,

- mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaa&léw projektowych,

- Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waiwm
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999, nr 43, poz. 430 tekst jednolity),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna i pomiary wtasne sytuacyjno-wiegciowe w terenie.

- badania podtza gruntowego wykonane przez Geolbud s.c. Tykocin.

3. Badania geotechniczne

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologiczniegeotechnicznego do
gtebokaici 3,0 m ppt stwierdza ize bezpérednio pod powierzchgiterenu do
gtebokasci 0,7-1,0 m ppt zalegaj grunty nasypowe (nasypy budowlane i
niebudowlane) oraz piaski drobne prochniczne i farpiaszczyste. W rejonie
pocztku i konca trasy bezpwednio pod warstwgruntow przypowierzchniowych
zalegag niewysadzinowe grunty niespoiste piaszczyste Kpidsobne) w stanie
srednio zagszczonym. Gibiej, a w rejoniesrodka trasy bezgoednio pod
gruntami nasypowymi, zalegapardzo wysadzinowe grunty spoiste gliniaste w
stanie twardoplastycznym i lokalnie plastycznymejgdecami vgrod w/w utworow
spoistych zalegaj wktadki, soczewki i przewarstwienia gruntéw nieispych
piaszczystych rinej granulacji w stanig&rednio zagszczonym.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono lokalnie nabgkasci od 1,4 m do
2,0 m w obebie mineralnych gruntéw niespoistych - piaszczyistyc
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4. Charakterystyka stanu istniepcego

Objety opracowaniem odcinek ul. Dlugiej stanowi odcinekoncowy
przedmiotowe] ulicy zlokalizowany na obfzeh miasta tapy. Na dluga
odcinka obgtego zakresem opracowania z ul. Djugzyzuje sk ul. Jastrzbia.
Ulica przebiega przez tereny z zabudomieszkala jednorodzing. W stanie
iIstniegcym ulica posiada nawierzcinigruntows szer. 5,0 m obramowan
kraweznikami  betonowymi. Po stronie prawej znajduje ¢ sichodnik
przykraweznikowy o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikahy Wzdtu
ulicy znajduj si¢ zjazdy do posesji | wlot ul. Jas¢lde], umaliwiajace obstug
komunikacyjm sasiadugcego terenu. Ruch pieszych odbywasd chodniku oraz
nawierzchni jezdni. Szeroké pasa drogowego ul. Diugiej w liniach
rozgraniczajcych jest zmienna i wynosi od 6,6 m do 8,0 m.
| nfrastruktura techniczna:
W granicach pasa drogowego przebigegajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:

« kanalizacja sanitarna,

« kanalizacja deszczowa,

« wodochg,

- kable energetyczne,

 stupy linii swietleniowej,

« stup telekomunikacyjny.
Odwodnienie odbywa spowierzchniowo w kierunku terenéw zielonych.

5. Rozwhzania projektowe drogowe

5.1.Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy - ,D”
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu - KR2
- ilos¢ paséw ruchu - 2

5.2. Geometria

Ulice

Pocatek projektowanej trasy ul. Dtugiej przyp w km 0+000,00 na styku z
opracowaniem firmy ,JURAM” Jerzy Amietgzyk z Biategostoku, Zakoniec
trasy przygto w km 0+123,70 na granicy z dziatkr 1072.

W planie przewidziano jezdfno szerokéci 5,0 m. G ul. Dlugiej stanowi odcinek
prosty.

Wiot ul. Jastrzbiej podpéto do ul. Diugiej pod em 90, stosujc szerokéé
nawierzchni wlotu 5,0 m i promienie tukow wyakitajacych R=6,0 m.
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Zjazdy

Zjazdy naley wykon& o szerokéci nawierzchni od 4,0 m do 5,0 m ze skosami
1:1 na dtugéci 1,0 m lub mniejszej (dostosowanej do warunkdkaloych).

Chodniki dla pieszych, opaski

Zaprojektowano @g chodnika przykragznikowego o szerokwi 2,2 m oraz
opaski pomgdzy nawierzchni jezdni a ogrodzeniami posesji 0 szerak®,8 m.
Zielence

Na terenach nie przewidzianych do utwardzenia zekimvano wykonanie
zielencow.

5.3. Niweleta jezdni

Niwelete ul. Dlugiej zaprojektowano w dostosowaniu dedmych istniejcego
zagospodarowania terenu.

Zastosowano spadki podie od 1,06% do 2,02%. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniaj prawidtowe odwodnienie ulicy.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
W oparciu o dokonane uzgodnienia zaprojektowandepagca konstrukcg
nawierzchni:
a) ul. Dluga i wlot ul. Jastrbiej:
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmwpaszarej,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem g3
stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanegmentem €sp0
grub. 15 cm,
Opdr boczny nawierzchni stanowi krasik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem.
b) zjazdy do posesji:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm vbar
czerwonej,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywem 4g30
stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm,
Zamknkcie nawierzchni zjazdow od strony granicy pasa owsggo przewidziano
obrzezem betonowym 8x30 cm. Obramowanie zjazddéw od strgezdni
zaprojektowano kraggznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm atomym do
wysokaci h=3 cm.
c) chodnik dla pieszych
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmipaszare]
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywem ( stabilizowane;j
mechanicznie grub. 10 cm.
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Opdr boczny chodnika stanowi obzeebetonowe 8x30 cm.

5.5. Odwodnienie
Odbior wéd opadowych z projektowanej jezdni, ch&dwi i zjazdow przewiduje
sie do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacgzezowe|.

5.6. Uradzenia obce

UWAGA: Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizaagbrojenia podziemnego
nalezy wykonywa recznie. Roboty w poldi urzgdzei infrastruktury nalezy
prowadzé pod nadzorem ich wkzicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach rob6t drogowych zostanie wykonana regalasjysokdciowa
naziemnych elementow istmaegj infrastruktury technicznej do projektowanych
rzednych nawierzchni. Ponadto istrjeg kable energetyczne w miejscach
skrzyzowan z projektowan nawierzchrg jezdni naley zabezpieczy za pomog
rur ostonowych dwudzielnych d&rednicy 110 mm /kable energetyczne eN/.
Wzdtuz kabla energetycznego eS iy6 petry rure ostonows o srednicy 160 mm.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzongla bdo stanu sprzed
rozpoczcia robat.

Rozwiazania projektowe przyjeto tak, aby zostaty zachowane normatywne
odlegtaéci projektowanych nawierzchni i sieci od istniegcych urzadzen
infrastruktury technicznej.

5.7. Ziel&
Przy realizacji projektowanej inwestycji nie zachokoniecznéé¢ wycinki drzew
kolidujacych z rozwazaniami projektowymi.

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu ktdgnswi odebne opracowanie.




TABELA OBJETOSCI WYKOPU W1
DO ODWIEZIENIA NA ODKLAD

tapy - ul. Dluga

Km Hm Powierzchnia Srednia pow. Odleglo $¢ Objetosé
m2 m2 m m3
0 0 5,1
5,15 21,38 110,11
0 21,38 5,2
5,2 9,62 50,02
0 31 5,2
5,2 0,1 0,52
0 31,1 5,2
5,2 7,96 41,39
0 39,06 5,2
6,4 18,94 121,22
0 58 7,6
8,85 3 26,55
0 61 10,1
10,1 2,09 21,11
0 63,09 10,1
10,1 2,91 29,39
0 66 10,1
9,6 3 28,80
0 69 9,1
7,95 22,44 178,40
0 91,44 6,8
6,65 17,35 115,38
0 108,79 6,5
6,5 14,91 96,92
0 123,7 6,5
123,7 820

Zal. nr 3



TABELA OBJETOSCI NASYPU N1
DO PRZYWIEZIENIA Z DOKOPU

tapy - ul. Dluga

Km Hm Powierzchnia Srednia pow. Odleglo $¢ Objetosé
m2 m2 m m3

0 0 1,2
1,35 21,38 28,86

0 21,38 15
15 9,62 14,43

0 31 15
1,6 0,1 0,16

0 31,1 1,7
1,7 7,96 13,53

0 39,06 1,7
2,1 18,94 39,77

0 58 2,5
2,85 3 8,55

0 61 3,2
3,2 2,09 6,69

0 63,09 3,2
3,2 2,91 9,31

0 66 3,2
3,1 3 9,30

0 69 3
2,9 22,44 65,08

0 91,44 2,8
2,65 17,35 45,98

0 108,79 2,5
2,5 14,91 37,28

0 123,7 2,5
123,7 279




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

UL. DEUGA
Kilometr |[Hektometr |Dilugo $¢ Srednia diug. Odleglo $¢ | Powierzchnia
m m m m2
0 0,00 1,8
1,80 1,20 2,16
0 1,20 1,8
1,25 1,40 1,75
0 2,60 0,7
0,35 0,00 0,00
0 2,60 0,0
0,00 25,70 0,00
0 28,30 0,0
0,25 0,00 0,00
0 28,30 0,5
0,50 2,70 1,35
0 31,00 0,5
0,70 0,10 0,07
0 31,10 0,9
0,90 7,96 7,16
0 39,06 0,9
0,90 19,94 17,95
0 59,00 0,9
0,55 0,00 0,00
0 59,00 0,2
0,20 4,09 0,82
0 63,09 0,2
0,20 0,91 0,18
0 64,00 0,2
0,65 0,10 0,06
0 64,10 1,1
1,10 27,34 30,07
0 91,44 1,1
1,10 17,35 19,09
0 108,79 1,1
1,80 1,71 3,08
0 110,50 2,5
2,50 13,20 33,00
0 123,70 2,5
123,70 116,74

Zat. Nr 5



WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH

Zat. Nr 6

L.p | Lokalizacja | Strona Proj. warstwy nawierzchni Kraw eznik [ Opornik Obrzeze Uwagi
Betonowa | Podsypka | Podbudowaz | Podbudowa z W-wa betonowy | betonowy | betonowe
kostka | piask.-cem. | mieszanki mieszanki mrozoochronna | 15x30cm | 12x25cm | 8x30 cm
brukowa gr.5cm niezwi gzanej z | niezwi gzanej z z kruszywa
gr.8cm kruszywem kruszywem stab. cementem
C50/30 C50/30 C1,5/2,0
stab. mech. stab. mech. gr. 15cm
gr.30 cm gr. 25cm
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [mb] [mb] [mb]
ZJAZDY Z UL. DLUGIEJ
1 0+020,50 PRAWA 4,0 4,0 4,0 4,0
2 0+026,00 LEWA 4,0 4,0 4,0 4,0
3 0+034,50 LEWA 4,0 4,0 4,0 4,0
4 0+048,00 PRAWA 9,0 9,0 9,0 4,0
5 0+053,00 PRAWA 9,0 9,0 9,0 4,0
6 0+063,50 LEWA 46,0 46,0 46,0 53,0 20,0 5,0 ul. Jastrzebia
7 0+069,00 PRAWA 10,0 10,0 10,0 4,5
8 0+086,00 PRAWA 11,0 11,0 11,0 4,5
9 0+091,50 PRAWA 11,0 11,0 11,0 4,5
10 0+119,5 PRAWA 14,0 14,0 14,0 5,0
RAZEM 122,0 122,0 46,0 76,0 53,0 20,0 5,0 38,5




