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|. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogo6lne

Stadium: projekt budowlany
Obiekt: ul. Dluga w tapach

Numery ewidencyjne dziatekJednostka ewidencyjna - Lapy Miasto, Obgb -
tapy Il, dz. nr ewid.: 1193, 1198/25, 1198/27, 1149

Inwestor:Gmina Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lap

Jednostka projektowa: DROGOWSKAZ s.c.
15-620 Biatystok
ul. Elewatorska 13/22

Zespot projektowy:
- projektant brazy drogowej mgr in. Adam Jurczuk
- sprawdzajcy brarzy drogowe] mgr in. Adam Sosnowski
- projektant brasy sanitarnej mgr ih Tomasz tukowski
- sprawdzajcy brarry sanitarnej mgr ia Wojciech Gotaszewski

2. Podstawa opracowania projektu

- umowa z Zamawiagym,
- mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaa&déw projektowych,

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa&om
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999, nr 43, poz. 430 tekst jednolity),

- UCHWALA NR XIX/179/2000 RADY MIEJSKIEJ W LAPACH: dnia 28
kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagdspowania
przestrzennego osiedla mieszkaniowego Bociany vaélap

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna i pomiary wiasne sytuacyjno-wiegciowe w terenie,
- badania podtza gruntowego wykonane przez Geolbud s.c. Tykocin.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Dilgiej w tapach w
zakresie nawierzchni jezdni i chodnikéw dla pieseywraz z budow sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpusta@szczowymi.
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Zakresem opracowania @hp:
- faczna diugéc projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 75 m,
- dlugdé¢ przebudowywanego odcinka ul. Diugiej wynosi 12370

Dokumentacja zawiera rozgzania sytuacyjno-wysokoiowe wraz z konstrukgj
nawierzchni.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem odcinek ul. Diugiej stanowi odcinekoncowy
przedmiotowe] ulicy zlokalizowany na ob¢ash miasta tapy. Na diuga
odcinka obgtego zakresem opracowania z ul. Biugzyzuje sk ul. Jastrzbia.
Ulica przebiega przez tereny z zabudomieszkalg jednorodzing. W stanie
istniegcym ulica posiada nawierzcinigruntows szer. 5,0 m obramowan
kraweznikami  betonowymi. Po stronie prawej znajduje ¢ sichodnik
przykraweznikowy o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikahvy Wzdhs
ulicy znajduj si¢ zjazdy do posesji i wlot ul. Jasglde], umaliwiajace obstug
komunikacyjr s3siadugcego terenu. Ruch pieszych odbywasd chodniku oraz
nawierzchni jezdni. Szeroké pasa drogowego ul. Diugiej w liniach
rozgraniczajcych jest zmienna i wynosi od 6,6 m do 8,0 m.
Infrastruktura techniczna:
W granicach pasa drogowego przebiggajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:

« kanalizacja sanitarna,

« kanalizacja deszczowa,

« wodochg,

« kable energetyczne,

« stupy linii dwietleniowej,

« stup telekomunikacyjny.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo w kierunku terenow zielonych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy - ,D”
- predkaé¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu — KR2
- iloé¢ paséw ruchu - 2

5.2. Geometria

Ulice

Pocatek projektowanej trasy ul. Dtugiej przywp w km 0+000,00 na styku z
opracowaniem firmy ,JURAM” Jerzy Amietezyk z Bialegostoku, Zakoniec
trasy przygto w km 0+123,70 na granicy z dziatkr 1072.
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W planie przewidziano jezdfno szerokéci 5,0 m. G ul. Dlugiej stanowi odcinek
prosty.

Wiot ul. Jastrzbiej podpéto do ul. Diugiej pod em 90, stosujc szerokéé
nawierzchni wlotu 5,0 m i promienie tukow wyakitajacych R=6,0 m.

Zjazdy — (poza opracowaniem)

Zjazdy naley wykona o szerokeéci nawierzchni od 4,0 m do 5,0 m ze skosami
1:1 na dtugéci 1,0 m lub mniejszej (dostosowanej do warunkokaloych).
Chodniki dla pieszych, opaski

Zaprojektowano @g chodnika przykrawznikowego o szerokmi 2,2 m oraz
opaski pomgdzy nawierzchnj jezdni a ogrodzeniami posesji 0 szerak®,8 m.
Zieleice

Na terenach nie przewidzianych do utwardzenia zekti@mvano wykonanie
zielencow.

Rozwizania sytuacyjne, podstawowe wymiary oraz lokajizamszczegdbinych
obiektow pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospmdania terenu”, w GZCi
graficznej opracowania.

6. Zestawienie powierzchni cgci zagospodarowania terenu

L.p. Wyszczegolnienie Powierzchnia
1. Powierzchnia terenu inwestycji 0,1 ha
2. Powierzchnia ul. Dlugiej 625M
3. | Powierzchnia chodnikow 194°m

7. Dane informujace o strefie podleqgaicej konserwatorowi zabytkdw oraz o
wptywach eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym dulzie realizowana inwestycja nie jest wpisany dcesej
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatora.
Wymieniony teren nie znajdujegsw granicach terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow
projektowaneqo obiektu liniowego

Teren na ktorym dmlzie realizowana inwestycja niezle w obszarze ochrony

przyrody (park narodowy, rezerwat przyrody, parkajébrazowy, obszar

chronionego krajobrazu, obszar Natura 200@ytak ekologiczny, zespot

przyrodniczo-krajobrazowy), a ta& w jego obgbie brak jest pojedynczych

obiektow podlegacych ochronie przyrody (pomnik przyrody, stanowisko
dokumentacyjne przyrody niggwvionej). Projektowany odcinek ul. Dilugie] w

tapach ley w otulinie Narwiaskiego Parku Narodowego.
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Lokalizacja planowane] inwestycji wyklucza #miavos¢é transgranicznego
oddziatywania nasrodowisko z tego wzgtu, z oddziatywanie omawianego
przeds¢wzigcia ma wyhcznie zasig miejscowy. Udizliwos¢ planowanego
przeds¢wzigcia podczas jego realizacji w stosunku do miejsgduanasci bedzie
znikoma, ze wzgdu na niewielki zakres prac i skabrzedstwziecia, uwwywanie
sprztu w dobrym stanie technicznym oraz prowadzeniec gealynie w porze
dzienne,.

Budowa nowych nawierzchni oraz infrastruktury tdachnej nie spowoduje
znacacych zmian w srodowisku naturalnym, oraz nie wptynie na waéto
przyrodnica terenu.

Zmiany w srodowisku wynikajce z prowadzenia prac budowlanycédd miaty
charakter bezpgoedni, krotkotrwaty i odwracalny.

Budowa infrastruktury technicznej zostanie wykonama nowoczesnych
technologiach zapewnigjych szczeln& i brak ingerencji wsrodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji wyspi konieczné¢ wycinki drzew i krzewow
kolidujacych z projektowanymi rozweaniami (wg. odfbnego posfpowania).

9. Informacja o0 obszarze oddziatywania obiektu

W nawpgzaniu do tréci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzénia 2015 r. zmienigpego rozporzdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dmpadziernika 2015 r. Poz.
1554) oraz na podstawie Rozpgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunktaghnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie zjmbejszymi zmianami
dokonano okrdenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgkdu na nieskomplikowany charakter i fayrpaprojektowanych rozwzan
przyjeto, ze obszar oddziatywania obiektu zawiera sv liniach koloru
niebieskiego, przedstawionych weéei graficznej opracowania na rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane m¥amia zapewnigj
poszanowanie wygbujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych inberes
0s06b trzecich i nie ogranicaajlostpu do drog publicznych.

Il. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwhnzania sytuacyjne

Ulice
Pocatek projektowanej trasy ul. Dtugiej przyp w km 0+000,00 na styku z
opracowaniem firmy ,JURAM” Jerzy Amietgzyk z Biategostoku, Zakoniec

trasy przygto w km 0+123,70 na granicy z dziatkr 1072.
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W planie przewidziano jezdfno szerokéci 5,0 m. G ul. Dlugiej stanowi odcinek
prosty.

Wiot ul. Jastrzbiej podpéto do ul. Diugiej pod em 90, stosujc szerokéé
nawierzchni wlotu 5,0 m i promienie tukow wyakitajacych R=6,0 m.

Zjazdy — (poza opracowaniem)

Zjazdy naley wykona o szerokeéci nawierzchni od 4,0 m do 5,0 m ze skosami
1:1 na dtugéci 1,0 m lub mniejszej (dostosowanej do warunkokaloych).
Chodniki dla pieszych, opaski

Zaprojektowano @g chodnika przykrawznikowego o szerokmi 2,2 m oraz
opaski pomgdzy nawierzchnj jezdni a ogrodzeniami posesji 0 szerak®,8 m.
Zieleice

Na terenach nie przewidzianych do utwardzenia zekti@mvano wykonanie
zielencow.

2. Rozwnzania wysokaciowe i odwodnienie

Niwelete ul. Dlugiej zaprojektowano w dostosowaniu dedmych istniegcego
zagospodarowania terenu.

Zastosowano spadki podiie od 1,06% do 2,02%. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniaj prawidiowe odwodnienie ulicy. Niweketopracowano w
dowigzaniu do pastwowego ukiadu wysokoiowego i pokazano w egci
graficznej opracowania.

Odbiér wéd opadowych z projektowanej jezdni i ch&dw przewiduje si do
projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszxg;.

3. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wynikow badapodiaza gruntowego, przyjej kategorii ruchu
(KR3), katalogu typowych konstrukcji nawierzchnidadnych i pétsztywnych oraz
w oparciu o dokonane uzgodnienia zaprojektowanotepagca konstrukcg
nawierzchni:
a) ul. Dluga i wlot ul. Jastrbiej:
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmwpaszare),
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem g3
stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanegmentem €sp, 0
grub. 15 cm,
Opdr boczny nawierzchni stanowi krasik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem.
b) zjazdy do posesji — (poza opracowaniem):
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm vbar
czerwonej,
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- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niez@anej z kruszywem g0
stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm,
Zamknkcie nawierzchni zjazdow od strony granicy pasa oo przewidziano
obrzezem betonowym 8x30 cm. Obramowanie zjazddéw od strgegdni
zaprojektowano kraggznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm atomym do
wysokaci h=3 cm.
c) chodnik dla pieszych
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmwpaszare;
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezzanej z kruszywem ( stabilizowane;j
mechanicznie grub. 10 cm.
Opdr boczny chodnika stanowi obzeebetonowe 8x30 cm.

4. Urzadzenia obce

Uwaga: Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizaagbrojenia podziemnego
nalezy wykonywd recznie.

Roboty w pobfu urzgdzei infrastruktury naleiy prowadzé pod nadzorem ich
wiascicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie prowadzonych prac.

W ramach robdt drogowych zostanie wykonana regalagjysokdciowa
naziemnych elementéw istmaegj infrastruktury technicznej do projektowanych
rzednych nawierzchni. Ponadto istrieg¢ kable energetyczne w miejscach
skrzyzowan z projektowan nawierzchmi jezdni naley zabezpieczy za pomog
rur ostonowych dwudzielnych d&rednicy 110 mm /kable energetyczne eN/.
Wzdtuz kabla energetycznego eS iy6 petry rure ostonows o srednicy 160 mm.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzongla bdo stanu sprzed
rozpoczcia robot.

Rozwiagzania projektowe przyjeto tak, aby zostaty zachowane normatywne
odlegtcéci projektowanych nawierzchni i sieci od istniegcych urzadzen
infrastruktury technicznej.

5. Projektowana infrastruktura techniczna

5.1. Rozwizania projektowe kanalizacji deszczowej

Projektuje s3 odwodnienie nawierzchni przebudowywanego odciik®ugiej w
tapach.

Projektowane odwodnieniesthzie s¢ skladato z odcinka kanatu deszczowego do
ktérego whczone zostan przykanaliki deszczowe odprowadgsg wody z
nawierzchni przez wpusty uliczne. Zebrane wody opsd z czsci
przebudowywanej nawierzchni ul. Diugiej zostadprowadzone projektowanym
kanatem do istnigcego kanatu deszczowego zlokalizowanego w ul. Bjugi
poprzez istniejca komor deszczow.
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W czsci ul. Dhugiej obecnie wyspuje si€ deszczowa kd 600. Do kanatu tego
zostanie wpity projektowany przykanalik deszczowy odprowadegpjwody z
projektowanego wpustu deszczowego.

Projektowan trag kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacejlicznych wpustow
sciekowych przedstawiono w projekcie zagospodarosvaerenu w skali 1:500.
Projektowan sie kanalizacji deszczowe] oznaczono zieldmia przerywas.
Kanalizacg deszczow projektuje st pod jezdm przebudowywanej ulicy.
Rurochgi nalezy uktada po trasie wg projektu zagospodarowania terenu.
Projektowana kanalizacja deszczowa jest oznaczoma projekcie
zagospodarowania terenu punktami: KD1 jako isiogejkomora deszczowa na
istniegcym kanale deszczowym, KD2, KD3 jako studniegppéniowe, W1, W2,
W3 i1 W4 jako wpusty deszczowe oraz W5 jako wpledzdzowy wdczony do
istniegcego kanatu kd600. w pkt T

Spadki zostaty ustalone tak, aby byly zachowanwidtawe wartgci zagkbienia
oraz aby zostat uzyskany grawitacyjny przeptyw.tébignia i spadki okrdono w
nawigzaniu do przebudowywanej nawierzchni pasa drogowggohowano tate
wymagane odlegkei projektowanej kanalizacji deszczowej od istiego
uzbrojenia podziemnego.

5.2. Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje st studnie kanalizacyjne @ednicach: @1000 wykonane jako szczelne
wg normy DIN 4034, cz. 1. Skiadagiec z elementow wykonanych z betonu klasy
C40/50, 4czonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty
paslizgowe.

Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kinenhonolityczn
wykonana z betonu samozagczalnego w jednym cyklu technologicznym, wraz
ze szczelnymi gniazdami przgkzeniowymi na dowolny rodzaj rury. Spadek
spocznika powinien iyw kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadeldjagny
powinny by dostosowane do spadku kanatow doptywowych i kanatu
odptywowego.

Elementami p&rednimi trzonu studnidalag betonowe kggi wibroprasowane.
Zwienczenie studni naky wykona jako pokrywe odchbzajaca stanowsca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego azesmh zeliwnym typu
cigzkiego KI.D400 wykonane zgodnie z naggnPN-93/H-74124/DIN EN124 o
min. ciezarze wiasnym ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposane w szerokie szczeble ztazowe montowane fabrgczni
Regulacg wiazow studni rewizyjnych wykorgorzy wyciu betonowych pidcieni
regulacyjnych

UWAGA:

Goérne rzdne wlazow w pokrywach projektowanych studni paldostosowéa do
projektowanej niwelety przebudowywanego odcinkaDdligiej.
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5.3. Kanaly gtéwne i przykanaliki wpustéw deszczaotvy

Zaprojektowano siekanalizacji deszczowej wraz zegjami wod deszczowych za
pomo@ wpustéw w systemie grawitacyjnym. Kanat gtownysrednicy ®315,
przykanaliki os$rednicy ®200  zaprojektowano z rur PVC-U SDR34, SN8 o
jednolitej $ciance, produkowane zgodnie z narriPN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne Bemmiowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Wamamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymaez producenta rur.
System kanalizacji deszczowe] z rur PVC-U muse siharakteryzowa
oznakowaniem wewgtrznym umaliwiajagcym dogodne sprawdzenie m.in.
srednicy, materiatu, producenta podczas inspekigwizyjne].

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowgusty uliczne
wykonane z kggow betonowych1500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane
w oparciu o normy zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadsg z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/5@czonych na felc przy pomocy zaprawy
klejowe].

Podstaw wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana denmoaolityczna

o srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanegoroetapowo.

Wpust deszczowy zwiezony ledzie za pomag wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej] o wymiarach 1100/500/300 z otworemsm@dnicy 500 mm, pod
wpustyzeliwne tradycyjne ptaskie o minggiarze witasnym ok. 100 kg/kpl.
Wiaczenia projektowanych przykanalikow z rur PVC-Umdojektowanego kanatu
deszczowego wykokiapoprzez studnie pgdzeniowe oraz poprzez uszczelnione
witaczenie bezénieniowe w pkt T przeznaczone do wszelkiego rodzaju
rurociagow o przekroju kotowym.

Po ul@zeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesign naley wykona&
badanie szczelsoi wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-36/raz
wytycznych producentéw.

5.4. Zestawienie podstawowych projektowanych elédnekanalizacji deszczowej
Projektuje s

— kanalizacja deszczaeye rur PVC-U SN81315 lite, L= 59m,

— kanaly deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN800 lite, L=16m,

— llo$¢ studni betonowych @1000 z wiazesgliwnym DN 600, kl. D-400 — 2
szt

— llos¢ studni betonowyclil500 z osadnikiem z typowym, ptaskim wpustem
deszczowymi - 5szt.,
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5.5. Zabezpieczenie kolizji z istraeym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrziyowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywawykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zildniach do kolizji wykonywa recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdét wergavtrzeby po przez
podwieszenie. W bliskim gsiedztwie stlupow i studzienek telefonicznych
przewidzi€ taka technologé wykonania wykopdéw, aby nie dofri¢ do osungcia
sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewiertigtniepce elementy
uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWelefoniczne naley
zabezpieczy przepustami kablowe typu A-110 PS na isgugin uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siectelekomunikacyja

| elektryczra roboty prowadzi zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Na@m
Zaktadowy , Telekomunikacyjne linie przewodowe — Zidnia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych i innymi ugzlzeniami uzbrojenia terenowego”.

5.6. Wykonanie i odbior robot kanalizacji deszczpwe
Wykopy wykonywane &da mechanicznie z niewiedkiloscig robét ecznych.
Catas¢ robdot wykonywé zgodnie z projektem i obowdujgcymi przepisami
I normami. SprawdZi szczelné¢ kanatu i studzienek na infiltracj eksfiltracg
wody.
Badania i proby wykonywazgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte glaewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyénia

— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodéw karajjagch

- PN-EN-1610: 2002/Apl: 2007 Budowa i badania przéwod
kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanaligaey
W czasie budowy kanalizacji nalescisle przestrzegazasad montal i zasypki
rur podanych w projekcie oraz wytycznych producent&budowywanych
elementow systemu. Na $ros¢ i sztywna¢ uktadu rur istotny wplyw ma rodzaj
materiatu oraz spos6b wbudowania i wakki zag:szczenia obsypki rur.
Zabezpieczenie wykopow wykonywaz uwzgkdnieniem wymaga zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartea ddrzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyénia.

5.7. Uwagi kacowe

Teren budowy powinien I8y ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszaewmytrakcie
robot zwpzanych z budow nalery przywréct do stanu pierwotnego.

Catas¢ robot montaowych oraz ziemnych wykokazgodnie z obowzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisamPBH
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Odbiory robét zanikowych oraz odbiériawy winny by dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz pragdsiela uytkownika.
Na okolicznd¢ odbioru robét naley sporzdzi¢ protokot.

5.8. Warunki realizacji inwestycji

Stosowé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Roboty winne by prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

W przypadku uszkodzenia udzer podziemnych nalg natychmiast powiadori
witasciciela uradzen oraz zabezpieczZymiejsce uszkodzenia

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP robo6t ziemnych i
instalacyjnych

Po zakaczeniu robot Wykonawca przeprowadzi inspekcfV kanatow
sanitarnych przed odbudgwnawierzchni. Z przeprowadzonej inspekcji TV
zostanie spogdzony raport. Pozytywny wynik inspekcjiedzie warunkiem
odbioru Robdét.

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przyd&nalikami, winna byé
wytyczona przed rozpocgciem roboét przez uprawnionego geodeti podlega
w zakresie lokalizacyjnym i wysokéciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowigcej podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza g stosowanie innych materiatdbw i uradzea niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wiaciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostagp potwierdzone odpowiednimi certyfikatami |
aprobatami  technicznymi, jak rOwniez potwierdzone protokotem
uzgodnieniowym podpisanym przez Wykonawg Inwestora i Projektanta.

6. Wytyczne realizacyjne

- Przed rozpoczxiem jakichkolwiek robo6t naly odnaleé¢ i zabezpieczy
istniegce punkty geodezyjne. W razie likwidacji w/w punktdfakt ten
nalezy zgtost do odpowiedniej instytucji celem ich przeniesie(paace te
mog by¢ wykonane tylko przez uprawnigfednostk geodezyjn ).

- Przed wykonaniem robot ziemnych ngleusuryé gorrg warstwe ziemi
urodzajnej porénieta trang.

- Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jestowhzany
speint wymagania zapisane w wydanych decyzjach, uzgoduknoraz
zawartych w tréci niniejszego opisu.

- Ze szczegOl ostrazncscig nalezy prowadzé wszelkie roboty w pohiu
instalacji gazowych, elektrycznych i telekomunikiaggh

- Przed przysipieniem do realizacji inwestycji, nale uzyska& aktual mag
Istniejpcego uzbrojenia.
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Wszystkie materiaty zyte przy budowie powinny posiaglaktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodwg certyfikaty zgodnéci, $wiadectwa
dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszgmajdo ogdlnego zastosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Przed rozpoaxiem robo6t ziemnych natg wykona probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentyanych przewodow
instalacyjnych.

Nie wyklucza se kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej nie
uwidocznionymi na mapie.

Prace w olybie przewodow instalacyjnych naleuzgodné i prowadzé pod

nadzorem uprawnionego pracownikgdicego przedstawicielem gestora
danej sieci.
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