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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem opracowania są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia tj. „PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W 
DZIALE ŻYWIENIA WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH 
POZIOMÓW KANALIZACJI SANITARNEJ” 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w 
pkt.1.1.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy  
budowlanej. 
 
1.1.3. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 
WSZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty 
objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: roboty remontowe w zakresie obiektów 
budowlanych 45400000-1. 
 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST – 01.01 PODŁOŻA I PODKŁADY 

ST – 01.02 POSADZKI 

ST – 01.03 ROBOTY MALARSKIE 

1.1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest „PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE 
ŻYWIENIA WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMÓW 
KANALIZACJI SANITARNEJ” Zakres prac został szczegółowo zawarty w dokumentacji 
projektowej. 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.1.4.1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 
Wykonawca: 
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 
b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 
materiał zabezpieczający powierzchnie pionowe i poziome przed zniszczeniem np. folię, płyty 
wiórowe itp. które powinny ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową 
przed kurzem i brudem, 
c) rozbiórki oraz demontaże będzie wykonywał w sposób bezpieczny zgodnie z wiedzą 
budowlaną oraz przepisami BHP mając na uwadze użytkowanie obiektu przez użytkownika 
oraz umożliwienie jego normalnego funkcjonowania, 
d) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku 
w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.1.4.2. Roboty budowlane: 
Pomieszczenia objęte robotami budowlanymi zostały wskazane szczegółowo w 
dokumentacji projektowej. Roboty budowlane to m.in.: 
- rozbiórka posadzki  
- roboty posadzkowe, 
- roboty malarskie, 
- oraz wszelkie inne prace zawarte w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu 
zamówienia jak również roboty towarzyszące niezbędne do wykonania zakresu zamówienia. 
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1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE, TYMCZASOWE, SPECJALNE 
 

Wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe oraz specjalne niezbędne do prawidłowego 
wykonania zakresu 
zamówienia są obowiązkiem Wykonawcy, w tym m.in.: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 
ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 
- zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez 
cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych, 
- zabezpieczenia dojść do budynku oraz wydzielenia stref bezpiecznego dojścia w celu 
normalnego funkcjonowania placówki. 
 - wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie 
objętych niniejszym zamówieniem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem 
odbioru końcowego, 
- przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze 
muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w 
kolorze i fakturze, 
- po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg 
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 
b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy 
gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 
- Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiającego, 
- Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 
tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
 

1.3. TEREN BUDOWY 
 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych, wymagania 
 

1.3.1.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
Budowy, wskazując miejsca poboru energii i wody, miejsce na kontener na gruz i zaplecze 
socjalne dla pracowników. 
W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić 
jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na 
które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać oraz wykonać szczegółową 
dokumentację fotograficzną przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia 
i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z 
dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu 
budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady 
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niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt 
Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
 
1.3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.3.1.3. Prowadzenie robót 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji inwestycji który 
będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób aby umożliwić normalne 
funkcjonowanie placówki. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne 
funkcjonowanie placówki, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wykonywanie głośnych prac 
budowlanych. Ewentualne konieczne przerwy w dostawie mediów, Wykonawca zobowiązany 
jest ustalić z Zamawiającym. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 
materiały zabezpieczające powierzchnie nie będące przedmiotem zamówienia, które powinny 
ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . To zabezpieczenie musi być 
skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników Wykonawcy. Po 
zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym 
się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu 
budowy oraz uporządkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów 
wewnętrznych/ zewnętrznych do ich odtworzenia zgodnie z  wytycznymi Zamawiającego. 
 
1.3.1.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, 
na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy 
wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
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- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 
- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowowodnego, 
- odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych 
do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej 
oczyszczalni, 
- oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 
 
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.3.4.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie składowania materiałów, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.3.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zobowiązany jest opracować oraz dostarczyć do Zamawiającego 
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania się do zapisów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury: 
- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
- z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256); 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonywanie prac w warunkach 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 
aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z 
Zamawiającym i/lub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzeń w organie 
zarządzającym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych 
oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazdów, dojazdów, organizacji ruchu, 
likwidacji ww. jak również wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp. 
Nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 
 
1.3.7. Ogrodzenie placu budowy 
Teren jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy 
i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu w taki sposób aby niemożliwe było 
dostanie się w miejsca podlegające składowaniu materiałów jak również prowadzenia robót 
budowlanych przez użytkowników obiektu, osób trzecich itd. Miejsca składowania 
materiałów, pomieszczeń socjalnych, zaplecza budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest 
wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
 
1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
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fotograficznej jak również w razie konieczności spisania z Zamawiającym protokołu z wizualnej 
oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót 
nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 
uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
ZAMAWIAJĄCY – należy przez to rozumieć SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie 
PROJEKTANT – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z 
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym; 
INSPEKTOR NADZORU – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu; 
WYKONAWCA – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych 
KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - należy przez to rozumieć Projekt budowlany, Projekty 
wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne 
opracowania niezbędne do realizacji zadania; 
ST – Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.1129 z póżn. zm.) 
ZADANIE – należy przez to rozumieć „PRZEBUDOWĘ POMIESZCZENIA W DZIALE ŻYWIENIA 
WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMÓW 
KANALIZACJI SANITARNEJ” objętą Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru oraz Zamawiającego 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
OFERTA – złożona przez Wykonawcę na etapie przetargu kalkulacja cenowa sporządzona 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w SIWZ 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące 
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.2021.1213 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być 
wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości 
użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z 
późn.zm.). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem 
powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, 
albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., 
a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 
wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umową wyprzedzeniem przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót. 
 
3.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót,  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Zamawiającego, 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Zamawiającego, Inspektora. 
3.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w 
miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie 
powodujących wstrząsów w murach i stropach. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania 
robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, 
wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego 
zanieczyszczenia. 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
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– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję w 
komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, 
zapachy, muszą być wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy 
w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 
budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki 
finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót 
budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  
nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę 
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić 
z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną 
rekompensatę z tego tytułu. 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 
wymagań określonych w odrębnych przepisach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na 
dzień przekazania placu budowy. 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wiedz 
budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca 
wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia 
fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
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tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
7.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwesƟonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
 
7.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
7.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
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Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty  
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą 
niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i 
dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i 
pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn.zm). Przedmiar robót jest 
dokumentem informacyjnym z którego Wykonawca może, nie musi korzystać podczas 
kalkulacji cenowej. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub 
w kosztorysie. 
Zamawiający określi sposób rozliczenia robót we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
SWZ. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni robocze przed odbiorem lub w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich 
odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w Umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem lub w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem 
ilości, jakości, kosztów i terminu. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót, gotowości do odbioru i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania 
robót z projektem i z ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają 
odrębnemu rozliczaniu. 
 
11. DOKUMENTACJA BUDOWY 
a) Rysunki techniczne 
b) Specyfikacje techniczne 
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
12.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
12.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
12.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2021.2351 z późn.zm. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm.- 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 
Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2021.2458 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2020.1609 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 
Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401 
z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2016.1966 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
Dz.U.2022.1225 z późn.zm. 
- USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2021.1129 z 
późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki - Dz.U.2021.1686 z 
późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z późn.zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) z późn.zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256) 
z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
- Dz.U.2020.10 
- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - Dz.U.UE.L.2002.340.1 z późn.zm. 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG z późn.zm. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
podkładów i podłoży związanych z  PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE ŻYWIENIA WRAZ 
Z MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMÓW KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych    w 
pkt. 1.1. 
Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegółowej specyfikacji należy odczytywać łącznie z 
Ogólnymi wymaganiami dotyczących prowadzenia robót, które zostały opisane w ST 00.00. 
Wymagania ogólne. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że wymagania będą spełnione przy  zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy  
budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, 
w szczególności wykonanie: podkłady pod nawierzchnie. 
Szczegółowe rozwiązania zostały zawarte w Dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany jest rozpatrywać dokumenty łącznie wraz z zaleceniami zawartymi na rysunkach 
oraz ST 00.00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm,piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych stosować wodę pitną. 
Cement 
Do zaprawy cementowej można należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe. 
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe- lub aprobatą techniczną. 



 

20 
 

Chudy beton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda parƟa betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie 
większa jak 4% mrozoodporność 
przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 
cyklach zamrażania rozmrażania. 
Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: folie z tworzyw 
sztucznych, włóknin. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m. Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgaĹ„/min. 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: - dla betonów gęsto plastycznych 
4 oC do 6 oC, 
- dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. Mieszanki betonowe mogą być transportowane 
mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C 
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Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie 
usuwać na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność 
betonowania i czas wykonania robót 
 
5.2. PODŁOŻE I WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
Podłoże - piasek zagęszczony 
Grunt nośny: piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Podkład betonowy 
Podkłady z betonu pod ławy i słupy, posadzki wykonywać zgodnie z SST : Betonowanie bez 
zbrojenia- wg projektu konstrukcji. Optymalną konsystencję betonu wyregulować dodając  
plastyfikator. W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 
 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej ,przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z 
podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa ni ż 
5 o C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawę cementową przygotować przez 
mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium 
zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego). Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub 
mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. 
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głęboko ś ci równej 1/3 -1/2 grubości 
podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2 , przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie 
powinno przekraczać 5m 2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub 
spryskiwanie wodą. miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
 
5.3. MIESZANKA BETONOWA 
-Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
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-Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 
wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta 
jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości większej od12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. W 
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. POBRANIE PRÓBEK I BADANIE. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
 
5.5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU 
BETONU 
- Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
-Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0Â°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.6. PIELĘGNACJA BETONU 
- Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć piel ęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodą co 
najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 
- Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
- Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być 
dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
 
5.7. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Równość powierzchni i tolerancja 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
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- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, Wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.8. WYKONANIE PODBETONU 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy 
od jej stanu początkowego i końcowego. 
Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie 
powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu 
powierzchni i czystości chemicznej z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-
4:2001. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej. 
Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający 



 

25 
 

ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę i odbiór 
elementów konstrukcji od dostawcy oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi będą podlegały: 
- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
- Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
 -Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 -Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,  
-Deskowania i rusztowania 
- Wykonania zbrojenia 
- Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN-EN-206-1:2003 Beton : część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone : Obliczenia statyczne i 
projektowanie PNB- 
06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
- PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
- PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne PN-EN 
13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
- PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
- PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
- PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania pokrycia 
podłóg i ścian związanych z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA W DZIALE ŻYWIENIA WRAZ Z 
MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMÓW KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych    w 
pkt. 1.1. 
Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegółowej specyfikacji należy odczytywać łącznie z 
Ogólnymi wymaganiami dotyczących prowadzenia robót, które zostały opisane w                  ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy 
budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami (posadzki, wykładziny), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
zapraw przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych wykonywanych z 
zastosowaniem reaktywnych zapraw klejowych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych 
oraz na zewnątrz (tarasy, balkony, elewacje) jak również na jastrychach asfaltowych lub 
epoksydowych. Tego typu prace ujęte są w osobnych ST. 
Szczegółowe rozwiązania zostały zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany jest rozpatrywać dokumenty łącznie wraz z zaleceniami zawartymi na rysunkach 
oraz ST 00.00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także 
podanymi poniżej: 
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- podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek. 
- mata kompensacyjna – systemowy materiał z tworzywa sztucznego pozwalający na 
kompensację 
naprężeń pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych). 
- mata rozdzielająca – systemowy materiał z tworzywa sztucznego o specjalnym kształcie, 
pozwalający, w ograniczonym zakresie, na uniezależnienie pracy wykładziny od pracy podłoża 
(np. w przypadku wykonywania wykładzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych 
podłożach). Mata rozdzielająca może pełnić funkcję maty kompensacyjnej. 
- izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny. 
- paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego 
się poniżej w konstrukcję podłogi. 
- warstwa ochronna/rozdzielająca/separacyjna – warstwa zapewniająca ochronę znajdującej 
się poniżej warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni 
kontakt ze sobą jest niedozwolony. 
- jastrych zespolony – zespolony z podło żem podkład (najczęściej cementowy lub betonowy) 
wykonany na płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy szczepnej. 
- warstwa sczepna – polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy podłożem cementowym 
(betonem) oraz jastrychem zespolonym, poprawiająca przyczepność i uniemożliwiająca 
powstawanie zbyt dużych naprężeń (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku. 
- jastrych pływający – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) będący 
podłożem pod płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą 
oraz oddylatowany od ścian. 
- jastrych na warstwie rozdzielającej – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub 
anhydrytowy) będący podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z 
tworzywa sztucznego, nie związany z podłożem oraz oddylatowany od ścian. 
- cementowa zaprawa klejąca – mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i 
dodatków organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) 
bezpośrednio przed użyciem. 
- dyspersyjna zaprawa klejąca – wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych 
dyspersji, dodatków i wypełniaczy. Gotowa do użycia. 
- reaktywna zaprawa klejąca – mieszanina żywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) 
wiążących na skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych. 
- grubowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony 
do stosowania w warstwie o grubości od 20 mm.*) 
- średniowarstwowa zaprawa kleją ca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) 
przeznaczony do stosowania w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.*) 
- cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie 
o grubości do 5 mm.*) 
- płytki wielkoformatowe – w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych 
wymiarów płytek, które można sklasyfikować jako wielkoformatowe. Firmy produkujące kleje 
i zaprawy spoinujące za wielkoformatowe przyjmują płytki większe niż 3333 cm lub 4040 
cm (zależy od firmy). 
*) podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych 
producentów klejów mogą się od 
siebie różnić. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

3.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, 
europejskich ocen technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 
r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje 
inaczej. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób 
magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę 
środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
(Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

4.1. PODŁOŻA 
Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane 
są najczęściej 
na podłożu: 
- z betonu, 
- z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z 
systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- z jastrychu cementowego, 
- z jastrychu anhydrytowego, 
- z suchego jastrychu gipsowego, 
- z maty kompensacyjnej/rozdzielającej. 
Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu: 
- z lastryko, 
- z istniejących okładzin ceramicznych. 
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Posadzki na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, płyta OSB) traktować 
należy jako rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego 
podejścia. 
Okładziny z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane 
są najczęściej na podłożu: 
- z betonu, 
- z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z 
systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego, 
- z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych, 
- płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z 
odpowiednimi aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi, 
- z tynku gipsowego. 
Rzadziej wykonuje si ę okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów 
ceramicznych, bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z 
ceramiki porotyzowanej i bloczków gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak 
również macie kompensacyjnej. 
4.1.1. Beton 
Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu 
określa dokumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane 
C12/15). 
4.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC 
Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna być 
zgodne z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
4.1.3. Jastrych zespolony 
Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się: 
- beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12, 
- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003, 
- jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003, 
- zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006. 
Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być 
porównywalne. 
Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C12/15, za zalecaną C16/C20. Wytyczne ITB Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 
przy grubości przynajmniej 50 mm. 
Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 
18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 
15 MPa (C15). 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z 
zaprawy cementowej o grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej                  
12 MPa a na zginanie 3 MPa. 
Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 
18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 
15 MPa (C15). 



 

31 
 

Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
Minimalna (w najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub 
zaprawy cementowej powinna wynosić 3 cm. 
Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą 
wodą jego grubość powinna wynosić min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi 
inaczej. 
Grubość w najcieńszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zależy od 
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). 
Na warstwę szczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z systemów 
napraw konstrukcji żelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej 
(wiążące są wytyczne producenta materiału na jastrych). Warstwy szczepnej nie wykonuje się 
, gdy warstwą spadkową jest zaprawa PCC lub CC o grubości warstwy do 5 mm. Pod jastrychy 
anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować systemowym środkiem do gruntowania. 
O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje dokumentacja 
projektowa. 
4.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej 
Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 
kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego przyjmuje się 
40mm. 
Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 
kN/m2) za minimalną grubość jastrychu cementowego przyjmuje się 45 mm. 
Wytyczne przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pompowane koła, prędkość do 
10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w 
budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 35 mm i wytrzymałości na ściskanie 
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa, podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 
50 mm. 
O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielającej i jego grubości decyduje 
dokumentacja projektowa. 
4.1.5. Jastrych pływający 
Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 
kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego przyjmuje się 
40mm. 
Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 
kN/m2) za minimalną grubość jastrychu cementowego przyjmuje się 45 mm. 
Wytyczne przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pompowane koła, prędkość do 
10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w 
budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 40 mm i wytrzymałości na ściskanie 
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa, podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 
50 mm. 



 

32 
 

Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie 
podłogowe. Docelowa grubość warstwy powinna wynikać ze specyfiki projektowanego 
ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zaleceń producenta stosowanego materiału. 
O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja 
projektowa. 
4.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca 
Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu. 
4.1.7. Istniejące okładziny ceramiczne 
Istniejące posadzki/okładziny z płytek muszą być stabilne, bez spękań, rys, wykruszonych spoin 
itp. błędów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy określić ich przyczynę i jeżeli to 
możliwe, naprawić. Przyczepność do podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 
0,5MPa. 
 
4.3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich 
ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa. Szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na 
ścieranie, mrozoodporność i twardość, wymagania dotyczące wykładzin oraz wykończenie 
ścian. 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– masy dylatacyjne 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz 
MS polimeru. 
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 
15651-4:2013-03. 
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać 
wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać 
wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012. 
Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), 
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają 
odpowiednie dokumentacje oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (SST). 
Pozostaje materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie dokumenty odniesienia. 
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry 
wytrzymałościowe, najczęściej 
stosuje się: 
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– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami 
technicznymi, 
aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności w krajowych ocenach technicznych. 
– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, 
– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace glazurnicze. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 
materiałów. 
Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, 
szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia 
powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze 
do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, 
poziomnice. 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
- systemy poziomowania płytek. 
 
6. TRANSPORT 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać 
się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
7.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych i 
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po 
przygotowaniu i kontroli 
podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg i ścian, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych). 
Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub 
zaprawami naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, 
mur) powinny być naprawione dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. 
zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy 
wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i spękań. itp.) 
Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za 
górną temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub 
spoinującej nie podaje inaczej. 
 
7.2. WYKONANIE POSADZEK I OKŁADZIN Z PŁYTEK 
 
7.2.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny 
Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach powyżej. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. Jednocześnie odchylenie od poziomu/założonego spadku 
płaszczyzny nie może być większe niż 5 mm i nie może powodować powstawania kałuż wody 
jak również zmieniać kierunku spadku. 
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wyszorowane. Dla 
podłoży betonowych i tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 
21-28 dni, w przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie 
tylko wodą wiążące są wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przeciętnie klika dni). Za 
maksymalną optymalną wilgotność podłoża przyjmuje się 4% (masowo), w przypadku płytek 
wielkoformatowych lub ogrzewania podłogowego 2%. Dokumentacja projektowa może 
postawić ostrzejsze wymagania. 
Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podłogowym można zacząć wygrzewać nie 
wcześniej niż po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla 
szybkowiążących i fabrycznie przygotowanych podkładów moment rozpoczęcia wygrzewania 
określa ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna 
przekraczać 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie 
może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół grzewczy. 
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Dla jastrychów anhydrytowych czas sezonowania zależy od grubości i warunków cieplno - 
wilgotnościowych. Wg wytycznych dla jastrychu o grubości 35 mm, czas sezonowania może 
się wahać od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym można zacząć wygrzewać 
nie wcześniej niż po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowiążących jastrychów moment 
rozpoczęcia wygrzewania określa producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura 
czynnika grzewczego nie powinna przekracza ć 50% maksymalnej temperatury grzewczej, 
dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie 
sporządzić protokół grzewczy. 
Za maksymalną zalecaną wilgotność jastrychu anhydrytowego przyjmuje się 0,5% (masowo), 
w przypadku ogrzewania podłogowego 0,3%. 
7.2.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny 
Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych powyżej. Dla powierzchni 
pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń 
podłoża po wykonaniu okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga 
minimum 6 miesięcznej przerwy technologicznej po postawieniu ściany. Okres ten może być 
skrócony, jeżeli z analizy danego przypadku wynika, że po tym okresie nie wystąpią dalsze 
odkształcenia podłoża. Mur powinien być w stanie powietrzno-suchym. 
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: 
Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania: 
- tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut 
wyrównany od ręki a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale 
szorstka, 
- tynki III kategorii powinny być wykonywane jako trójwarstwowe – obrzutka + narzut + 
gładź jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dopuszczalne są 
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm 
w ilości nie przekraczającej 3 szt./10 m2,niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia 
wykwity i zacieki. 
Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki dla tynków o grubości 1 cm i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni. 
Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości 
przerw technologicznych należy zwiększyć. 
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów 
przerw technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala. 
7.2.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe 
Podane w powyższych pkt. tolerancje wymiarowe dla płytek wielkoformatowych (o 
powierzchni ≥0,25 m2 lub o boku dłuższym niż 70 cm) są niewystarczające. Na posadzkach 
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należy zawsze stosować samopoziomujące masy wygładzające lub masy szpachlowe, na 
ścianach należy wykonać szpachlę wygładzającą. Ostateczną tolerancję wymiarową podło ża 
ustalić opierając się na zaleceniach producenta płyt, z uwzględnieniem możliwej do nałożenia 
grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek. 
Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju 
grubowarstwowym. Konsekwencją tego jest także konieczność określenia minimalnych 
parametrów podłoża (rodzaj i parametry termoizolacji – jeżeli jest wykonywana, 
wytrzymałości na ściskanie oraz ugięcia jastrychu). Konieczne może być także obliczeniowe 
wyznaczenie rozstawu i szerokości dylatacji, zwłaszcza, gdy powierzchnia płyt jest narażona na 
znaczną różnicę temperatur (szerokość spoin nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak ze 
względów estetycznych nie stosuje się zbyt szerokich spoin). 
7.2.4. Przygotowanie podłoża 
Przeznaczone do wyłożenia płytkami podłoże cementowe (płyta betonowa, jastrych, tynk itp.) 
musi być stabilne, nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne 
od substancji mogących pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, 
pozostałości po środkach antyadhezyjnych, itp.). 
Czyszczenie podło ża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. 
szlifowanie), lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy też 
zastosowanie innych specjalistycznych środków. Po usunięciu mleczka cementowego 
powierzchnię oczyścić odkurzaczem przemysłowym, ewentualnie zdmuchnąć pył sprężonym 
powietrzem. 
Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ć zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do 
reprofilacji (zależy to od parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego 
oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami 
technicznymi i szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. 
Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, 
ich stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej. 
Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki 
uzupełnić zaprawą tynkarską , o parametrach wytrzymałościowych dostosowanych do 
wytrzymałości podłoża i wcześniej nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia 
odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek 
modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej. 
Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć 
lub wypełnić) spoiny, wypełnić ubytki. Szczególnie starannie ocenić powierzchnię ściany pod 
względem równości (płaskości) powierzchni. Do tego celu stosować zaprawy adekwatne do 
rodzaju podłoża. Stosując tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych – cementu i 
wapna) zaleca się dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatorów, lub 
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. 
Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają zagruntowania 
systemowym środkiem do gruntowania  lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy 
stosować sposób zalecany przez producenta kleju. 
Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na: 
- obecność cienkiej (grubość rzędu części milimetra) warstwy powstałej ze spoiwa oraz 
dodatków do suchej zaprawy. Sprawdzenie następuje wizualnie (charakterystyczny, 
matowy lub błyszczący wygląd) oraz przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10x10 
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mm).Należy ją usunąć np. przez przeszlifowanie,- nadmierną miejscową koncentrację spoiwa, 
nie pozwalającą lub znacznie utrudniającą 
prawidłowe wiązanie i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje 
przez swobodne puszczenie młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod 
kątem 45°÷60°. Stwardniałe pola ulegną spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie 
usunąć ręcznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawić zaprawą 
zalecaną przez producenta jastrychu, 
- obecność białych, miękkich pól, zwłaszcza na powierzchniach jastrychów zarobionych 
zbyt dużą ilością wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). 
Niestabilne fragmenty usunąć mechanicznie, ubytki naprawić. 
Powierzchnię jastrychów anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifować 
mechanicznie papierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem 
przemysłowym. 
Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami, uszkodzone i wyłamane 
krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą 
i zaszpachlować. 
Powierzchnię płyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-włóknowych przeszlifować w celu 
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, uszkodzone krawędzie, narożniki i złącza naprawić 
oraz zabezpieczyć systemowymi taśmami i zaszpachlować. 
Podłoża gipsowe bezwzględnie wymagają zagruntowania preparatem zalecanym przez 
producenta powłoki hydroizolacyjnej. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne 
spadki. Rozróżnia się: 
- dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, 
przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji. 
- przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy 
wykonać dylatacje pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość 
jastrychu i być odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego typu wykonuje się ponadto w 
przypadku znacznych różnic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju 
ogrzewania podłogowego (elektryczne, wodne). Oddylatować od siebie należy także 
pola z niezależnie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje się także w 
przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U tak, aby kształt zdylatowanej powierzchni 
był prostokątny. Szerokość dylatacji pośrednich przy ogrzewaniu podłogowym nie 
powinna być mniejsza niż 10 mm, 
- dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one 
warstwę wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają 
powstawanie tzw. mostków akustycznych. Powinny mieć szerokość przynajmniej 10 mm 
w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym, w pozostałych przypadkach jest to 
zalecana szerokość (minimalna 8 mm), 
- dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur 
instalacyjnych, itp. Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm). 
Według wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 
m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 6,5 m długości. 
Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o powierzchni nie większej niż 
60m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 8 m długości. 
Zdylatowana powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków 
nie przekraczających 1:1,5. 
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Według wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie powinny być większe niż 
100 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie powinna być większa niż 10 m długości. 
Przy kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje boków nie większe niż 2:1) 
możliwe jest także wykonanie większych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona się 
niezbędne obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego długość 
niezdylatowanego boku nie powinna przekraczać 20 m, gdy stosuje się jastrych upłynniony 
oraz 15 m w pozostałych przypadkach. 
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wewnątrz 
budynku 
pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 
- przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 
- przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 
- w pionowych narożnikach wewnętrznych, 
- wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 
- oddzielając okładzinę od przechodzących przez nią wbudowanych w ścianę elementów 
oraz od elementów o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 
Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna 
wynosić 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 
projekcie. 
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy 
wierzchniej. 
Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego 
materiału warstwy wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede 
wszystkim o rozstaw i szeroko ść dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej ma 
wpływ na dobór materiału do jej wypełnienia – zastosowany materiał musi umożliwić 
przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokości. Dylatacje w podłożu muszą zostać powtórzone 
w okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać. 
7.2.5. Układanie płytek 
Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym 
wyniku jego kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ 
dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zale ży od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta (ilość wody, czas mieszania itp.). 
Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji 
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy: 
– płytki 50 x 50 mm – 3 mm, 
– płytki 100 x 100 mm – 4 mm, 
– płytki 150 x 150 mm – 6 mm, 
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– płytki 200 x 200 mm – 6 mm, 
– płytki 250 x 250 mm – 8 mm, 
– płytki 300 x 300 mm – 10 mm, 
– płytki 400 x 400 mm i większe – 12 mm. 
Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń 
jego producenta. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm, 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm, 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm, 
- powyżej 600 mm – 5-20 mm. 
Powierzchnie poziome: 
Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej metodą 
pacy ząbkowanej lub metodą narzucania (ang. floaƟng metod) przy stosowaniu kleju 
dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania (ang. 
floaƟng and buƩering metod) przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy j ą lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. 
Większe płytki zaleca si ę dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez 
producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny 
dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 
Po ułożeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. Szczegóły powinna określać 
dokumentacja projektowa. 
Spoinowanie 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisn ąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po 
stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewni ć właściwe warunki 
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować 
specjalne sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy 
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wypełniającej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw 
zagruntować boki szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający. 
7.2.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich 
Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta 
oraz wartością podaną ppwyżej, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od płaszczyzny (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości powierzchni okładziny, 
- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: 
o odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm 
przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, o odchylenie powierzchni od kierunku 
pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji, o odchylenie 
powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości przegrody 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
 
8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót płytkarskich z 
dokumentacją 
projektową, ST i kartami technicznymi. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac i trwałość wykonanej wykładziny/okładziny 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych Dokumentacji oraz ST, 
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw 
(termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie 
rozdzielającej). Poprawność wykonania poszczególnych warstw ma wpływ na skuteczność i 
poprawność robót płotkarskich 
- zaleceń inspektora nadzoru. 
Badania w czasie układania płytek: 
Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 
- poprawność przygotowania podłoża, 
- ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, 
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- długość przerw technologicznych, 
- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 
- barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek – należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 
1mm, 
- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 
- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia). 
 
8.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
 
8.2.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania prac płytkarskich, 
- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
- czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i 
okładzinowych, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 
- czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych 
materiałów, 
- czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
etapami robót. 
8.2.2. Opis badań 
Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem). 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, 
progach,itp. 
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z 
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dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w pkt. niniejszej specyfikacji. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Przy układaniu płytek, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą 
stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
płytkarskich, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, 
a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania 
podłoża. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za 
przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do układania płytek. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
- PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne”. 
- PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania”. 
- PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” 
- PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań” 
- PN-EN 13815:2008 „Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody 
badań” 
- PN-EN 14411:2016-09 „Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 
weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie” 
- PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”. 
- PN-EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie” 
- PN-EN 13888:2010 „Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. 
- PN-EN 15651-3:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 
przejściach dla pieszych. Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych” 
- PN-EN 15651-4:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 
przejściach dla pieszych. Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych” 
- PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 



 

43 
 

ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. 
- PN-EN 197-1:2012 „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
- PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 
- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
- PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
- PN-EN ISO 10545-9:2013-12 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok 
termiczny” 
- PN-EN ISO 10545-8:2014-09 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej” 
- PN-EN ISO 10545-14:2015-11„Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
plamienie” 
- PN-EN 13970:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”. 
- PN-EN 13984:2013-06 „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości” 
- PN-EN 300:2007 „Płyty o wiórach orientowanych (OSB) – Definicje, klasyfikacja i 
wymagania techniczne”. 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia”. 
- PN-EN ISO 10545-13:2017-01 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej” 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: zabezpieczenia i 
izolacje, 
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”, ITB, 2005. 
- InformaƟonen über Calciumsulfat-Fließestriche, IGE, 2000. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i 
hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017. 
- M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne 
wykonania 
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i odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016. 
- M. Rokiel – Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012. 
- Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA W DZIALE ŻYWIENIA 
WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYMIANĄ NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMÓW KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych    w 
pkt. 1.1. 
Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegółowej specyfikacji należy odczytywać łącznie z 
Ogólnymi wymaganiami dotyczących prowadzenia robót, które zostały opisane                            w 
ST 00.00. Wymagania ogólne. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,               
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy 
budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
– przygotowanie podłoża 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 
dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów. 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także 
podanymi poniżej: 
- Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką ) powierzchnia 
(np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
- Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu 
– barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa. 
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- Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
- Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
- Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
- Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
- Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
wypełniaczy w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą. 
- Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz ś rodków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
- Farba na spoiwach mineralno -organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

3.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm, europejskich ocen technicznych, bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych 
– lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamknię 
tych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT MALARSKICH 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
w niniejszej specyfikacji technicznej, 
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- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 
budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 
oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty 
techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania 
wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 
niebezpiecznych, itp.,  
- wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 
niebezpiecznych spełniają wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r., 
- opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub 
mieszanin niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dn. 20 kwietnia 2012 r. 
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 
oraz niektórych mieszanin, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 
materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
5. TRANSPORT 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
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Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 

6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

6.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MALARSKICH 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 
a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE 
Beton 
Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót 
betonowych i żelbetowych. 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne – do 
31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być 
zagruntowane, jeżeli wymaga tego producent farby. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu jej ważności krajową ocenę techniczną). 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 
techniczna – do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności 
krajowa ocena techniczna). 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
6.3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
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- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Zewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i 
żądanej jakości robót – przygotowanych podłożach. 
Elementy obiektu, które podczas zewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone 
lub uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania, a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i 
żądanej jakości robót – przygotowanych podłożach. 
Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać 
zanieczyszczone lub uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 
 
6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 
- i dokumentacją projektową, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: spękań, łuszczenia się powłok, odstawania 
powłok od podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci 
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 



 

52 
 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
- nie mieć śladów pędzla, 
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
- nie mieć przykrego zapachu. 
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2, 
- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
- dobrze przylegać do podłoża, 
- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
7.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MALARSKICH 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania 
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
- podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej robót 
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tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Kontrola jakości materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. Bezpośrednio 
przed użyciem należy 
sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 
budowlanych używanych w robotach malarskich do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, niedający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 
7.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów 
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farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
7.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż: 
- po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach 
mineralno-organicznych, 
- po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz 
lakierów i emalii, 
- po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych. 
Powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane dopiero po 
zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a 
także po zainstalowaniu 
urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych 
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 
Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
projektowej  nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych, należy je rozumieć 
jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego/ Inwestora. 
Poprzez odniesienia w niniejszym opracowaniu do norm krajowych i krajowych aprobat 
technicznych rozumie się, że każde z odniesień może być opisane dokumentem 
równoważnym. Dopuszczalne jest zastosowanie innych równoważnych materiałów lub 
urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w opisie 
przedmiotu zamówienia). 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy 
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w niniejszej 
dokumentacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


