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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy pomieszczenia w dziale zywienia wraz z
modernizacjg i wymiang na nowe skorodowanych pozioméw kanalizacji sanitarnej
oraz technologicznej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w Sopocie.

1.0 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Obowigzujace normy, normatywy i specyfikacje techniczne zastosowanych
urzgdzen,

- Dz.U.2015.1422 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie".

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja dotyczy projektu wykonawczego przebudowy instalacji kanalizacji
podposadzkowej w pomieszczeniach dziatu zywienia z uwagi na brak droznosci oraz
zty stan techniczny rur Zzeliwnych uszkodzonych przez system korzeniowy
sgsiadujgcych z budynkiem wierzb. W celu unikniecia probleméw w przysztosci
zaleca sie usuniecie dwdch wierzb zlokalizowanych w rejonie separatora ttuszczu w
bliskim sgsiedztwie budynku. Projekt obejmuije:

* demontaz istniejacych poziomow kanalizacji z rur zeliwnych utozonych pod
posadzkg i usuniecie ich z gruntu, wymiana gruntu z uwagi na jego zly stan
spowodowany wyciekami fekaliow — koniecznos¢ wy

» utozenie nowych, projektowanych pozioméw kanalizacji podposadzkowej na
rzednych zgodnych z rozwinieciami i przepiecie odcietych pionéw schodzacych z
wyzszej kondygnacji lub odpowietrzen biegngcych ponad dach,

* lokalizacja nowych wpustéw posadzkowych z wylotem pionowo w dét o srednicy
110 mm,

» podfgczenie istniejgcych przyborow sanitarnych na poziomie +4,05 do poziomow
projektowanych badz istniejgcych pionéw po ich wigczeniu do nowej instalacji,

* wymiana odcinkéw kanalizacji technologicznej oraz sanitarnej od przej$¢ przez
Sciane budynku do separatora (doktadna lokalizacja istniejgcych instalacji mozliwa
bedzie po wykonaniu odkrywek w trakcie prac, wowczas po konsultacji nalezy
ewentualnie przewidzie¢ zmiane zatozonych spadkéw rur),

* montaz rury odpowietrzajgcej istniejgcy ttuszczownik z wyprowadzeniem ponad
dach wewnatrz budynku przy Scianie zewnetrznej,

* wymiana odcinka sieci ks 200 z uwagi na brak jego droznos$ci (zakres zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania).

3.0 Stan istniejgcy kanalizacji podposadzkowej w zakresie
przebudowywanego pomieszczenia

Koniecznos¢ wymiany instalacji podposadzkowej jest nastepstwem awarii, ktora



miata miejsce w trakcie duzych opadoéw i spowodowata zalanie posadzek
pomieszczen sciekami poprzez istniejgce wpusty podtogowe. Z uwagi na brak
droznosci odptywu Scieki spietrzyty sie i doszto do ich przelania w najnizszych
punktach. Ogledziny techniczne oraz odkrywka w miejscu awarii (pomieszczenie
obieraka) pozwolity na stwierdzenie ziego stanu technicznego rur. Wewnagtrz
budynku, pod posadzkg rury sg skorodowane oraz na pewnych odcinkach
uszkodzone przez korzenie drzew. W celu zapobiezenia niewtasciwego
odprowadzania s$ciekdw do sieci projektuje sie globalng wymiane wszystkich
poziomow  kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej. Dodatkowo w
pomieszczeniach, w ktorych odbywa sie mycie posadzek oraz inne prace mokre
nalezy przewidzie¢ wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z odptywem 110 mm.

4.0 Rozwigzania techniczne
4.1 Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologicznej pod posadzka

Trasy oraz srednice ciggdéw kanalizacyjnych pod posadzkg pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Rury kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo utozy¢ ze
spadkiem okreslonym w dokumentacji na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej podposadzkowe;j
nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8, podejscia do przyboroéw z rur PVC SN4. Potgczenia
kielichowe na uszczelke gumowg wargowg. Przejscia instalacji pod Scianami
fundamentowymi prowadzi¢ w rurach ostonowych. Na gtéwnych poziomach (przed
wyjsciem z budynku i na pionach zlokalizowano rewizje o srednicy 110 mm oraz 160
mm (zakonczone na poziomie posadzki). Podejscia do istniejgcych lub wymienianych
przyboréw sanitarnych wykonac ze spadkiem minimum 2%. Po wykonaniu instalacje
kanalizacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci.

4.2 Elementy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Z uwagi na brak droznosci przewodow odptywowych nalezy wymieni¢ odcinki
instalacji zewnetrznej do ttuszczownika oraz do studni kanalizacji sanitarnej
(pierwsza studnia na sieci kanalizacji sanitarnej za ttuszczownikiem) oraz odcinek
sieci pomiedzy pierwszg oraz kolejng studnig kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
drodze wewnetrznej dojazdowej w nawierzchni asfaltowej. Nalezy zachowac
Srednice oraz spadek odcinka sieci zgodny ze stanem istniejgcym.

4.3 Podigczenia pionéw i przyborow istniejgcych
Kazdy pion z kondygnacji wyzszej nalezy witgczyC do poziomu z zastosowaniem
rewizji na pionie. Pion istniejgcy nalezy wigczy¢ ponad projektowang rewizje. W
przypadku, kiedy bedzie konieczno$¢ zapewnienia odptywu z cigzgcych na danym
pionie przyboréw nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowego potgczenia typu ,by
pass” do funkcjonujgcego fragmentu poziomego. Przybory istniejgce nalezy



podtgczy¢ pod posadzkg lub po Scianach bez zmiany ich lokalizacji stosujgc dla
kazdego przyboru syfon.

5.0 Uwagi koncowe

» Catosc¢ robot wykonac i odbioru dokona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, Dz. U. nr 75 z 2002 roku z pozniejszymi
zmianami,

» Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

* Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producentéw
urzgdzen i materiatow,

» W trakcie prac przestrzegac¢ przepisow BHP i p. poz.,

« Z uwagi na brak informacji o przebiegu instalacji nalezy ewentualne zmiany w
projekcie po wykonaniu odkrywek skonsultowa¢ z kierownikiem robo6t oraz
projektantem.
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