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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem opracowania sg wspdlne wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia tj. ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W
DZIALE ZYWIENIA WRAZ Z MODERNIZACJA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH
POZIOMOW KANALIZACJI SANITARNEJ”

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w
pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
budowlanej.

1.1.3. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug
WSz

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty
objete zamowieniem zaliczone do grupy CPV: roboty remontowe w zakresie obiektow
budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST - 01.01 PODtOZA | PODKLADY

ST -01.02 POSADZKI

ST-01.03 ROBOTY MALARSKIE

1.1.4. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE
ZYWIENIA WRAZ Z MODERNIZACIA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMOW
KANALIZACJI SANITARNEJ” Zakres prac zostat szczegétowo zawarty w dokumentacji
projektowej.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjami technicznymi. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.1. Roboty przygotowawcze - rozbidérkowe

Wykonawca:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0sbéb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robét,

b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé
materiat zabezpieczajacy powierzchnie pionowe i poziome przed zniszczeniem np. folie, ptyty
widrowe itp. ktére powinny ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowa
przed kurzem i brudem,

c) rozbiérki oraz demontaze bedzie wykonywat w sposéb bezpieczny zgodnie z wiedzg
budowlang oraz przepisami BHP majgc na uwadze uzytkowanie obiektu przez uzytkownika
oraz umozliwienie jego normalnego funkcjonowania,

d) po zakorczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku
w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.1.4.2. Roboty budowlane:

Pomieszczenia objete robotami budowlanymi zostaty wskazane szczegétowo w
dokumentac;ji projektowej. Roboty budowlane to m.in.:

- rozbidrka posadzki

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- oraz wszelkie inne prace zawarte w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu
zamoéwienia jak réwniez roboty towarzyszace niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia.



1.2.  ROBOTY TOWARZYSZACE, TYMCZASOWE, SPECJALNE

Wszelkie roboty towarzyszgce, tymczasowe oraz specjalne niezbedne do prawidtowego
wykonania zakresu

zamodwienia sg obowigzkiem Wykonawcy, w tym m.in.:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- zapewni pracownikom pomieszczenia i urzagdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielkosé powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana,

- zapewni stafg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caty czas wykonywania robdt zwtfaszcza rozbidrkowych,

- zabezpieczenia dojs¢ do budynku oraz wydzielenia stref bezpiecznego dojscia w celu
normalnego funkcjonowania placéwki.

- wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie
objetych niniejszym zamodwieniem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem
odbioru koncowego,

- przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze
muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w
kolorze i fakturze,

- po zakoniczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy
gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca na wifasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiajgcego,

- Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

1.3. TEREN BUDOWY
1.3.1. Organizacja robét budowlanych, wymagania

1.3.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
Budowy, wskazujac miejsca poboru energii i wody, miejsce na kontener na gruz i zaplecze
socjalne dla pracownikéw.

W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzié
jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na
ktore realizacja robdt moze w jakikolwiek sposéb oddziatywaé oraz wykonac szczegdtowa
dokumentacje fotograficzng przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisa¢ i sfotografowac. Opis taki wraz z
dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady



niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.3.1.3. Prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania harmonogramu realizacji inwestycji ktory
bedzie podlegat zatwierdzeniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w taki sposdb aby umozliwi¢ normalne
funkcjonowanie placowki. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robodt, ktére zaktdcajg normalne
funkcjonowanie placéwki, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wykonywanie gtosnych prac
budowlanych. Ewentualne konieczne przerwy w dostawie mediow, Wykonawca zobowigzany
jest ustali¢ z Zamawiajgcym.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé
materiaty zabezpieczajgce powierzchnie nie bedgce przedmiotem zamédwienia, ktore powinny
ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem . To zabezpieczenie musi by¢
skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy. Po
zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym
sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu
budowy oraz uporzgdkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementow
wewnetrznych/ zewnetrznych do ich odtworzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

1.3.1.4. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wfasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony,
na ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy
wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.3.3. Ochrona $rodowiska w trakcie prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkdw do sSrodowiska gruntowowodnego,

- odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych
do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej
oczyszczalni,

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.3.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.4.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie sktadowania materiatbw, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.3.4.2. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest opracowac oraz dostarczy¢ do Zamawiajgcego

informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym stosowania sie do zapiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury:

- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256);



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonywanie prac w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sdb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzadku publicznego.

1.3.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru koricowego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu program organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét, jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym i/lub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzen w organie
zarzadzajgcym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy drég dojazdowych
oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazddéw, dojazdéw, organizacji ruchu,
likwidacji ww. jak réwniez wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp.
Nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene oferty.

1.3.7. Ogrodzenie placu budowy

Teren jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzic teren zaplecza budowy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu w taki sposéb aby niemozliwe byto
dostanie sie w miejsca podlegajace sktadowaniu materiatéw jak rowniez prowadzenia robét
budowlanych przez uzytkownikow obiektu, oséb trzecich itd. Miejsca sktadowania
materiatdw, pomieszczen socjalnych, zaplecza budowy itp. Wykonawca zobowigzany jest
wczesniej uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wykonaweca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres
budowy az do dnia odbioru koricowego.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji



fotograficznej jak rowniez w razie koniecznosci spisania z Zamawiajgcym protokotu z wizualnej
oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikéw, drdg gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét
nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ZAMAWIAJACY — nalezy przez to rozumieé¢ SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Sopocie

PROJEKTANT — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

INSPEKTOR NADZORU — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu;

WYKONAWCA — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce robdt budowlanych

KIEROWNIK BUDOWY — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA - nalezy przez to rozumiec¢ Projekt budowlany, Projekty
wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz inne
opracowania niezbedne do realizacji zadania;

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.1129 z pdzn. zm.)

ZADANIE — nalezy przez to rozumieé ,PRZEBUDOWE POMIESZCZENIA W DZIALE ZYWIENIA
WRAZ Z MODERNIZACJA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMOW
KANALIZACJI SANITARNEJ” objetg Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

OFERTA - ztozona przez Wykonawce na etapie przetargu kalkulacja cenowa sporzadzona
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w SIWZ



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamdwieniem bedace
wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.2021.1213 z pbéin.zm) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich

wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wifasciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z
poin.zm.).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem
powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng,
albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pdzniej krajowq oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci  uzytkowe umozliwiajg spefnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten

wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umowa wyprzedzeniem przed planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe



informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetfniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM |

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego,
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Zamawiajgcego,
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Zamawiajacego, Inspektora.

3.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
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Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie
powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robat.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,
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— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wszelkie prace, ktore z moga by¢ uciazliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, kolizje w
komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, musza by¢ wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyftki i btedy
w czasie trwania robét, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach

sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot
budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac¢ zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnic
z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektdow, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorfczenia robét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wfadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowa.

Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robot . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wiedz
budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwtaszcza robét zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
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tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg ztg jakos¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze ST i wpltynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

7.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.
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Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie

inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnosc¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i
dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i
pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robdt opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z pdzn.zm). Przedmiar robot jest
dokumentem informacyjnym z ktdrego Wykonawca moze, nie musi korzysta¢ podczas
kalkulacji cenowe;.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w ST lub
w kosztorysie.

Zamawiajgcy okresli sposdb rozliczenia robdt we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
SWZ.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze przed odbiorem lub w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w Umowie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich
odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
te roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w Umowie pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym

Odbidér koncowy robdét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w Umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod wzgledem
ilosci, jakosci, kosztow i terminu.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt, gotowosci do odbioru i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania

robot z projektem i z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajag
odrebnemu rozliczaniu.

11. DOKUMENTACIJA BUDOWY

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.

12.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

12.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — Dz.U.2021.2351 z pdzn.zm.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z pdzn.zm.-
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U.2021.2454 z p6zn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - Dz.U.2021.2458 z pdzn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2020.1609 z pdzn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U.2021.2454 z pdzn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U.2003.47.401
z pézn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2016.1966 z p6zn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U.2022.1225 z pdzn.zm.

- USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - Dz.U.2021.1129 z
pdzn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki - Dz.U.2021.1686 z
pozin.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z pdzn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126) z p6zn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z pézn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256)
z pézn.zm.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z pézn.zm.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
- Dz.U.2020.10

- ROZPORZADZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien - Dz.U.UE.L.2002.340.1 z pdzn.zm.
- Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG z pdin.zm.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania
podktaddw i podtozy zwigzanych z PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE ZYWIENIA WRAZ
Z MODERNIZACIA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMOW KANALIZACII
SANITARNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w
pkt. 1.1.

Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegotowe] specyfikacji nalezy odczytywac facznie z
Ogdlnymi wymaganiami dotyczacych prowadzenia robdt, ktére zostaty opisane w ST 00.00.
Wymagania ogdlne. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ ICH ZGODNOSC Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych,
w szczegolnosci wykonanie: podktady pod nawierzchnie.

Szczegdtowe rozwigzania zostaty zawarte w Dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywaé dokumenty tgcznie wraz z zaleceniami zawartymi na rysunkach
oraz ST 00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych stosowac wode pitna.

Cement

Do zaprawy cementowej mozna nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podkfaddw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte- lub aprobatg techniczna.
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Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie
wieksza jak 4% mrozoodpornos¢

przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania rozmrazania.

Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrdwnawczej moga by¢ stosowane: folie z tworzyw
sztucznych, widknin.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza
niz 10 m. Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwoéci min. 6000 drgal,,/min.
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowacé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac: - dla betondw gesto plastycznych
4 0Cdo 60C,

- dla betonoéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogga by¢ transportowane
mieszalnikami

samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia+150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

30 minut przy temperaturze otoczenia+300 C
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Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie
usuwac na bie zgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosc
betonowania i czas wykonania robot

5.2. PODLOZE | WARSTWY WYROWNAWCZE

Podtoze - piasek zageszczony

Grunt nosny: piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Podkfad betonowy

Podkfady z betonu pod tawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z SST : Betonowanie bez
zbrojenia- wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowa¢ dodajgc
plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej ,przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem. Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza ni z
5 o C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowac przez
mechaniczne zmieszanie skfadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Zaprawe cementowqg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu
pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub
mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadaé drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gteboko $ ci réwnej 1/3 -1/2 grubosci
podktadu, dzielagc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2 , przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekraczaé 5m 2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg lub
spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.3. MIESZANKA BETONOWA

-Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.
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-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke

betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.4. POBRANIE PROBEK | BADANIE.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU
BETONU

- Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

-Zabezpieczenie podczas opaddw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0A°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.6. PIELEGNACIJA BETONU

- Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ piel egnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co
najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a

takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

- Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczagé po 24 godzinach od
zabetonowania.

- Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw. Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢
dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

5.7. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
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- rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnacd za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwnga i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw, Wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.8. WYKONANIE PODBETONU

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczgce przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy
od jej stanu poczatkowego i koricowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu
powierzchni i czystosci chemicznej z zastosowaniem metod podanych w PN-EN I1SO 12944-
4:2001.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. BADANIA W CZASIE ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng , w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;.

Na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

umozliwiajacy
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ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

- réownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dfugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. OCENA WYNIKOW BADAN

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern SST powinny zostaé¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdt przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbior
elementow konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robat.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjag
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),
-Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

-Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

-Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementdéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN-206-1:2003 Beton : czes¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone : Obliczenia statyczne i
projektowanie PNB-

06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymatosciowych
- PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

- PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne PN-EN
13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

- PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemdw stropowych
- PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe kanatowe.

- PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE) SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania pokrycia
podtdg i $cian zwigzanych z PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE ZYWIENIA WRAZ Z
MODERNIZACIA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMOW KANALIZACII
SANITARNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w

pkt. 1.1.
Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegotowe] specyfikacji nalezy odczytywaé facznie z
Ogdlnymi wymaganiami dotyczgcych prowadzenia robét, ktére zostaty opisane w ST

00.00. Wymagania ogdlne.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA ORAZ ICH ZGODNOSC 2z
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- pokrycie podtég ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan
i sposobdow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okfadzin chemoodpornych wykonywanych z
zastosowaniem reaktywnych zapraw klejowych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych
oraz na zewnatrz (tarasy, balkony, elewacje) jak rowniez na jastrychach asfaltowych lub
epoksydowych. Tego typu prace ujete sy w osobnych ST.

Szczegbtowe rozwigzania zostaly zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumenty tgcznie wraz z zaleceniami zawartymi na rysunkach
oraz ST 00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze
podanymi ponizej:
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- podtoze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonane bedga roboty posadzkowe i
okfadzinowe z ptytek.

- mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajacy na
kompensacje

naprezen pomiedzy ptytka a podtozem (pochodzgcych np. od obcigzen termicznych).

- mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie,
pozwalajacy, w ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podfoza
(np. w przypadku wykonywania wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych
podfozach). Mata rozdzielajgca moze petni¢ funkcje maty kompensacyjnej.

- izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajaca komfort ciepliny.

- paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego
sie ponizej w konstrukcje podtogi.

- warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajaca ochrone znajdujgcej
sie ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktorych bezposredni
kontakt ze sobg jest niedozwolony.

- jastrych zespolony — zespolony z podto zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy)
wykonany na ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy szczepnej.

- warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym
(betonem) oraz jastrychem zespolonym, poprawiajgca przyczepnos$¢ i uniemozliwiajgca
powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

- jastrych ptywajgcy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy
podtozem pod ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajgca
oraz oddylatowany od Scian.

- jastrych na warstwie rozdzielajgcej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub
anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z
tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz oddylatowany od $cian.

- cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i
dodatkéw organicznych, mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym)
bezposrednio przed uzyciem.

- dyspersyjna zaprawa klejgca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych
dyspersji, dodatkow i wypetniaczy. Gotowa do uzycia.

- reaktywna zaprawa klejagca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych)
wigzacych na skutek reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

- grubowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony
do stosowania w warstwie o grubosci od 20 mm.*)

- $redniowarstwowa zaprawa klejg ca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny)
przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*)

- cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie
o grubosci do 5 mm.*)

- ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych
wymiarow ptytek, ktére mozna sklasyfikowaé jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje
i zaprawy spoinujgce za wielkoformatowe przyjmujg ptytki wieksze niz 33233 cm lub 40240
cm (zalezy od firmy).

*) podane przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych
producentéw klejéw moga sie od

siebie réznic.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje
inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢é
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb
magazynowania musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone
Srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin

(Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

4.1. PODLOZA

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane
Sg najczesciej

na podtozu:

- z betonu,

- z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z
systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- z jastrychu cementowego,

- z jastrychu anhydrytowego,

- z suchego jastrychu gipsowego,

- z maty kompensacyjnej/rozdzielajacej.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych wykonywane sg takze na podtozu:
- z lastryko,

- z istniejgcych oktadzin ceramicznych.
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Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowacd
nalezy jako rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego
podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane
sg najczesciej na podtozu:

- z betonu,

- z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z
systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

- z ptyt GK, ptyt gipsowo-wtdknowych,

- ptyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojacg, zgodne z
odpowiednimi aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi,

- z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje si e oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw
ceramicznych, bloczkdw betonowych, bloczkéw z betonu komodrkowego, silikatowych, z
ceramiki porotyzowanej i bloczkow gipsowych) oraz na istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak
rowniez macie kompensacyjne;j.

4.1.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu
okresla dokumentacja techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane
C12/15).

4.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢
zgodne z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca sie, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

4.1.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

- beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

- jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

- zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego muszg by¢
porownywalne.

Za minimalna klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt
5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z betonu klasy min C16/20
przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscia na $ciskanie wynoszaca przynajmniej
15 MPa (C15).

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z
zaprawy cementowej o grubosci min. 25 mm i wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej
12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszacg przynajmnie;j
15 MPa (C15).
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Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub
zaprawy cementowej powinna wynosic¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg
wodg jego grubos¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (wartos¢ zalecana) o ile producent nie méwi
inaczej.

Grubos¢ w najcieriszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe szczepng pod warstwy z materiatdw cementowych stosowac zaprawy z systemow
napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej
(wigzace sg wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy szczepnej nie wykonuje sie
, gdy warstwa spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy
anhydrytowe podtoze nalezy zawsze zagruntowac systemowym srodkiem do gruntowania.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

4.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2
kN/m2) za minimalng grubos¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie
40mm.

Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2
kN/m2) za minimalng grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota, predkos¢ do
10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagaijg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na Sciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa, podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min.
50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje
dokumentacja projektowa.

4.1.5. Jastrych ptywajacy

Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2
kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie
40mm.

Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2
kN/m2) za minimalng grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota, predkosé do
10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na Sciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa, podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min.
50 mm.
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Podane powyzej grubosci jastrychéw nalezy zwiekszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie
podtogowe. Docelowa grubos¢ warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego
ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

4.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajgca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu.

4.1.7. Istniejace oktadziny ceramiczne

Istniejgce posadzki/oktadziny z ptytek muszg by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin
itp. btedéw. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to
mozliwe, naprawic. Przyczepnos$¢ do podtoza istniejgcych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5MPa.

4.3. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornosé na
Scieranie, mrozoodpornos¢ i twardos¢, wymagania dotyczgce wyktadzin oraz wykonczenie
Scian.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikondw, akryli oraz
MS polimeru.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetniac
wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetniaé
wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012.

Szczeg6towe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja
odpowiednie dokumentacje oraz szczegétowe specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie dokumenty odniesienia.

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowac nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badani laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry
wytrzymatosciowe, najczesciej

stosuje sie:
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— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami
technicznymi,

aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowaé — mtotki, przecinaki, szczotki,
szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia
powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze
do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,
poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- systemy poziomowania ptytek.

6. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢
sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapic¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i

robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po
przygotowaniu i kontroli

podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég i scian,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych

(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i Sciennych).

Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub
zaprawami naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podfoza konstrukcyjne (beton,
mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np.
zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)
Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za
gorng temperature aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub
spoinujgcej nie podaje inaczej.

7.2. WYKONANIE POSADZEK | OKtADZIN Z PLYTEK

7.2.1. Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod wyktfadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac¢ na podfozach powyzej. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku
ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody
jak rowniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi byé odpowiednio wyszorowane. Dla
podtozy betonowych i tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez
21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie
tylko woda wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za
maksymalng optymalng wilgotnos¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku ptytek
wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze
postawié ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczgé wygrzewac nie
wczesniej niz po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla
szybkowigzgcych i fabrycznie przygotowanych podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania
okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna
przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzgdzi¢ protokdt grzewczy.
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Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkow cieplno -
wilgotnosciowych. Wg wytycznych dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze
sie wahac od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zacza¢ wygrzewacd
nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych jastrychdw moment
rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura
czynnika grzewczego nie powinna przekracza ¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej,
dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowa¢ na 100% mocy. Bezwzglednie
sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnosc jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo),
w przypadku ogrzewania podtogowego 0,3%.

7.2.2. Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych powyzej. Dla powierzchni
pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie

odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen
podtoza po wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga
minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po postawieniu sciany. Okres ten moze by¢
skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystgpig dalsze
odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

- tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut
wyrownany od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale
szorstka,

- tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut +

gtadz jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg

slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm

w iloSci nie przekraczajacej 3 szt./10 m2,niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia
wykwity i zacieki.

Dtugosc przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci
przerw technologicznych nalezy zwiekszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrocenie czaséw
przerw technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

7.2.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w powyzszych pkt. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o
powierzchni 20,25 m2 lub o boku dtuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajgce. Na posadzkach
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nalezy zawsze stosowac samopoziomujgce masy wygtadzajgce lub masy szpachlowe, na
$cianach nalezy wykona¢ szpachle wygtadzajgcg. Ostateczng tolerancje wymiarowg podto za
ustali¢ opierajac sie na zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej do natozenia
grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadaja sie do klejenia na kleju
grubowarstwowym. Konsekwencjg tego jest takze koniecznosc okreslenia minimalnych
parametrow podtoza (rodzaj i parametry termoizolacji — jezeli jest wykonywana,
wytrzymatosci na Sciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze by¢ takze obliczeniowe
wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest narazona na
znaczng roznice temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze byé mniejsza niz 3 mm, jednak ze
wzgleddéw estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

7.2.4. Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.)
musi by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne
od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnosc (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy,
pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podto Zza mozina przeprowadzi¢c za pomocg metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez
zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego
powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt sprezonym
powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do
reprofilacji (zalezy to od parametrow wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego
oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami
technicznymi i szczegdtowsq specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposdb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys,
ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowe;j.
Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skuc¢, nierownosci i/lub ubytki
uzupetni¢ zaprawg tynkarskg , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do
wytrzymatosci podfoza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowac warstwe sczepng lub dodatek
modyfikatorow polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane sciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawic (skué
lub wypetnic) spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie ocenié powierzchnie sciany pod
wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do
rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i
wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatorow, Ilub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komdérkowy) wymagajg zagruntowania
systemowym S$rodkiem do gruntowania lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy
stosowac sposdb zalecany przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

- obecnos¢ cienkiej (grubosé rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz
dodatkéw do suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny,

matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10x10
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mm).Nalezy jg usungc¢ np. przez przeszlifowanie,- nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa,
nie pozwalajgcg lub znacznie utrudniajaca

prawidtowe wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje

przez swobodne puszczenie mtotka $lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod

katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie

usung¢ recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawa

zalecang przez producenta jastrychu,

- obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych

zbyt duzg iloscig wody (pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem).
Niestabilne fragmenty usung¢ mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychow anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé
mechanicznie papierem S$ciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem
przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowac do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane
krawedzie naprawi¢ zaprawag zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowaq tasma
i zaszpachlowad.

Powierzchnie ptyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-wtdknowych przeszlifowa¢ w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawié
oraz zabezpieczy¢ systemowymi tasmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez
producenta powtoki hydroizolacyjnej.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne
spadki. Rozrdznia sie:

- dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji same]j podtogi,
przebiegajg zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji.

- przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy
wykonac dylatacje posrednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubos¢
jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadto w
przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju

ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowac od siebie nalezy takze

pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w
przypadku powierzchni o ksztatcie liter L lub U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni

byt prostokatny. Szerokosc¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu podfogowym nie

powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

- dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementédw pionowych. Przecinajg one

warstwe wierzchnig i dodatkowo, w przypadku podfogi ptywajgcej uniemozliwiaja
powstawanie tzw. mostkow akustycznych. Powinny miec szerokos$¢ przynajmniej 10 mm

w przypadku systemdw z ogrzewaniem podtogowym, w pozostatych przypadkach jest to
zalecana szerokos¢ (minimalna 8 mm),

- dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur
instalacyjnych, itp. Ich szerokos¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podfogowym nie moga by¢ wieksze niz 40
m2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m dtugosci.
Powierzchnie nieogrzewane powinny byc¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wiekszej niz
60m2, przy czym dtugosé niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 8 m dtugosci.
Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw
nie przekraczajgcych 1:1,5.
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Wedtug wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny by¢ wieksze niz
100 m2, przy czym dtugosé niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz 10 m dtugosci.
Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wieksze niz 2:1)
mozliwe jest takze wykonanie wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie
niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego dtugosc
niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony
oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz
budynku

pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

- przy stropie (gdy okfadzina wykonywana jest na catej wysokosci sciany),

- przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

- w pionowych naroznikach wewnetrznych,

- wzdtuz styku rdéznego rodzaju podtozy,

- oddzielajgc oktadzine od przechodzgcych przez nig wbudowanych w $ciane elementow

oraz od elementdéw o innym wspotczynniku rozszerzalnosci liniowej.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna
wynosi¢ 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w
projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ witasciwosci materiatu warstwy
wierzchniej.

Moze sie okazaé, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego
materiatu warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede
wszystkim o rozstaw i szeroko $¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma
wptyw na dobdr materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat musi umozliwic
przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje w podtozu muszg zostaé powtdrzone
w oktadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

7.2.5. Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym
wyniku jego kontroli. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢, szeroko$é spoin oraz uktad
dylatacji. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z rodznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zale zy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podfodze. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowad nastepujace wielkosci
zebdw pacy:

— ptytki 50 x 50 mm — 3 mm,

— ptytki 100 x 100 mm — 4 mm,

— ptytki 150 x 150 mm — 6 mm,
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— ptytki 200 x 200 mm — 6 mm,

— ptytki 250 x 250 mm — 8 mm,

— ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wieksze — 12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen
jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm,

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome:

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metoda
pacy zgbkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju
dedykowanego okfadzinom podtogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania (ang.
floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i Sciennych.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy j 9 lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic¢ w
zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,Przyssania”.

Wieksze ptytki zaleca si e dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez
producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny
dylatacyjne nie mogg by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegoty powinna okreslac
dokumentacja projektowa.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisn 3¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
korzystne moze byc lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu, spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wtasciwe warunki
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokdw szczeliny, dlatego nalezy stosowacé
specjalne sznury wypetniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy

39



wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw
zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajgcy.

7.2.6. Wymagania dotyczgce wykonania prac ptytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy

oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac

gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta
oraz wartoscig podang ppwyzej,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg

dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm

na catej dtugosci lub szerokosSci powierzchni okfadziny,

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm

przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty, o odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji, o odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2mmna 1 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci przegrody

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja

producenta.

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt ptytkarskich z
dokumentacja

projektowg, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac i trwatosé¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych Dokumentac;ji oraz ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw
(termoizolacja/izolacja akustyczna,  jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie
rozdzielajacej). Poprawnosé wykonania poszczegdlnych warstw ma wptyw na skutecznosc¢ i
poprawnos$é robot ptotkarskich

- zalecen inspektora nadzoru.

Badania w czasie ukfadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujacych,

- poprawnosc¢ przygotowania podtfoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikdw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
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- dtugosc¢ przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do
Imm,

- prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci — dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos$¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia).

8.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

8.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg,

ze przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i
oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta

ponizej minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych
materiatow,

- czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi

etapami robot.

8.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem).

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

Sprawdzenie wygladu powierzchni okfadziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych,
progach,itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z
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dokumentacjg projektowg, réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami
podanymi w pkt. niniejszej specyfikacji.

9. ODBIOR ROBOT

Przy ukfadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa
stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
ptytkarskich, natomiast odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu,
a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania
podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za
przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

- PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne”.

- PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

- PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa

do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”

- PN-EN 520+A1:2012 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
- PN-EN 13815:2008 ,,Odlewane wyroby gipsowo-wtéknowe — Definicje, wymagania i metody
badan”

- PN-EN 14411:2016-09 ,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja stato$ci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie”

- PN-EN ISO 10545-12:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

- PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

- PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena

zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”.

- PN-EN 15651-3:2013-03 , Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach dla pieszych. Czesc¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych”

- PN-EN 15651-4:2013-03 , Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
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ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

- PN-EN 197-1:2012 ,,Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku”.

- PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok

termiczny”

- PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej”

- PN-EN ISO 10545-14:2015-11, Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie”

- PN-EN 13970:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci”.

- PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”

- PN-EN 300:2007 ,,Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 , Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia”.

- PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i
izolacje,

zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych”, ITB, 2005.

- Informationen tUber Calciumsulfat-FlieRestriche, IGE, 2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV

45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja —2017.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i
hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

- M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne
wykonania

43



i odbioru roboét. Grupa Medium, Warszawa 2016.
- M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczenn mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE) SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania i odbioru
robot malarskich zwigzanych z PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W DZIALE ZYWIENIA

WRAZ Z MODERNIZACJA | WYMIANA NA NOWE SKORODOWANYCH POZIOMOW KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywad i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w

pkt. 1.1.
Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegotowe] specyfikacji nalezy odczytywac facznie z
Ogdlnymi wymaganiami dotyczacych prowadzenia robét, ktdre zostaty opisane w

ST 00.00. Wymagania ogodlne.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA ORAZ ICH ZGODNOSC 2z
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

— przygotowanie podtoza

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze
podanymi ponizej:

- Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia
(np. muru,

tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

- Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu,

decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu

— barwnika, roznych wypetniaczy i sSrodkdw pomocniczych) w roztworze spoiwa.
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- Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory po
pokryciu nim

powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

- Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

- Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows,
terpentyng itp.).

- Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcieficzalna woda.

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $§ rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

- Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy
oraz srodkow pomocniczych;

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych

— lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknie
tych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inacze;j.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3.2. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIAtOW | WYROBOW DO ROBOT MALARSKICH
Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
w niniejszej specyfikacji technicznej,
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- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
w sposOb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow
budowlanych, zgodnie z wfasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badZ do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania

wyrobow, karty charakterystyki wyrobdéw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.,

- wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych Iub mieszanin
niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 .,

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub
mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waftki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

5. TRANSPORT

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W

przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywacé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODtOZY POD MALOWANIE

Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej dla robot
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do

31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢
zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione

szpachléwka, na ktorg wydano aprobate techniczng —do 31 grudnia 2016 r., a po zakornczeniu
okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng).

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowga, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna —do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci

krajowa ocena techniczna).

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny
byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

6.3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie przewyzszyta 20°C

(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
sSwiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z
daleka od otwartych zrdodetf ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposOb przygotowania farby do malowania,

- sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania, a warunki prowadzenia robdot wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i
zadanej jakosci robét — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robét malarskich moga zostac zanieczyszczone
lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania, a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i
zgdanej jakosci robét — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich mogg zostaé
zanieczyszczone lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

- i dokumentacjg projektows,

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc¢:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania
powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci

suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
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Powtoki z farb mineralnych powinny:

- robwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

- nie miec sladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektows,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

- nie miec¢ przykrego zapachu.

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm2,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

- miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowsy,

- nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylegac do podtoza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych —zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢
wykonania

zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos$¢ muru,

- podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okresSlonych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej robdt
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tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniefd,, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Kontrola jakosci materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy

sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobdéw
budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, niedajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

7.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw
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farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

7.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentac;ji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

- po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach
mineralno-organicznych,

- po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii,

- po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieniczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robét

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a
takze po zainstalowaniu

urzgdzen sanitarnych oraz elektrycznych

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Nazwy materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej nie nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych, nalezy je rozumiec
jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego/ Inwestora.
Poprzez odniesienia w niniejszym opracowaniu do norm krajowych i krajowych aprobat
technicznych rozumie sie, ze kazde z odniesien mozie by¢ opisane dokumentem
rownowaznym. Dopuszczalne jest zastosowanie innych rownowainych materiatow lub
urzadzen do podanych w dokumentacji (spetniajgcych wymagania podane w opisie
przedmiotu zamdwienia).

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiadaé¢ przepisom prawa i odno$Snym normom i
standardom, a takie wymaganiom technicznym obowigzujagcych w dniu odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardow oraz przepiséw prawa majacych
zastosowanie do wykonywanych robot. Wykonawca, ktory na etapie realizacji umowy
powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone w niniejszej
dokumentac;ji.
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