
PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt wentylacji pomieszcze� 7D,11D w budynku 
24A O�rodek Radioizotopów POLATOM w Otwocku  

Adres Inwestycji: 
ul. Andrzeja So�tana 7 

05-400 Otwock
�

Inwestor: 

Narodowe Centrum Bada� J�drowych 
O�rodek Radioizotopów POLATOM 

05-400 Otwock, ul. Andrzeja So�tana 7

Biuro Projektowe: 

SANIS s.c. 
ul. Modli�ska 6/206 
03-216 Warszawa 

biuro@sanis.pl 

SPRAWDZAJ�CY: Uprawnienia do projektowania bez ogranicze�
w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

mgr in�. Jakub Wrzesi�ski MAZ/0405/POOS/13 

�

�

�

KWIECIE� 2020 

PROJEKTANT: Uprawnienia do projektowania bez ogranicze� w 
specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

mgr in�. Jakub Wrzesi�ski MAZ/0465/PBS/15 



�

Spis tre�ci: 

Cz��� opisowa: 

1.� Temat i zakres opracowania ................................................................................................ 4�
2.� Podstawa opracowania ........................................................................................................ 4�
3.� Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej ........................................................... 4�

3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej sal laboratoriów ...................................................... 4�
3.2. Standard wykonania central wentylacyjnych .................................................................. 5�
3.3. Monta� i wykonanie ........................................................................................................ 6�

4.� Instalacja ciep!a technologicznego...................................................................................... 7�
5.� Instalacja wody zmi�kczonej .............................................................................................. 8�
6.� Uwagi ko�cowe .................................................................................................................. 8�

Cz��� rysunkowa:

01. IS.01. RZUT-POM-7_D 1:50 
02. IS.02. RZUT-POM-11_D                                                                                        1:50 
03. IS.03. RZUT-7D PIWNICA                                                                                    1:50 
04. IS.04. RZUT-11D PIWNICA 1:50 
05. IS.05. WENT-PRZEKROJE 1:50 
06. IS.06. RZUT-PIWNICA 1:50 
07. IS.07. RZUT-KONDYGNACJA 1:50 
08. IS.08. WENT-ROZWINI�CIE 1:50 
09. IS.09. CO-ROZWINI�CIE - 

- 



4

1. Temat i zakres opracowania 
Tematem opracowania jest rozwi�zanie wewn�trznej instalacji wentylacji mechanicznej sal 

laboratoryjnych  pod tytu!em: 

"PROJEKT WENTYLACJI POMIESZCZE� 7D,11D W BUDYNKU 24A O	RODKA 

RADIOIZOTOPÓW POLATOM W OTWOCKU". Budynek zlokalizowany jest w Otwocku 

przy ul. Andrzeja So!tana 7. 

2. Podstawa opracowania 
Uzgodnienia dokonane z Inwestorem. 

Podk!ad architektoniczno � budowlany. 

Obowi�zuj�ce normy, przepisy i wytyczne projektowe. 

3. Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej 
Projektowan� instalacj� wentylacji mechanicznej dla pomieszcze� sal laboratoriów 

przewidziano jako niezale�ne systemy wyposa�one w niezale�ne centrale wentylacyjne. 

Laboratorium 11D obs!ugiwane jest przez central�

3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej sal laboratoriów 

Laboratorium 11D obs!ugiwane jest przez central� N1W1 zlokalizowan� w piwnicy w 

pomieszczeniu 012D.  

Laboratorium 7D obs!ugiwane jest przez central� N1W1 zlokalizowan� w piwnicy w 

pomieszczeniu 09D.  

Obie centrale posiadaj� wspóln� czerpnie. Czerpnie zlokalizowana na elewacji � 2 m nad 

poziomem terenu.  

Wyrzut z centrali N1W1 w!�czono do istniej�cego kana!u wyrzutowego w piwnicy. Wpi�cie 

na kanale wyrzutowym nale�y zastosowa� regulator CAV.  

Wyrzut z centrali N2W2 w!�czono do istniej�cego kana!u wyrzutowego w piwnicy. Wpi�cie 

na kanale wyrzutowym nale�y zastosowa� regulator CAV.  

Obie centrale zapewniaj� nawiew powietrza T=20�C zim� i T=20�C zim�. 

Centrale posiadaj� filtr F9 oraz odzysk glikolowy.  

Spr��: 400 Pa 

Nawil�anie � w zakresie 40-60% 

Do ka�dej centrali przewidziano skraplacz obs!uguj�cy ch!odnic�. Lokalizacja skraplaczy na 

�cianie zewn�trznej zgodnie z cz��ci� rysunkow�.  



5

Do projektu do!�czono karty katalogowe central. 

Nagrzewnica wodna b�dzie zasilana ciep!em z istniej�cej instalacji ciep!a technologicznego 

zlokalizowanej w piwnicy. 

Powietrze dostarczane jest do pomieszcze� systemem kana!ów wentylacyjnych i nawiewane, 

kratkami nawiewnymi wyposa�onymi w ruchome kierownice pionowe i poziome oraz 

przepustnice. Nale�y zastosowa� kratki higieniczne. Na kana!ach przy centrali wentylacyjnej 

zamontowa� t!umiki, które wyciszaj� ha!as powodowany dzia!aniem wentylatora. Ha!as 

pochodz�cy od instalacji wentylacyjnej nie przekracza obowi�zuj�cych norm. 

Zu�yte powietrze usuwane jest za pomoc� kratek wentylacyjnych wyposa�onych w lamele 

poziome oraz przepustnice, nast�pnie systemem kana!ów do centrali wentylacyjnej a 

nast�pnie na zewn�trz budynku wyrzutni� ponad dach budynku (poprzez istniej�cy system 

wyrzutowy w piwnicy). Nale�y zastosowa� kratki higieniczne.  

Na kana!ach wentylacyjnych przechodz�cych przez przegrody oddzielenia po�arowego 

montowa� klapy przeciwpo�arowe o odporno�ci EI120 (120min.) wyposa�one w si!owniki 

(230V). 

3.2. Standard wykonania central wentylacyjnych 

Standard wykonania central wentylacyjnych 

1. Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,  

2. Panele o grubo�ci 50mm, z we!n� mineraln� niepaln�, klasa po�arowa A1, blacha 

zewn�trza i wewn�trzna panelu ocynkowana ( grubo�� pow!oki 275g/m2), 

3. Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, 

umieszczone na zewn�trz obudowy centrali, 

4. Filtry: kieszeniowe, elektrostatyczne � posiadaj� atest PZH, 

5. Filtry elektrostatyczne w klasie EU9 � hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez 

konieczno�ci wymiany, 

6. Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego, 

izolowane mat� kauczukow�, wpuszczone w pod!og�, króciec spustowy 

wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys, syfon dostarczony do ka�dej 

tacy w centrali, 
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7. Ko�cówki �dumbo� do przy!�czenia w��yków presostatów montowane na obudowie 

sta!ej centrali. 

8. Centrale dostarczone z zabudowanym w pustej sekcji na wywiewie zestawem 

pompowo-regulacyjnym odzysku glikolowego. 

9. Falowniki wentylatorów  central zabudowane w szafie zasilaj�co-steruj�cej 

10. W!a�ciwo�ci obudowy centrali wynikaj�ce z normy PN-EN-1886 potwierdzone 

certyfikatem TUV: 

Wytrzyma!o�� mechaniczna obudowy - klasa D1 

Szczelno�� obudowy: 

- przy podci�nieniu 400 Pa - klasa L1 

- przy nadci�nieniu 700 Pa - klasa L1 

Szczelno�� zamocowania filtra 

- przy podci�nieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- przy nadci�nieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

Wspó!czynnik przenikania ciep!a - klasa T3 

Wspó!czynnik wp!ywu mostków termicznych - klasa    TB3 

Izolacyjno�� akustyczna obudowy � 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  

11. Przyk!adowe parametry central zawarte s� w za!�czonych kartach doborowych. 

Dopuszcza si� stosowanie ró�nych producentów central spe!niaj�cych powy�sze 

wytyczne oraz o parametrach nie gorszych ni� w za!�czonych kartach 

3.3. Monta� i wykonanie 

Instalacj� wykona� z kana!ów prostok�tnych z blachy ocynkowanej i okr�g!ych typu spiro. 

Po!�czenia kana!ów uszczelni�. Monta�u instalacji oraz uruchomienia central wentylacyjnych 

i wentylatora powinna dokona� osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.  

Kana!y montowa� na wspornikach i uchwytach mocowanych do �ciany lub sufitu. Do 

zawieszenia kana!ów u�y� typowych kszta!towników �L� i �Z� z wyj�ciem na pr�t 

gwintowany. Wszystkie przej�cia przez przegrody wype!ni� piank� monta�ow�. 
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Prace monta�owe nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi  

wykonywania instalacji wentylacji oraz instrukcjami monta�u i uruchomienia urz�dze� firm 

dostawczych. 

Wszystkie kana!y umieszczone mi�dzy centralami wentylacyjnymi a czerpni� powietrza 

izolowa� we!n� mineralna grubo�ci 100 mm w p!aszczu z folii aluminiowej. Wszystkie 

kana!y wentylacji mechanicznej zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni (lub 

pomieszczeniach technicznych)  izolowa� we!n� mineraln� gr.40mm w p!aszczu z folii 

aluminiowej. 

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej b�dzie mo�liwe przez kratki wentylacyjne. W miejscach 

niedost�pnych z otworów kratek wentylacyjnych nale�y przewidzie� rewizje pozwalaj�ce na 

skuteczne czyszczenie ca!ej instalacji. 

Na kana!ach wentylacyjnych przechodz�cych przez przegrody oddzielenia po�arowego 

montowa� klapy przeciwpo�arowe o odporno�ci EI120 (120min.) wyposa�one w si!owniki 

(230V). W przypadku monta�u klap przeciwpo�arowych na kanale (nie w przegrodzie p.po�.) 

kana! wentylacji mechanicznej obudowa� do odporno�ci EI120 od klapy do przegrody 

przeciwpo�arowej. 

Instalacj� nale�y wyregulowa� tak aby zapewni� pr�dko�� przep!ywu powietrza w strefie 

przebywania ludzi na poziomie 0,25m/s przy maksymalnej wydajno�ci instalacji dla 

poszczególnych pomieszcze�. 

4. Instalacja ciep!a technologicznego 

Przewidziano doprowadzenie ciep!a technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych 

N1W1 oraz nagrzewnicy kana!owej centrali N2W2 Nagrzewnice zasilane b�d� z istniej�cej 

instalacji ciep!a technologicznego zlokalizowanej w piwnicy. 

Doprowadzenie ciep!a do nagrzewnic central wentylacyjnych wykona� z rur stalowych (np. 

Kan Therm Steel). Przewody nale�y zaizolowa� termicznie  otulin� z pianki PE gr. 40mm. 

Przed nagrzewnicami w pomieszczeniu wentylatorni nale�y zamontowa� zestawy pompowe 

wyposa�one w: 

− pompa obiegowa (N1W1) typ YONOS PICO 25/1-8 oraz pompa obiegowa YONOS 

PICO 25/1-5-130 przyk!adowej firmy WILO  

− zawór trójdrogowy pozwalaj�cy na regulacj� temperatury powietrza nawiewanego, 

− zawory regulacyjne dwudrogowe standard typu Hydrocontrol  z kró�cami do pomiaru 

przep!ywu czynnika grzewczego, 
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− zawór zwrotny, 

− zawory odcinaj�ce, 

− filtr siatkowy, 

− termometr/manometr. 

Automatyka central musi zapewni� w okresie zimowym obieg wody w nagrzewnicach po 

wy!�czeniu centrali wentylacyjnej co zapobiegnie zamarzni�ciu (niedomkni�cie zaworu 

trójdrogowego � sta!y przep!yw czynnika grzejnego przez nagrzewnic� centrali 

wentylacyjnej).  

5. Instalacja wody zmi�kczonej 

Do central nale�y doprowadzi� wod� zmi�kczon�. W tym celu wykorzystano istniej�c�

instalacj�. Instalacj� nale�y doprowadzi� do zbiornika wody zmi�kczonej znajduj�cego si� w 

piwnicy.  

6. Uwagi ko�cowe  

W czasie realizacji nale�y przestrzega� zasad i wymogów podanych w obowi�zuj�cych 

normach i przepisach dotycz�cych wykonywania instalacji sanitarnych, a w szczególno�ci: 

- �Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych� Cobrti Instal 

Zeszyt 5, 

- �Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych� Cobrti Instal 

Zeszyt 6, 

Wszystkie materia!y u�yte do wykonania instalacji powinny posiada� w!a�ciwe aprobaty 

techniczne i certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania na terenie Polski. 

Dopuszcza si� stosowanie zamiennych urz�dze� i systemów, pod warunkiem zachowania  

parametrów  i  wymaga� technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych 

elementów nale�y uzgodni� z projektantem i inwestorem. 

Urz�dzenia montowa� zgodnie z DTR producenta. 

Instalacje wykona� w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dn. 16.04.2004 � Prawo 

Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888) oraz z przepisami zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn 15.06.2002). 
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Oferta

Ozn. proj.

Klient

Obiekt

Miasto

NW1

-

PolAtom ul.Sołtana 7

Otwock-�wierk Data  2020-03-20

1Poz. of.

        

Wydatek m³/h

Ci�nienie dysp. Pa

Nawiew

1600

400

Wywiew

1400

400

Razem

pozostałe elementy 17

Sekcja nr 1 216

Sekcja nr 2 73

Sekcja nr 3 143

Sekcja nr 4 148

Sekcja nr 5 105

Sekcja nr 6 195

Nazwa Sekcji Masa kg

897

Widok z boku

Widok z góry



NW1

-

PolAtom ul.Sołtana 7

Otwock-�wierk

Oferta

Ozn. proj.

Klient

Obiekt

Miasto Data  2020-03-20

1Poz. of.

N a w i e w    

Wydatek  1600 m3/h Ci�nienie dysp.  400 Pa

Przepustnice i kró�ce wlotowe 0 Pa

F i l t r  106 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 106 Pa

filtr czysty 11 Pa

filtr brudny 200 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 1,3 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR M5

Odzysk glikolowy  224 Pa

Nawiew

Pow. wlot -20/100 °C/%

Pow. wylot 4,6/19 °C/%

Opory obliczeniowe 224 Pa

Pr�dko�� w oknie wym. 1,95 m/s

Moc 13,2 kW

Sprawno�� 61,6 %

Układ glikolowy z instalacj� hydrauliczn�

Przetwornik cz�stotliwo�ci FAL_0,75  1x230V

Rodzaj czynnika Glikol etylenowy

Zawarto�� czynnika 35 %

Przepływ czynnika 0,64 m³/h

Opory przepływu wymiennika 34,23 kPa

Wys. podnoszenia pompy 70,92 kPa

Obj�to�� czynnika w układzie 39 l

W e n t y l a t o r  

Wydatek 1600 m³/h

Opory przepływu 400 Pa

Obroty 3052 r/min

Moc na wale 0,62 kW

Moc - filtry czyste 0,54 kW

Ci�. dynam. 20 Pa

Ci�. stat. 938 Pa

Ci�. całk. 958 Pa

Sprawno�� maks. 68,4 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Cz�stotliwo�� 53 Hz

SFP 1,409kW/m³/s

Napi�cie 3x400/50 V/Hz

Nat. pr�du 1,68 A

Obroty maks. 3140 r/min

Cz�stotl. maks. 56 Hz

Przetwornik cz�stotliwo�ci Tak

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 74,5 70,7 75,8 74,3 69,1 67,2 65,5 61,5 80,9

Wylot dB 79,1 75,7 79,9 78,2 79 75,9 71,4 65 86,2

Chłodnica DX  ( Wymiennik jednosekcyjny ) 130 Pa

Wydatek: 1600 m³/h

Powietrze wlot 32/45 °C/%

Powietrze wylot 10/95,2 °C/%

Moc 20,36 kW

Opory przepływu 119 Pa

Wsp. obci��enia 0,96

Pr�dko�� w oknie wym. 1,7 m/s

Kró�ce 22/28

Rodzaj czynnika R410A

Temperatura parowania 5 °C

Temperatura skraplania 45 °C

Ilo�� skroplin 11,83 kg/h

Pojemno�� wymiennika 8,27 dm³
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Nagrzewnica wodna  42 Pa

ZIMA

Wydatek: 1600 m³/h

Powietrze wlot -0,4/19 °C/%

Powietrze wylot 20/5 °C/%

Moc 10,9 kW

Opory przepływu 42 Pa

Wsp. obci��enia 0,43

Pr�dko�� w oknie wym. 1,7 m/s

Kró�ce R3/4"

Rodzaj czynnika Woda

Temperatura czynnika 70/50 °C/°C

Przepływ czynnika 0,48 m³/h

Spadek ci�niena 0,7 kPa

Pojemno�� wymiennika 2,37 dm³

LATO

Powietrze wlot 10/95,2 °C/%

Powietrze wylot 20/50 °C/%

Moc 5,4 kW

Opory przepływu 42,1 Pa

Wsp. obci��enia 0,79

Pr�dko�� w oknie wym. 1,7 m/s

Temperatura czynnika 50/30 °C/°C

Przepływ czynnika 0,23 m³/h

Spadek ci�niena 0,4 kPa

N a w i l � a c z  7 Pa

Nawil�acz parowy z wytwornic� pary

Powietrze wlot 20/5 °C/%

Powietrze wylot 20/50 °C/%

Zapotrzebowanie pary 12,6 kg/h

Pobór mocy 12,18 kW

napi�cie pr�du 3x400V/50Hz

Pr�d nominalny 16,5 A

Uwagi Elektrodowa wytwornica pary

Qp min/max = 3 - 15 kg/h

Nel = 12,18 kW

Lance parowe zamontowane w sekcji nawil�ania. Wytwornica, w��e parowe i w��e kondensatu 

dostarczane luzem.

Wymiary wytwornicy (szer. x wys. x gł�b.) = 475 x 540 x 217 mm

Masa wytwornicy (netto) = 15 kg

Masa wytwornicy (robocza) = 23 kg

Filtr elektrostatyczny  29 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 29 Pa

filtr czysty 8 Pa

filtr brudny 50 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 1,2 m/s

Zestaw filtrów             EF EU-9

Powietrze wlot 20/50 °C/%

Napi�cie zasilania 230/50 V/Hz

Zapotrzebowanie mocy 36 W

Przepustnice i kró�ce wylotowe 0 Pa

W y w i e w    

Wydatek  1400 m3/h Ci�nienie dysp.  400 Pa

Przepustnice i kró�ce wlotowe 0 Pa

F i l t r  104 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 104 Pa

filtr czysty 8 Pa

filtr brudny 200 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 1,1 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR M5
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W e n t y l a t o r  

Wydatek 1400 m³/h

Opory przepływu 400 Pa

Obroty 2607 r/min

Moc na wale 0,41 kW

Moc - filtry czyste 0,35 kW

Ci�. dynam. 15 Pa

Ci�. stat. 681 Pa

Ci�. całk. 696 Pa

Sprawno�� maks. 65,8 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Cz�stotliwo�� 45 Hz

SFP 1,044kW/m³/s

Napi�cie 3x400/50 V/Hz

Nat. pr�du 1,68 A

Obroty maks. 3140 r/min

Cz�stotl. maks. 56 Hz

Przetwornik cz�stotliwo�ci Tak

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 69,5 67,7 72,6 69,5 65,2 63,9 61,2 57,2 77

Wylot dB 72,9 71,4 76,1 73,8 75 72 67,8 60,9 81,8

Sekcja inspekcyjna  

Odzysk glikolowy  177 Pa

Wywiew

Pow. wlot 20/40 °C/%

Opory przepływu 177 Pa

Pr�dko�� w oknie wym. 1,71 m/s

Ruroci�gi dodatkowe

długo�� m

liczba kolan szt

Przepustnice i kró�ce wylotowe  P a

Poziom mocy akustycznej urz�dzenia

Cz�stotliwo�� Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma

Wlot nawiewu     dB 69,5 65,7 70,8 67,3 60,1 53,2 47,5 43,5 75

                         d B ( A ) 43,3 49,6 62,2 64,1 60,1 54,4 48,7 42,4 67,6

Wylot nawiewu   dB 75,1 71,7 74,9 73,2 72 67,9 56,4 48 80,8

                         d B ( A ) 48,9 55,6 66,3 70 72 69,1 57,6 46,9 75,9

Wlot wywiewu     dB 67,5 64,7 69,6 65,5 60,2 56,9 52,2 48,2 73,6

                         d B ( A ) 41,3 48,6 61 62,3 60,2 58,1 53,4 47,1 67

Wylot wywiewu   dB 69,9 69,4 74,1 70,8 71 65 58,8 51,9 78,6

                         d B ( A ) 43,7 53,3 65,5 67,6 71 66,2 60 50,8 74,4

Poziom mocy akustycznej na zewn�trz urz�dzenia

                         d B 67 64,1 61,4 44,5 45,5 48,4 41 20,4 69,6

Poziom ci�nienia akustycznego na zewn�trz urz�dzenia w odległo�ci 1m *

                         d B ( A ) 37,1 44,3 49,1 37,6 41,7 45,9 38,5 15,6 52,6

* orientacyjne dane ci�nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Dodatkowy opis centrali

1. Centrala w wykonaniu przygotowanym do podwieszenia. Naro�niki dolne wzmocnione.

    Wszystkie naro�niki owiercone, przygotowane do prowadzenia szpilek w profilach pionowych.

    Szpilki poza zakresem dostawy KLIMOR-u.

2. Dost�p do filtrów kieszeniowych i do sekcji wentylatorów od spodu centrali.

    Dost�p do pozostałych sekcji od boków centrali.

3. Instalacja hydrauliczna układu odzysku glikolowego zabudowana w sekcji pustej na wyci�gu. 
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Dane do Rozporz�dzenia  KE 1253/2014

1 nazwa producenta
XXX

2 identyfikator modelu

3 deklarowany typ SWNM-DSW

4 rodzaj zainstalowanego nap�du układ bezstopniowej regulacji  

5 rodzaj UOC układ z medium po�rednicz�cym RG

6 sprawno�� cieplna odzysku ciepła % 68,1

7 znamionowe nat��enie przepływu qnom w SWNM m³/s 0,44 / 0,39

8 efektywny pobór mocy kW 0,72 / 0,48

9 wewn�trzna jednostkowa moc wentylatora JMWint  W/(m³/s) 722,7

10 pr�dko�� czołowa m/s 1,1 / 1,0

11 znamionowe ci�nienie zewn�trzne �ps_ext Pa 400 / 400

12
spadek ci�nienia wewn�trznego cz��ci pełni�cych 
funkcje wentylacyjne �ps_int 

Pa 227 / 185

13
spadek ci�nienia wewn�trznego cz��ci niepełni�cych 
funkcji wentylacyjnych �ps_add 

Pa 197 / 0

14 sprawno�� statyczna wentylatorów % 67,3 / 64,7

15 maksymalny stopie� zewn�trznych przecieków powietrza % 0,16

16
efektywno�� energetyczna filtrów 
(rodzaj/klasa/roczne zu�ycie energii)

M5 / D / 1100

F9 / ND / ND

M5 / D / 1100

17
opis mechanizmu wizualnego ostrze�enia 
o konieczno�ci wymiany filtra w SWNM 

w systemie automatyki

18 poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow� LWA dB 69,6

19 adres strony internetowej 

20 Urz�dzenie spełnia wymagania Rozporz�dzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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Lista automatyki

Lp nazwa typ indeks ilo��

1 Czujnik temperatury kanałowy TEMP.SNR DUCT 99000551007626 3

2 Czujnik temperatury pomieszczeniowy TEMP.SNR ROOM 99000551007625 1

3 Presostat ró�nicowy ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 3

4 Termostat przeciwzamro�eniowy 1-3 A.FROST.THMST 2m 99000561003352 1

5 Zawór trójdrogowy 3W.VALVE 6,3 99000571008482 1

6 Falownik 1-14 F.CVTR 0,75 99000531008160 2

7 Sterownica automatyki CG.ETH  NW11-1/400 ETH_NST - 1

8 Siłownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 1

9 Siłownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4 99000541003082 1

10 Przetwornik ci�nienia ALL PRSS.TRR 99000551010687 2

11 Czujnik wilgotno�ci ALL HUM.SNR 99000551011324 1

12 Higrostat ALL HIGRST 99000581013828 1

Strona: 1 / 1 Data: 2020-04-06
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Wydatek m³/h

Ci�nienie dysp. Pa

Nawiew

1200

400

Wywiew

1000

400

Razem

pozostałe elementy 15

Sekcja nr 1 166

Sekcja nr 2 64

Sekcja nr 3 121

Sekcja nr 4 124

Sekcja nr 5 92

Sekcja nr 6 155

Nazwa Sekcji Masa kg

737

Widok z boku

Widok z góry
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N a w i e w    

Wydatek  1200 m3/h Ci�nienie dysp.  400 Pa

Przepustnice i kró�ce wlotowe 0 Pa

F i l t r  113 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 113 Pa

filtr czysty 25 Pa

filtr brudny 200 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 2 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR M5

Odzysk glikolowy  337 Pa

Nawiew

Pow. wlot -20/100 °C/%

Pow. wylot 2/22 °C/%

Opory obliczeniowe 337 Pa

Pr�dko�� w oknie wym. 2,49 m/s

Moc 8,9 kW

Sprawno�� 55,1 %

Układ glikolowy z instalacj� hydrauliczn�

Przetwornik cz�stotliwo�ci FAL_0,75  1x230V

Rodzaj czynnika Glikol etylenowy

Zawarto�� czynnika 35 %

Przepływ czynnika 0,41 m³/h

Opory przepływu wymiennika 28,78 kPa

Wys. podnoszenia pompy 60,34 kPa

Obj�to�� czynnika w układzie 23,8 l

W e n t y l a t o r  

Wydatek 1200 m³/h

Opory przepływu 400 Pa

Obroty 3766 r/min

Moc na wale 0,63 kW

Moc - filtry czyste 0,57 kW

Ci�. dynam. 17 Pa

Ci�. stat. 1189 Pa

Ci�. całk. 1206 Pa

Sprawno�� maks. 64,1 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Cz�stotliwo�� 66 Hz

SFP 1,983kW/m³/s

Napi�cie 3x400/50 V/Hz

Nat. pr�du 1,68 A

Obroty maks. 3800 r/min

Cz�stotl. maks. 67 Hz

Przetwornik cz�stotliwo�ci Tak

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 81 78,2 82,8 79,4 72,8 69,5 68,2 64,5 87,1

Wylot dB 84 83,3 86,5 84,2 81,6 80,3 74,9 69,1 91,6

Chłodnica DX  ( Wymiennik jednosekcyjny ) 234 Pa

Wydatek: 1200 m³/h

Powietrze wlot 32/45 °C/%

Powietrze wylot 10/95,7 °C/%

Moc 15,23 kW

Opory przepływu 216 Pa

Wsp. obci��enia 0,93

Pr�dko�� w oknie wym. 2,2 m/s

Kró�ce 22/28

Rodzaj czynnika R410A

Temperatura parowania 6 °C

Temperatura skraplania 45 °C

Ilo�� skroplin 8,82 kg/h

Pojemno�� wymiennika 6,05 dm³

Strona: 1 / 4 Data: 2020-04-06
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Nagrzewnica wodna  62 Pa

ZIMA

Wydatek: 1200 m³/h

Powietrze wlot -3/22 °C/%

Powietrze wylot 20/5 °C/%

Moc 9,2 kW

Opory przepływu 62 Pa

Wsp. obci��enia 0,49

Pr�dko�� w oknie wym. 2,1 m/s

Kró�ce R3/4"

Rodzaj czynnika Woda

Temperatura czynnika 70/50 °C/°C

Przepływ czynnika 0,4 m³/h

Spadek ci�niena 0,6 kPa

Pojemno�� wymiennika 1,38 dm³

LATO

Powietrze wlot 10/96,4 °C/%

Powietrze wylot 20/51 °C/%

Moc 4 kW

Opory przepływu 62,1 Pa

Wsp. obci��enia 0,93

Pr�dko�� w oknie wym. 2,1 m/s

Temperatura czynnika 50/30 °C/°C

Przepływ czynnika 0,17 m³/h

Spadek ci�niena 0,2 kPa

N a w i l � a c z  9 Pa

Nawil�acz parowy z wytwornic� pary

Powietrze wlot 20/5 °C/%

Powietrze wylot 20/50 °C/%

Zapotrzebowanie pary 9,4 kg/h

Pobór mocy 8,21 kW

napi�cie pr�du 3x400V/50Hz

Pr�d nominalny 11 A

Uwagi Elektrodowa wytwornica pary

Qp min/max = 2 - 10 kg/h

Nel = 8,21 kW

Lance parowe zamontowane w sekcji nawil�ania. Wytwornica, w��e parowe i w��e kondensatu 

dostarczane luzem.

Wymiary wytwornicy (szer. x wys. x gł�b.) = 475 x 540 x 217 mm

Masa wytwornicy (netto) = 15 kg

Masa wytwornicy (robocza) = 23 kg

Filtr elektrostatyczny  34 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 34 Pa

filtr czysty 18 Pa

filtr brudny 50 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 1,9 m/s

Zestaw filtrów             EF EU-9

Powietrze wlot 20/50 °C/%

Napi�cie zasilania 230/50 V/Hz

Zapotrzebowanie mocy 36 W

Przepustnice i kró�ce wylotowe 0 Pa

W y w i e w    

Wydatek  1000 m3/h Ci�nienie dysp.  400 Pa

Przepustnice i kró�ce wlotowe 0 Pa

F i l t r  109 Pa

Spadek ci�nienia powietrza

obliczeniowy 109 Pa

filtr czysty 17 Pa

filtr brudny 200 Pa

Pr�dko�� w oknie filtra 1,6 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR M5
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W e n t y l a t o r  

Wydatek 1000 m³/h

Opory przepływu 400 Pa

Obroty 3006 r/min

Moc na wale 0,33 kW

Moc - filtry czyste 0,28 kW

Ci�. dynam. 12 Pa

Ci�. stat. 754 Pa

Ci�. całk. 766 Pa

Sprawno�� maks. 64,8 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Cz�stotliwo�� 52 Hz

SFP 1,169kW/m³/s

Napi�cie 3x400/50 V/Hz

Nat. pr�du 1,68 A

Obroty maks. 3800 r/min

Cz�stotl. maks. 67 Hz

Przetwornik cz�stotliwo�ci Tak

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 76,8 72,4 78,1 71,4 66,6 63,4 62,9 58,8 81,8

Wylot dB 78,7 76,6 81,4 75,6 76 73,9 70,8 62,6 85,7

Sekcja inspekcyjna  

Odzysk glikolowy  245 Pa

Wywiew

Pow. wlot 20/40 °C/%

Opory przepływu 245 Pa

Pr�dko�� w oknie wym. 2,07 m/s

Ruroci�gi dodatkowe

długo�� m

liczba kolan szt

Przepustnice i kró�ce wylotowe  P a

Poziom mocy akustycznej urz�dzenia

Cz�stotliwo�� Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma

Wlot nawiewu     dB 76 73,2 77,8 72,4 63,8 55,5 50,2 46,5 81,5

                         d B ( A ) 49,8 57,1 69,2 69,2 63,8 56,7 51,4 45,4 73,1

Wylot nawiewu   dB 80 79,3 81,5 79,2 74,6 72,3 59,9 52,1 86,6

                         d B ( A ) 53,8 63,2 72,9 76 74,6 73,5 61,1 51 80,6

Wlot wywiewu     dB 74,8 69,4 75,1 67,4 61,6 56,4 53,9 49,8 79

                         d B ( A ) 48,6 53,3 66,5 64,2 61,6 57,6 55,1 48,7 69,9

Wylot wywiewu   dB 75,7 74,6 79,4 72,6 72 66,9 61,8 53,6 82,9

                         d B ( A ) 49,5 58,5 70,8 69,4 72 68,1 63 52,5 76,6

Poziom mocy akustycznej na zewn�trz urz�dzenia

                         d B 72 71,1 67,7 49,7 47,7 52,1 44,3 23,9 75,4

Poziom ci�nienia akustycznego na zewn�trz urz�dzenia w odległo�ci 1m *

                         d B ( A ) 42,1 51,3 55,4 42,8 43,9 49,6 41,7 19,1 58,1

* orientacyjne dane ci�nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Dodatkowy opis centrali

1. Centrala w wykonaniu przygotowanym do podwieszenia. Naro�niki dolne wzmocnione.

    Wszystkie naro�niki owiercone, przygotowane do prowadzenia szpilek w profilach pionowych.

    Szpilki poza zakresem dostawy KLIMOR-u.

2. Dost�p do filtrów kieszeniowych i do sekcji wentylatorów od spodu centrali.

    Dost�p do pozostałych sekcji od boków centrali.

3. Instalacja hydrauliczna układu odzysku glikolowego zabudowana w sekcji pustej na wyci�gu.
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Dane do Rozporz�dzenia  KE 1253/2014

1 nazwa producenta
XXX

2 identyfikator modelu

3 deklarowany typ SWNM-DSW

4 rodzaj zainstalowanego nap�du układ bezstopniowej regulacji  

5 rodzaj UOC układ z medium po�rednicz�cym RG

6 sprawno�� cieplna odzysku ciepła % 0,0

7 znamionowe nat��enie przepływu qnom w SWNM m³/s 0,33 / 0,28

8 efektywny pobór mocy kW 0,73 / 0,38

9 wewn�trzna jednostkowa moc wentylatora JMWint  W/(m³/s) 0

10 pr�dko�� czołowa m/s 1,2 / 1,0

11 znamionowe ci�nienie zewn�trzne �ps_ext Pa 400 / 400

12
spadek ci�nienia wewn�trznego cz��ci pełni�cych 
funkcje wentylacyjne �ps_int 

Pa 0 / 0

13
spadek ci�nienia wewn�trznego cz��ci niepełni�cych 
funkcji wentylacyjnych �ps_add 

Pa 321 / 0

14 sprawno�� statyczna wentylatorów % 0,0 / 0,0

15 maksymalny stopie� zewn�trznych przecieków powietrza % 0,16

16
efektywno�� energetyczna filtrów 
(rodzaj/klasa/roczne zu�ycie energii)

M5 / D / 1100

F9 / ND / ND

M5 / D / 1100

17
opis mechanizmu wizualnego ostrze�enia 
o konieczno�ci wymiany filtra w SWNM 

w systemie automatyki

18 poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow� LWA dB 75,4

19 adres strony internetowej 

20 Urz�dzenie spełnia wymagania Rozporz�dzenia KE 1253/2014 2018 - NIE

Strona: 1 / 1 Data: 2020-04-06



NW2

-

PolAtom ul.Sołtana 7

Otwock-�wierk

Oferta

Ozn. proj.

Klient

Obiekt

Miasto Data  2020-03-25

1Poz. of.

Lista automatyki

Lp nazwa typ indeks ilo��

1 Czujnik temperatury kanałowy TEMP.SNR DUCT 99000551007626 3

2 Czujnik temperatury pomieszczeniowy TEMP.SNR ROOM 99000551007625 1

3 Presostat ró�nicowy ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 3

4 Termostat przeciwzamro�eniowy 1-3 A.FROST.THMST 2m 99000561003352 1

5 Zawór trójdrogowy 3W.VALVE 4 99000571008481 1

6 Falownik 1-14 F.CVTR 0,75 99000531008160 2

7 Sterownica automatyki CG.ETH  NW11-1/400 ETH_NST - 1

8 Siłownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 1

9 Siłownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4 99000541003082 1

10 Przetwornik ci�nienia ALL PRSS.TRR 99000551010687 2

11 Czujnik wilgotno�ci ALL HUM.SNR 99000551011324 1

12 Higrostat ALL HIGRST 99000581013828 1

Strona: 1 / 1 Data: 2020-04-06
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Przeznaczenie: 
Stosowane w instalacjach wentylacyjnych nisko- 
i średniociśnieniowych obiektów o zwiększonych wymaganiach 
higienicznych np. szpitali.

6.0.1

KH
KRATKI WENTYLACYJNE
DO ZASTOSOWAŃ HIGIENICZNYCH

Przeznaczenie
Kratki wentylacyjne KH są przeznaczone do instalacji 
wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych obiektów 
o zwiększonych wymaganiach higienicznych np. szpitali. 
W przypadku montażu wraz z filtrem (RM+F) mogą być 
stosowane jako łapacze ligniny.

Kratki te są przystosowane do częstego mycia oraz szybkiego 
montażu/demontażu.

Wykonanie
Ramki kratek są wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 
(304 wg AISI, 0H18N9 wg PN) w wykończeniu matowym. Siatka 
osłonowa jest wykonana ze stali nierdzewnej w technologii 
cięto-ciągnionej i posiada prześwit 56%.

Konstrukcja ramki
Ramki i kierownice kratek wykonywane są z profili jak na 
rysunku.

5

30

2
8

3
8

Rysunek 1. 

Montaż
Kratki można montować do przegrody na niewidoczne z zewnątrz 
zatrzaski do ramki montażowej lub skrzynki rozprężnej.

Wymiary

20 10

10
C

C-25 10

30

D

D
-
2
5

Rysunek 2. 

Tabela 1. Wymiary i masa KH.

C D
KH

Aeff Masa

[mm] [mm] m² kg

75 75 0,0008 0,2

125 75 0,0019 0,2

225 75 0,0040 0,3

325 75 0,0062 0,4

425 75 0,0083 0,5

525 75 0,0104 0,5

625 75 0,0126 0,6

825 75 0,0168 0,8

1025 75 0,0211 1,0

1225 75 0,0254 1,1

125 125 0,0044 0,3

225 125 0,0093 0,3

325 125 0,0143 0,4

425 125 0,0192 0,5

525 125 0,0242 0,6

625 125 0,0291 0,7

825 125 0,0390 0,9

1025 125 0,0489 1,1

1225 125 0,0588 1,3

225 225 0,0199 0,5

325 225 0,0305 0,6

425 225 0,0410 0,7

525 225 0,0516 0,8

625 225 0,0622 0,9

C D
KH

Aeff Masa

[mm] [mm] m² kg

825 225 0,0833 1,1

1025 225 0,1045 1,4

1225 225 0,1256 1,6

325 325 0,0467 0,7

425 325 0,0629 0,8

525 325 0,0791 1,0

625 325 0,0953 1,1

825 325 0,1277 1,4

1025 325 0,1601 1,6

1225 325 0,1925 1,9

425 425 0,0847 1,0

525 425 0,1065 1,1

625 425 0,1283 1,3

825 425 0,1720 1,6

1025 425 0,2156 1,9

1225 425 0,2593 2,2

525 525 0,1340 1,3

625 525 0,1614 1,5

825 525 0,2163 1,8

1025 525 0,2712 2,1

1225 525 0,3261 2,5

625 625 0,1945 1,7

825 625 0,2606 2,1

1025 625 0,3268 2,5

1225 625 0,3929 2,8

Gdzie:

C – szerokość otworu montażowego

D – wysokość otworu montażowego

Aeff – powierzchnia efektywna

Masa – waga kratki
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REGULACJA 
DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

KH - Kratki wentylacyjne do zastosowań higienicznych
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

KH - <C> x <D> / <ADD>

Gdzie:

C szerokość otworu montażowego w mm

D wysokość otworu montażowego w mm

ADD w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej

Akcesoria**:

GA przepustnica przeciwbieżna z aluminium

GSN przepustnica współbieżna ze stali nierdzewnej

GTN przepustnica szczelinowa ze stali nierdzewnej

RM ramka montażowa

RM+F ramka montażowa z filtrem

NDS S króciec przyłączeniowy NDS do przewodów okrągłych (w polu <S> podać w mm żądaną średnicę przyłącza)

Skrzynka rozprężna wg konfiguracji jak poniżej:

<SR> <I> - <H> - <K><D><R>

Gdzie:

I izolacja*

brak - brak izolacji

t - izolowana

H wysokość skrzynki w mm*

K położenie króćca:

b - boczne

g - górne

D średnica króćca przyłączeniowego w mm*

R przepustnica w króćcu przyłączeniowym

brak - brak przepustnicy

P - przepustnica z regulacją z zewnątrz skrzynki

*  wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną  
 zastosowane wartości domyślne

**  więcej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami

Przykład zamówienia: KH – 525x225 / GA, SRt – 270 – b160



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 1 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

GG_2020_04_03_SANIS

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

1 NW 1

1.1 1 Yonos PICO 25/1-8 PG1 324,00 324,00
Numer pozycji : 4215517

2 NW 2

2.1 1 Yonos PICO 25/1-5-130 PG1 201,00 201,00
Numer pozycji : 4215522

Cena całkowita 525,00

Plus 23% VAT 120,75

Całkowita cena brutto 645,75



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 2 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

GG_2020_04_03_SANIS

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

1 NW 1

1.1 1 Yonos PICO 25/1-8 PG1 324,00 324,00
 Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa
pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem
synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu,
wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowaną elektroniczną
regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień.
Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru, w zależności od
zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.
 
 Standardowo dostępne funkcje:
 - Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obciążenia: Stała różnica ciśnień (Δp-c),
zmienna różnica ciśnień (Δp-v), stała prędkość obrotowa (3
charakterystyki regulacji)
 - Wbudowane zabezpieczenie silnika
 - Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i
wskazanie bieżącego poboru mocy w [W]
 - Automatyczna funkcja deblokady
 - Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
 - Ponowne uruchomienie ręczne
 
Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 20,00 °C
Przepływ: 0,95 m³/h
Wysokość podnoszenia: 6,03 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0,23
Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia: EN 61000-6-2
Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pobór mocy: 75 W
Prędkość obrotowa min.: 800 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 4800 1/min
Stopień ochrony silnika: IPX2D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: EN-GJL-200
Wirnik: PP-GF40
Wał: 1.4122
Materiał łożysk: Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montażowe
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej: G 1½, PN10



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 3 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

GG_2020_04_03_SANIS

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-8
Masa netto ok.: 2 kg
Numer artykułu: 4215517

2 NW 2

2.1 1 Yonos PICO 25/1-5-130 PG1 201,00 201,00
 Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa
pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem
synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu,
wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowaną elektroniczną
regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień.
Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru, w zależności od
zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.
 
 Standardowo dostępne funkcje:
 - Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obciążenia: Stała różnica ciśnień (Δp-c),
zmienna różnica ciśnień (Δp-v), stała prędkość obrotowa (3
charakterystyki regulacji)
 - Wbudowane zabezpieczenie silnika
 - Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i
wskazanie bieżącego poboru mocy w [W]
 - Automatyczna funkcja deblokady
 - Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
 - Ponowne uruchomienie ręczne
 
Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 20,00 °C
Przepływ: 0,80 m³/h
Wysokość podnoszenia: 4,32 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0,2
Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia: EN 61000-6-2
Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pobór mocy: 33 W
Prędkość obrotowa min.: 800 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 3800 1/min
Stopień ochrony silnika: IPX2D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: EN-GJL-200
Wirnik: PP-GF40
Wał: 1.4122



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 4 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

GG_2020_04_03_SANIS

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej: G 1½, PN10
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej: G 1½, PN10
Długość montażowa: 130 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-5-130
Masa netto ok.: 1,65 kg
Numer artykułu: 4215522

Cena całkowita 525,00

Plus 23% VAT 120,75

Całkowita cena brutto 645,75



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Tryb praca/rezerwa dp-c11
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Tryb praca/rezerwa dp-c
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Tryb praca/rezerwa dp-c

5

Wysokość podnoszenia

Sprawność całkowita

Pobór mocy P1

H / m

0
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η tot / %

0

10

20

30

Q / m³/h0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4
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0

0,02
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0,06

A1

6,03 0,596,03 0,59

30,9730,97

0,95

0,05

0,95

0,05

Rodzina charakterystyki

95 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Zabezpieczenie silnika

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FKlasa izolacji

4215517

0,05 kW

2 kg

6,03 m

0,95 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

6,03 m

0,95 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej

Wymiary przyłącza

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Przyłącze sieciowe

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos PICO 25/1-8

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Węgiel spiekany, impregnowany metalem

1.4122

PP-GF40

EN-GJL-200

Wał

Magazyn materiału

Wirnik

Korpus pompy

10 bar

180 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Generowanie zakłóceń

Odporność na zakłócenia

Dławik przewodu

dp-c

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Silnik EC

IPX2D

0,7 A

0,07 kW

±10 %

0,5  / 3  / 10 

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN10

G 1½, PN10

40 °C

Woda 100 %

Zmiany zastrzeżone 5 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane techniczne

Yonos PICO 25/1-8

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

GG_2020_04_03_SANIS



03-04-2020Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

4

3

11
Tryb praca/rezerwa dp-c

5

2

3

11

Tryb praca/rezerwa dp-c

Tryb praca/rezerwa dp-c

3 1

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

Sprawność całkowita

H / m

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

∆p / bar

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

₁P  / kW

0

0,01

0,02

Q / m³/h0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8

η tot / %

0

10

20

30

A1

4,32 0,4234,32 0,423

0,0320,032

0,8

29

0,8

29

Rodzina charakterystyki

95 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Zabezpieczenie silnika

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FKlasa izolacji

4215522

0,03 kW

1,6 kg

4,32 m

0,80 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

4,32 m

0,80 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej

Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej

Wymiary przyłącza

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Przyłącze sieciowe

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos PICO 25/1-5-130

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Węgiel spiekany, impregnowany metalem

1.4122

PP-GF40

EN-GJL-200

Wał

Magazyn materiału

Wirnik

Korpus pompy

10 bar

130 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Generowanie zakłóceń

Odporność na zakłócenia

Dławik przewodu

dp-c

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Silnik EC

IPX2D

0,36 A

0,03 kW

±10 %

0,5  / 3  / 10 

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN10

G 1½, PN10

40 °C

Woda 100 %

Zmiany zastrzeżone 6 / 6Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Wersja danych 10.02.2020

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane techniczne

Yonos PICO 25/1-5-130

Nazwa projektu
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AO G60LATT
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MODEL : O G60L

(Jednostki: mm)
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4-1. 

(Jednostki: mm)

Przeszkoda tylko

i z obu jej boków

Przeszkoda tylko 
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(Jednostki: mm)
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JEDNOSTKA



1. Dane techniczne
Typ

Nazwa modelu AOYG72LRLA AOYG90LRLA

Zasilanie 3N 400 V ~ 50 Hz

342—456 V

A 11,5 14,1

5,99 7,24

6,12 7,65

A

11,2 13,5

Max. 13,3 14,6

11,5 14,1

Max. 13,3 14,6

%
77,2 77,4

76,8 78,3

3
8 400 8 400

8 400 9 000

55 55

55 57

68 68

70 71

1,45

4 700

R410A

5 600 7 100

FVC68D

3 2 300

Netto

Netto 163 172

181 190

Gaz

30

100

30

°C

–

–

–

–

–
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2. Wymiary

2-1. Modele: AOYG72LRLA i AOYG90LRLA
Jednostki: mm
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3. 

3-1. M ele: AOYG72LRLA i AOYG90LRLA
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Jednostki: mm

Przeszkody tylko za jednostkami. Przeszkody tylko przed jednostkami.

min. 300
min. 1500

Przeszkody przed i za jednostkami.

min. 500

min. 1500

•

Przeszkody za i nad jednostkami.

min. 1500

min. 1500

min. 500

,maks. 300
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Jednostki: mm



Jednostki: mm
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Sterowanie inwerterowymi

FUJITSU GENERAL

OPIS
TECHNICZNY

Dotyczy jednostek:

AOYDxxL

AOYGxxL

AOYxxL

AOYAxxL

AOYR / AOYZxxL

WOYK / WOYGxxL

99104 UTI-INV-D

99200 UTI-INV-G

99202 UTI-INV-Y

99203 UTI-INV-A

99204 UTI-INV-R

99210 UTI-INV-HP



ZASTOSOWANIE

2



AKCESORIA STANDARDOWE

OPCJE

OPIS PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

Typ:

Model: wersje AOY, AOYA, AOYD, AOYR, AUYG, WOYK/G

Zasilanie:

H05/032~1

H05/462791~1

W2

O

A1/A0322O

O

E

RRE

Interfejs komunikacyjny:

Dane fizyczne:

070709

042

02P

Warunki pracy:

°07+~°51°

%

2

Opakowanie:

001062

052

°5+~°04°

%

4
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ETS-C:

ETS-D:

ETS-H:
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Ustawienie fabryczne:

Uwaga:

Uwaga:
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wg programu UTI-SW

Tabela 1

Parametr Zakres Opis parametru

Ustawienia portu COM136 ~ 1MOClaireSmoC

Ustawienia adresu IP5.91.91.271x.x.x.xsserddA PIkrowteN

Type Serial / Network Serial / Network Serial

patrz tabela552 ~ 0EDOMedoM1

) On/Off On

Indoor temperature limit On/Off Off

ffOffO/nOno edom ealS

On/Off patrz tabela

Temperature defrost delay* On/Off Off

Zero power allowed** On/Off On

ON2 input enabled On/Off Off

On/Off patrz tabela

Limits t 0 ~ 63 C=5°C

t 0 ~ 63 H=50(60)°C ****

Indoor temperature limit 0 ~ 63 C=10°C

Indoor temperature limit 0 ~ 63 H=40°C

d 1 ~ 255 5 (2)

0552 ~ 02EDOM2 edoM2

Heating water regulation On/Off Off

Supply water enabled On/Off Off

d On/Off Off

e On/Off Off

* On/Off Off

Power on state = run On/Off Off

t On/Off Off

ffOffO/nOedom oriM

0536 ~ 0C°02 roodtuOtaeH

5436 ~ 0C°21 roodtuO

0436 ~ 0C°4 roodtuO

5336 ~ 0C°4 roodtuO

0336 ~ 0C°21 roodtuO

5236 ~ 0C°02 roodtuO

Heating water (attenuation) 0 0

Cooling temperature 0 ~ 63 5

Cooling temperature (attenuation) 0 ~ 63 0

Power limit of Heating mode (%) 1 ~ 100 100

Power limit of Cooling mode (%) 1 ~ 100 100

t 3 0

Supply (water) Temperature limit (min.) 0 ~ 63 40

Temperature limit (max.) 0 ~ 63 50

001001 ~ 1)%( timil rewoP

Time limit (minutes) 1 ~ 255 20

)* 

)
4

)
5

)
6

Tab. 2

Wersja Wersja

A A A

ffOffO43OA pyt NICWTA

A 163 On On

ffOnO53OA pyt NICWTA

D 162 Off On

162 Off On

nOffO261PH pyt NICWTA

16



Standard wykonania central wentylacyjnych 

1. Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,  

2. Panele o grubości 50mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1, blacha zewnętrza i 

wewnętrzna panelu ocynkowana ( grubość powłoki 275g/m2), 

3. Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz 

obudowy centrali, 

4. Filtry: kieszeniowe, elektrostatyczne – posiadają atest PZH, 

5. Filtry elektrostatyczne w klasie EU9 – hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności 

wymiany, 

6. Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego, izolowane matą 

kauczukową, wpuszczone w podłogę, króciec spustowy wyprowadzony w bok przez profil centrali poza 

obrys, syfon dostarczony do każdej tacy w centrali, 

7. Końcówki „dumbo” do przyłączenia wężyków presostatów montowane na obudowie stałej centrali. 

8. Centrale dostarczone z zabudowanym w pustej sekcji na wywiewie zestawem pompowo-regulacyjnym 

odzysku glikolowego. 

9. Falowniki wentylatorów  central zabudowane w szafie zasilająco-sterującej 

10. Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886 potwierdzone certyfikatem TUV: 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 

Szczelność obudowy: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 

Szczelność zamocowania filtra 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 

Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa    TB3 

Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  

 

11. Przykładowe parametry central zawarte są w załączonych kartach doborowych. Dopuszcza się 

stosowanie różnych producentów central spełniających powyższe wytyczne oraz o parametrach nie 

gorszych niż w załączonych kartach 

 


