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Warunki techniczne przytaczenia do sieci
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Przezmark
- Osiedle gm. Elblag, dz.nr 51
jedn. ewid. 280401_2.0023 Elblag
obreb 0023 m. Przezmark
Kategoria obiektu XIII
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren jest w przewazajgcej czesci ptaski, porosniety niskg trawa.
2.1.0toczenie terenu
Od strony po6tnocnej pola uprawne
Od strony potudniowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna
Od wschodniej budynki mieszkalne
Od zachodniej pola uprawne
2.2.Istniejace zagospodarowanie
Istniejgcy budynek starej, nieczynnej hydroforni, przeznaczony do rozbiérki
Istniejgcy wjazd
2.3. Uktad komunikacyjny
Wijazd i wyjazd z terenu dziatki odbywa sie przez istniejacy zjazd z drogi publicznej.
Chodniki, drogi, komunikacja wykonane z kostki betonowej. Wejscie na teren dziatki
istniejgcym zjazdem od strony potudniowej. Projektuje sie 13 miejsc postojowych w tym 3 dla
0s6b niepetnosprawnych. Projektuje sie wiate $mietnikowg. Dojazd dogodny — wew.
utwardzong drogg o szer.6m.
2.4.Uzbrojenie terenu
- przytgcze kanalizacji sanitarnej
- przytgcze wodociggowe
2.5. Warunki gruntowo —wodne
Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za korzystne do bezposredniego
posadowienia na fawach fundamentowych. Zaprojektowano tawy fundamentowe o
wymiarach 40x80cm.

Grunty no$ne stanowig:

- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Il ai lll b)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il c)

Grunty stabonosne stanowiag:

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)

Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej (napiete

zwierciadto nawiercone wystepuje na gt.2,3m, ustabilizowane 0,6-0,8m.
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Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany budynek

nalezy do obiektéw | kategorii geotechnicznej.

2.6.Zielen
Na przedmiotowej dziatce wystepuje zieleh niska w postaci traw. Nie wystepuje zielen

Srednia i wysoka. Brak drzew do wycinki.

2.7.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Na terenie inwestycji istnieje nieczynny budynek starej hydroforni, przeznaczony do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 51 projektuje sie budynek wielorodzinny o 12 — stu lokalach mieszkalnych
wraz z niezbedng infrastruktura.

Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim, jednospadowym.
Budynek znajduje sie na terenie Osiedla Przezmark gdzie $rednia wysokos$¢ terenu wynosi
113.50mnpm.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane dojscia, podjazdy.
Zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu, projektuje sie na terenie dziatki 51 w
granicach opracowania budowe n/w obiektéw i przytaczy;

- budowe budynku wielorodzinnego

- budowe wiaty Smietnikowej

- budowe dwdch zbiornikdw na gaz ptynny o poj. 7m?® kazdy

- przytgcze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytgcze energetyczne z projektowanej szafki (WLZ)

- utwardzenie (chodniki, drogi, komunikacja)

3.1.Urzadzenia budowlane

a) instalacja zewnetrzna wodna (wg osobnego opracowania)
Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy:
@90mm i dtugosci L=48,90m,
P63mm i dtugosci L=62,35m.
hydrant przeciwpozarowy, nadziemny DN80mm — 2szt.
Wigczenie do wiejskiej sieci wodociggowej, wykonanej z rur tworzywowych, Dn90mm,
wykonaé za pomocg tréjnika réwnoprzelotowego DN80/50. Za wigczeniem zamontowacd
zasuwe kotnierzowg DN80, klinowg z miekkim uszczelnieniem. Zasuwe wyposazyé w
obudowe teleskopowg i zakonczyé skrzynkg uliczng z piytg podktadowa. Usytuowanie
armatury oznaczy¢ tabliczkg informacyjng zgodnie z normg PN-B-09700:1986 na stupku
betonowym. Potaczenie rur PE z zasuwg i ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi wykonac¢ za
pomoca tulei kotnierzowej PE-HD, kotnierza stalowego dociskowego i uszczelki gumowej G-

St. kaczenie rur i ksztaltek za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
4
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zgodnie z instrukcjg producenta. Zgrzewane mogg by¢ wytgcznie materiaty tego samego

rodzaju o tej samej grubosci scianek rur i ksztattek, z tej samej klasy cisnienia.

b) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej (wg osobnego opracowania)
Zaprojektowano przylgcze z rur PVC klasy S SDR 34 SN8 litych o $rednicy 0,2m i dtugosci
8,2m oraz instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz uzytkowanego budynku z rur PVC
klasy S SDR 34 SN8 litych o $rednicy:

@ 0,20mm i dlugosci L=28,35m.

@ 0,16mm i dlugosci L=53,85m

Ukfad wysokosciowy projektowanego przytgcza i instalacji kanalizacyjnej zostat dostosowany
do rzednej istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej. Wtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej wykona¢ poprzez studnie betonowg zaznaczong na planie sytuacyjno-
wysokosciowym jako S1tist.

Trase przylacza i instalacji kanalizacji sanitarnej projektowanej na zewnatrz uzytkowanego
budynku, przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

Zagtebienie przytagcza wynosi od: 1,69 — 1,78 m p.p.t.

Zagtebienie instalacji kanalizacji sanitarnej projektowanej na zewnatrz uzytkowanego
budynku wynosi od: 1,29 do 2,69m p.p.t.

Spadek podtuzny przytacza wynosi: 10%o

Spadek podtuzny instalacji ks wynosi: od 10+15%o

Wigczenie do studni istniejgcej wykonaé poprzez wykonanie w $cianie studni, przy uzyciu
wiertnicy koronowej, otworu o $rednicy 200mm i osadzenie systemowych przejsé szczelnych
dla rur PVC z polistyrenowg uszczelkg S/B. Przestrzen pomiedzy przejsciem szczelnym i
krawedzig otworu wypetni¢ szybkowigzgcg zaprawg cementowa.

Na przykanaliku zaprojektowano studzienki od S2 do S8 jako studnie tworzywowe o $rednicy,
DN400mm jako studzienki niewtazowe, sktadajgce sie z: kinety zbiorczej, rury trzonowej
@400mm, uszczelek, pierscienia odcigzajgcego, adaptera teleskopowego i wtazu zeliwnego
klasy B125.

c) instalacja zewnetrzna gazowa

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej od zbiornikéw gazu do budynku, do
reduktora 110, z rur polietylenowych PE100RC DN 40mm SDR11, fgczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych, z rur stalowych bez szwu o grubosci $cianki min. 2,6 mm, lub z ich
odpowiednikéw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne. W odlegtosci ok. 1,0 m przed
zbiornikiem i budynkiem zastosowac ztgczke PE/stal.

Zewnetrzna instalacja gazowa zakonczona bedzie gldwnym zaworem odcinajgcym zamontowanym
w szafce gazowej umozliwiajgcej montaz punktu redukcyjnego z reduktorem llo, ktéry ma za
zadanie obnizenie cisnienia sredniego na niskie (37-50 mbar). Szafke gazowg instalowaé na
zewnatrz budynku w odlegtosci minimum 0,5 m od okien, drzwi i innych otworéw w budynku oraz

jego krawedzi.
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Zewnetrzng instalacje gazowg od reduktora 110 do budynku wykonac¢ z rur polietylenowych N 63 i
75mm SDR11, tgczonych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, z rur stalowych bez szwu o
grubosci scianki min. 2,6 mm, lub z ich odpowiednikdw posiadajgcych aktualne aprobaty
techniczne. W odlegtosci ok. 1,0 m przed budynkiem zastosowac¢ zigczke PE/stal.

Instalacje gazowg poprowadzong po Scianie budynku wykonac z rur stalowych.

Dopuszcza sie montaz rurociggéow przy temperaturze od 0°C do 30°C. Rurociggi winny by¢
utozone w obsypce piaskowej, grubos¢ warstwy podsypkowej min 10cm, wysokos¢ osypki min. 10
cm. Szerokos¢ wykopu zaktada sie de + 0,40 m. Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji gazowej
wykonaé¢ préby cisnienia. W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewni¢ czystosS¢ montazu.
Koncéwki rur powinny by¢é zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen. Nad
rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm w izolacji
DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu metodami elektrycznymi.

Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej prébie cisnienia nalezy dgzyc

do natychmiastowego zasypania ziemia.

d) instalacja zewnetrzna elektryczna

Zasilanie budynku bedzie realizowane przez projektowane przytgcze kablowe przedlicznikowe.
Pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie w projektowanej szafce licznikowej poprzez
trojfazowe liczniki energii czynnej. Kazdy lokal, oraz cze$¢ wspodlna bedg posiada¢ odrebny licznik
umozliwiajgcy rozliczenie energii elektrycznej.

Projektuje sie nastepujgce rozdzielnice budynku:

- RG-rozdzielnica gtéwna, licznikowa

- RM — Rozdzielnice mieszkaniowe

Rozdzielnica RG zasilona bedzie z zlgcza kablowego kablem YAKXS 5x 70mm2 . Projekt
posadowienia ztgcza kablowego objete odrebnym opracowaniem. Kabel nalezy uktadaé w ziemi,
w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu dziatek na
gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg
piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie na catej diugosci utozy¢ folie kablowg koloru
niebieskiego i zasypa¢ wykop ziemig rodzimg. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykona¢ zgodnie z normg wykorzystujac rury ostonowe typu DVK. W miejscach
projektowanych drog wewnetrznych, ciggdw pieszych oraz w budynku kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu SRS. Kabel na catej dlugo$ci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg
dotyczacg jego trasy od-do, typu i przekroju, uzytkownika oraz roku budowy. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. W szafie kablowej i rozdzielni kabel opisaé
tabliczkg z informacjg dotyczacg jego typu i przekroju oraz kierunku trasy. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ technikg reczng badz przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Po zakonczeniu prac
ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowa¢ i przywrédcié do stanu pierwotnego.
Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ jako gazoszczelne i wodoszczelne przepustem typu
HSI .Kabel w budynku uktada¢ w posadzce w rurze ochronnej DVK@75.

Kabel uktada¢ w posadzce w rurze ochronnej DVK @75

e) instalacja fotowoltaiczna
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DANE OBIEKTU:

Miejsce instalaciji
Lokalizacja Przezmark
Adres Przezmark Osiedle dz. nr. 51
Szerokosé 54,163
Dtugos¢ geograficzna 19,365
Wysokosé 6,6 metry
Temperatura maksymalna 21,09sC
Temperatura minimalna -1,75sC
e e e 065,60 ki,
Albedo (wspdtczynnik odbicia) 20%

PARAMETRY ZASILANIA:

Dostawa energii elektrycznej
Operator sieci ENEA OPERATOR
Rodzaj zasilania 3 FAZOWE
Napiecie nominalne 400,00 V
BUDYNEK:

Projektowany budynek posiada stropodach przykryty papa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Il strefy obcigzenia sniegiem oraz | strefy
obcigzenia wiatrem i wg PN -EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:2005.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obciazenia wiatrem
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KONSTRUKCJA MONTAZOWA MODULOW PV

Konstrukcja dachowa sktadac sie bedzie z tréjkgtéw o kacie nachylenia 30° mocowanych do dachu za
pomocg $rub dwugwintowych.

W nawierconym otworze nalezy umie$cic¢ srube drugwintowg. Na kazdy trojkat zastosuj minimum dwie
Sruby dwugwintowe.

Majac postawione tréjkaty przykreci¢ profile do tréjkatéw, przy uzyciu $rub teowych oraz nakretek
wykorzystujgc ptytki kanat profilu.

Przed potozeniem modutéw nalezy odpowiednio rozmiesci¢ klemy w profilach. W tym celu, w gérnym
kanale profilu umiesci¢ odpowiednig ilos¢ przepustow przesuwnych w odstepach réwnych szerokosci
modutu lub jego diugosci. Na przygotowang konstrukcje rozmiesci¢é moduty, dokrecajgc klemy po
utozeniu kazdego nastepnego modutu, zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu modutéw
fotowoltaicznych.
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Podstawowe zalozenia

Celem instalacji jest produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii oraz
redukcji emisji CO,. Generatorem energii elekirycznej w przedmiotowej mikroinstlacji sg
potprzewodnikowej krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, ktére potgczone szeregowo oraz réwnolegle tworzg
moduty fotowoltaiczne. Zadaniem modutéw fotowoltaicznych jest konwersja energii promieniowania
stonecznego na staty prad elektryczny (DC). Projekt zaklada zastosowanie modutéow krzemowych ktére
zostang zamocowane na dachu konstrukcji wsporczej. Przedmiotowa instalacja sktada¢ sie bedzie z 15
modutéw fotowoltaicznych kazdy o mocy 380Wp. Moduty zostang potgczone szeregowo w tancuchy .

¢ 1 tahcucha 16 moduty potgczone szeregowo

tancuchy przytaczone zostang do inwertera fotowoltaicznego. Inwertery przetwarzajg napiecie state na
przemienne AC 3x230V o czestotliwosci 50Hz automatycznie synchronizujgc je z napieciem sieci
energetycznej dystrybutora. Gtéwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wifasnych
(instalacja prosumencka) obiektu na ktérym bedzie zamontowana, przynoszgc oszczednosci finansowe.

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY:
Generator fotowoltaiczny sktada¢ sie bedzie z 15 szt. modutéw zbudowanych z krzemu
monokrystalicznego o mocy 380 Wp kazdy, co daje tgczng moc uktadu réwng 5,7 kWp.

Parametry techniczne modutow PV

Dane konstrukcyjne modutéw
Technologia Si-Mono
Moc znamionowa 380,00 W
Tolerancja 1,32%
Napiecie jatowe (Voc) 41,30V
z\lvanp;ggse przy maksymalnej mocy 34.80 V
Prad zwarciowy (Isc) 11,69 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 10,92 A
Powierzchnia 1,82 m,
Wydajnos¢ 20,9%

Zestaw modutéw mocowany bedzie do pofaci dachowej. Moduty mocowaé réwnolegle do potaci
dachowej na trojkgtach o kgcie 30°. Lokalizacja modutéw zgodnie z rysunkiem —rys E-09.
Lokalizacja modutéw powinna ogranicza¢ ryzyko zacieniania modutdéw przez komin
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dachowy i pobliskie drzewa.

INWERTER

System przetwarzania prgdu statlego na przemienny oparty jest na inwerterze (falowniku)
fotowoltaicznym o mocy 6 KW. Falowniki beztransformatorowe, 3-fazowe z wbudowang blokadg
pracy wyspowej. Najwazniejsze parametry techniczne inwerteréw:

Gtéwne cechy techniczne falownika podsumowano ponize;.

Szczegobty konstrukcyjne falownika
Moc znamionowa 6,10 kKW
Moc maksymalna 12,00 kW
Maksimum wydajnosci 98,00%
Europejska wydajnos$¢ 97,50%
Maksymalne napiecie z PV 1 000,00 V
Minimalne napiecie MPPT 150,00 V
Maksymalne napiecie MPPT 800,00 V
Maksymalny prad wejsciowy 48,00 A
llos¢ MPPT 2
VAvglijéCior\Jve;piecie przemienne 230,00 V
Wyjscie Tréjfazowy
Transformator separacyjny False
Czestotliwosé 50/60 Hz

Inwertery fotowoltaiczne nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym Montaz za pomoca
metalowych uchwytéw dotgczonych do inwerteréw. Miejsce montazu inwertera powinno umozliwiac
dobrg wentylacje urzadzenia. Zachowa¢ 50cm odstepu miedzy inwerterem a $cianami bocznymi oraz
80cm miedzy inwerterem a sufitem, inwerter mocowaé na wysokos$ci co najmniej 50 cm od podtoza.
Miejsce montazu zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

f) instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu zewnetrznego zrealizowano w oparciu o 6m stupy o$wietleniowe z oprawami led oraz
poprzez stupki oswietleniowe niskie. Zasilanie i sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie z
rozdzielnicy RA umieszczonej w pom. Technicznym — rozdzielnicy RG. Sterowanie umozliwia zatgczenie
reczne lub automatyczne, w oparciu o zegar cyfrowy programowalny. Dla potrzeb zasilania instalacji
os$wietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ z Rozdzielnicy administracyjnej RA obwdd oswietleniowy.
Zasilanie projektuje sie wykona¢ kablem YKXS 3x2,5mm2. Kabel zasilajgcy prowadzi¢ od rozdzielnicy w
rurze ochronnej. Przewdd wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku, a nastepnie prowadzi¢ w gruncie do
projektowanych opraw. Przepust zewnetrzny wykonac¢ jako szczelny (gazo- i wodoodporny). Kabel
zasilajgcy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania. Kabel uktadaé w rurze
ostonowej typu DVK@50 o srednicy zewnetrznej 50mm. Kable i rury ostonowe ukfadac na gtebokosci 50cm
na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne nalezy obsypac¢ piaskiem (obsypka boczna) i
przykry¢ 10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym przysypaé¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone
kable przykryé¢ folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. 5cm z
kazdej strony. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m oznaczniki, ktére powinny zawierac
napis” YKXS 3x2,5mm2 — Rok - o$wietlenie. Zyte PE (zielonozdttg) kabla potgczyé z zaciskiem zerowym
do kazdej z opraw. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastepnie zasypac ok.
35cm warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkia, itp.) ubijajac ja warstwami.
Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Oswietlenie zewnetrzne parkingu zrealizowano poprzez stupy oswietleniowe o wys. 6m z wysiegnikiem 1m

Projektuje sie stupy oswietleniowe oswietlenia zewnetrznego jako okragte o wysokosci 6m metrow w
kolorze czarnym. Na stupach projektuje sie wysiegniki rurowe jednoramienne o dtugosci 1m.
Zaprojektowano stupy w komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowa).
Zastosowa¢ fundament FP1 dedykowany dla stupéw 6 metrowych, FP2. Przed ufozeniem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powiok asfaltowych.

W projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ ztgcza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem matogabarytowym DO1/E14 2A/gG oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, wartosé
rezystancji<10 Q. Projektowane stupy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocg odbojnic
parkingowych wykonanych z rur F1 60mm, zakotwionych do podtoza. Kolor odbojnic czarny.

OPRAWY OSWIETLENIOWE:
Projektuje sie oprawy oswietlenia Ulicznego w technologii LED.

Oprawa LED 55W

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <55
prad zasilania Zrodfa [mA] <1400
strumien oprawy [Im] 26678
skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2121
] oprawy [%] 282,55
typ Zrédta LED
CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000

11
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wspoifczynnik utrzymania temperatury barwowej <
frwatos¢ LED [h] 272000 (L80/B10)
IP =|P66

IK =|K09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kat rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

<0

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

507 x 209 x 144

Sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE

3.2.Sposob odprowadzenia sciekéw lub oczyszczania sciekéw

Scieki odprowadzane bedg zew. instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

3.3. Uktad komunikacyjny
Dojazd do budynku - jako podstawe komunikacji, przewiduje sie wykorzystanie istniejacego
wjazdu na teren dziatki od gtéwnej ulicy w m. Przezmark Osiedle. Uktad komunikacji
wewnetrznej projektuje sie na bazie nowej komunikacji — utwardzone drogi umozliwiajgce
dojazd do budynku i wiaty sSmietnikowej. Projektowany ukfad komunikacyjny stuzy réwniez
jako droga dla wozow strazackich.. Na terenie dziatki projektuje sie réwniez 13 miejsc

postojowych dla mieszkancow, w tym 3 miejsca dla niepetnosprawnych.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Od strony potudniowej istniejgcy zjazd z drogi gminnej Przezmark Osiedle dz.nr 386/2

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wg warunkéw technicznych przytgczenia do sieci

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Teren dziakki ptaski, porosniety niskg trawg, nie wystepuje roslinnos¢ Srednia i wysoka. Brak
drzew do wycinki. Nie planuje sie nowych posadzen.
3.7.Zagospodarowanie odpadéw komunainych
W wyniku dziatalno$ci budynku powstajg odpady powstajgce podczas mieszkania ludzi. Sg to
m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki jedzenia. Odpady beda
segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu do gromadzenia
odpaddéw i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme. Zaprojektowano wiate

Smietnikowg 3,5x6,0m.
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ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:1

7]

 Fundament betonowy
0x30a80cn

ELEWACJA ZACHODNIA

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

SKALA 1:100

m

=\ Fundanent betonawy

600

ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:100 e

0

30x30x80cm

UWAGA:

Fungament betonowy
0% 30x80¢

ELEWACJA POLNOCNA

SKALA 1:100

Beton C16/20 (B20)
Stal A0 Stos

Otulina 80 mm

Alll-N  RB500

-Wszystkie wymiary zweryfikowaé z natury!!!

Zestawienie powierzchni

Bilans terenu istniejgcego — bez zmian

Bilans terenu projektowanego

BILANS POWIERZCHNI DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY

Informacje i dane

POW. %
POWIERZCHNIA DZIALKI Nr 51 3366,00 m? 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 496,70 m? 14,76%
POWIERZCHNIA CHODNIKOW 155,00 m? 4,60% | 524,00 m?
POWIERZCHNIA DROG 190,00 m? 5,64% 15,56%
POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 179,00 m? 5,32%

SMIETNIK 21,00 m? 0,62%

PLAC POD ZBIORNIKI NA GAZ 50,00 m? 1,49%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2274,30 m? 67,57%

5.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgcych z

MPZP lub Wz
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- brak

5.2. O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren miejscowosci Przezmark znajduje sie jest objety ochrong konserwatorskg, w granicach
historycznej zabudowy. Dziatka nr 51 zlokalizowana w Przezmark — Osiedle nie jest objeta
ochrong konserwatorska.

Nie wystepuja obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow.

5.3. O wplywie eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gornictwa.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia
Obecnie na terenie nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziatalnosé
niosgca zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie réwniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestyc;ji.

Dane dotyczace warunkow ochrony ppoz wraz z parametrami

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty odniesienia,

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

Przepis 3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

a) Dane ogolne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Maksymalna
wysoko$¢ budynku +6,35m (budynek niski N).

W budynku projektuje sie nieobudowang, zewnetrzng klatke schodowag, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 496,70 m”
Powierzchnia uzytkowa 776,00 m?
Kubatura 3224,00 m®

b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 51 w miejscowosci Przezmark Osiedle gm.Elblgg woj.
warminsko-mazurskim. Na przedmiotowej dziatce (oprécz projektowanego budynku) nie
wystepujg inne budynki, ponadto na dziatce projektuje sie drogi dojazdowe, $mietnik, miejsca
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postojowe i elementy matej architektury oraz przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, oraz
elektroenergetyczne.

W odlegtosci 9m od projektowanego budynku zlokalizowano dwa zbiornik na gaz ptynny o
poj.7m? kazdy.

Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci okoto 25m.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sasiednimi spetniajg warunki
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065)
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz warunki narzucone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

c) Wystepujace palne materialy i substancje

W budynku znajdowaé sie bedg przedmioty i materialy palne, stanowigce wyposazenie
pomieszczen takie jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.

Brak materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzen ogniowych.

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba oséb w pomieszczeniach

Liczba oséb w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba osdb jednoczesnie przebywajacych w pomieszczeniu nie przekroczy
4,

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysokosé
budynku 6,35m (budynek niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone¢ przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie
poszczegolnych kondygnacji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL IV.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

i) Strefy pozarowe
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi
ZL IV, maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m>.

j) Odpornos¢ pozarowa i ogniowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 776,00 m? .
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
G Gtéwna kontr. | Kontr. dachu strop” Sciana Sciana przekrycie
. g 5 nosna zewnetrzna®? wewnetrzna® dachu®
388
¥ 6 &
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 ) REI 30 El 30 ) )

Odpornosé¢ ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa:

- Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia od komunikaciji

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie z kottami na paliwo gazowe (moc
cieplna ponizej 30kW) maja zapewniong odpornosé ogniowa w budynku niskich

-§ciany El 60,
-stropy REI 60,
-drzwi lub inne zamkniecia El 60,
-przepusty instalacyjne El 60.

Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej El
30 lub REI 30, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementow. Przepusty w
Scianach i stropie archiwum zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegréd.

k) Ewakuacja
Przej$cia ewakuacyjne
Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, Zze nie przekraczajg one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m
- warunek spetniony

Dojscia ewakuacyjne
Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLIV — 60 m (przy jednym kierunkach ewakuacji)
oraz 100m (przy dwéch kierunkach ewakuacji). W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuaciji.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuaciji)
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Wyijscia, drzwi
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscia
ewakuacyjne z budynku szer. 1,5m

7.

Klatka schodowa
W budynku zaprojektowano nieobudowana, zewnetrzng klatke schodowg w konstrukcji
zelbetowej. Klatka dwubiegowa o szerokosci biegu 1,4m i podescie o szer.1,5m

Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujgce drogi komunikacji ogdinej stuzace celom ewakuaciji (korytarze zew) posiada
wymagang klase odpornosci ogniowej (podobnie jak $ciany bedgce przegrodami wewnetrznymi
El 30.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,2m.

I). Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen PN-EN ISO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma:

PN-EN 1SO_7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg, zaprojektowano:

n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Zaprojektowano:

; etloni | . _
b) instalacja piorunochronows,

erprzeciwpozarowy-wigcznikprady

0). Podreczny sprzet gasniczy
brak

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m?io powierzchni wewnetrznej do 1 000 m? — 10
dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm Ilub 100 m*® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z projektowanych dwéch
hydrantéw zewnetrznych o $rednicy 80 mm i wydajnosci 5 dm®s kazdy, usytuowanych w
odlegtosci  5,10m i 10,00m od chronionego obiektu. Lokalizacje hydrantéw zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu.

r). Drogi pozarowe

W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Do budynku oraz punktu poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydrant zewnetrzny)
zapewniono droge utwardzong. Dojazd wozdw strazy pozarnej — dogodny.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu
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Nie wystepuja

Informacja o obszarze odzialywania

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN
ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTOW:

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 t.j.),

Istniejacy zjazd z dziatki nr 386/2 na przedmiotowg dziatke nr 51 - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

Spetnienie wymagan art. 43 - obiekty budowlane zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz 6m
od drogi gminnej

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 t.j.)

W nawigzaniu do art.46. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewziec.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2016.0.353 t.j.).

Projektowany do realizacji obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000
zapisane w art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy.

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 t.j.),

Projektowany obiekt nie jest zakwalifikowane jako zawsze znaczaco i potencjalnie oddziatywaé
na srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzadzenia.

8.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. zapewniajagc wymagang ilo§¢ wody do
celoéw przeciwpozarowych poprzez jeden projektowany w odlegtosci mniejszej niz 75m hydrant
8.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest informacja BIOZ, spetniajgca § 2 ww.
rozporzgdzenia obligujgca wykonawce robot, przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych, do opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Obszar oddzialywania miesci sie w
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granicach dziatki 51 dla ktérej inwestor posiada tytul dysponowania nieruchomosciami do

celéw budowlanych.

8.9. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Usytuowanie obiektu od granicy dziatek sgsiednich:

W nawigzaniu do rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w przywotaniu do wymogdéw § 12 okreslajgcego dopuszczalne
odlegtosci budynkéw od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang zaprojektowano budynek w
odlegtosciach min 4m od granicy dziatek sagsiednich

8.10.Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania- odlegto$¢
projektowanego budynku od obiektéw istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych
pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Projektowane zamierzenie nie zmieni w sposéb zasadniczy istniejgcych

standardéw uzytkowych obszaréw w obrebie analizy.

Sposéb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

- Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu na
terenie kraju. Materiaty budowlane , rozwigzania, urzgdzenia i produkty powinny spetniaé
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Powinny posiadaé
wymagane certyfikaty , atesty, aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki
towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli zastaty wykorzystane wylgcznie w celach
informacyjnych.

- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng. Usuwanie odpadéw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme.

- Nie przewiduje sie podtgczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej

- Celem zapewnienia utrzymania wtasciwego stanu technicznego zapewniono mozliwo$¢ wejscia
na dach budynku przez wytaz dachowy. Dostep do konstrukcji dachu i wszelkich instalaciji
mozliwy z wnetrza budynku. Do wszystkich licznikéw zachowano tatwy i szybki dostep.

- Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z opisem w Projekcie
Architektoniczo - Budowlanym.

- Minimalny udziat lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych i starszych — nie dotyczy

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione ze wzgledu na zaprojektowane
indywidualne zaplecze socjalne dla uzytkownikéw budynku, oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla klientow. Potwierdzeniem prawidtowego rozwigzania tej kwestii jest uzgodnienie
rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej — nie dotyczy

- Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu
19
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- Poszanowanie interesow o0s6b trzecich zgodnie zgodnie z opisem w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Ponadto projektowany budynek nie stwarza konfliktow
przestrzennych z terenami otaczajgcymi. Budowa i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi
publicznej osobg trzecim.

- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy do
zapewnienia przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ktéry musi zosta¢ opracowany.

Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu

tych samych parametréw tech.i jakosciowych.

podpis

CZESC RYSUNKOWA
1. Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
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Dokumenty:

Uprawnienia budowlane poszczegélnych projektantow

L OPWeD 7
3 Walak 4 LK E)I‘f 9o avﬂtinte N4
i i ol -1 Sl b b
(pieczec)
N NNw83 4/81

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

« do pelnienia samsdzielnych funkcil technicznych w budownictwie

N Poastawit’§ et M8 e dodvs Bigete B 1 1§ 137085 T, PRE sulioas b i
rzzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samedzielnych funkeji technicznych wbudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatela) ... edeusz & ¥ LE & .
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za zgodnoSc¢ z oryginatem

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
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za zgodno$c¢ z oryginatem

ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA

I z B A

~ INZYNIEROW

N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0057/12 Szczecin,]| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

23
decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marek Jacek Siwiec

nrodzonv dnia 00 hiteon 107 + w Walen
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za zgodnos$¢ z oryginatem
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/52/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm,) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Tadeuszowi SIWIEC
mgr inz. budownictwa

ur. dnia 12 wrzesnia 1955 r. w Chojnicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0072/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacy;na Zachodnicpomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na pedstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/0KK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Tadeusz Siwiec posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Tadeusz Siwiec
Os. Piastowskie 23
78-600 Watcz
2, Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sktad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski .

2. Krzysztof Motylak .. 4, /..
3. Irena Zywuszko /

za zgodno$c z oryginatem
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust.

2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Tadeusz Siwiec jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d, w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 w/w rozporzadzenia - niniejsze

uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego
1 postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mestow, wiaduktéw, estakad i ktadek
o rozpigtosci przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skiadanych wedhug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

1) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wptywow eksplcatacji gémicze;j.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania:

- instalacji urzadzen technicznych shizacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Zachoenion
izow inzyni
Przewodnicza,

Okregeva

Swhizwa
e/.:)m!sji

za zgodnos¢ z oryginatem
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A

I Z2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/150s/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.
-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Jolancie Janinie Kupien
ur. dnia 14 listopada 1961 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0167/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wladystaw Szaflik ...

- mgr inz. Andrzej Ga&kiewicZ/\‘ .J"\WM R
¢ \
S~

za zgodno$c¢ z oryginatem
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/ANSL]  ZACHODNIOPOMORSKA
X OKREGOWA 2 § |
‘A\{\!§ 1IZBA INZIYNIEROW Szczecin, dnia *.a grudnia 2015 r.

Cler™ |
1| sUuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0040(5)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust, 3, ust. 4¢
pkt L iart. 14 ust. I pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz,
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Felicja Ptak-Krawczyk
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 31 maja 1977 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0205/PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Pani Agnieszka Felicja Plak-Krawczyk
0s. Moje Marzenie 11B, 78-600 Walcz

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa

za zgodno$c¢ z oryginatem
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LIMRAWNIENIA BUDCOWLANE
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w Npeejalmasc instalacyjncy o 2olkircsic sieei, instalaeji § nrzadzen
eleklryezoyeh i clekiroenergetyeznych

TEASADNIERIE

Worwipekn £ vweeledoismern e caloscl sydwoia slrooy, na podstaeie acl, 107 § 4 K pa. udsigpuoje sig
od wzasadiionia desyzji. Zakres nadaoysh nprareici budomlanyel wekazane na adwrocic decyrjil.



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 12 lokalach socjalnych

za zgodnoS¢ z oryginatem
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do petnienia samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
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megr fuis acci, Jercy Wiclecht

WEP Nylyatio — SETH

za zgodno$c¢ z oryginatem

30



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 12 lokalach socjalnych

IZBEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Czlonek =ynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 21-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-6F49-8871-8A3Y-78Y2

Dane mwarte w ninkejsrym radwisdczreniu modna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie inbermetowym Izby Architekidw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujace sie berpodrednio 2 wiadcivwg Okregowa Izha Architektdw RP.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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I ZEA ARCHITEKET OW
RECCEYPOSPOLITEY POLSKILET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 227 { 2008,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996,

Czlonek zynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dae zawarte w ninkejseym zadwisdczeniu makng sprawdzié podajac nr werylikacy]ny
zedwiaderenia w publicenym serwishe Internetowym Izby Anchitektdw: www lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodradnio @ whadclwy Okregowa Izbg Architektdw RP.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
© neumerze wenylikacyjmy

ZAP-BIN-IV7-EME *

Pan Marek Jacek SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/0084/13

adres zamieszkania Ostrowiec 181, 78-600 OSTROWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczzcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w pastad
mupum bupmmqm p-ndpmun icznym wen,rﬁl ym przy pomacy wainego kwalifikowsnegn certyfidaty oy
o Wzl shuthiw B ¥ ey,

. ju poprEwnoSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprewdzic 28 pomocy NUMEry wenyfioynesD mosiadoenia m
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowe] Izby Indynierow
Budownicten.

za zgodno$¢ z oryginatem
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

ZAP-GVEB-C3G-HOL *

Pan Tadeusz Jarostaw SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/1707 /01

adres zamieszkania os. Piastowskie 27, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise elektroniczrym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtrmnqupum DEI]HEEIT!‘I'H peodp icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wIziedem siutkte prawnych dokumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

5 p i darych w niniejsTy i rmlllmsprmm:mpmmqnunu'uwgﬁ 0 mwinGoenia me
stronie Polskie) Izb'r InZynierow Budownictws www. piit.org.pl b kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
Budownictwa.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
© numeanze wenyfiksoyngr

ZAP-HDE-XNC-G5V *

Pani Agnieszka Felicja PTAK-KRAWCZYK 0 numerze ewidencyjnym ZAP/15/0186,/12

adres zamieszkania os. Moje Marzenie 11 B, 78-600 WARCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 12 wrzeSnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczaym [Dz. L. 2002 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

-:!cltnmilznq P piscIym [ pi CZnym Wery ym przy pomacy Eg0 certyfikety sy
poa wIgie pryamiyCh 2 ym poog whasnorgcamye.|

* Weryfikace p uw:hw iniej: SWiBOICTENIL MOINE SPrawdsic 28 pomocy numery weryfilaogneso mmm

stronie Polskiej Izbrr Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl kb kontektujac sig 2 biurem winsciwej Dlregowej izby Indynieraw

Budownicten.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

ZAP-BBC-BLE-9YQ *

Pani Jolanta Janina KUPIEN o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0028/03

adres zamieszkania os. Dolne Miasto 7/12, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise elektroniczrym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtrmnqupum DEI]HEEIT!‘I'H peodp icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wIziedem siutkte prawnych dokumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

5P i darych w niniejsTy i rrnlllnmmusprmum:mpmmqnunu'uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Ith Indynierow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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Zatwiadczenie
O U ErzE ey ke

POM-0AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IEf0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 256, 83-600 Chojnice

jest crionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dclt_rnnlﬂ_nqupuh'mne beq'n:mr!m F iCznym wery ¥ pq pomocy wainego kwalificowanegn certyfiste oy
jpod [prawniych ¥ isami whsnorgczamymi.)

" j& pop J:I.urqu:!nu inizjzTy i ,mnllmsprmﬂz:mpnnmqnun:ru wﬂmnmmm

stronie Polskie] by Indynierow Butcwnictws Wi, piib.org.pl kb kontaktujac sig 2 biurem winiciwej Okregowej izby Indynierdw

Budoanicten.

za zgodnoSc¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
© neumerze wenylikacyjmy

POM-RWK-377-1GA *

Pan Zenon Trgbata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001,/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 2427, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w pastad
dﬂtmmnqupum beq:uemmn p-ndpmun icznym wm,rﬁl ym przy pemacy wainego kwalifikowsnego certyfitaty sy

o Wzl shuthiw B ¥ ey,

. ju poprEwnoSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprewdzic 28 pomocy NUMEry wenyfioynesD mosiadoenia m
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowe] Izby Indynierow
Budownicten.

za zgodno$¢ z oryginatem
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Watcz: 28.06.2021

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.
»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 12 lokalach socjalnych” w m. Przezmark Osiedle dz. nr 51
Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. )
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Gléwny projektant / opracowat :
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12

Sprawdzajacy konstrukcja / drogi

mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. ZAP/0072/POOK/04

Projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Jolanta Kupien upr.bud. ZAP/0167/POOS/08

Sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk upr. bud. ZAP/0205/PBS/15

Projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Rafat Kobierowski POM/0181/PWBE/19

Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Zenon Trabata NB-7210/253/79
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INFORMACJA BIOZ

Dane ewidencyjne
Inwestor: Gmina Elblag ul. Browarna 85 , 82-300 Elblag

Obiekt: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 12 lokalach socjalnych” w m. Przezmark

Osiedle
dz. nr51
Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Marek Siwiec
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

+ organizacja zaplecza budowy,

+ wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

+ wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochoddéw transportu, materiatow
budowlanych,

+ oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- ROBOTY BUDOWLANE

+ roboty porzadkowe w tym demontazowe i rozbiorki
+ roboty ziemne

+ roboty betonowe i zbrojarskie

+ roboty murowe

+ Potozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

+ Potozenie pionowej izolaciji

+ Stolarka i Slusarka

+ Roboty wykohczeniowe

+ Wykonanie elewacji na zewnagtrz budynku

- UPORZADKOWANIE TERENU
+ segregacja i wywoz materiatu porozbiérkowego,
+ demontaz zaplecza budowy,

+ uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi,

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

a. istniejgcy budynek muzeum

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. ruch pojazdow,

b. podziemne instalacje techniczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych;
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych;
- prace rozbidrkowe;
- roboty wykonywane w poblizu uzywanego dzwigu
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- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegolnych elementéw;

- roboty w poblizu odbywajgcego sie ruchu samochodowego

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi przy pracach z uzyciem materiatdw zawierajgcych srodki
chemiczne (farby, kleje, masy izolacyjne);

- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologig wykonywania robot. Wykonawca ustala czas
wykonania poszczegdlnych elementéw robdét oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych osoéb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i
tym podobnych srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i
kolejnosci wykonywania zadan. Roboty realizowa¢ z uzgodnieniem z inwestorem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét rozbiorkowych

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do
Planu.

kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujacych roboét, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg Srodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

0 uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury
uzytkowej i technicznej.

- zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

- sporzadzi¢ i realizowa¢ planu BIOZ,

- przechowywaé kompletng dokumentacje budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

- wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob
nieupowaznionych.

- oznakowac¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowe;j,
betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP w
szczegoblnosci przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa,

- wszyscy pracownicy powinni posiadaé kaski ochronne z aktualnymi atestami.

- stosowac¢ pasy i liny zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢
wymagajgce polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

- stosowaé odpowiednie rusztowania, pomosty i deskowania zgodnie z przepisami i normami.

- zamontowa¢ daszki ochronne przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan, ochronne
barierki wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ brygade ze specyfikg wystepujgcych robdét,

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- utrzymywacé porzgdek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
0 odpowiednich uprawnieniach.

- przy wykopach nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia skarp.

- przewidywana gtebokos¢ wykopu wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu

- wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogag
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

- wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.

- przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy jest
zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

- przestrzega¢ warunki ppoz:

a) zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,

b) nie blokowa¢ istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publiczne;j

¢) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla oséb przebywajgcych w istniejgcych, dziatajgcych budynkach

d) stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e) teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

f) wyposazy¢ w srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

g) wskazac miejsce przechowywania i sposobow transportu srodkdéw chemicznych na budowie,

h) instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, oraz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Opracowat:
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UZUPELNIENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- sie¢ wodociggowa

Dostawe wody dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ z istniejgcej sieci
wodociggowej F90mm PVC w m. Przezmark Osiedle. Cisnienie w sieci na wysokosci
planowanej zabudowy waha sie w granicach 2,5-3,0 atm.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej (rurg @200) znajdujgcej sie na przedmiotowej dziatce (studnia S1 na
rysunku zagospodarowania). Witgczenie wykona¢ za pomoca studni rewizyjne;j.

- sie¢ energetyczna

Grupa przytgczeniowa V

Moc przytgczeniowa 58,5kW

Miejsce przytaczenia GPZ — Elblag Gronowo (9600)
Linia 15kV GPZ Gronowo-Sierpin (15300)

Stacja SN/nn Przezmark PGR (4180)

2. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych
z MPZP lub WZ

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

- budynek znajduje sie w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy
(10,90m od granicy potudniowej — dopuszczalne min 10m)

(4m od granicy wschodniej — dopuszczalne min 4m)

- budynek dwupietrowy, niepodpiwniczony — zgodny z decyzjg WZ

- dach ptaski o spadku 2% - zgodny z warunkami decyzji WZ

- max wysokos¢ budynku wynosi 6,35m — dopuszczalne 6,5m

- max wymiar elewacji frontowej wynosi 46,07m — dopuszczalne 46,50m

- front zabudowy réwnolegty do drogi gminnej

- wskaznik zabudowy wynosi 0,29 — dopuszczalny max 0,4

- powierzchnia biologicznie czynna stanowi 67,57% pow. dziatki — min 40%

3. Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie woéd deszczowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo na teren
przedmiotowej dziatki nr 51. Wyprofilowane spadki na stropodachu umozliwiajg
odprowadzenie wdd do rur spustowych RS150 a nastepnie na teren dziatki.

Spadki na dziatce (od budynku) przeciwdziatajg podmywaniu $cian.
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