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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego przycza wodociagowego PE63 oraz kanalizacji
sanitarnej PVC200 dla potrzeb projektowanego budynk mieszkalnego wielorodzinnego z 12
lokalami socjalnymi w m. Przezmark, dz. nr 51— ob¢b 0023 Przezmark

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiethnicznych maiwosci doprowadzenia wody
oraz odprowadzeniéciekOw sanitarnych z projektowanego budynku soegdn Zakresem swym
opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawgaeyylcza wodocigowego PEG63 oraz
kanalizacji sanitarnej PVC200.

2.0. PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Wizja w terenie z ustaleniem tras przewodow

2.2. Projekt brany architektonicznej i drogowej opracowywany rowrghée

2.3. Katalogi techniczne producentow rur, studzienatmatury

2.4. Normy i zaradzenia dotycgce projektowania sieci wod.-kan.

2.5. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa 1:500

2.6.Warunki Techniczne wydane przez E.P.W.i K nr 11543n. 19.03.2021r. wraz z aktualizacj
3.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1 PRZYLACZE WODOCI AGOWE

Zasilenie projektowanego budynku mieszkalnego apasz projektowanej wedtug og¢lonego
opracowania sieci wodagowe] @110mm PE zlokalizowanej w pasie drogowyngdgminnej, dz.
nr 386/2.

Wiaczenia przyjcza wodocigowego do sieci natg dokona poprzez nawiertk NWZ 110/2' dla
rur PE. Przewidziana w projekcie nawiertka powirnyg montowana na wodagu za pomog
aparatu do nawiercania podraeniem.

Do wykonania przycza wodocigowego przygto rury polietylenowePE 63x3,8 SDR17 PE100
prod. np.: WAVIN, PIPE LIFE lub inne posiadeg¢ niezlgdne aprobaty techniczne.

Dilugos¢ projektowanego przytza wodocigowego wynosL = 72,5m

Do wykonania rurogigéw przewiduje si zastosowanie rur PE w/g norm:

PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztucdoygrzesytania wody. Polietylen (PE)

Wprowadzenie przgkza nasipi bezpdrednio do projektowanego budynku, do pomieszczenia
wodomierza. Bezpwmednio za $ciam zewrgtrzng przewiduje s zabudow zestawu
wodomierzowego. Zgodnie z wydanymi warunkami techmymi dobrano wodomierz z opcj
zdalnego odczytu prod. SENSUS typu 420 na przepiyaksymalny 12,5 fth. Przed i za
wodomierzem nalgy zamontow& zawory odcinace grzybkowe @ 32 mm oraz zawor
antyskaeniowy@ 32 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI od strony budynkys( nr 5).



Dobo6r wodomierza wg PN-92/B-01706:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

RODZAJ PRZYBORU S7T. NORM.ATYWNY WYPL.YW LACZNY WYPLYW
woda zimna woda ciepta RAZEM

umywalka 12 0.07 0.07 0.14 1,68
wanna 12 0.15 0.15 0.30 3,60
zlewozmywak 12 0.07 0.07 0.14 1,68
ptuczka zbiornikowa 12 0.13 0.13 1,56
pralka domowa 12 0.25 0.25 9,72
SUMA > qgn: | 37,44

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706

ool = 1,70 x " qn)"0,21 - 0,7 = 2,43 di¥s =8,74 ni/h
wodomierz jednostrumieniong32mm, prod. PoWoGaz typ JS-10 klasy Cdla ktérego spetniony

jest warunek:
Jobl < 0,7 X Qnaxw 0raz DNw < DNp

Qmaxw - maksymalny strumieobjetosci wodomierza = 12,5 fh
DNw —srednica nominalna wodomierza DN32
DNp — srednica nominalna przytza wodomierzowego DN50

Przed i za wodomierzem nalezamontowé zawory odcinajce grzybkowez 32 mm oraz zawor
antyskaeniowy@ 32 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI od strony budynkys( nr 5).

Wprowadzenie instalacji wodegjowe] do budynku i tam zostanie ona goabna z istniejca
wewretrzng instalacy wodochgows.

Przegcie rurocggu pod tawy fundamentow nalezy wykona za pomog rury gietej o minimalnym

promieniu gécia R = 20xDN. Przégie rurocagu przez posadzknalezy wykona w tulei ochronne;.

Rurochg uktad& w wykopie otwartym na podsypce z piasku gidpd.0 cm i obsypk z piasku do
wysokaci 30 cm ponad wierzch ruragu. W wykopie nad przgezem utgy¢ taSmg ostrzegawcz
koloru niebieskiego z metalewwstawlky. Przed odbiorem rurcgyu naley wykona geodezyjg
inwentaryzagj powykonawcg. Do pohczen rury PE stosow@zigczki wtykowe.

Przylhcze wodocigowe po zrealizowaniu powinno dypoddane probie szczekw wedtug
wymaga normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szcz&nodcinka przewodu natg stosowa
metod préby hydraulicznej. Badanie szczeloonalery przeprowadzi w takich warunkach, aby
przewod nie byt nastoneczniony oraz, aby tempeagbawierzchni zewgtrznej przewodu wynosita
nie mniej nk 1°C i nie przekraczata 2@ dla przewodu z rur PE. fiienie prébne odcinka przewodu
z rur PE wynosi 1,5 énienia roboczego, lecz nie mniegri,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowanig si
cisnienia w przewodzie na wysod@ cisnienia probnego natg przez 30 minut sprawd&aczy
cisnienie na manometrach nie spada pencisnienia prébnego. Wynik pozytywny probyicienia —

brak spadku énienia pontej prébnego przez okres 30 minut.



Po pozytywnym wykonaniu proby scien nalezy przeprowadz dezynfeko; przewodu. wogl
nachlorowan o stzeniu 50 mg Ck/dm®. Wod: nachlorowan nalezy otrzyma& za pomog
roztworu wodnego podchlorynu sodu. Petgjdezynfekcje podchlorynem sodu chloratorem typu C
— 53. Przyjte stzenie roztworu powinno gwarantowabecnd¢ chloru w ilasci 30 mg Cla/dm® po
24 godzinach kontaktu. Cic otrzyma& maksymalnie krétki czas napetniania rugogi wody
nachlorowan, przyjeto max wydajné¢ chloratora i stosowanie 3% roztworu podchlorynuusod
Dezynfekcg nalezy przeprowadzi wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i opmienie wod nachlorowan przewodoéw

- napetnienie przewodow wegdnachlorowana i przetrzymanie przez 24 h

- zrzut wody

Tak przygotowane przytze naley zgtost do odbioru przed zasypaniem.

Miejsce whczenia do wodoggu naley oznakowa w terenie w sposéb trwalty, tabliczka stupku
betonowym lub stalowym zgodnie z PN-86/B-09700.

3.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku mpaledprowadzi projektowanym przyczem do
projektowanej wedtug odbnego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej @i, 2lokalizowanej w
pasie drogowym drogi gminnej, dz. nr 386/2.

Wiaczenie projektowanego pragiza PVC200 do istniggej sieci kanalizacji sanitarnej naje
wykona poprzez projektowanwedtug odgbnego opracowania stug@nrewizyjrg oznaczoa w
projekcie jako $o rzdnych 103,40/101,80.

Zmiany kierunkow projektowanego pragka wykona za pomog studni rewizyjnych. Studnie
oznaczone jako 5 S zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewlazowd28mm z PE z
teleskopowym adapterem do wtazow zfigeonym betonowy sidiem z osadzonym wiazem klasy
C250.

Do wykonania rurogigow przewiduje si zastosowanie rur PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzibsrwnieniowe
systemy przewodowe z niegkozonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnankanalizaciji.
Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnggypeto rury zPVC 200x5,9 SN&rubdcienne
gtadkie osciance lite], kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza @izastosowania rur z
rdzeniem spienionym).

4.0. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Rurochgi nalezy uktad& w wykopach vaskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gitibain.10
cm z obsyplk 30 cm na szerokoi wykopu i nad ruroagiem. Pozostgtczesé wykopu - do poziomu
terenu uzupehdi gruntem rodzimym. Zasypk wykonywa& z zagszczeniem warstwowym i

utrzymywaniem wilgotngci.



W gruntach staborioych wykong& wzmocnienie podia pod ruroclg za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem ngbgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki rigggaw poddé probie szczelni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych ruggéw za pomog recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnagego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségdoac prowadzi bezwzgédnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oatisci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowasic do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegdlnych
gestorow sieci i z whkicielami terendw.

Wykopy pod rurocigi wykona jako wgskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi ggtakami. Deskowanie zabezpiecgag wykop
powinno wystawa min. 15 cm ponad krayz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odleghd miedzy bezpiecznymi zg&fiami dla pracownikbw nie nie
przekracza 15 m. Prace ziemne wykohagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywré€dio stanu pierwotnego.

5.0. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW , PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH.

Poniewa catas¢ robdt wykonywana dulzie w terenie tatwo daginym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na calej dtugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéwaetli¢ w nocy
Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musg by¢ ustawione znaki z nakazem ograniczenia
predkosci oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu uhwienia pieszym przégia w
poprzek wykopu , dégia do budynkéw- wykoniaktadki z poeczami. Na dojazdach do zabudadwa
zainstalowa mostki przejazdowe.

Przylgcza realizowane dulg zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane

STYCZEN 2022 Projektowat:

mgr irz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17



Tabela 1. DANE TECHNICZNE

Master C
JS6,3 JS10-G1%4 JS10- JS16-
Parametr JS6,3-XX" JS10-G1%4-XX" JS10-XX* JS16-XX"
JS130-6,3 JS130-10-G1% JS130-10 JS130-16
JS130-6,3-XX"| JS130-10-G1%4-XX" | JS130-10-XX" | JS130-16-XX"
Srednica nominalna DN mm 25 25 32 40
Ciagty strumien objetosci Q, m¥h 6,3 10 16
Maksymalny strumien objetosci Q, m3h 7,875 12,5 20
dlawody | H R160™ 63 100 160
Posredni strumien zimnej V R63 160 254 406
. Q, dm¥h
objetosci dlawody | H R80 126 200 320
goracej V R40 262 400 640
dlawody | H R160™ 40 63 100
zimnej V R63 100 160 254
Minimalny strumien objetosci Q, dm¥h
dlawody | HR80 78,8 125 200
goracej V R40 157,5 250 400
Proég rozruchu - dm¥h 13 21 33
Stosunek Q,/Q, - - 1,6
K\asa temperaturowa B _ 130 /T50 / T130™
(nominalna temperatura pracy)
Klasy odpornosci na profil przeptywu - - uo, DO
Zakres wskazan - m? 99 999
Doktadno$¢ wskazan - m? 0,00005
Cignienie maksymalne I:’max MPa 1.6
Maksymalna strata ci$nienia Ap kPa 63
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: . o + 2 dla wody zimnej o temperaturze <30°C
Q,<Q<Q, ° + 3 dla wody goracej o temperaturze >30°C
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: . % 45
Q,£0<Q,
100
) ) (impulsowanie
3 .
Kontaktronowy nadajnik impulséw NK - ?Irr: / 10 (|mzp;I;c;yv]%rggzsgghfgégowe), standardowe)
P 222 TR0 2,5:10; 25; 250;
1000
Gwint kré¢ca wejécia i wyjécia G cal G1a G1Ya G172 G2
h mm 36
Wysokos¢ H mm 120
H' mm 185
L | mm | 1657718077 165"/260 300
Dtugosé 260
\ mm 380 440
Srednica D mm 11
Masa (bez elementdw Bez nadajnika - kg 2,0 2,2 25
przytaczeniowych) Z nadajnikiem NK - kg 2,2 24 2,7
* Wykonanie: NK nadajnik kontaktronowy lub NKP wodomierz przystosowany do nadajnika kontaktronowego
** Na specjalne zamdwienie w wykonaniu R200
*** Tylko w wykonaniu R80 i
i
T
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Profil przytgcza
wodociggowego
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dz. nr 386/2, 51 - obreb 0023 Przezmark

Inwestor: |Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

Rysunek: | Profil przytgcza wodociggowego

SKALA 1:100/500

Projektant:

P.W.

mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

1.2022r.

Rys. nr 2




o
&
Q Te] Te]
r g S
Q1§ S Q
L3 i i
S S| " -
- 5| 515 5 Profil przytgcza
100 A S |2 g kanalizacji sanitarnej
= ~ | o o £ 4 % X
£lE 3 £ [ : SKALA 1: 100/100
2lo 9 2 2
»|3 = n — — 17
3% 3 s el : 3
p.p. 9500 m.n.p.m &5 & 5 2| = &
Rzedne terenu proj. g sl 8| g 2 2
Rzedne dna rurociggu = = 5
Gtebokos$¢ utozenia & & 2
_ =1,0% =1,0%
Spadek na dtugosci L=7.0m L=9.0m
Srednice - materiat PVC200
Odlegtosc¢ 8 8 g
S, S, S,

O O—ss O

S 1 S 2 S 3
Obiekt: Przytgcze wodociggowe kanalizacji sanitarnej
Adres: m. Przezmark, gm. Elblag

dz. nr 386/2, 51 - obreb 0023 Przezmark

Inwestor: | Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

Rysunek: | Profil przytgcza kan. sanit. SKALA 1:100/100

mgr inz. Izabela Sadowska P-W.

Projektant: | o bud. nr wamio1ssipwos/17 1.2022r.
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LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
SKALA 1:100
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\ Odprowadzenie do sieci \__Odpr
kanalizacji sanitarnej kanal
UWAGI:
1. W budynku w czesci mieszkalnej zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja
2. Komorki lokatorskie wentylowane grawitacyjnie, wywiem przez kanaty umieszczone w stropie
nad parterem, nawiew przez nawiewniki w oknach
3. Sciany dziatowe pomigdzy komérkami lokatorskimi murowe jako petne do wys.2.15m, powyzej azurowe
4. Wywiew z okapu w kuchni poprzez kanat wentylacyjny umieszczony w stropie nad parterem
5. Sufit podwieszany tylko w przedsionkach mieszkan
Obiekt: Przytacze wodociggowe kanalizacji sanitarnej
Adres: m. Przezmark, gm. Elblag
dz. nr 386/2, 51 - obreb 0023 Przezmark
Inwestor: |Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag
Rysunek: | Lokalizacja zestawu wodomierzowego SKALA 1:10C
- P.W.
. _ | mgrinz. Izabela Sadowska
Projektant: upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17 1.2022r.
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Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego
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1. Wodomierz skrzydetkowy DN32mm
2. Zawor kulowy DN32mm
3. Zawor antyskazeniowy EA DN32mm

Obiekt: Przytagcze wodociggowe kanalizacji sanitarnej
Adres: m. Przezmark, gm. Elblag
dz. nr 386/2, 51 - obreb 0023 Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag
Rysunek: | Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego
P.W.
. | mgrinz. Izabela Sadowska
Projektant: | " buq. nr wamio1s8/Pwos/17 1.2022r.
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