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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
lokalami socjalnymi w m. Przezmark Osiedle, dz. nr 51.
Kategoria obiektu: XIII

2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek w rzucie zblizony do ksztattu prostokgta. Jest obiektem dwukondygnacyjnym,
czesciowo parterowym w obszarze komoérek lokatorskich, niepodpiwniczonym. Dach
jednospadowy, ptaski o spadku 2%. Na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne.
Na parterze budynku wielorodzinnego przewidziano szes¢ mieszkan w tym trzy przystosowane
dla o0so6b niepetnosprawnych. Ponadto na parterze znajdujg sie komoérki lokatorskie oraz
pomieszczenia techniczne.
Catos$¢ kondygnacji parteru dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.
Na | pietrze zaprojektowano sze$¢ mieszkan.

Budynek typu galeriowego z zew. klatkg schodows.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1. Uklad przestrzenny
Gtéwna bryta budynku (zblizona do prostokgta) usytuowana jest centralnej czesci dziatki 51

w odlegtosci okoto 17m od drogi gminnej. Dtuzszy bok réwnolegty do drogi gminnej.

3.2. Forma architektoniczna

Budynek ma zwartg, foremng bryte opartg na rzucie prostokata o wymiarach 14,42m x 46,07m.
Jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dach jednospadowy, ptaski o spadku
2%. Na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne.

Komunikacja zaréwno na parterze jak i | pietrze otwarta, klatka schodowa zew. niezabudowana

3.3. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Zasadnicza bryta budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji tradycyjne, murowanej z
bloczkoéw silikatowych, strop prefabrykowany z ptyt filigranowych 20cm, konstrukcja
stropodachu réwniez zelbetowa z ptyt typu filigran.
Elewacje budynku estetyczna. Sciany zew. wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze
bialym oraz szarym. Sciany cokoty obtozone ptytkami klinkierowymi. Na dachu papa
modyfikowana SBS.

3.4.Sposob dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéow

Nie dotyczy

3.5. Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania decyzji o warunkach zabudowy nr
GP.6730.44.2021 z dnia 23.06.2021r.
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m.in.

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

- budynek zlokalizowany jest w obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
- budynek dwupietrowy, niepodpiwniczony

- forma przestrzenna zwarta, dach ptaski

- spadek dachu o nachyleniu 2%-5%

- maksymalna wysokos$¢ budynku +6,35m ( dopuszczalne +6,5m)

- maksymalny wymiar frontu zabudowy 46,07m ( dopuszczalne 46,5m)

- front zabudowy réwnolegty do drogi gminnej

- maksymalny wskaznik zabudowy wynosi 0,29 (dopuszczalny 0,4)

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 67,17% (dopuszczalne nie mniej niz
40%)

Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy 496,70 m?
- powierzchnia uzytkowa 776,00 m?
- kubatura 3224,00 m?

- dlugos¢ budynku 46,07m

- szeroko$¢ budynku 14,42m

- max wysokos¢ budynku +6,35m

- liczba kondygnaciji 2

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za korzystne do bezposredniego

posadowienia na tawach fundamentowych. Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach
40x80cm.

Grunty no$ne stanowig:

- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)

- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Il a i 1l b)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il ¢)
Grunty stabonosne stanowig:

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)

Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej (napiete
zwierciadto nawiercone wystepuje na gt.2,3m, ustabilizowane 0,6-0,8m.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do

obiektéw | kategorii geotechnicznej.
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- 12 lokali mieszkalnych

- 12 komérek lokatorskich

- 2 pomieszczenia techniczne

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

- 3 lokale mieszkalne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kondygnacja parteru budynku przystosowana jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Kondygnacja parteru umozliwia
swobodne przemieszczanie sie 0sOb niepetnosprawnych. Brak jest progéw o wys. wiekszej niz
2cm, zaprojektowano drzwi o szerokosci min.90cm. Dostep o0sob niepetnosprawnych do
budynku, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim odbywac sie bedzie poprzez
odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max.6%.

Na parterze przewidziano 3 lokale mieszkalne przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie,

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1.Informacje na temat wody i Sciekéw
Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze z istniejgcej sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane bedg do

wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowane przytgcze.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazéw, zapachow, pytdw i

ptynéw.

9.3.Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadéw
W wyniku dziatalnosci budynku powstajg odpady powstajgce podczas mieszkania ludzi.. Sg
to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki jedzenia. Odpady bedg
segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu do
gromadzenia odpadow i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme. Zaprojektowano

wiate Smietnikowg 3,5x6,0m.
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9.4. Whasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgan powyzej dopuszczalnego poziomu ze
wzgledu na uzycie standardowych urzgdzen dla tego typu budynkdw.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegodlnosci jonizujgcego i
elektromagnetycznego.

Nie przewiduje sie innych zaktécen.

9.5. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.
Planowana inwestycje nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Scieki komunalne
odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe i roztopowe
powierzchniowo na teren dziafki.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe i

wody powierzchniowe i podziemne.

10. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane beds do szczelnego

zbiornika na nieczystosci.

2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez koncesjonowany

zaktad oczyszczania.

3. Emisja hataséw i wibracji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji

hataséw i wibraciji.

4. Wpltyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia

oraz nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktoceh w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Inwestor nie planuje wycinki drzew i nie planuje wykonania

nasadzen zastepczych.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

Uwaga:
Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
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11. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.
Budynek w catosci ogrzewany bedzie na gaz ptynny. W kazdym mieszkaniu zlokalizowano

dwufunkcyjny piec gazowy. Na zewnatrz znajdujg sie dwa zbiorniki na gaz (7m? kazdy)

Budynek analizowany — budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 577,20 m?

Kubatura budynku: 3224,00 m3

Stan budynku: budynek nowy

- Zapotrzebowanie budynku na energie (wg projektowanej charakterystykienergetycznej)

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:
EP = 60,8 kWh/(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energie kohcowg (bez chiodzenia i oswietlenia):

EK = 46,0 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 51,2 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody:

Q = 9,6 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia wbudowanego:

Q = 0,0 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i

wentylacji oraz przez system do podgrzewania wody: Q = 46,00 kWh/(m2*rok)

- Systemy zuzywajace energie w budynku

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, z ogrzewaniem podtogowym, pracujgca w sposéb cigglty w
sezonie grzewczym

Instalacja wentylacji mechanicznej: nawiewno — wywiewna z odzyskiem energii, pracujaca okresowo w
ciggu catego roku

Instalacja cieptej wody: z kotta dwufunkcyjnego

Instalacja elektryczna oswietleniowa

- Dostepne nosniki energii cieplnej dla budynku

gaz ptynny propan

biomasa (odnawialna)

energia zawarta w powietrzu i gruncie (odnawialna)

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Dla budynku istniejg warunki przytgczenia do elektrycznej, wodociggowe;j i kanalizacyjnej
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Wyboér systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Dla budynku przyjeto do analizy porownawczej 2 systemy: konwencjonalny i alternatywny ze Zrodiem
energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne), kitére sg pod wzgledem mozliwosci technicznych i

ekonomicznych najbardziej optymalne.

Wybrane systemy to:
konwencjonalny: kotty kondensacyjne dwufunkcyjne opalane gazem ptynnym (sprawnosc¢ ok. 104%)
alternatywny ze zrédet odnawialnych: panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 16,00kWp

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Koszty inwestycyjne

45000

44000

43000 -

42000 -

41000 -

40000

29000

28000

Wartos¢ zakupu: PLN (brutto z VAT)

1 — kotly kondensacyjne opalane gazem ptynnym:110.000,-

2 — panele fotowoltaiczne: 96.000,-

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 — kotty kondensacyjne opalane gazem ptynnym: 0,25
2 — panele fotowoltaiczne: 0,57
Roczne koszty wytworzenia ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 — kotly kondensacyjne opalane gazem:
46,3 kWh/rok x 0,25 PLN/kWh =11.570,- PLN

2 — panele fotowoltaiczne
46,3 kWh/rok x 0,57 PLN/kWh = 26.562,- PLN

10
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza poréwnawcza wykazala, ze zaréwno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie roczne koszty
wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku bedag nizsze w przypadku wyboru systemu
konwencjonalnego (ogrzewanie na gaz ptynny ze zbiornikéw)

Z wyborem systemu alternatywnego wigze sie koniecznosé poniesienia

znacznych kosztéw posrednich zwigzanych z:
— zapewnieniem transportu i magazynowania znacznej ilosci energii,

— wyzsza, poczatkowa cena zakupu paneli

Wybér systemu zaopatrzenia w energie cieplng: system konwencjonalny.

12. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujgcych temperature.
W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, wodne zaopatrzone w urzgdzenia

regulujgce temperature (termoregulatory pokojowe).

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.
- Instalacja wodna
Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych (WC) oraz aneksu
kuchennego i pom. wodomierza na parterze, stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych
- instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja rozprowadzona jest pod posadzkg budynku do pomieszczen sanitarnych i
socjalnych
- instalacja kanalizacji deszczowej
Na dachu zaprojektowano przepusty @180 z ktorych rurami spustowymi @150 wody
deszczowe sptywajg na powierzchnie dziatki
- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja
Dla pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
Powietrze zewnetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta. Centrala wyposazona bedzie w filtry klasy EU4, sekcje wentylatorowe, automatyke
sterowania i wymiennik przeciwprgdowy do odzysku ciepta. Centrala pracuje 24 h/dobe.
Powietrze zewnetrzne i zasymilowane nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe anemostaty
nawiewne oraz wywiewne. Doplyw powietrza wewnetrznego do kuchni, fazienek, ustepoéw oraz
pomocniczych pomieszczen bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach
drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto otworéw
lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm2.
Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna zapewni¢ szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a

podtogg o przekroju netto co najmniej 80 cm2.
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Kanaty wentylacyjne instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.
Wszystkie przewody z rur ocynkowanych nalezy zaizolowaé termicznie i mocowac do scian i stropu przy
pomocy obejm z uszczelkg gumowg. Kanaty wentylacyjne nalezy tgczyé za pomocag nypli i ksztattek
wentylacyjnych, tgczenia doszczelni¢ tasmg aluminiowg zbrojona.

Czerpnie i wyrzutnia powietrza zaprojektowano w elewacji budynku. Czerpnia i wyrzutnia wyposazona
jest w zaluzje zabezpieczajgca przed wptywem warunkow atmosferycznych
i siatke metalowa zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie do instalacji ptakéw, lisci itp. Kanat
czerpni oraz kanat wyrzutni muszg zosta¢ zaizolowane na catej swej dtugosci, aby unikng¢ tworzenia sie

skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatéw.

- instalacja elektryczna
Wszystkie urzadzenia elektryczne w mieszkaniach bedg zasilane poprzez rozdzielnice
mieszkaniowe RM, z podziatem na obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogdinych, kuchni
elektrycznej, gniazd wtyczkowych tazienki, oraz wydzielone obwody do pralki, zmywarki. Obwody
bedg chronione dodatkowo wytacznikami RCD. W pomieszczeniach tazienek zastosowac osprzet
w stopniu ochrony co najmniej IP44. W pomieszczeniach tazienki, kuchni i WC — wentylatory
dwubiegowe powinny by¢ podigczone jako funkcjonujgce ciggle, na pierwszym biegu wraz z

zatgczeniem oswietlenia fazienki.

Osprzet elektryczny projektowaé na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:
- gniazda 230V w pokojach i przedpokojach - 30cm,

- gniazda RTV, SAT i teletechniczne- 30cm,

- gniazda w tazience - 120cm,

- gniazda w kuchni - 110cm,

- gniazdo zmywarki - 30cm,

- gniazdo lodéwki - 110cm,

- puszka w kuchni 400V - 30cm,

- wypust na kinkiet w tazience - 180cm,

- gniazdo okapu w kuchni - 210cm.

Wszystkie wypusty instalacyjne oswietleniowe posiada¢ bedg zapas przewodu o dtugosci 0,5 m i

beda zakonczone ztgczkg izolacyjna.
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- instalacja fotowoltaiczna
DANE OBIEKTU:

Miejsce instalacji
Lokalizacja Przezmark
Adres Przezmark Osiedle dz. nr. 51
Szerokosé 54,16s
Dtugosc¢ geograficzna 19,36s
Wysokosé 6,6 metry
Temperatura maksymalna 21,09 sC
Temperatura minimalna -1,75sC
e e o 1065.60 ki,
Albedo (wspotczynnik odbicia) 20%

PARAMETRY ZASILANIA:

Dostawa energii elektrycznej
Operator sieci ENEA OPERATOR
Rodzaj zasilania 3 FAZOWE
Napiecie nominalne 400,00 V
BUDYNEK:

Projektowany budynek posiada stropodach przykryty papa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Il strefy obcigzenia sniegiem oraz | strefy
obcigzenia wiatrem i wg PN -EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:2005.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obciazenia wiatrem
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KONSTRUKCJA MONTAZOWA MODULOW PV

Konstrukcja dachowa sktadac sie bedzie z tréjkgtéw o kacie nachylenia 30° mocowanych do dachu za
pomocg $rub dwugwintowych.

W nawierconym otworze nalezy umie$cic¢ srube drugwintowg. Na kazdy trojkat zastosuj minimum dwie
Sruby dwugwintowe.

Majac postawione tréjkaty przykreci¢ profile do tréjkatéw, przy uzyciu $rub teowych oraz nakretek
wykorzystujgc ptytki kanat profilu.

Przed potozeniem modutéw nalezy odpowiednio rozmiesci¢ klemy w profilach. W tym celu, w gérnym
kanale profilu umiesci¢ odpowiednig ilos¢ przepustow przesuwnych w odstepach réwnych szerokosci
modutu lub jego diugosci. Na przygotowang konstrukcje rozmiesci¢é moduty, dokrecajgc klemy po
utozeniu kazdego nastepnego modutu, zgodnie =z zaleceniami instrukcji montazu modutow
fotowoltaicznych.
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Podstawowe zalozenia

Celem instalacji jest produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii oraz
redukcji emisji CO,. Generatorem energii elektrycznej w przedmiotowej mikroinstlacji sa
potprzewodnikowej krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, ktére potgczone szeregowo oraz réwnolegle tworzg
moduty fotowoltaiczne. Zadaniem modutéw fotowoltaicznych jest konwersja energii promieniowania
stonecznego na staty prad elektryczny (DC). Projekt zaklada zastosowanie modutéw krzemowych ktore
zostang zamocowane na dachu konstrukcji wsporczej. Przedmiotowa instalacja sktada¢ sie bedzie z 15
modutéw fotowoltaicznych kazdy o mocy 380Wp. Moduty zostang potaczone szeregowo w tancuchy .

¢ 1 tahcucha 16 moduty potgczone szeregowo

tancuchy przytaczone zostang do inwertera fotowoltaicznego. Inwertery przetwarzajg napiecie state na
przemienne AC 3x230V o czestotliwosci 50Hz automatycznie synchronizujac je z napieciem sieci
energetycznej dystrybutora. Gtéwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wiasnych
(instalacja prosumencka) obiektu na ktérym bedzie zamontowana, przynoszgc oszczednosci finansowe.

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY:
Generator fotowoltaiczny sktadac¢ sie bedzie z 15 szt. modutéw zbudowanych z krzemu
monokrystalicznego o mocy 380 Wp kazdy, co daje tgczng moc uktadu réwng 5,7 kWp.

Parametry techniczne modutow PV

Dane konstrukcyjne modutéw
Technologia Si-Mono
Moc znamionowa 380,00 W
Tolerancja 1,32%
Napiecie jatowe (Voc) 41,30V
E\l\/analp?g)le przy maksymalnej mocy 34.80 V
Prad zwarciowy (Isc) 11,69 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 10,92 A
Powierzchnia 1,82 m,
Wydajnos¢ 20,9%

Zestaw modutéw mocowany bedzie do potfaci dachowej. Moduty mocowaé réwnolegle do potaci
dachowej na tréjkatach o kgcie 30°. Lokalizacja modutéw zgodnie z rysunkiem —rys E-09.
Lokalizacja modutéw powinna ogranicza¢ ryzyko zacieniania modutdéw przez komin

dachowy i pobliskie drzewa.

15



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przezmark Osiedle

INWERTER

System przetwarzania prgdu statego na przemienny oparty jest na inwerterze (falowniku)
fotowoltaicznym o mocy 6 KW. Falowniki beztransformatorowe, 3-fazowe z wbudowang blokadg
pracy wyspowej. Najwazniejsze parametry techniczne inwerterow:

Gtéwne cechy techniczne falownika podsumowano ponizej.

Szczegoly konstrukcyjne falownika
Moc znamionowa 6,10 kW
Moc maksymalna 12,00 kW
Maksimum wydajnosci 98,00%
Europejska wydajnos$¢ 97,50%
Maksymalne napiecie z PV 1 000,00 V
Minimalne napiecie MPPT 150,00 V
Maksymalne napiecie MPPT 800,00 V
Maksymalny prad wejsciowy 48,00 A
llo$¢ MPPT 2
vAijécior\:vaepiQCie przemienne 230,00 V
Wyjscie Tréjfazowy
Transformator separacyjny False
Czestotliwosé 50/60 Hz

Inwertery fotowoltaiczne nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym Montaz za pomoca
metalowych uchwytéw dotgczonych do inwerteréw. Miejsce montazu inwertera powinno umozliwiac
dobrg wentylacje urzadzenia. Zachowa¢ 50cm odstepu miedzy inwerterem a $cianami bocznymi oraz
80cm miedzy inwerterem a sufitem, inwerter mocowaé na wysokosci co najmniej 50 cm od podtoza.
Miejsce montazu zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu zewnetrznego zrealizowano w oparciu 0 6m stupy oswietleniowe z oprawami led oraz
poprzez stupki osSwietleniowe niskie. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywa sie z
rozdzielnicy RA umieszczonej w pom. Technicznym — rozdzielnicy RG. Sterowanie umozliwia zatgczenie
reczne lub automatyczne, w oparciu o zegar cyfrowy programowalny. Dla potrzeb zasilania instalacji
oswietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ z Rozdzielnicy administracyjnej RA obwdd oswietleniowy.
Zasilanie projektuje sie wykonaé kablem YKXS 3x2,5mm2. Kabel zasilajgcy prowadzi¢ od rozdzielnicy w
rurze ochronnej. Przewdd wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku, a nastepnie prowadzi¢ w gruncie do
projektowanych opraw. Przepust zewnetrzny wykonac¢ jako szczelny (gazo- i wodoodporny). Kabel
zasilajgcy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania. Kabel ukfada¢ w rurze
ostonowej typu DVK@50 o srednicy zewnetrznej 50mm. Kable i rury ostonowe ukfada¢ na gtebokosci 50cm
na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne nalezy obsypa¢ piaskiem (obsypka boczna) i
przykry¢ 10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym przysypac¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone
kable przykryé¢ folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. 5cm z
kazdej strony. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m oznaczniki, kidére powinny zawierac
napis” YKXS 3x2,5mm2 — Rok - o$wietlenie. Zyte PE (zielonozdbitg) kabla potgczy¢ z zaciskiem zerowym
do kazdej z opraw. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastepnie zasypaé ok.
35cm warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkta, itp.) ubijajac ja warstwami.
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Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Oswietlenie zewnetrzne parkingu zrealizowano poprzez stupy oswietleniowe o wys. 6m z wysiegnikiem 1m

Projektuje sie stupy oswietleniowe oswietlenia zewnetrznego jako okragte o wysokosci 6m metrow w
kolorze czarnym. Na stupach projektuje sie wysiegniki rurowe jednoramienne o dlugosci 1m.
Zaprojektowano stupy w komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowsg).
Zastosowa¢ fundament FP1 dedykowany dla stupow 6 metrowych, FP2. Przed utozeniem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych.

W projektowanych stupach nalezy zamontowaC ztacza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem matogabarytowym DO01/E14 2A/gG oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, wartosc
rezystancji<10 Q. Projektowane stupy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocg odbojnic
parkingowych wykonanych z rur FI 60mm, zakotwionych do podtoza. Kolor odbojnic czarny.

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

Projektuje sie oprawy oswietlenia Ulicznego w technologii LED.
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Oprawa LED 55W

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <55
prad zasilania zrodifa [mA] <1400
strumien oprawy [Im] =6678
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2121
) oprawy [%] 282,55
typ zrédta LED
CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000
wspoiczynnik utrzymania temperatury barwowej <
trwato$¢ LED [h] >72000 (L80/B10)
IP >IP66
IK >IK09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kat rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

<0

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

507 x 209 x 144

Sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty odniesienia,

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

Przepis 3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

a) Dane ogolne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Maksymalna

wysokos¢ budynku +6,35m (budynek niski N).

W budynku projektuje sie nieobudowang, zewnetrzng klatke schodowa, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 496,70 m”
Powierzchnia uzytkowa 776,00 m?
Kubatura 3224,00 m*
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b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 51 w miejscowosci Przezmark Osiedle gm.Elblag woj.
warminsko-mazurskim. Na przedmiotowej dzialce (oprécz projektowanego budynku) nie
wystepujg inne budynki, ponadto na dzialce projektuje sie drogi dojazdowe, smietnik, miejsca
postojowe i elementy matej architektury oraz przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, oraz
elektroenergetyczne.

W odlegtosci 9m od projektowanego budynku zlokalizowano dwa zbiornik na gaz ptynny o
poj.7m? kazdy.

Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci okoto 25m.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sagsiednimi spetniajg warunki
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065)
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz warunki narzucone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

c) Wystepujace palne materialy i substancje

W budynku znajdowaé sie bedg przedmioty i materiaty palne, stanowigce wyposazenie
pomieszczen takie jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.

Brak materiatow pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielkosé gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzenh ogniowych.

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba os6b w pomieszczeniach

Liczba oséb w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych w pomieszczeniu nie przekroczy
4.

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysokos¢
budynku 6,35m (budynek niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg -— uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie
poszczegdlnych kondygnacji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL IV.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

i) Strefy pozarowe

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi
ZL IV, maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m>.

j) Odpornos¢ pozarowa i ogniowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 776,00 m?.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej "D".
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
5 -5 Gfownakontr. | Kontr. dachu strop” Sciana $ciana przekrycie
“ g 5 nosna zewnetrzna®? wewnetrzna® dachu®
o 8 8
¥ 8 8
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 ) REI 30 El 30 ) )

Odpornosé ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego s3a:

- $ciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia od komunikacji

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajagce kottownie z kottami na paliwo gazowe (moc
cieplna ponizej 30kW) maja zapewniong odpornos¢ ogniowa w budynku niskich

-§ciany El 60,
-stropy REI 60,
-drzwi lub inne zamkniecia El 60,
-przepusty instalacyjne El 60.

Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej El
30 lub REI 30, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Przepusty w
Scianach i stropie archiwum zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegréd.

k) Ewakuacja
Przejscia ewakuacyjne
Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, ze nie przekraczajg one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m
- warunek spetniony
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Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dtugos¢ dojsc
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLIV — 60 m (przy jednym kierunkach ewakuaciji)
oraz 100m (przy dwéch kierunkach ewakuacji). W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuacji.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacji)

Wyijscia, drzwi
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscia
ewakuacyjne z budynku szer. 1,5m

Klatka schodowa
W budynku zaprojektowano nieobudowang, zewnetrzng klatke schodowg w konstrukcji
zelbetowej. Klatka dwubiegowa o szerokosci biegu 1,4m i podescie o szer.1,5m

Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujgce drogi komunikacji ogdinej stuzgce celom ewakuaciji (korytarze zew) posiada
wymagang klase odpornosci ogniowej (podobnie jak sciany bedgce przegrodami wewnetrznymi
El 30.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,2m.

I). Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen PN-EN ISO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma:

PN-EN 1SO 7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg, zaprojektowano:

- obudowanie przewodow wentylacyjnych z materiatéw niepalnych.

n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Zaprojektowano:

Vi e oéwictloni | . _
b) instalacja piorunochronowa,

cr-przeciwpozarowy-wigcznik-pradu

0). Podreczny sprzet gasniczy
brak

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m* — 10
dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m*® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z projektowanych dwoch
hydrantéw zewnetrznych o S$rednicy 80 mm i wydajnosci 5 dm?®s kazdy, usytuowanych w
odlegtosci 5,10m i 10,00m od chronionego obiektu. Lokalizacje hydrantéw zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu.
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r). Drogi pozarowe

W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Do budynku oraz punktu poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydrant zewnetrzny)
zapewniono droge utwardzong. Dojazd wozow strazy pozarnej — dogodny.

15.

16.

Informacja o odstepstwach

Nie dotyczy

Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg. wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione przy

zachowaniu tych samych parametréw tech. i jakosciowych.

CZESC RYSUNKOWA

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut dachu
Przekroéj A-A
Przekrdj B-B
Elewacje

Klatka schodowa
Zestawienie stolarki
Detal attyki

A-10 Detal $ciany fund.
A-11 Balustrady
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Dokumenty:

Uprawnienia budowlane poszczegoéinych projektantéw

Nr . NN 4/81
DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. do pelnienia samodzielnych funkeil technicznych w budownictwie
N podstawie’§ et MB gLk By et 1 § 137U8E L PRE sl T i

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych wibudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Tedeusz T ¥ L b A
- (imie i nazwisko)
nEx. dnde. 2reh.

(tytul naukowy — zawodow‘;)v

ol aninie

r.w

2 pazd

’ urcdzony(s) dnia ..

—

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

& L g & e
N - T S & 8

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 78 - 1000
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za zgodno$c¢ z oryginatem

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdarisk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji - Komisji
s QO ML Tt st ],
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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za zgodno$c¢ z oryginatem

IZEA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345 /474 /81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-6F49-8871-8A3Y-78Y2

Dane rawarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie inbernebowym Izby Architektdw: www . lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio z wiadcivwg Okregowa Irha Architekbiw RP.
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za zgodno$c¢ z oryginatem

IZBEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE
[(wypis z listy architektow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

migr inZ. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr POSKK /227 /2008,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Czlonek =ynny od: 26-02-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 20-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macdkowski, Przewodniczagcy Okregowej Rady Izby Architeldtow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane rawarte w ninkejsrym radwisdezeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicziym serwisie inbermetowym Izby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujace sie berpodrednio 2 wiadcivwg Okregowa Izha Architektdw RP.

za zgodno$¢ z oryginatem

26



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przezmark Osiedle

Walcz: 28.05.2021

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.
»Budowa budynku mieszkalnego o 12 lokalach socjalnych”

Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag
Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. )
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Gléwny projektant / opracowat :
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12
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UZUPELNIENIE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia

pom. pomieszczenia posadzki [m2]

1 PRZEDSIONEK PANELE 5.20 M 1

2 LAZIENKA PLYTKI 5.50 29.30m’

3 POKOJ Z ANEKSEM PANELE+PLYTKI 18.60 2 szt.

1 PRZEDSIONEK PANELE 5.00 M2

2 LAZIENKA PLYTKI 5.60 ) 2
3 POKOJ PANELE 11.90 4?-80'“ 577.20m
4 POKOJ Z ANEKSEM PANELE+PLYTKI 26.30 szt

1 PRZEDSIONEK PANELE 4.83

2 AZIENKA PLYTKI 5.20 M3

3 SALON PANELE 2235 59.00m?

4 POKOJ PANELE 10.18 3szt.

5 ANEKS KUCH. PLYTKI 5.90

6 POKOJ PANELE 10.54

2. Instalacje elektryczne w mieszkaniach
Wszystkie urzgdzenia elektryczne w mieszkaniach bedg zasilane poprzez rozdzielnice
mieszkaniowe RM, z podziatem na obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogdinych, kuchni
elektrycznej, gniazd wtyczkowych fazienki, oraz wydzielone obwody do pralki, zmywarki. Obwody
bedg chronione dodatkowo wytgcznikami RCD. W pomieszczeniach tazienek zastosowac¢ osprzet
w stopniu ochrony co najmniej IP44. W pomieszczeniach tazienki, kuchni i WC — wentylatory
dwubiegowe powinny byé podtgczone jako funkcjonujgce ciggle, na pierwszym biegu wraz z

zatgczeniem oswietlenia fazienki.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:
- gniazda 230V w pokojach i przedpokojach - 30cm,

- gniazda RTV, SAT i teletechniczne- 30cm,

- gniazda w tazience - 120cm,

- gniazda w kuchni - 110cm,

- gniazdo zmywarki - 30cm,

- gniazdo lodoéwki - 110cm,

- puszka w kuchni 400V - 30cm,

- wypust na kinkiet w tazience - 180cm,

- gniazdo okapu w kuchni - 210cm.

Wszystkie wypusty instalacyjne oswietleniowe posiada¢ bedg zapas przewodu o dtugosci 0,5 m i

bedg zakonczone ztgczkg izolacyjna.

3. Instalacje telekomunikacyjne
Projekt osiedlowej sieci rozdzielczej, okablowania wewnetrznego budynkéw, dobdér elementéw
pasywnych i aktywnych zgodnych ze standardami oraz montaz i rozruch instalacji powinien byc¢

wykonany przez firmy zwigzane z dostawcg sygnatu wybranym przez Inwestora.
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Wszystkie kable oraz osprzet kablowy zastosowany do budowy instalacji teleinformatycznej
wnetrzowej powinien posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

W zwigzku z powszechnym wséréd dostawcow ustug telekomunikacyjnych pakietowaniem ustug tj.
potgczeniem telefonii, sygnatu telewizyjnego i dostepu do szerokopasmowego Internetu i
zwigzanymi z tym réznymi zasadami dystrybucji sygnatu, zastosowanym uzbrojeniem technicznym
oraz zasadami dostepu do poszczegdinych rodzajow ustug, ostateczny ksztatt instalacji
telefonicznej i telewizyjnej w zakresie standardu wykonania sieci rozdzielczej jak i instalaciji
abonenckiej nalezy okresli¢ po ustaleniu dostawcy sygnatu. Zalecane jest wykonanie zaréwno
czesci dokumentacyjnej jak tez realizacji prac przez firme spetniajgcg jego certyfikaty w zakresie
rozwigzan technicznych jak tez jakosciowych. Realizacja sieci winna by¢ tez prowadzona pod
nadzorem jej pozniejszego eksploatatora.

Instalacje telekomunikacyjng w budynku wykona¢ zgodnie z zapisami §192 rozp. Ml [Dz.U. tj z
2015r. poz 1422].

4. Instalacja swiattowodowa budynku
Do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ kabel
optotelekomunikacyjny, jednomodowy, czterowtdbknowy. Po stronie budynkowego punktu
konsolidacyjnego okablowanie zakohczy¢ na panelach krosowych $wiattowodowych ,SC duplex”.
Gniazda na panelu oznaczy¢ numerem mieszkania i numerem gniazda w mieszkaniu. W
telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych okablowanie zakonczy¢ w gniazdku 2xSC
duplex. Gniazda w kazdym z mieszkan oznaczy¢ numerami. Dodatkowo w dostepnych dla ludzi
miejscach, w ktérych znajdujg sie zakonczenia widkien $wiattowodowych nalezy umiescic
odpowiednio widoczne oznakowanie ostrzegajgce przed niewidzialnym promieniowaniem
optycznym. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne wszystkich tgczy

Swiattowodowych.

5. Antenowa instalacja zbiorowa do odbioru sygnatéw RTV-SAT
W budynku planuje sie instalacje zestawu anten RTV-SAT przystosowang do odbioru sygnatow
satelitarnych z dwéch satelitéw oraz sygnatéw naziemnych telewizyjnych i radiowych. W skifad
zestawu antenowego wchodza:
- antena radiowa dookélna na pasmo 87,5 — 108 MHz (FM);
- antena telewizyjna kierunkowa na pasmo 174-230 MHz (VHF 6-12) o zysku kierunkowym nie
mniejszym niz 14dBi;
- dwie anteny telewizyjne kierunkowe na pasmo 470-862 MHz (UHF 21-60) o zysku kierunkowym
nie mniejszym niz 14dBi;
- antena satelitarna offsetowa o srednicy nie mniejszej niz 120cm i o pasmie przenoszenia 10,7-
12,75 GHz;

- zestaw dwoch konwerterow typu Quatro z uchwytem ,na zez”.

29



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przezmark Osiedle

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.

1.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane beda do istniejgcej sieci

kanalizacji sanitarnej.

1.2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez koncesjonowany

zaktad oczyszczania. Projektuje sie wiate Smietnikows.

1.3. Emisja hataséw i wibraciji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji

hatasow i wibracji.

1.4. Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktoceh w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Inwestor nie planuje wycinki drzew i nie planuje wykonania

nasadzen zastepczych.

1.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $srodowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.
Uwaga:

Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
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