Operat Wodnoprawny — rz. Biata, prawobrzeiny wat domykajgcy w m. Tuchow

OPERAT WODNOPRAWNY

na szczegolne korzystanie z wéod dla zadania ,,Projekt budowy prawobrzeznego domykajacego
walu przeciwpowodziowego na rzece Bialej, zwiazanego z budowa obwodnicy drogowej DW
nr 977 miasta Tuchowa”

obejmujacego:

— budowe prawobrzeznego watu domykajacego o dtugosci 268,6m w km watu 0+000 —
0+268,6 w km rzeki Biata 29+645 — 29+855, dowigzanego do budowanej obwodnicy drogi
wojewodzkiej DW nr 977

— budowe urzadzen towarzyszacych

Xz:l;a;zcgzmlek jedn. ewid Tuchéw — miasto, obreb ewidenc. 121610 4.0001, Tuchéw dz. nr:
. . 1946/1, 1946/3, 1946/5, 1948/1, 1881, 1897 — droga powiatowa.
inwestycijg :
Inwestor: Gmina Tuchow, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw
Wykonawca.: ADEKO Sp z 0.0. Sp.K. ul. Spotdzielcow 12/189, 30-682 Krakow
- adres biura/ do korespondencji: ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakow

Adres inwestycji: wojewodztwo matopolskie, miasto Tuchow

Opracowal : mgr inz. Jarostaw Jaskolski
MAP/0332/POOH/14
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1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa wykonania operatu

Podstawa wykonania operatu jest umowa z dnia 09.04.2018 r., zawartaw Tuchowie pomiedzy:
Gming Tuchéw, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw

a

ADEKO Sp z 0.0. Sp.K. ul. Spotdzielcow 12/189, 30-682 Krakoéw

adres biura/ do korespondencji: ul. Witosa 35/4, 30-612 Krakow

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego domykajacego,
rzeki Biatg) na dtugosci 268,6m od potaczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu —
droga powiatowa, ul. Ryglicka.

Korpus drogowy projektowang drogi wojewddzkig DW nr 977, na odcinku ponizg
projektowanego mostu drogowego, stanowi prawobrzezny wat przeciwpowodziowy rzeki Biata

i wraz z projektowanym watem domykajgcym stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe
prawobrzeznej czeSci m. Tuchdéw.

Na trasie nowego watu domykajacego wystepuja skrzyzowania z istnigjacymi sieciami, tj. siecia
energetyczna, gazowa i kanalizacja, ktore zostang zabezpieczone lub przebudowane po uzgodnieniu
z wiascicielami sieci. Wjazd na korone watu — cigg technologiczny — zlokalizowany jest na
ul. Ryglickig ( droga powiatowa ).

Zakres inwestycji obejmuje:

— Calos¢ powierzchni zajetej pod inwestycje wynosi F =3 212m?

— Dlugo$¢ budowanego walu L=268,6m w km 0+000 — 0+268,6 (kilometr rz. Biala
29+645 — 29+855)

— wat II klasa hydrotechniczna

— szerokos$¢ w koronie 4,0m

— nachylenie skarpy odwodnej 1 : 2,0

— nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0

— zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,75 — 0+268,60

— rampa watowa w km 0+036,50

— nachylenie ramp watowych 1:12

Szczegdbtowa lokalizacje watu objetego przedmiotowg inwestycjg przedstawiono na mapie
orientacyjnej i na projekcie zagospodarowania terenu.

Inwestycja jest procedowana w oparciu o Ustawe z 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Zgodnie z
art.14 tej Ustawy, uzyskanie w/w Decyzji jest rownoznaczne z uzyskaniem Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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2. Instytucja (osoba) ubiegajgca sie o wydanie pozwolenia

O pozwolenie wodnoprawne wystepuje Burmistrz Gminy Tuchéw ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow

3. Materialy wykorzystane do Operatu

Do operatu wykorzystano:

a.
b.
C.

Ustawa ,,Prawo Wodne”

Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska”

Rozporzadzenie MS z dn 20.04.2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie wschodniego obejscia Tuchowa w ciagu drogi wojewddzkiej 977 wydana przez RDOS
w Krakowie znak ST-1.4210.3.2011.2014.J1 z dn. 14-10-2014r

RDOS w Krakowie - Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na budowie lewobrzeznego watu domykajacego

Opinia RZGW w Krakowie znak OKI-mp-773-2-9/13 z dn. 16-10-2013r w sprawie ,,Analizy
wptywu projektowanej obwodnicy drogowej Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rz. Biata
na zmian¢ warunkow przeplywéw wod powodziowych i1 zagrozenia powodzig na tereny
przylegte”

Opinia PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu znak: KR.ZP1.3.434.33.2018. MW
z dnia 29-03-2018r

"Analiza wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece
Biata na zmian¢ warunkoéw przepltywu wod powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenow
przylegtych" z 2013r autor mgr inz. Piotr Radzicki PPHU AdEko Krakéw

"Analiza wptywu docelowego wariantu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem
mostowym na rzece Biata na zmian¢ warunkow przeptywu wod powodziowych i1 zagrozenia
powodzig dla terenow przylegtych" z 2018r autor mgr inz. Piotr Radzicki PPHU AdEko
Krakow

Mapy

- Wypisy z rejestru gruntow

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Mapy zagrozenia powodziowego ISOK

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Burmistrz Gminy Tuchow ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow wystepuje o udzielenie Decyzji
Wodnoprawnegl na budowe prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego domykajgcego, rzeki
Biatg) na dtugosci 268,6m w km 0+000 — 0+268,6 (kilometr rz. Biata 29+645 — 29+855) od
potaczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka, wraz

Z.

— zjazdem drogowym z ul. Ryglickigj
— przebudowa sieci wodociggowej
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— zabezpieczeniem kanalizacji sanitarnej

4.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowany wat przebiega przez grunty rolne. Obecnie na pigciu wykazanych dziatkach
wystepuja wylacznie grunty rolne, a na jednej droga powiatowa. Taka sama sytuacja jest
bezposrednio w odniesieniu do terenow wydzielonych pod budowe watu. Lacznie grunty rolne
zajmuja okoto: 99%. Na calym obszarze planowanego przedsigwzigcia nie ma zabudowy
mieszkaniowej 1 gospodarczej. Najblizsze domy znajduja si¢ po stronie potnocnej w odlegtosci 45m
i potudniowej 50m od planowanego walu. Obecnie na catym terenie istnieje nieliczna infrastruktura
zlokalizowana wzdtuz ulicy Ryglickiej, ktora krzyzuje z planowanym przedsigwzigciem.
Sa to:

— przytacz gazowy Srednioprezny $r 40mm

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.2 Zakres inwestycji

Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wynosi 3 212m?
Zakres opracowania obejmuje budowe prawego watu przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, tj:

e budowa walu ziemnego na dt 268,60m w km 0+000 do 0+268,60 (kilometr rz. Biatej
29+645 - 29+855)

wal II klasa hydrotechniczna

szerokos$¢ w koronie 4,0m

w koronie ciagg technologiczny o nawierzchni thuczniowej szer 3,0m

nachylenie skarpy odwodnej 1:2,0

nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0

zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowa

rampa watowa w km 0+036,50 o dlugosci 56,20m i nachyleniu 1:12

zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

Rze¢dne korony walu wynosza :
—  w km 0+000 223,79m npm
—  wkm 0+236,75 223,79m npm
—  w km 0+268,60 225,87m npm ( droga powiatowa )

Rzedne zwierciadla wody w przekroju mostowym wynoszg:

— woda miarodajna Q1% 222,42m npm
— woda kontrolna Q0.3% 223,49m npm
— Przebudowa sieci wodociggowe;j w km 0+253,20
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— Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65
— Przylacz gazowy nie wymaga zabezpieczenia ( warunki gazowni )

4.3. Dojazdy z drog publicznych

Poniewaz budowa nowego odcinka watu bedzie realizowana tacznie z budowa obwodnicy drogi
wojewodzkigl nr 977 dojazd bedzie zapewniony w ramach realizacji te inwestycji.

4.4. Wspolrzedne geograficzne obiektow budowlanych

Charakterystyczne wspotrzedne obiektow budowlanych przedstawiono ponize;j:

- poczatek odcinka km watu 0+000 E 21°03' 54,41 / N 49° 53” 28,19"
- rampa watowa w km 0+036,50 E 21°03' 55,94” / N 49° 53° 27,59"
przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,20 E 21°04' 05,197 / N 49° 53°24,17"
skrzyzowanie z siecig: gazowa w km 0+259,20 E 21°04'05,32” /N 49° 53’ 24,16"

zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 E 21°04' 05,387 / N 49° 53° 24,15"

zjazd z drogi powiatowe;j

poczatek w km 0+236,70 E 21°04' 04,37” / N 49° 53° 24,33"
koniec w km 0+268,60 E 21° 04' 05,89” / N 49° 53° 24,18"
- koniec odcinka watu w km 0+268,60 E 21° 04' 05,89” / N 49° 53° 24,18"

4.5. Klasa hydrotechniczna obiektu

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” (Dz.U.
z 2007 r. nr 86 poz. 579) obwatowania miasta Tuchowa zaliczane sg do II klasy, ktorej przypisane
sa przeplywy obliczeniowe Q1,0% dla wody miarodajnej oraz Q0,3% dla wody kontrolnej z
bezpiecznym wyniesieniem korony 1,0m ponad wode¢ miarodajng oraz 0,3m ponad wodg¢ kontrolng.
Projektowany odcinek watu domykajacego jest $cisle zwigzany z budowg obwodnicy drogi
wojewodzkiej nr 977, ktora w km drogi 1+435 do 2+200 stanowi réwnoczesnie wat
przeciwpowodziowy zaliczany do II klasy hydrotechnicznej. Dlatego wal domykajacy jako
budowla hydrotechniczna o klasie bezpieczenstwa réwnej projektowanej obwodnicy drogowe;j
posiada réwniez Il klase hydrotechniczna.
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5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod.

Zasigg planowanej inwestycji ogranicza si¢ do terenow przeznaczonych pod budowe obwalowania
oraz wykonanie zwigzanej z nim infrastruktury w postaci §luzy watowej, ciggéw komunikacyjnych
umocnienia skarpy doptywu i odptywu ze §luz. Na terenie na ktérym projektowany wat wchodzi w
dziatki prywatne, obszar ten bedzie wykupiony.

W ponizszej tabeli wyszczegolniono dziatki objete zasiggiem planowanej inwestycji, przeznaczone
do podziatu 1 wykupu pod inwestycje

jedn. ewid Tuchéw — miasto, obreb ewidenc. 121610_4.0001, Tuchéw
Wiasciciel lub wladajac Nr
1acy dzialki
osoba prywatna 1946/1
osoba prywatna 1946/3
osoba prywatna 1946/5
osoba prywatna 1948/1
osoba prywatna 1881
Wtasnosé¢ — Powiat Tarnowski
Zarzad: Powiatowy Zarzad Drog w Tarnowie |33-113 Zglobice, ul. Zgtobicka 8 1897
z siedzibg w Zglobicach

6. Obowiazki instytucji ubiegajacych sie o pozwolenie

Do obowigzkéw ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne nalezy :

- wyplacenie ewentualnych odszkodowan (o ile zajdzie taka sytuacja) za zniszczone tereny w
trakcie wykonywanych robot

- utrzymanie i systematyczna konserwacja urzadzen

- likwidacja wszelkich uszkodzen jakie mogg zaistnie¢ podczas przeptywu wielkich wod
powodziowych.

7. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych

Z uwagi na charakter projektowanych do budowy urzadzen wodnych nie przewiduje si¢
zamieszczania urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych.
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8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Biata jest prawobrzeznym doptywem rzeki Dunajec. Dtugos¢ okoto 102 km. Powierzchnia dorzecza
wynosi 985 km2.

Zrodta rzeki znajduja sie w Beskidzie Niskim, na potnocno-wschodnich stokach gory Lackowej, na
wysokosci okoto 750770 m n.p.m. Rzeka plynie ogdlnie w kierunku péinocnym i pétnocno-
wschodnim. Dolina, poczatkowo waska, rozszerza si¢ ponizej Grybowa. Od tego miejsca rzeka
stanowi granic¢ pomiedzy Pogdrzem Roznowskim (na zachodzie) i Pogérzem Cigzkowickim (na
wschodzie). Ponizej Tarnowa, na wysokosci ok. 196 m n.p.m. (juz na terenie Niziny Nadwislanskiej
— w Kotlinie Sandomierskiej) wpada do Dunajca, jako jego prawobrzezny doptyw.

Spadek w gornym biegu wynosi do 8,6%o, w dolnym — ok. 0,9%o. Rzeka odznacza si¢ duzymi
wahaniami stanow wody (do 8 m w dolnym biegu), zdarzajg si¢ gwattowne wezbrania.

Zgodnie z typologia wod powierzchniowych, rzeka Biata od Rostowki do ujécia , nalezy do
regionu wodnego Gornej Wisty, typologia JCW 14 mala rzeka fliszowa.

Na odcinku objetym Operatem przeptywa przez m. Tuchéw. Prawg teras¢ doliny rzeki stanowig
pola uprawne, a cze$ciowo w pasie brzegowym porosniete roslinnoscig trawiastg i pojedynczymi
skupiskami drzew. Istniejace zagospodarowanie migdzywala nie ogranicza znaczgco jego zdolnosci
przepustowych. Nie wstepuja budowle regulacyjne.

8.1. Warunki hydrogeologiczne

Opisywany rejon znajduje si¢ w obrebie Karpat Zewnetrznych, tuz przy brzegu

Zapadliska Przedkarpackiego, gdyz przebiega tu péinocna granica nasuni¢¢ karpackich.

W rejonie Tuchowa wystepuja trzy, nasuniete na siebie od potudnia ptaszczowiny:

slaska, zajmujaca najwigksza powierzchnig, waska strefa ptaszczowiny podslaskiej

oraz ptaszczowina skolska. Na linii Tuchéw - Ryglice - Kowalowa wystepuje rownoleznikowa
synklina zbudowana gtownie z mniej odpornych warstw krosnienskich ptaszczowiny $laskie;j.
Rownoleznikowe obnizenie Tuchowa - Ryglic o charakterze kotlinki, potozone jest na
wysokosci 220-380 m n.p.m.

Reprezentuje ono typ rzezby pogérzy niskich, zrozleglymi splaszczonymi garbami,

1 stokami nachylonymi 5-10°, z malym udzialem stokéw 10-20° i przewaga dolinek

typu nieckowatego lub wadoléw i1 parowow. Stoki okryte sa kilkumetrowe;j

migzszosci pokrywami pylastymi 1 gliniastymi, stabo przepuszczalnymi. Mniejsza
odporno$¢ warstw kros$nienskich sprawia, ze dolina Bialej na tym odcinku osigga
szerokos$¢ 1,5-2,0 km 1 w zwigzku z tym cechuje si¢ dobrze wyksztatconym systemem

terasy zalewowej (2-4 m nad poziom cieku), nadzalewowej (4-8 m) i srodkowopolskiej

(8-15 m).

Omawiany teren znajduje si¢ na obszarze zlewni rzeki Biata. Rzeka Biata (zlewnia III rzedu) jest
prawobrzeznym doptywem Dunajca (zlewnia Il rzedu), a ten z kolei jest doptywem Wisty (zlewnia
I rzedu).

Glownym ciekiem wodnym na omawianym terenie jest rzeka Biala,

prawobrzezny doptyw Dunajca, o dlugosci catkowitej 101,8km. Ujscie tej rzeki do
Dunajca znajduje si¢ w km 30+300. Ponizej Tuchowa dolina Biatej rozszerza si¢ do 2-3

km, a nastgpnie rzeka tworzy przetom przez wzgdrza zbudowane z inoceramowych
hupkow piaskowca. W omawianym terenie Tuchowa zlewnia rzeki Bialej ma charakter
rolniczo-rekreacyjny podobnie jak caty jej gorny i srodkowy bieg. W dolnym biegu z
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uwagi na aglomeracj¢ miejska z duzym osrodkiem przemystowym charakter zlewni jest
przemystowy.

Woda gruntowa na przedmiotowym terenie moze wystepowa¢ w utworach czwartorzedowych
1 fliszowych.

Fliszowy poziom wodono$ny zwiazany jest z piaskowcami przewarstwionymi

lupkami o charakterze izolujacym. Piaskowce czgsto sg poprzecinane uskokami

i spckane stanowigc osrodek szczelinowo-porowy. W strefie aktywnej wymiany wod,

do glebokosci okoto 80 m p.p.t., moze wystepowac kilka pozioméw wodonosnych.
Najbardziej zawodniona jest mocno zwietrzala ispekana strefa przypowierzchniowa

fliszu. Poziomy wodonos$ne zlokalizowane w utworach fliszowych zasilane sg na drodze
infiltracji opadoéw atmosferycznych, bezposrednio na wychodniach lub poprzez poziom
czwartorzedowy. Uksztattowanie morfologiczne terenu, giebokie wcigcia erozyjne rzek

1 potokéw powoduja silne drenowanie gérotworu fliszowego.

Poziom wodonosny w utworach czwartorzedowych ogranicza si¢ do jednego poziomu
wodono$nego zwigzanego z utworami akumulacji rzecznej — piaskami i Zzwirami,
zlokalizowanym w obrebie dolin rzecznych. Poziom czwartorzgdowy, lokalnie moze
wystepowaé w lacznosci hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Wody podziemne
poziomu czwartorzedowego pozostaja w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Biatej, ktora
stanowi podstawe drenazu. Dlatego splyw wod podziemnych z tego rejonu odbywa si¢ w
kierunku rzeki. Zasilanie poziomu czwartorzedowego odbywa si¢ poprzez infiltracje wod
opadowych 1 roztopowych.

Najblizej terenu badan znajduje si¢ Gléwny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 434 — Dolina Rzeki
Biata. Powierzchnia zbiornika wynosi 3,9 km?, $rednie glebokosci uje¢ to 5-26 m, a
szacunkowe zasoby - 7,0 tys. m?/d. W pasmie Brzanki znajduje si¢ lokalny zbiornik wod
podziemnych Brzanki, szczelinowo-porowy, o przecigtnej glebokosci uje¢ 45 m i1 zasobach
4,26 tys. m?/d. Wody podziemne degradowane sa w procesie infiltracji przez azotany i azotyny.
Ponadto w zbiornikach trzeciorzedowych i czwartorzedowych wystepuja duze ilosci zelaza i
magnezu, powodujace obnizenie klasy czystosci. Podczas prowadzonych prac badawczych,
woda poziomu czwartorzedowego wystgpowata w utworach piaszczysto-zwirowych, na
przewazajacym obszarze o naporowym zwierciadle wody. Ponadto, w obrebie utwordéw spoistych
zaobserwowano rowniez wystgpowanie wod wysigkowych w postaci saczen.

8.2. Warunki hydrologiczne — rz¢dne zwierciadla wody miarodajnej

Przeptywy miarodajne i kontrolne dla projektowanego watu zostaty obliczone w pracach
modelowych, ktore zostaty przeprowadzone w ramach projektow pn.: "Analiza wplywu
projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece Biala na zmiane
warunkow przeptywu wod powodziowych i1 zagrozenia powodzig dla terenéw przyleglych" z 2013
roku — pozytywnie zaopiniowana prze RZGW w Krakowie pismem znak OKI-mp-773-2-9/13 z dn.
16-10-2013r oraz w "Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z
obiektem mostowym na rzece Biata na zmian¢ warunkow przeptywu wod powodziowych

1 zagrozenia powodzig dla terenow przylegtych" z 2017 roku. W ww. opracowaniu z 2017 roku,
jako wariant rekomendowany wskazano wariant W1. Wariant ten uwzgledniat nasyp drogowy wraz
z obiektem mostowym w formie estakady, oraz dodatkowo projektowane obwatowania
miejscowosci Tuchow.

Dodatkowo w 2018r powstata "Analiza docelowego wplywu projektowanej obwodnicy
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Tuchowa wraz z obiektem mostowym na rzece Biala na zmian¢ warunkow przepltywu wod
powodziowych i zagrozenia powodzia dla terendow przyleglych", ktorej proces modelowania,
obliczenia oraz wyniki zostaly zatwierdzone przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym
Saczu pismem znak: KR.ZP1.3.434.33.2018.MW z dnia 26-03-2018r

Wyzej wymieniona analiza jest dotagczona jako zatacznik do niniejszego operatu.

Ponizej podaje si¢ wnioski wyplywajace z Analizy.

Dla potrzeb przedmiotowej analizy opracowano wariant W3, ktory jest uszczegdétowieniem
wariantu W1 w zakresie typu przyjetych filarow oraz przyczotkéw. Obliczenia dla wariantu W3,
zgodnie z wymaganiami przepisOw prawnych przeprowadzono dla przeplywow o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia: p = 1%; p = 0,5% oraz p = 0,3%., a wyniki obliczen
zestawiono 1 porownano z wynikami wariantow WO (stan obecny) oraz W1.

Obliczenia oparto na modelu hydraulicznym rzeki Biatej pozyskanym z Regionalnego Zarzadu
Gospodarki wodnej w Krakowie. Model hydrauliczny, ktory stanowi bazg wyj$ciowg obliczen
wplywu inwestycji na poziom wod powodziowych zostal wykonany w 2015r 1 w catosci
wprowadzony do Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Wszelkie analizy zmian stanow
wod powodziowych na rzece Biata projektuje si¢ aktualnie w oparciu o ten model.
Réwnoczesnie w analizowanej inwestycji wystepuja jako normatywy, dwa rozporzadzenia tj:

1. Rozporzadzenie MS z dn 20.04.2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie - ktére odnosi si¢ do
wymiarowania walow przeciwpowodziowych

2. Rozporzadzenie MTiGM z den. 30-05-2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

W zwigzku z powyzszym:
— nasyp ziemny korpusu drogi petnigcy réwniez funkcje watu przeciwpowodziowego musi
spelnia¢ warunki Rozporzadzenia [1] tj I klasa budowli hydrotechnicznych
— klasa hydrotechniczna walu domykajacego musi spetnia¢ powyzsze warunki techniczne t]
II klasa budowli hydrotechnicznych

Zakres obliczen obejmuje:
a) dostosowanie dwuwymiarowego modelu hydraulicznego opracowanego w ramach projektu pn.:
"Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z obiektem mostowym na
rzece Biata na zmian¢ warunkow przeptywu wod powodziowych i1 zagrozenia powodzig dla
terenow przyleglych" z 2017 roku (w ktorym opracowano warianty W0 1 W1) dla potrzeb
przedmiotowej analizy (wariant W3),
b) opracowanie w modelu dwuwymiarowym wariantu W3 dla potrzeb sprawdzenia wplywu zmian
uksztattowania terenu w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji na odcinku pomigdzy km
26+297 a km 32+628 na podniesienie rzednych zwierciadta wod o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1%; p = 0,5% oraz p = 0,3%.
¢) identyfikacj¢ wspotczynnikow szorstkosci na odcinku objetym modelem,
d) wyznaczenie rzednych zwierciadta wody oraz predkosci w przekrojach obliczeniowych dla
trzech wariantéw obliczeniowych:

Wariant 0 — stan aktualny

Wariant 1 — lokalizacja obwodnicy m. Tuchéw (projektowane obwatowania oraz nasyp
drogowy wraz z obiektem mostowym w formie estakady) zgodnie z wariantem W1 wg
opracowania pn. "Aktualizacja analizy wptywu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z
obiektem mostowym na rzece Biata na zmian¢ warunkow przeptywu wod powodziowych
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1 zagrozenia powodzig dla terendw przyleglych" z 2017 roku. Lokalizacj¢ wariantu przedstawiono

na Rysunku nr 2.

Wariant 3 — lokalizacja obwodnicy m. Tuchow (projektowane obwalowania oraz nasyp drogowy
wraz z obiektem mostowym w formie estakady). Wariant ten r6zni si¢ od Wariantu 1 odmiennym
uksztattowaniem filarow i przyczotkoéw mostowych.

W tabeli ponizej kolorem z6itym zaznaczono przekroje modelowe z Planu Zarzadzania Ryzykiem

Powodziowym. Kolorem niebieskim zaznaczono przekrdj mostowy. W kolumnie 7 w wierszach od
8 do 12, podane sg rzgdne minimalne korony nasypu drogowego traktowanego jako wat

przeciwpowodziowy II klasy hydrotechnicznej, natomiast dla przekroju mostowego podana jest

minimalna rzg¢dna spodu konstrukcji w stosunku do Q0.5% jako wody miarodajnej dla konstrukcji
mostowej. Schemat hydrauliczny przyjety jest zgodnie z zalozeniami analizowanego wariantu W3.

Rzedna
Km Q1% Q0,5% Q0,3%
Uwagi Lp korony walu
rzeki [mnpm] [ [mnpm] | [m npm]
[m npm]
1 2 3 4 5 6 7
1 26+297 219.04 219.40 219.97
Odcinek 2 264877 | 21929 | 219.64 | 220.16
3 27+608 220.32 220.69 221.12
modelowy
onize 4 28+141 220.67 221.03 221.50
P J 5 28+146 220.98 221.38 221.89
obwodnicy 6 28+156 | 22098 | 22139 | 22189
7 28+161 220.68 221.05 221.55
Zakres 8 28+676 | 221.43 221.88 222.40 222,70
obwodnicy 9 29+369 | 222.33 222.79 223.26 223,56

Zakres 10 29+918 222.50 222.96 223.49 -
obwodnicy 11 30+446 223.61 224.00 224.40 -
12 31+094 223.57 223.92 224.35 -
13 31+595 223.68 224.12 224.46
Odcinek 14 | 314600 | 22383 | 22429 | 224.67
modelowy 15 31+609 223.82 224.29 224.67
powyzej 16 31+614 223.68 224.15 224.48
obwodnicy 17 32+430 | 224.27 224.56 224.74
18 324628 224.42 224.59 224.99

Minimalna rzedna korony walu domykajacego wynosi 223,79m n.p.m.
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9. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego oraz Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, Planu przeciwdziatania suszy i Krajowego
programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego powstaty w oparciu o:

[A] Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly z dn. 28-11-2016 Dz.U poz. 1911

[B] Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty z dn. 15-11-2016r Dz.U. Poz. 1841

[C] Rozporzadzenie Dyrektora RZGW w Krakowie nr 4/2014 z dn. 16-01-2014r.

Odniesienie do Planu Gospodarowania Wodami

,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” [A] powstal w oparciu o zapisy
Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktora nakazuje panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej
gospodarowanie wodami w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Ustawa Prawo Wodne na
obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarow dorzeczy: Wisty, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu,
Faby, Niemna, Pregoly, Swiezej i Ucker.

Plany gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym, ktore ma usprawni¢ proces osiggania
celow srodowiskowych. Stanowi¢ one bedg fundament podejmowania decyzji majacych wplyw na
stan zasobéw wodnych oraz zasady gospodarowania w przyszto$ci.

W mysl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramowa Dyrektywa Wodna, dla wod
powierzchniowych, podstawowa jednostka gospodarki wodnej jest Jednolita czes¢ wod (JCW).
Dla omawianego zadania inwestycyjnego mamy do czynienia z Jednolita Czg¢scia Wod
Powierzchniowych rzecznych JCWP rzecznych o kodzie PLRW200014214899 rzeka Biala od
Rostowki do ujscia , region wodny Gornej Wisly, typologia JCW 14 mata rzeka fliszowa.

Wedlug tab. 16 str. 164 uzasadnienie dla wyznaczania SZCW 1 SCW jest nast¢pujace:
— status JCW wstepny — naturalna
— status JCW ostateczny — naturalna
— zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — nie dotyczy

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celdéw srodowiskowych dla JCWP wg tab. 19 str. 209, jest
nastepujaca:

— JCW jest monitorowana

— status JCW — naturalna

— aktualny potencjat JCW — zty

— ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych - zagrozona

Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych ( tab. 52 str 604 ) sg nastepujace:
— stan lub potencjat ekologiczny — dobry

— stan chemiczny — dobry
Dla JCWP rzecznych o kodzie PLRW200014214899 rzeka Biata od Rostéwki do ujscia zgodnie
z tab. 57 str. 734 wystepuje odstepstwo od osiagnigcia celoéw srodowiskowych, typ odstepstwa -
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przedluzenie terminu osiggni¢cia celu ze wzgledu na brak mozliwos$ci technicznych, termin
osiggniecia dobrego stanu rok 2021.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywac na stan woéd w wyszczegdlnionym ponizej zakresie:
Warunki referencyjne dla JCWP rzecznych ( str 109 ), zostaty ustalone dla nastepujacych
biologicznych wskaznikéw oceny stanu ekologicznego wod:

1) fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy IFPL): Dla wybranych rzek policzono warto$¢ 95
percentyla wskaznika fitoplanktonu IFPL, celem ustalenia jego warto$ci referencyjnej. Dla JCWP
rzecznych o typie 14 — nie okreslono

2) fitobentos (multimetryczny indeks okrzemkowy I10). Multimetryczny indeks okrzemkowy
10 dla rzek

Rzeki, jej zanieczyszczenie organiczne oraz stopien odchylenia od stanu referencyjnego
(niezaburzonego). Wartosci indeksu 1O zmieniajg si¢ w przedziale od 1 do 0; warto$¢ 1 oznacza
stan ekologiczny najlepszy, a warto$¢ 0 — stan najgorszy. Granice klas stanu ekologicznego
wyznaczono dla czterech grup polskich ciekéw: potokow gorskich, potokéw i1 matych rzek
wyzynnych, potokéw nizinnych oraz rzek nizinnych. W wyniku przeprowadzonego ¢wiczenia
interkalibracyjnego, wyznaczono nastgpujace wartosci referencyjne 1O:

a) dla typu 14 - nie okre$lono

3) makrofity: kryteria przyj¢te jako warunki referencyjne przy ocenie stanu rzek na podstawie
makrofitow dotyczyly szeregu parametréw takich jak: uzytkowanie terenu, warunki
hydrologiczne, koryto rzeki i siedlisko, warunki fizyczne i chemiczne, ro§linno$¢ brzegowa
1 warunki biologiczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono wskaznik jakos$ci
ekologicznej WIJE. Za stan bardzo dobry uznano WJE > 0,9, co nastgpnie zmodyfikowano
dla typu interkalibracyjnego R-C3 na WIJE > 0,91.

Wyznaczono nastepujace wartosci referencyjne dla makrofitoéw (MIR):

a) dla typu 4 warto$¢ ta wynosi 67,9,

b) dla typu 5 warto$¢ ta wynosi 53,1,

c¢) dlatypow 17 1 18 warto$¢ ta wynosi 56,

d) dla typu 24 warto$¢ ta wynosi 49,4;

typu 14 — nie dotyczy

4) makrobezkregowce bentosowe (wskaznik MMI):
nastgpujace wartosci referencyjne dla makrobezkrggowcow bentosowych:
¢) typ abiotyczny 14: warto$¢ ta wynosi 0,931

5) ichtiofauna — wyznaczono warunki referencyjne dla poszczeg6élnych typéw rzek, a ich
warto$¢ jest tozsama z wartoscig graniczng dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wod 1 wynosi
odpowiednio:

a) wskaznik EFI+ PL dla ciekow naturalnych typu 1-20 oraz 22 z dominacja ryb lososiowatych:
0,911-1,000,

b) wskaznik EFI+ PL dla ciekéw naturalnych typu 1-20 oraz 22 nadajacych si¢ do brodzenia z
dominacja ryb karpiowatych: 0,939-1,000,
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c) wskaznik EFI+ PL dla ciekéw naturalnych typu 1-20 oraz 22 z dominacja ryb
karpiowatych, wskaznik przy wykonywaniu potowow z todzi: 0,917-1,000,

Podstawowa jednostka gospodarki wodnej dla wod podziemnych jest jednolita czesé wod
podziemnych (JCWPA).

Omawiane tu zadanie inwestycyjne znajduje si¢ w obszarze jednolitych czgsci wod opisanych
kodem PLGW2000150 , nazwa — JCWPd 150, rejon wodny Gornej Wisly, obszar dorzecza Wisly,
RZGW Rzeszow ( tab. str. 686 , rys. nr 8 str. 115)

Cel srodowiskowy ( tab. 29 )
— stan chemiczny — dobry
— stan ilo$ciowy — dobry
— monitorowana

Zgodnie z opisem zawartym w klasyfikacji wod wg: Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej na
obszarze JCWPd 150 wody podziemne zasilane sg gldwnie poprzez bezposrednig infiltracje
opadow atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wod powierzchniowych
oraz doptyw z podtoza.

Zasilanie pietra fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny 1
kata nachylenia stokow. Najdogodniejsze warunki infiltracji istniejag w obrebie dolin rzecznych
oraz Kotliny Zakliczynskiej. Przeptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku dolin rzecznych,
ktore stanowig baze drenazu. Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych,
ktore generalnie pokrywajg si¢ z dziatami wod powierzchniowych. Péinocng

granic ¢ JCWPd nr 150 stanowi uj$cie Dunajca do Wisty. Od wschodu i zachodu

JCWPd ogranicza zasi¢g zlewni Dunajca. Potudniowa granica przebiega dzialami wodnymi
nizszego rzedu, na potudnieJeziora Roznowskiego. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd
sg rzeki 1 cieki powierzchniowe z tym, ze dla glebiej polozonych warstw wodonos$nych jest to
glownie rzeka Dunajec. Funkcje drenazu pelnig takze ujecia wod podziemnych (studnie wiercone i
kopane, zrédta). Kierunki kragzenia wod podziemnych sg czgsto skomplikowane ze wzgledu na
wyksztalcenie litologiczne 1 tektonike utworow fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody
wszystkich pigter/poziomoéw wodonos$nych przeptywaja w kierunku naturalnych stref drenazu.

Odniesienie do Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty okresla zagrozenie
powodziowe i jego minimalizacje na obszarze dorzecza.
Omawiana inwestycja wpisuje si¢ w schemat mozliwosci osiggnigcia celow w odniesieniu do
powodzi ( tab. str. 57 nr celu 2.1., nr grupy dziatan 22 nazwa — budowa i modernizacja watow
przeciwpowodziowych dla regionu Gornej Wisty priorytet wysoki ).
Przedmiotowa inwestycja wyszczegolniona jest w PZRP na liscie dziatan strategicznych w regionie
wodnym Gornej Wisty - tab. str. 407, Ip. 3.206, ID 74484 , nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa
obwatowan przeciwpowodziowych i budowa prawego watu rzeki Biala w gm.Tuchéw, Tarnéw,
m.Tarnow - budowa nowego watu”.
Zgodnie z mapg (str. 325) obszar inwestycji zaliczony jest do narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi.

Rozbudowa watow przeciwpowodziowych na rzece Biata w m. Tuchdw nie narusza zadnego z
paragrafow zawartych w w/w Rozporzadzeniach.
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Inwestycja spelnia warunki zawarte w Prawie Wodnym art. 165 ust.1, pkt 115, art.172, ust. 5 pkt.
1,2,3,4,12

Odniesienie do Planu Przeciwdzialania Suszy

Nie dotyczy

Odniesienie do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

Nie dotyczy

Sumujac rozpatrywana budowa watu przeciwpowodziowego nie wptywa na pogorszenie si¢ stanu
wod rzeki Biala, nie zmienia dotychczasowego statusu wod rzeki Biata, ani nie narusza planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.

Zaréwno w granicach terenu opracowania jak i w jego najblizszym sgsiedztwie nie ma ujeé¢ wod
powierzchniowych, nie wyznaczono rowniez stref ochronnych uje¢ wod powierzchniowych
zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie si¢ stanu wod podziemnych — nie przewiduje si¢
mozliwo$ci infiltracji zanieczyszczen do wod podziemnych.

Zardéwno charakter przedsiewziecia, jak 1 budowa geologiczna w rejonie projektowanej inwestycji
nie wptynie na zmiang jakosci i ilosci wod podziemnych

Inwestycja wpisuje si¢ w Plan Zarzadzania ryzykiem powodziowym zwtaszcza w odniesieniu do
priorytetu realizacji grup ( kierunkéw ) dziatan w regionie wodnym Gornej Wisty.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne

10.1. Wody powierzchniowe

Planowana rozbudowa watdéw przeciwpowodziowych ze wzgledu na swdj charakter oraz
sposob i technologie prowadzonych prac nie bedzie wptywac badz oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe.

10.2. Wody podziemne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze JCWPd 150. Wody podziemne
zasilane sg gldwnie poprzez bezposrednig infiltracj¢ wody z opaddéw atmosferycznych, a takze w
niewielkim stopniu poprzez infiltracj¢ wod powierzchniowych oraz doptyw z podtoza.

Zardéwno charakter przedsiewziecia, jak 1 budowa geologiczna w rejonie projektowanej inwestycji
nie wptynie na zmiang jakosci i ilosci wod podziemnych.

16



Operat Wodnoprawny — rz. Biata, prawobrzeiny wat domykajgcy w m. Tuchow

11. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w
tych sytuacjach

Wal przeciwpowodziowy pracuje wylacznie w  okresie wystgpowania stanOw
powodziowych, stad w okresie eksploatacji wymaga okresowej kontroli stanu technicznego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ewentualna awaria moze wystgpi¢ w wyniku pojawienia si¢ fali powodziowe;,
przewyzszajacej przeplywy miarodajne i kontrolne, ktore to spowodowatyby przelanie si¢ wody
przez korong¢ zapory, jej rozmycie 1 powstanie w ten sposob fali powodziowe] wdzierajgcej si¢ na
zawale. Dlatego zarzadca watow — w okresach zagrozenia powodziowego — powinien by¢ w stalym
kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, celem monitorowania
zagrozenia powodziowego w dorzeczu rzeki Wisty. Dla przypadku mozliwos$ci wystapienia awarii
walu zostanie zalany obszar chroniony. Dla tego obszaru nalezy oglosi¢ alarm powodziowy z
réwnoczesnym przeprowadzeniem zabezpieczenia obiektéw 1 ewakuacjg ludnosci.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie jakiejkolwiek formy ochrony przyrody . Nie lezy na obszarze
Natura 2000.

Na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ przedsiewzigcia grunty orne stanowig 99 %, zajetosci
terenu wyznaczonego pod budowe obwatowania. Na polach tych obecnie prowadzona jest
gospodarka rolna polegajaca na obsiewaniu powierzchni naprzemiennie zbozami oraz ro§linami
okopowymi. Na dziatkach przylegajacych do omawianego terenu dodatkowo znajduja si¢ pastwiska
o typowym zubozonym sktadzie gatunkowym roslin, charakterystycznym dla fitocenoz
pastwiskowych. Na catym terenie gospodarowanie jest intensywne przez co nie stwierdzono
wyraznych procesOw zarastania terenu w wyniku sukcesji wtdrnej roslinnosci. Nawet w odniesieniu
do terenow lezacych bezposrednio nad rzeka nie stwierdzono mocnego zarastania poza obecnoscia
pasa zarosli wierzbowych utworzonych przez gatunki wierzb: wierzba wiciowa Salix viminalis 1
purpurowa Salix purpurea , biala i krucha Salix fragilis.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono wystepowania gatunkow podlegajacych
ochronie cz¢$ciowej i $cistej. Nie ma rowniez gatunkoéw wymienionych na Czerwone;j liscie
grzybow 1 roslin Polski oraz w Polskiej czerwonej ksiedze roslin.

Etap budowy
Wplyw na walory krajobrazowe w fazie realizacji bedzie krotkoterminowy i zwigzany bedzie z:

- budowa watu przeciwpowodziowego;

- usuni¢ciem drzew 1 krzewow rosngcych w pasie drogowym ul. Ryglickiej

- czasowym zajeciem sasiadujacych terenow pod drogi dojazdowe i place budowy,
- wzmozonym ruchem pojazdow i cigzkiego sprz¢tu budowlanego,

- gromadzeniem materiatéw, usuwaniem odpadow.
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Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie wptywac na krajobraz, nowy wat na prawym brzegu
wpisze si¢ w istniejacy krajobraz doliny rzeki.

14. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Podstawowym zakresem robét bedg roboty zwigzane z budowa watu przeciwpowodziowego.
Beda to przede wszystkim roboty ziemne polegajace na:

e budowa walu ziemnego na dt 268,60m w km 0+000 do 0+268,60 (kilometr rz. Biatej
29+645 - 29+855)

e wat Il klasa hydrotechniczna

e szerokos$¢ w koronie 4,0m

e w koronie cigg technologiczny o nawierzchni thuczniowej szer 3,0m

e nachylenie skarpy odwodnej 1 : 2,0

e nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0

e zabezpieczenie skarpy odwodnej stalowg siatkg przeciwbobrowa

e rampa watowa w km 0+036,50 o dlugosci 56,20m i nachyleniu 1:12

e zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

e przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,20

e skrzyzowanie z siecig gazowg w km 0+259,20

e zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65
Rze¢dne korony walu wynosza :

— w km 0+000 223,79m npm

— wkm 0+236,75 223,79m npm
—  w km 0+268,60 225,87m npm ( droga powiatowa )

Korpus watu wykonany bedzie z gruntdéw matospoistych typu pyly, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste z zaggszczeniem do 1s>0.95

Komunikacj¢ na wale zapewnia ciagg eksploatacyjny zlokalizowany na koronie watu o nawierzchni
sktadajacej si¢ z KSO o wysokosci 20cm wypetiony thuczniem, oraz Scm warstwe jezdng z
zageszczonej do 1s>0.95 ieszanki kruszywa niezwigzanego $r. 0 do 31,5mm

System KSO potozony bedzie na geowldkninie. Réwniez rampy watowe beda posiadad
nawierzchni¢ zwirowa w systemie KSO — jak na koronie walu. Nachylenia wszystkich zjazdéw
wynoszg 1:12.

15. Wnioski koncowe

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne wnioskuje o wydanie pozwolenia na wykonanie
urzadzen wodnych polegajacych na budowie prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego
domykajacego, rzeki Biatej na dtugosci 268,6m od potaczenia z projektowang DW nr 977 do
wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka, w zakresie:
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- poczatek odcinka km watu 0+000 E 21° 03' 54,41” / N 49° 53° 28,19"

- rampa watowa w km 0+036,50 E 21°03'55,94” / N 49° 53° 27,59"
przebudowa sieci wodociggowej w km 0+253,20 E 21°04' 05,197 /N 49° 53°24,17"
skrzyzowanie z siecia: gazowa w km 0+259,20 E 21°04'05,32” / N 49° 53’ 24,16"

zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65 E 21° 04' 05,38 / N 49° 53’ 24,15"

zjazd z drogi powiatowej

poczatek w km 0+236,70 E 21°04' 04,37” / N 49° 53° 24,33"
koniec w km 0+268,60 E 21° 04' 05,89” / N 49° 53° 24,18"
- koniec odcinka walu w km 0+268,60 E 21° 04' 05,89 / N 49° 53° 24,18"

Dane techniczne watu:
e budowa walu ziemnego na dt 268,60m w km 0+000 do 0+268,60 (kilometr rz. Biatej
29+645 - 29+855)
wat II klasa hydrotechniczna
szerokos¢ w koronie 4,0m
w koronie cigg technologiczny o nawierzchni thuczniowej szer 3,0m
nachylenie skarpy odwodnej 1: 2,0
nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0
rampa watowa w km 0+036,50 o dtugosci 56,20m i nachyleniu 1:12
zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60
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I CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Profil podtuzny watu

4. Przekroje poprzeczne watu

5. Przekroj typowy

1:10 000
1:500
1:100/500
1:100/100
1:100
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