Opis przedsiewziecia w jezyku nietechnicznym
do operatu wodnoprawnego

dla zadania pn.
»Projekt prawobrzeznego domykajacego walu przeciwpowodziowego na rzece Bialej ,
zwiazanego z budowa obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa”
obejmujacego:

- budowe prawobrzeznego watu domykajacego o dlugosci 268,6m w km watu 0+000 —
0+268,6 w km rzeki Biata 29+645 — 29+855, dowigzanego do budowanej obwodnicy drogi
wojewddzkiej DW nr 977

- budowe urzadzen towarzyszacych

a) Cele opracowania

Celem opracowania jest budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego
domykajacego, rzeki Biatgj na dtugosci 268,6m od pofaczenia z projektowang DW nr 977 do
wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka.

Korpus drogowy projektowane] drogi wojewddzkigg DW nr 977, na odcinku ponizg
projektowanego mostu drogowego, stanowi prawobrzezny wat przeciwpowodziowy rzeki Biata i
wraz z projektowanym watem domykajgcym stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe
prawobrzeznej czesci m. Tuchdéw.

Na trasie nowego watu domykajacego wystepuja skrzyzowania z istnigjacymi sieciami, tj. siecia
energetyczna, gazowa i kanalizacja, ktore zostang zabezpieczone lub przebudowane po uzgodnieniu
z wiascicielami sieci. Wjazd na korone watu — ciag technologiczny — zlokalizowany jest

naul. Ryglickig ( droga powiatowa ).

b) Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Burmistrz Gminy Tuchow ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw wystepuje o udzielenie Decyzji
Wodnoprawnegj na budowe prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego domykajacego, rzeki
Biatej na dtugosci 268,6m w km 0+000 — 0+268,6 (kilometr rz. Biata 29+645 — 29+855) od
potaczenia z projektowang DW nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka, wraz
z

— zjazdem drogowym z ul. Ryglickigj

— przebudowa sieci wodociagowej

— zabezpieczenie kanalizacji sanitarng

¢) Zasi¢g planowanej inwestycji

Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wynosi 3 212m?
Zakres opracowania obejmuje budowe prawego watu przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, tj:

e budowa walu ziemnego na dt 268,60m w km 0+000 do 0+268,60 (kilometr rz. Biatej
29+645 - 29+855)

e wal II klasa hydrotechniczna

e szeroko$¢ w koronie 4,0m

e w koronie cigg technologiczny o nawierzchni thuczniowej szer 3,0m



nachylenie skarpy odwodnej 1 :2,0

nachylenie skarpy odpowietrznej 1 :2,0

rampa watowa w km 0+036,50 o dtugosci 56,20m i nachyleniu 1:12
zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

Rze¢dne korony walu wynosza :
—  w km 0+000 223,79m npm
—  wkm 0+236,75 223,79m npm
— w km 0+268,60 225,87m npm ( droga powiatowa )

Rzedne zwierciadla wody w przekroju mostowym wynosza:

— woda miarodajna Q1% 222,42m npm

— woda kontrolna Q0.3% 223,49m npm
Przebudowa sieci wodociagowej w km 0+253,20
Zabezpieczenie rurg ochronng kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65
Skrzyzowanie z siecig gazowa w km 0+229,20

Zasieg planowanej inwestycji ogranicza si¢ do terenu istniejagcego obwatowania oraz dziatek
bezposrednio przylegajacych do watu i miesci si¢ w granicach planowanej inwestycji.

d) Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Omawiana inwestycja nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, zmierzajacych do osiggniecia i utrzymania dobrego stanu wod, oraz osiggniecie celow
srodowiskowych dla tego odcinka rzeki Biata i ocenia si¢ jako niezagrozone.

Dla omawianego zadania inwestycyjnego mamy do czynienia z Jednolita Cze$cia Wod
Powierzchniowych rzecznych JCWP rzecznych o kodzie PLRW200014214899 rzeka Biala od
Rostowki do ujscia, region wodny Gornej Wisty, typologia JCW 14 mata rzeka fliszowa.

Majac powyzsze na uwadze mozna jednoznacznie stwierdzi¢, iz inwestycja nie begdzie miala
negatywnego wplywu na realizacj¢ celow $rodowiskowych przyjetych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty okre§la zagrozenie
powodziowe 1 jego minimalizacje na obszarze dorzecza.

Omawiana inwestycja wpisuje si¢ w schemat mozliwoS$ci osiggnigcia celow w odniesieniu do
powodzi ( tab. str. 57 nr celu 2.1., nr grupy dziatan 22 nazwa — budowa i modernizacja walow
przeciwpowodziowych dla regionu Gornej Wisty priorytet wysoki ).

Przedmiotowa inwestycja wyszczegdlniona jest w PZRP na liScie dziatan strategicznych w regionie
wodnym Goérnej Wisty - tab. str. 407, lp. 3.206, ID 74484 , nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa
obwatowan przeciwpowodziowych i budowa prawego watu rzeki Biala w gm.Tuchow, Tarnéw,
m.Tarndéw - budowa nowego watu”.

Zgodnie z mapg (str. 325) obszar inwestycji zaliczony jest do narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi.

Rozbudowa watoéw przeciwpowodziowych na rzece Biata w m. Tuchoéw nie narusza zadnego z
paragrafow zawartych w w/w Rozporzadzeniach.



Inwestycja spetnia warunki zawarte w Prawie Wodnym art. 165 ust.1, pkt 11 5, art.172, ust. 5 pkt.
1,2,3,4,12

Sumujac, rozpatrywana rozbudowa waléw przeciwpowodziowych nie wplywa na pogorszenie
si¢ stanu wod rzeki Biala, nie zmienia dotychczasowego statusu wod rzeki, ani nie narusza
planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.

e) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody

Inwestycja nie znajduje sie na terenie jakiejkolwiek formy ochrony przyrody . Nie lezy na obszarze
Natura 2000.

Teren ten potozony jest w obrebie strefy ksztattowania systemu przyrodniczego miasta Tuchowa,
Na przedmiotowym terenie zngjduja sie zadrzewienia i zakrzaczenia, pola uprawne. Zgodnie z
zasada racjonalnego ksztattowaniai gospodarowania zasobami Srodowiska, wskazujac koniecznosc
tworzenia warunkéw optymalnego spetniania przez zwierzeta i roslinnos¢ funkgji biologicznej w
Srodowisku, konieczne jest zachowanie waloréw krajobrazowych oraz ograniczenie likwidagji
terendw zielonych.

Bezposrednio w miejscu planowanych prac (obreb waléw) nie stwierdzono miejsc
wystepowania ro§lin wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin, nie stwierdzono réwniez
wystepowania grzybow wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 roku w sprawie gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong.
Nie ma tam tez miejsc stalego przebywania i rozrodu zwierzat wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat.

Etap budowy
Wptyw na walory krajobrazowe w fazie realizacji bedzie krotkoterminowy i1 zwigzany bedzie z:

- budowa watu przeciwpowodziowego

-przebudowq infrastruktury sieci

- usunieciem drzew

- czasowym zajeciem sasiadujacych terenéw pod drogi dojazdowe i1 place budowy,
- wzmozonym ruchem pojazdow i cigzkiego sprzetu budowlanego,

- gromadzeniem materiatow, usuwaniem odpadow.

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji w stosunku do chwili obecnej nie nastapi zmiana w uzytkowaniu $srodowiska.

f) Podstawowe parametry inwestycji

- Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wynosi 3 212m?

- Zakres opracowania obejmuje budowe prawego watu przeciwpowodziowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, tj:

- budowa watu ziemnego na dt 268,60m w km 0+000 do 0+268,60 (kilometr rz. Bialej 29+645 -



29+855)

wat II klasa hydrotechniczna

szeroko$¢ w koronie 4,0m

w koronie cigg technologiczny o nawierzchni thuczniowej szer 3,0m
nachylenie skarpy odwodnej 1 : 2,0

nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0

rampa watowa w km 0+036,50 o dlugosci 56,20m i nachyleniu 1:12
zjazd z drogi powiatowej w km 0+236,70 — 0+268,60

Rze¢dne korony walu wynosza :

w km 0+000 223,79m npm

w km 0+236,75 223,79m npm

w km 0+268,60 225,87m npm ( droga powiatowa )

Rzedne zwierciadla wody w przekroju mostowym wynoszg:

woda miarodajna Q1% 222,42m npm
woda kontrolna Q0.3% 223,49m npm
Przebudowa sieci:

wodociggowe;] w km 0+253,20
gazowej w km 0+259,20

kanalizacji sanitarnej w km 0+260,65



