B KkD-AINE®

Igta do punkcji ledzwiowej Quincke

Wiasciwosci:
o jatowa
e okres trwatosci: 5 lat

Normy:

e ENISO 13485
e ENISO 9626 QF

e CEO0123

Opis produktu:

e jednorazowego uzytku, wolna od pirogenéw

e przeznaczona zaréwno do pobierania ptynu mézgowo-rdzeniowego oraz iniekcji leku do ptynu

mozgowo-rdzeniowego
e charakteryzuje sie szlifem skosnym i wysokg stabilnoscig
o wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

Materiaty:

Nasadka ochronna: polipropylen (PP)

Rurka igty i mandryn: stal nierdzewna

Kielich igly: tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
Rdzen kielicha igty(czesci osadzone): polipropylen (PP)

Smar: olej silikonowy

Opakowania:

e Blister: 1 sztuka z wyraznym nadrukiem daty waznosci
o Wielkos¢ mankietu 1cm na catej szerokosci

o Opakowanie wewnetrzne: 50 sztuk

e Opakowanie zewnetrzne: 2000 sztuk

Kielich mandrynu: tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
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Igta do punkcji ledzwiowej Quincke

Standardowe rozmiary

Rozmiar x dlugos¢ Srednica zew. x Nr produktu
[cale] dhugo$¢ [mm] [265]

1.20x 75 900840

1.20 x 88 900857

19Gx 3 1/2" 1.10 x 88 900864
20G x 3" 0.90x 75 900888
20Gx 3 1/2" 0.90 x 88 900895
20Gx 3 1/2" 0.90 x 90 901199
21Gx 312" 0.80 x 88 901069
22Gx 112" 0.70 x 40 900918
22G x 3" 0.70 x 75 901021
22Gx 312" 0.70 x 88 900901
22Gx 3 1/2" 0.70 x 90 901212
0.60 x 88 901083

0.55x 88 901045

25Gx 3 1/2" 0.50 x 88 900925
26Gx 3 1/2" 0.45 x 88 901106
27Gx 3 12" 0.40 x 88 901120
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