LU WIERT] TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH (wg PN-B-03020:1981) ZALACZNIK'5
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji biezni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3.
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W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych. Symbolem *loznaczono wartosci parametrow ustalonych metoda A wg normy PN-B-03020:1981. Pozostate wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych x podane w tabeli zostaly ustalone metoda B. Wartosci obliczeniowe parametrow x nalezy wyznaczy¢ zgodnie z norma PN-B-03020:1981 wg wzoru X = Ym* X, przyjmujac warto$é wspotczynnika ym = 0,9 lub
1,1 (nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna) lub zgodnie z norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 wg wzoru Xd = Xk/'YM (gdzie x¢- wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych, x«- wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych), przyjmujac warto$¢ wspdtczynnika czesciowego ym, wg korelacji podanych w zalaczniku A tejze normy.
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