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|. CEL | LOKALIZACJA PRAC GEOTECHNICZNYCH

Niniejszy dokument zostat sporzadzony w oparciu o badania geotechniczne
wykonane w dniu 1 wrzesnia 2021 roku. Celem prac geotechnicznych, ktérych
efektem jest niniejsze opracowanie, byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych pod
bieznig na terenie Orlika, zlokalizowanego na placu rekreacyjno-sportowym Szkoty
Podstawowej nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3, w
zwigzku z planowang modernizacja ww. biezni (patrz: zatgczniki graficzne nr 1 i 2).

Podstawg prawng opracowania dokumentacji badan podfoza gruntowego jest
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania

obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Il. OPIS METODYKI BADAN GRUNTOW

W ramach badan polowych, zgodnie ze zleceniem, wykonano cztery matosrednicowe
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m ponizej powierzchni terenu. Gtebokosc
docelowa otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostata doktadnie okreslona
przez zleceniodawce. Kierujgcym i nadzorujgcym pracami geotechnicznymi byt
geolog uprawniony mgr Jarostaw Koszalski. Otwory badawcze zostaty wyznaczone
przez kierujgcego pracami, w oparciu o mape, otrzymang od zleceniodawcy (zatgcznik
nr 2). Wszystkie otwory wykonano zestawem geotechnicznym recznym, w tym:
Swidrami Edelmana i swidrami rurowymi o $rednicy ¢ 70-110. W trakcie prac
terenowych prowadzono makroskopowe badania gruntow, w tym préby
wateczkowania osadow spoistych i badania wytrzymatosci na jednoosiowe sciskanie
penetrometrem ttoczkowym PW-1. Préby do badan pobierano z kazdego marszu
Swidra, okreslajgc doktadnie ich rodzaj, nazwe, barwe, wilgotnos¢, geneze i stan. Po
zakonczeniu badan otwory zostaty zlikwidowane przez zasypanie urobkiem, a
nastepnie przeprowadzono niwelacje.

Przy wykonywaniu badan i dokumentacji korzystano z norm: PN-EN ISO 14688-
1:2006, PN-B-02480:1986 (w powigzaniu z PN-B-02481:1998 w zakresie zatgcznika nr 1) 1 PN-
B-03020:1981 (w powigzaniu z PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN 1997-2:2009).



I1l. WYNIKI BADAN GRUNTOW

1. Litologia

W budowie geologicznej przebadanego podtoza, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, biorg udziat nastepujgce rodzajéw gruntow. Od
powierzchni terenu do gtebokosci 0,40 m ppt. zalegajg nasypy niebudowlane wieku
holocenskiego (NN), w tym nawierzchnia istniejgcej biezni grubosci ok. 0,20 m,
zbudowana z =zageszczonego zuzlu oraz zalegajgcy ponizej konglomerat
wymieszanego zuzlu z gruntem gliniastym (miejscami humusem). Ponizej nasypow
zalegajg osady spoiste genezy morenowej wieku plejstocenskiego, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych (Gp) i piaskow gliniastych (Pg), miejscami z
przewarstwieniami lub laminami piaskéw drobnych. Budowe geologiczng terenu

przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr: 3.1-3.4.

2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan wykonanych w dniu 1 wrzesnia 2021 r. nie zaobserwowano wody
podziemnej w zgdnym z wykonanych otworéw do gtebokosci 2 m ppt. Jedynie w

otworze nr 4 na gtebokosci 2 m zaobserwowano zwiekszona wilgotnos¢ gruntu.

3. Wysadzinowos¢ gruntow

Jesli chodzi o wysadzinowos¢ gruntéw to wszystkie zaobserwowane grunty spoiste
uznaje sie za grunty wysadzinowe.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntéw

Zgodnie z polskg normg PN-B-03020:1981- ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” przyjmuje sie umowng

gtebokos¢ przemarzania jako h, = 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

IV. METODYKA | INTERPRETACJA BADAN PODLOZA

Grunty stwierdzone w opiniowanym podtozu podzielono na warstwy geotechniczne,
w oparciu o wydzielenia litologiczne oraz ich zréznicowany stan. Parametry wiodgce

gruntow ustalono metodg A, wg normy PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane.



Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, tj. na
podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczeh statycznych
parametry gruntdow ustalono metodg B. Wydzielono dwie gtéwne warstwy
geotechniczne gruntéw: warstwa 1 — grunty nasypowe, warstwa 2 — grunty spoiste
genezy morenowej. Warstwe 2 dodatkowo podzielono na jednostki podrzedne (a, b i

c) ze wzgledu na zréznicowany stan tych gruntow.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Warstwa 1 - obejmuje nasypy niebudowlane wieku holocenskiego, w tym
nawierzchnie istniejgcej biezni, zbudowanej z zageszczonego zuzlu oraz zalegajgcy
ponizej konglomerat wymieszanego zuzlu z gruntem gliniastym, a miejscami z
humusem. Zalegajg bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 m ppt.
Warstwa 2a - obejmuje osady mineralne drobnoziarniste srednio spoiste wilgotne,
genezy morenowej, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, w stanie
pétzwartym, o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ < 0,00.
Zaobserwowano je tylko w otworach 1 i 4 w przedziale gtebokosci 0,4-1,2 m ppt.
Warstwa 2b - obejmuje osady mineralne drobnoziarniste mato i srednio spoiste
wilgotne, genezy morenowej, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i
miejscami piaskéw gliniastych, w stanie twardoplastycznym, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™W = 0,20. Zaobserwowano je we
wszystkich otworach badawczych, w goérnych partiach profilbw badawczych w
przedziale gtebokosci od 0,4-1,2 do 0,8-1,5 m ppt., za wyjgtkiem otworu nr 3 gdzie
wystepujg w catym profilu od 0,4 do 2,0 m ppt.

Warstwa 2c - obejmuje osady mineralne drobnoziarniste mato spoiste wilgotne,
genezy morenowej, wyksztatlcone w postaci piaskow gliniastych (miejscami z
przewarstwieniami lub laminami piaskow drobnych), w stanie plastycznym, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™ = 0,40. Zaobserwowano je w otworach
badawczych 1, 2 i 4, a strop tych gruntéw nawiercono na gtebokosci 0,8-1,5 m ppt.
Spagu tej warstwy nie przewiercono.

Grunty warstw 3a-3c zaliczono do grupy B zgodnie z punktem 1.4.6 polskiej normy
PN-B-03020:1981.



Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstwy

przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 5 (tabela parametréw geotechnicznych).

VI. PODSUMOWANIE

1. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna wyznaczy¢ w oparciu
0 podane, na zatgczniku graficznym nr 5, wartosci charakterystyczne parametréw,
zgodnie z polskg normg PN-B-03020:1981, wg wzoru x® = ym*x(”), z uwzglednieniem
wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1 (przyjmujac wartos¢ bardziej niekorzystng)
lub zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 wg wzoru X4 = Xg/ym, przyjmujac wartosé
wspotczynnika czesciowego ym wg korelacji podanych w zafgczniku A tejze normy.

2. Biorgc pod uwage podziat warunkéw gruntowych zawarty w & 4 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe (Dz. U. z 2012, poz. 463).

3. Zaleca sie, aby przy zrywaniu starej, zuzlowej nawierzchni biezni, usung¢ nasypy
w catosci, a usuniete grunty zastgpi¢ poduszkg piaszczysto-zwirowg, ubitg do
okreslonego przez projektanta wskaznika zageszczenia. Poduszke nalezy wykonac
do gtebokosci, na ktérej zaprojektowano utozenie podbudowy biezni. Dopiero na tak
przygotowane podtoze zaleca sie utozyé geowtdknine i kolejne warstwy wiasciwe]
podbudowy dynamicznej biezni, zakonczone nawierzchnig poliuretanowa.

4. O doktadnym sposobie wykonania podbudowy biezni zdecyduje projektant.



