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PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 4 ZALACZNIK 3.4

Lokalizacja: Bieznia na Orliku w
Rypinie przy ulicy 3 Maja 3

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo- | Data: 1 wrzenia 2021 .

Rzedna terenu: 120,34 m npm.

(zgodhie 2 zatacznikiem nr 2) wodnych w miejscu lokalizacji biezni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy 3 Maja 3. Skala: 1:100
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0,0-0,4 .-';..-" 04 | NN (Zuzel+Gp) Nasyp niebudowlany zuzlowo gliniasty czarna - - - 1
04-0,7 0,3 Gp Glina piaszczysta brazowa | >450 kPa X w pzw | 2a
0,7-11 0,4 Gp Glina piaszczysta brazowa 220 kPa X w tpl 2b
1,1-1,6 0,5 Pg/Gp Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej| brazowa | 100 kPa X w pl )
C
1,6-2,0 0,4 PglllPd Piasek gliniasty z laminami piasku drobnego brazowa |60-80 kPa|  x w pl
X-grunt wysadzinowy

o-grunt niewysadzinowy
x/o-grunt watpliwy
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