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JEZDNIA WRAZ Z POBOCZAMI

warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej

15,0cm

z kruszywem Cg, - kruszywo famane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

20,0cm

z kruszywem Cg, - kruszywo famane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j

10,0cm

z kruszywem Cg,, - kruszywo famane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie

warstwa odcinajgca z piasku

UZUPELNIENIE
grunt kat.Il od
krawedzi jezdni

w ilosco 0,03m3/mb

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
DZ NR 507 W MIEJSCOWOSCI HUBENICE
KM 0+380,00 - 1+600,00

\Inwestor: Urzad Gminy Greboszéw; Greboszéw 144; 33-260 Greboszow \

roj ekt owa3:
Ryszard Madej
WB-NB-8346/98/81

podpi s

Sprawdzi 3 a

NBUA 7342/80/97

mgr inz. Elzbieta Gradalska

podpi s

Nazwa rysunku: skal a nrrys.

PRZEKROJ 1:50
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