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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej do
gruntów  rolnych  na  odcinku  1220  m,   bez  zajęcia  działek
sąsiednich.    W  ramach  planowanej  -  przebudowy   zostanie
wykonane: 

1) wzmocnienie podłoża 

2) wykonanie  podbudowy  

3) wykonanie   nawierzchni  tłuczniowej

4) utwardzenie  poboczy   

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

               1) linia energetyczna 

                                                           

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
    stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:   

              1) linia energetyczna  

                2)  ruch drogowy   

                                                                               

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
        budowlanych: 

    wykopy należy : 

1) oznakować 

2) zabezpieczyć z zewnątrz ( obarierować) 

3) roboty wykonywane w pobliżu linii  energetycznych 
                   pod nadzorem właściciela urządzeń 

4) praca w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego 
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5) praca w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych pasów ruchu jezdni   

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót budowlanych 
Pracownicy powinni być szkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 i warunkami  pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego.

Wszelkie  prace  w pobliżu  urządzeń  obcych  należy  wykonywać 
Bezwzględnie  po  zgłoszeniu  o tym  fakcie  do  właścicieli  urządzeń

 i  tylko  w ich  obecności . Zakończenie  prac  ma  być  potwierdzone  
protokółem  odbioru . 

                                                                                        
Teren  robót  oznakować  i  wyłączyć  z  ruchu  zgodnie

 z obowiązującymi  przepisami  oraz  projektem  organizacji  
i  zabezpieczenia ruchu na czas robót,  wyznaczyć  objazdy  na  czas
wykonywania  robót  bitumicznych   poza  terenem  budowy  . Projekt
na w/w oznakowanie  jest w zakresie    wykonawcy  robót . 
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