Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 507 w miejscowosci Hubenice

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis techniczny
1) Podstawa opracowania
2) Przedmiot opracowania
3) Charakterystyka stanu istniejgcego
4) Opis rozwigzan projektowych
5) Odwodnienie
6) Sieci uzbrojenia terenu
7) Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
8) Oznakowanie
9) Informacje dla wykonawcy

2. CzeSc¢ rysunkowa
Rys. nr 1 — orientacja
Rys nr 2 — plan sytuacyjny
Rys. nr 3 — przekroje normalne

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 507 w miejscowosci Hubenice

OPIS TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji :
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dzialce
nr 507 w miejscowosci Hubenice

1. Podstawa opracowania

1) Umowa z Gming Greboszow
2) Mapa do celow opiniodawczych 1:1000
3) Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:25 000

4) Wytyczne inwestora - zalozenia do projektowania
5) Ustalenia z inwestorem
6) Wymagane wytyczne i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt na realizacje
przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych usytuowanej
na dziatce nr 507 w miejscowosci Hubenice. Poczatek odcinka
drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg bitumiczng
prowadzacg do przepompowni w km 0+380, a koniec w km
1+600 przedmiotowe] drogi.

Charal !

Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy
szerokoSci 3,5 m i miesci sie w granicach dziatki nr 507.
Istniejgca jej nawierzchnia gruntowa drogi jest zdeformowana
z licznymi koleinami podluznymi oraz zanizeniami na catej
szerokosci dziatki drogi w ktorych po opadach deszczu
wystepuja rozlewiska bardzo utrudniajace dojazd do przylegltych
pot uprawnych. Droga ta byla czesciowo remontowana mieszanka
kruszyw tamanym ale na skutek zbyt cienkiej warstwy oraz
obcigzenia ciezkimi pojazdami rolniczymi jej stan techniczny
kwalifikuje ja do przebudowy calej konstrukcji jezdni.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze
i jest zlokalizowany w poéinocno-zachodniej czeSci powiatu
dabrowskiego. Niweleta istniejgcej drogi na tym odcinku
zostanie  zmieniona aby uzyskaC ~wymagane parametry
techniczno - eksploatacyjne
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4. Oni () os ool ]

Dla uzyskania konstrukcji jezdni wymaganej dla ruchu obstugi

przyleglych terenéw rolniczych na wystepujacym podlozu po

wykonaniu odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujacych

warstw

— 15 cm grunt antropogeniczny

— ponizej do glebokosci 1,5 m ity z wytrgceniami namutu
organicznego.

Przyjeto nastepujacy uklad warstw konstrukcji jezdni:

10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

25 cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa 30/63 mm

15 cm — warstwa gorna podbudowy z kruszywa 0/63 mm

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0/31 mm
zamialowana grysem 2/4 m

Szerokos¢ jezdni 3,0 m z spadkiem poprzeczny 4% na prostej

i 4% na tuku poziomym.

Pobocze zaprojektowano o takiej samej konstrukcji jak

na jezdni aby zapewniC jego trwaloSC oraz bezpieczenstwo

ruchu.

SzerokosS¢ poboczy 0,25 m, spadek poprzeczny przyjeto 4%.

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Trasa remontowanej jezdni przebiega po Sladzie istniejgcej
nawierzchni. Dla uzyskania wystarczajagcych parametrow drogi,
jezdnia bedzie wykonana na szerokosci 3,0 m a pobocza zostang
utwardzone na szerokosci 0,25 m.

Szczegoly rozwigzania sytuacyjnego sa ujete w Projekcie
sytuacyjnym w skali 1 : 1000.

4.2 Planowana niweleta

WysokoSC jezdni zostanie wyniesiona Srednio 25 cm aby
zapewniC sptyw wod z nawierzchni oraz zabezpieczy¢ korpus
drogi przed zalewaniem i rozjezdzaniem krawedzi korony drogi
przez uzytkownikow przyleglych dziatek rolnych.

Zostanie to uzyskane poprzez rozbiorke istniejacej nawierzchni
i wykonanie nowej konstrukcji jezdni i poboczy.
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5. Odwodnienie

6.

7.

8.

Spltyw wody z nawierzchni i poboczy zapewnig zastosowane
spadki poprzeczne i podiuzne.

Sieci_uzbroien
Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepuja kolizje
z urzadzeniami obcymi zarOwno napowietrznymi  jak
i podziemnymi.

Mﬂa‘wmw ie ludzi i obiel tedni

Planowana przebudowy drogi nie pogorszy stanu Srodowiska,
warunkoéw zycia i zdrowia mieszkancow.

Planowana przebudowa  drogi bedzie mie¢ bardzo maty
wplyw na srodowisko w jego najblizszym otoczeniu, nie bedzie
powodowac¢ wzrostu poziomu halasu, odpadéw  oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Planowana przebudowa nie zwiekszy emisji zaklocen
elektromagnetycznych ani  promieniowania szkodliwego dla
ludzi i zwierzat. Nie jest przewidziana wycinka drzew i krzewow.
Przy realizacji zadania nie wystgpia szczegOlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie pod wplywem
eksploatacji gorniczej.

Zakres robot objetych przebudowa nie wykracza poza granice
dziatki drogi.

Oznakowanie
Nie wystepuje

9._Informacja dla wykonawcy robot:

Do wykonania konstrukcji drogi Zamawiajacy wyklucza
stosowanie kruszywa wapiennego. Dostarczone kruszywo musi
spelnia¢ wymagania stawiane kruszywom do budowy i remontow
drég.
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