SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wstkjch Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych
(SST) dla obiektéw budowlanych]

Grupy robét:

451 — Przygotowanie terenu pod budow

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptdtropiektow budowlanych lub ich gi oraz
roboty w zakresie irynierii ladowej i wodnej

453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — Roboty wykaczeniowe

Klasy robét:

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdudowlanych; roboty ziemne

4526 — Roboty w zakresie wykonywania pokikonstrukcji i dachowych i inne podobne robotgsjalistyczne
4532 — Roboty izolacyjne

4542 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlamay roboty ciesielskie

4544 — Roboty malarskie i szklarskie

4545 - Roboty budowlane wykazeniowe, pozostate

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261 - Wykonywanie pokr§i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321 - Izolacja cieplna

45421 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453 — Roboty remontowe i renowacyjne

ZADANIE: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZE N SZKOLNYCH W
POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZO SClI

ADRES: 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8 , dziatka 73/3

INWESTOR:  KLODZKA SZKOtA PRZEDSI EBIORCZO SCI
57-300 KtODZKO UL. SZKOLNA 8

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Papiernik

Ktodzko , dnia 30.06.2023 rok



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Lp. | Nr. specyfikacji Tytut specyfikacji Grupa CPV Strony
1. 2. 3. 4, 5.
1

Strona tytulowa 1
2
Zawartag¢ opracowania 2
3
Przedmiot opracowania 3-5
4
B.00.00.00 | Ogdlna specyfikacja techniczna 45000000-7 6-11
Przepisy prawne
5
B.01.01.00 | Roboty rozbiérkowe 45111000-8 12-16
6
B.02.01.00 Roboty remontowe 45453000-7 17-25
7
B.03.01.00 | Stolarka okienna i drzwiowa 45421100-5 26-34
8 r
B.04.01.00 | Scianki i sufity z ptyt GK 45421141-4 35-41
9
B.05.01.00 | Roboty malarskie 45442100-8 42-52
10
B.06.01.00 | Okfadzinyscian, podktady i posadzki 45430000-0 53-61




PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
ZADANIE : PRZEBUDOWA CZ ESCI POMIESZCZE N SZKOLNYCH W
POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZO SCI
Obiekt : BUDYNEK C KtODZKIEJ SZKOLY PRZEDSI EBIORCZO SCI
Adres: 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8
Inwestor : KLODZKA SZKOtA PRZEDSI EBIORCZOSCI , 57-300 Kiodzko ul. Szkolna 8
1. Demontaz urzadzeh sanitarnych

- Demonta umywalki  wraz z bategiszt. 1
- Demonta kabiny natryskowej wraz bateri kpl. 1
- Demonta muszli szt. 2
2. Demontaz drzwi
-Demonta skrzydet drewnianych drzwiowych z wykuciegtieznic szt 7

3. Rozbiérkascianek dziatowych
-Rozbidrkascianek dziatowych GR z piyt gipsowo - kartonowyehrusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 m2
4.Rozebranie oktadzinscian , sufitu podwieszonego
- Rozebranie boazerii PC3¢ian iscianek
- Rozebranie wykladzingciennej z ptytek
-Rozebranie sufitdbw podwieszanych z piyt z widkimineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
-Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe
-Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-Rozebranie posadzek z betamirowego o grubéci do 15 cm
-Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy knwszyneralnych gr 15 cm
5. Rozbiérka posadzek
-Rozebranigcian betonowych o gruloi do 20 cm -kanat samochodowy
-Rozbiorka elementéw konstrukcji schodkéw betoychv
-Wykucie kgtownika stalowego z betonowgjianki kanalu samochodowego
- Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku z odrzuceniem na odlegialo 3 m

- Zasypywanie kanatu samochodowego

6. Podkiady pod posadzki nowe ocieplone

- Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - piasek gr. 10 cm

-Podkiady betonowe beton B 10 na padigruntowym gr. 8 cm

-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowsgerokiej poziome podposadzkowe

- Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 2001gr cm poziome podposadzkowe na sucho - jednawaars

-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowsgerokiej poziome podposadzkowe na styropianie

-Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeeaite- gr. 7 ¢ ze zbrojeniem widknami
polipropylenowymi podktadu pod posagzk

- Gruntowanie podioy preparatami - powierzchnie poziome - podzatde ptytek gresowych

7. Posadzki z plytek

-Posadzki z piytek gresowych o wym. 30x30 cm raaaie klejowej

-Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

-Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie¢my uszczelniajcej poziomej

- Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm ngeawie klejowej

Posadzki nowe pcv

-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez wayszolacyjnej rulonowe — gr. 2 mm zgrzewanej wraz

cokolikiem wys 10 cm ze zgrzewaniem wykfadzin

8. Sciana z gazobetonu gr. 24 cm

- Wykonaniesciany z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementeayennej bloczkami z betonu
komarkowego , na nowym fundamencie betonowym. $&cm wys. 30. Z wykonaniem izolacji przeciw
wilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej 2 xwykonaniem fundamentu z bloczkéw betonowych
szer. 25 cm i wykonaniem poziomej z papy zgedaej 2 xsciany z gazobetonu

- Osadzenie 3 kratek wentylacyjnych

9. Scianki dziatowe G-K

- Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach ateivych pojedynczych z pokryciem obustronnym

jednowarstwowo 100-01- piyty A (GK) gr. 12,5 mm

- Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach aleivych pojedynczych z pokryciem obustronnym

jednowarstwowo 100-01- ptyty H2 (GKBI) wodoodpomre 12,5 mm od strony toalety , od korytarza pi@tg typ

A

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBia rusztach metalowych; pokrycie jednostronne

jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm




10. Okfadziny §cian z piyt G-K
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tygkisowe) pojedyncze rigianach na zaprawie na paska
- Malowanie farlh emulsyjry dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowenszpachlowanych

Sufity podwieszane 60x60
- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wiypeniem ptytami z widkien mineralnych 60x60
11. Sufity
- Przecieranie istniegych tynkow wewntrznych z zeskrobaniem farby é@anach wraz gruntowaniem i
malowaniem
- Przecieranie istniggych tynkdw wewatrznych z zeskrobaniem farby t na stropach z gwatoem i malowaniem
12. Piytki $cienne toalety
- Oktadzinyscienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularniyettattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 20x30 cm
13. Stolarka okienna
- Wykucie z muru podokiennikow wewnznych
- Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 ndaianach - szer do 15 cm
- Montaz nawiewnikéw higrosterowane urdiwiajace nawiew powietrza zewtiznego do pomieszczenia,zakres
pracy od 30 % -70 % wilgotisoi powietrza w pomieszczeniu, wydafdgrzeptywu powietrza od 5 do 35 m3/
godzirg, ttumienie akustyczne 33 dB (A), Kkolor biaty
- Wymiana okien starych okien PCV na okna rozwieramchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. d®rB2 o
wspétczynniku U=0,79 1,50x1,56 dwudzielne
- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiglh z PCV z obrébkobsadzenia
O wspo6tczynniku U= 0,79 1,40x1,56
- Demonta bramy stalowej -wykucie z muru
-Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych ppagrzewalnej - pierwsza warstwa
- Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowychapy zgrzewalnej - druga warstwa
- Uzupetnienigcian lub zamurowanie otwordw §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkametanu
komérkowego
- Stupy i filarki miedzyokienne prostaitne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie ceowesjt
14. Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wewngtrz lokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe o perechni ponad 1.5 m2 100x200 wraz z
opaskami
- Drzwi wewmgtrz lokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe o per@chni ponad 1.5 m2 90x200 wraz z opaskami

- Drzwi wewmngtrz lokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe o perchni ponad 1.5 m2 100x200 z keatk
wentylacyjry dotem wraz z opaskami
15. Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

- Zakup i monta w tazience dla niepetnosprawnych gary umywalkowej przy WC szt 1.000
- Zakup i monta w tazience dla niepetnosprawnych oy przy muszli szt 1.000

- Ustepy z pluczlg usepowy typu "kompakt" kpl. 1.000

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusako dla niepetnosprawnych  kpl. 1.000

16. Instalacje sanitarne

- Rurocigi z PVC kanalizacyjne SN8&. 110 mm w gotowych wykopach, wegire budynkéw o pajczeniach
wciskowych

- Rurocigi z PVC kanalizacyjne SN8&. 50 mm w gotowych wykopach, wewtre budynkéw o pajczeniach
wciskowych

-Rurocigi kanalizacyjne z PVC é&r. 110 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych ogpaeniach wciskowych
- Rurochgi kanalizacyjne z PVC &r. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych ogpaéniach wciskowych

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne&io 110 mm o pejczeniach wciskowych - momtaewizji  szt. 1.
- Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 50 mm o palczeniach wciskowych - mortaewizji szt. 1

- Montaz kratki ze stali kwasoodpornej z syfonensro50 mm szt. 1.000

- Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z PVC @r. 110 mm o palczeniach wciskowych szt. 1
-Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z PVC @r. 32 mm o palczeniach wciskowych szt. 1
- Montaz zlewu gospodarczego  szt. 1

17. Instalacja wodochgowa

- Wykopy nieumocnione wewgtrz budynkéw - zasypanie wykopdw z ubiciem m3 0.960

- Montaz instalacji wodocjgowej z rur PE usieciowanych, w PESZLU w wykopiemvbudynku csr. 16 mm
- Zawory odcinajce do wody pitnej ér. 15 mm  szt. 1

- Wpiecie do istniejcego rurocigu z rur PE kpl. 1

- Montaz zaworu do ptuczki ugpowej szt. 1

- Montaz zaworu ze ziczka do weza szt. 1

- Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 1

-Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pa) @m3, elektryczny kpl. 1



18. Drzwi zewnetrzne

- Wykucie z muru écieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.400

- Poszerzenie otwordw $eianach z cegiet o gruba ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapieriaej d
otworéw drzwiowych m3 0.181

- Montaz drzwi wefgciowych z PCV w istnigicym otworze drzwiowym — drzwi dwuskrzydiowe dwuskdiowe z
nawietlem 1,30*2,40 (1,00+0,30)*2,00+0,40*1,30 bezd@iki Umax <1,30- W/m2K m2 3.120

- Wykonanie tynkéw zwyktych wewttrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej seiezach szerokéci do
40cm m 2.440

- Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni dm2 szt.l

- Montaz drzwi z PCV z obréhkobsadzenia - drzwi do zaplecza 90x200 U< 1,30 WWm2 m2 1.800

19. Wentylacja
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 3




B.00.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacy wymagania ogolne i szczegotowe dotyoz wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych
PRZEBUDOWA
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacg techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywa i
rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t ékmeych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne i szczeg6towe wspolne dla
robot obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyo w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robdt stanowicymi integrall cze$¢ catdsici opracowania.
Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgici opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT
Zakres robot olgty przedmiotem zamoéwienia dotyczy ngsijacych grup robot :
45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pékirkonstrukcji dachowych
1.4. Dokumentacja techniczna olegqca przedmiot zaméwienia
Przedmiot zaméwienia opisany jest przez :
- przedmiar robot
- szczego6tow specyfikact techniczig
1.5. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjtechniczig
Wykonawca jest zobowzany wykona wszystkie robotgcisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji tecznij ) i norm technicznych zgaanych z zakresem robot.
1.6. Okrélenia podstawowe
1.6.1 PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona prnzeedtora, dziatlgra w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.
1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polederadecenia wydane w formie pisemnej
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennilkddwy i dotyczce przebiegu procesu
budowlanego.
1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodé&o
aprobat technicznych i wdeiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.
1.6.5 Deklaracja zgodga — powinna by zgodna z PN lub aprohatechnicza. Kazda partia materiatow
budowlanych dostarczona na budomusi posiadaw/w dokumenty okrdajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
1.6.6 Odpowiednia zgodéd— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanesh
przedziat ten nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych
1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrjeym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stangych biezgcej konserwacji
1.6.8 Materialy — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnierézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektowy i specyfikacy techniczi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznahy, stwierdzajca jego przydatnié do
stosowania w budownictwie
1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktdrej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy
1.6.11 Wyr6b budowlany — wyrdb wytworzony w celuudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermaxch, aprobatach technicznych i szczeg6towej
specyfikacji technicznej
1.6.13 Przedmiar rob6t — zestawienie przewidziardakvykonania robét podstawowych w kolejoo
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymepisub wskazaniem podstaw ustatgich
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczego6towychyfipacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniensaigednostek przedmiarowych robét
podstawowych
1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres prigicekpo wykonaniugmozliwe do odebrania pod wzglem
iloci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie scalenia robot



2. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow, dokumentag, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jaddstosowanych materiatdw budowlanych, zgagneykonawstwa rob6t z zawartym
kontraktem, zgodnig z dokumentagj projektow oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odsfpstwa spowodowane przez Wykonavpezy wykonaniu robot mugzy¢ poprawione na jego
koszt.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiagcy w terminie okrédonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizagji przekae

dokumentagj i SST. Koszty zwjzane z nadzorem terenu budowy aglewzgkdni¢ w ofertowej cenie.
Zamawiajcy wskae dosgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadkzéciekdéw. Zamawiajcy okreli
zasady wecia pracownikow Wykonawcy i wjazdu pojazdow i sgitz\WWykonawcy na teren Zamawaaggo, gdzie
zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudovigszkaniowej. Plac budowy przylega begpdnio do
nieruchoméci sasiednich oraz drog i placow ogolnodgstych.

2.2ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonataoywi zahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione clitry w jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej
dokumentacji. W przypadku rozhisosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe kolejnécé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy ”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjgry¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonarmty nie lgda zgodne z dokumentagj

projektows lub SST i maj wpltyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdicbnej zaptacie i przyjmuje gize g wiaczone w ceg
umowry.

2.4, OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca zobowjzuje st do stosowania przepisow i normatywéw z zakresuaghsrodowiska na placu budowy
i poza jej terenem. Wykonawcadzie unikat szkodliwych dziata szczegoélnie w zakresie zanieczyszcgewietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkogth dlasrodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalngcig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca 2ebzuje sé do stosowania wymogow ustawy
o odpadach, zwlaszcza w zakresie segregacji odpadow

2.5. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciamavej i odpowiada za

wszelkie straty spowodowane zzwem wywotanym jako rezultat realizacji robét lutzgz swoich

pracownikow.

2.6. OCHRONA WLASNGCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkowszelkich instalacji znajdggych sé w obszarze realizacji rob6t i

innych urzdzea oraz zapewni wkxiwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W azigadkowego
uszkodzenia bezzwiocznie powiadomi o tym fakci@éksora Nadzoru i Zamawigjego.

2.7. BEZPIECZRNSTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji rob@dazie przestrzegat przepisow BHP. Ma obgrek zadbé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

2.8. STOSOWANIE 9} DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administragjstwowe;j i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenbot.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacj terenu budowy na terenieyitkowanym przez Zamawigego nie ustala si
warunkow dotycgcych organizacji ruchu na terenie drdg publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania pladawy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawjaeym jest zobowizany do wykonania catkowitego ogrodzenia i



oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania ndter i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonaset@wizany jest do utrzymania w czy$td
drég publicznych i drég wewgtrznych przy placu budowy.

2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia kiagjn
wewretrznej stizacej Zamawiagcemu w zwazku z wykonywaniem przez nich czyrfiwostuzbowych w pobliu
placu budowy lub drégaytkowanych przez Wykonawc

2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania terenu wokét budowy.

3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dta pozyskiwania materiatlow budowlanych

Wszystkie materiaty, ktérych wykonawcayje do wbudowania musodpowiadé warunkom

okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane " z dniéipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegétowe informacije
dotyczice zamawiania materiatldw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéwiadectwa

bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spelhiaymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyelola potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjagakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostone do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olgbie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub sprg wynajty przez Wykonawg do wykonania robét budowlanych powinien

by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwaraniomaeprowadzenie robdt w terminie

przewidzianym umow Dziatanie sprgtu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania, normami ochrony
srodowiska i BHP. Liczba i wydajié sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatiatspektora nadzoru w terminie przewidzianym urow
Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjicaieda spetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piegi na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwd na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do terenowyd

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkoéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiato®rodki transportu powinny odpowiaélarymaganiom okrdonym w
szczegotowej specyfikacji technicznejzgé gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych vagag
specjalistycznego spst.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie spowosluj

uszkodzenia transportowanych materiatow i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych powinien zapewhia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlkreymi w specyfikacjach technicznych.

TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktére zapewrprowadzenie robét
zgodnie z zasadami oktenymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakkidh ustalé Wykonawca powinien
dokon& uzgodni@ z inspektorem nadzoru. Podczas praoglkéw transportu pionowego ¢wigi,

Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenmnakowania w uzgodnieniu z Zamawjigym i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe mygsspetni@ wymogi rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatow i kontral jakosci

wykonanych robét. Celem kontroli musidbtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem rpbhély mana byto
osiggng¢ zatazong jakos¢ robot okrélong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjjghtowej i SST.
Wszelkie koszty zwjizane z prowadzeniem badaateriatéw ponosi wykonawca. Aby zapeéniykonanie rob6t
zgodnie z kontraktem / umaw Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jegstotliwosé.

5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodéw.

Inspektor Nadzoru dopai do wycia tylko te materiaty, ktére posiadadpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodndci z :

- Polslg Normg

- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtamskiej Normy

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami



technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat techmjch oraz wtéciwych

przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie zpwrzdzeniem MSWiIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

Kazde materiaty budowlane dostarczone na bugddwédre nie spetnigjwymaga normowych nie bdg dopuszczone
do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zaliczagsi

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustate

- deklaracje zgodriei lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione dasghazyczenie
Zamawiajcego.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okéa¢ faktyczny stan wykonanych robdt. Obmiary robdt wylkje Wykonawca,

po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w itgierminimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem
z podaniem zakresu obmierzanych rob6t i terminuomgkia obmiaru. Wyniki obmiaréw Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. &ly w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokusiemie zwalnigg
Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robét koniecznych do wydia przedmiotu robot.
Btedne dane mugzby¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru sanfs.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t natey wykonat:

10w przypadku wysgpienia robot nie przewidzianych

Roboty pomiarowe wykonywaneds w sposéb czytelny i zrozumiaty. Dane skomplikowemgbgtosci lub
powierzchni lgda poparte szkicami rysunkowymi, ktére nateamigci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow naley je zamidci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnegogzahika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oldtenymi w dokumentacji projektowe;j,
kosztorysowej i przedmiarze rob6t. Wszystkiegdezenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi po okresie gwarancji ¢kojmi

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podgtagtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokoné odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty Eaemienia Wykonawcy i Inwestora.
Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu winien by przeprowadzony w czasie udhigviajgcym
wykonanie usurtcia koniecznych usterek i dokonania poprawek beadweania ogélnego pagiu robot.
Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcpraeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czsciowy odbidr robot

Odbidr czsciowy rob6t polega na ocenie dto i jakosci czgséciowo wykonanych robét okénych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzat@stnym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz ocenie jakai. Catkowite zakaczenie rob6t budowlanych zawartych w kontrakcienbwie / musi by
potwierdzone zawiadomieniem namie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonapreeestora w terminie nie dtazym ni 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotégioOdbiér powinien zostawykonany w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakaciowej na podstawie
przedieonych:

- dokumentéw budowy

-wynikow pomiaréw i bada

-oraz na podstawie wizualnej oceny zgadmavykonania robét z dokumentagprojektowy i



warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez konisisterek w postaci niewykonania umownych robédzb

wykonania niezgodnego z kontraktem / umgdwkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogiégnicy jakasciowej wykonanych prac budowlanych w
stosunku do dokumentacji projektowej z zachowanistalonych rodzajowo tolerancji i brakugk§zego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonagoef, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w
stosunku do postawionych wymagsawartych w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy Komigja jego uptywie dokona ich odbioru.
Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jesbhit odbioru kacowego przyjty wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca zoboydany jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgsciowych

- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatlow budowlanych lub deklarazgpdndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora gkree w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbiorfidoavego komisja w uzgodnieniu z Wykonayweyznaczy
nowy termin odbioru kicowego robot. Wszelkie zajdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage
zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usghich wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiae), powotanej przez

Inwestora, w dniu ustalonym na odbiémkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnyntaleym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odlpégwarancyjny édzie przeprowadzony z zachowaniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawzeialinej oceny poszczegdlnych elementéw obiektu i
ich zachowania giw czasie przez komisjstalon przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana

przez Inwestora. Umowna kwota musi uveztiiiac wszelkie czynngci, konieczne wymagania i badania techniczne,
ktore skladaj sie na wykonanie przedmiotu umowy. Podsjadw zaptaty jest :

1. protokot bezusterkowego odbiorudapwego lub cgsciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiuhoéntami okrdonymi w umowie.

Kwota umowna robot obejmuje :-

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z ich kosztami zakupu, magazyania, transportu
wewretrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesigonania robot,

- wartos¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzyszymi,

- koszty pdrednie i koszty zwjzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbad,

- podatki, obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami ( bez VAT )
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PRZEPISY PRAWNE
Ustawy
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlghg. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobaabddwlanych( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
3. Ustawa z dnia 11 wrgeia 2019 r. - Prawo ZamoéwiePublicznych
(tj. Dz. U. z2022r. poz. 1710

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.438, 1561 ,1576,1967,2456 )
5. Ustawa o0 odpadach.

t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877.
Rozporadzenia :
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.1225.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego
(t.j. Dz. U.z2022r. poz. 1679.),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 129 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021r. poz.2454),

4.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(t.j.Dz.U.z2021r. poz.2458).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@@gwrz&nia 1997 r. - w sprawie
0golInych przepiséw bezpieestwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budwlanych;

Kod CPV 45111000-8

Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45111220-6

12



HOONOORWN

B. 01.01.00

SPIS TRECI
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00residse do wymagé dotyczcych wykonania i odbioru

robot rozbidrkowych i ziemnych, ktore zosiamykonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robd6t obgtych ST
Wykonanie robét rozbiérkowych ktére zosjamykonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZ:;SCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZED$BIORCZCECI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speagfikl echnicznej dotyezwykonania:
Roboty rozbiérkowe
Demontaz urzadzen sanitarnych

- Demonta umywalki  wraz z bategiszt. 1

- Demonta kabiny natryskowej wraz bateri kpl. 1

- Demonta muszli szt. 2

Demontaz drzwi

-Demonta skrzydet drewnianych drzwiowych z wykuciestieznic szt 7

4. Rozbidrka Scianek dziatowych
-Rozbidrkascianek dziatowych GR z ptyt gipsowo - kartonowyehrusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 m2
Rozebranie oktadzinscian , sufitu podwieszonego
- Rozebranie boazerii PC3¢ian iscianek
- Rozebranie wykiadzingciennej z ptytek
-Rozebranie sufitow podwieszanych z ptyt z widkieineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
-Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemerntowe
-Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
-Rozebranie posadzek z betamwirowego o grubéci do 15 cm
-Rozebranie podbudowy pod posadzki z warstwy knwszyneralnych gr 15 cm
20. Rozbidrka posadzek
-Rozebranigcian betonowych o grukoi do 20 cm -kanat samochodowy
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-Rozbidrka elementéw konstrukcji schodkéw betoypciv
-Wykucie kgtownika stalowego z betonowggianki kanatu samochodowego
- Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku z odrzuceniem na odlegtalo 3 m

- Zasypywanie kanatu samochodowego

— Zabezpieczenie rob6t pod wzdem bhp.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné& wypadkows, a take za zniszczenia wlasém prywatnej i osob

prawnych spowodowane swoim dziatlaniem lub niedapaiem zwizanym z realizagj niniejszego

zamowienia.
1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi

i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenia dodatkowe

- zagospodarowanie terenu budowy- rozumie s} przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy ymasznnych uradzen technicznych, skladowisk
materiatow i konstrukcji budowlanych, drég kotowyigbieszych, sieci, ruroggéw i przewoddw instalacji
oraz obiektow, pomieszciza urzadzer administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z glydnieniem
warunkéw usytuowania izytkowania istniejcych i projektowanych obiektow;

— plan bioz - rozumie s} przez to plan bezpiecistwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredaajéw rob4t budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

— strefa niebezpieczna rozumie s} przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wysfy zagragenia
dla zdrowia lukzycia ludzi;

— instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlangh - rozumie s} przez to sposob zapobiegania
zagraeniom zwizanym z wykonywaniem rob6t budowlanych, o ktéryobwa wart. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 2080 r. Nr 106, poz. 1126, z f50 zm.3)), oraz sposéb
postpowania w przypadku wysgpienia tych zagrzen;

— rusztowanie robocze- rozumie s} przez to konstrukej budowlan, tymczasow, z ktoérej mog by¢
wykonywane prace na wysad@, stuzacg do utrzymywania osob, materiatow i sgiz,

— rusztowanie ochronne - rozumie s} przez to konstrukej budowlanm, tymczasow, stuzgcg do
zabezpieczenia przed upadkiem z wyscktudzi oraz przedmiotéw;

— rusztowanie systemowe rozumie s} przez to konstrukejbudowlan, tymczasow, w ktérej wymiary
siatki konstrukcyjnej & jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elememtéatowania, stigca do
utrzymywania oséb, materiatow i spta.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

1.5.1. Wymagania szczego6towe dotygze wykonywania robat rozbidrkowych

a) Elementy robét rozbiérkowych powinny bywykonywane pod nadzorem osoby posiadgjj odpowiednie

uprawnienia budowlane zgodnie z obgauijacymi w tym zakresie przepisami.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Dla robét okrélonych wg B.01.01.00 materiaty nie wyptija.
2.2. Wymagania szczego6towe
Ewentualne zastosowane materialy pomocnicze wg ngghhl wymagéa dotyczcych zastosowanych
materiatéw zostaty podane w Ogélnej SpecyfikacigAr@cznej B.00.00.00 — pkt. 2.

3. SPRAET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezlgdnego sprgu zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczego6towe

3.2.1 Wykonawca powinien dysponaivaiezlednymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w SST -
B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i naeglziami potrzebnymi do wykonania robot
rozbiérkowych. Zastosowane rodzaje spuwz uzywanego do robd6t rozbiérkowych powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkmrepiséw BHP obowkzujagcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z ik&pem nadzoru. Jakikolwiek spitz maszyny lub
narzdzie nie gwarantgce zachowania wymagajakosciowych robét i przepisow BIOZ zostamprzez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.
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3.2.2

Do wykonywania rob6t rozbiérkowych wykonavpeawinien dysponowaodpowiednim sprgem technicznym
a w szczegolni:

- miotami udarowymi

agregatem pdotwdrczym , - pitami &towymi do drewna

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.
43.1

4.3.2

Og6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materiaty rozbiérkowe mugzspetnid wymagania
dotyczice przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odemésido dopuszczalnych obzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw rozbiorkowych gruzu oraz yrimelementéw. W czasie transportu agleabezpieczy
przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgueim.
Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywaenia gruzu stosujeesérodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Wykonawca zapewnia wyw0z i zagospodarowanie madevia rozbiorki we wtasnym zakresie.
Ze wzgkdu na sposéb przemieszczania skladowanego matpoedzbidrkowego mae by stosowany:
- transport ¢czny;
- transport mechaniczny.

Do wywdenia ztomu z rozbidrek stosuje¢sirodki transportowe izywane powszechnie przy robotach
budowlanych. Wykonawca zapewnia wywdz i zagospaslanie ztomu z rozbidrki we wtasnym zakresie.

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.2.

5.2.3.

Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

Wymagania szczegoétowe.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa& z zachowaniem maksimum ostnméci, dokladnie przestrzeggj

przepisow bezpiecastwa i higieny pracy okéonych w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpiedseva i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z

dnia 19.03.2003 r.)

Podstawowe warunki przy wykonywaniu rob@hiérkowych

Podstawowe warunki jakich naleprzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiérek:

— gruz i materiaty drobne nie wolno gruzu wyrzéigaizez okna na zewtrz;

- wszelkie roboty rozbiérkowe powinny &yak wykonane aby zapewnmaksymalny odzysk materiatow
nadajicych sé do ponownegoaycia;

Warunki bezpiec#stwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

a) W odniesieniu do robot rozbidrkowych majastosowania ogélne obaaujgce przepisy bezpiecastwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.

b) Srodki zabezpieczage pracownikow i naegizia.
— robotnicy przy robotach rozbiérkowych powinnidbyaopatrzeni w odzieochronn i urzadzenia

ochronne jak kaskigkawice, okulary ochronne a nadzia kczne powinny b§ mocno osadzone na
zdrowych i gltadkich trzonkach oraz stale utrzymyeiandobrym stanie.

6. _KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.
7.2.1.

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét zostaty podane w Ogélnej SpecgjikBechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbioriows:

a) rozbiorka obrébek blacharskich Zm
b) zbicia tynkéw -
c) rozhiorka rur spustowych -m
d) wywiezienie gruzu -

Dodatkowo do obmiaréw robo6t rozbiérkowych nglestosowa zasady i jednostki obmiarowe etg w
Obowigzujgcych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 4-01,KNR4, KNR 2-01

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.1.

9.

Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotygee odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogélnej Sffikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.

Wymagania szczegétowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe afip SST 01.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

PODSTAWA P+ ATNOSCI

9.1.

9.2,

10.

Wymagania ogélne

Podstawa platnigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomidzy zamawigicym a wykonawg za wykonane roboty rozbiérkowecdrie dokonane
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzembiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

- BN-70/9082-01. — Wytyczne ogolne projektowania kamgania

- PN-M-42250/1998 — Maszyny i wdzenia budowlane. Klasyfikacja.

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. npéZ. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daié marca 2000 r. w sprawie bezpiets®va i
higieny pracy przygcznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26 pd3 8dnia 10 kwietnia 2000 r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzeinia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 zadi@9 wrzénia 2003 r.)

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych - Wymagania ogélne B.00.003

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robd4t budarwich tom 1 ox¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Projekt budowlany

- Przedmiar rob6t rozbiérkowych do projektu

- Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J.€fii S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@donych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY REMONTOWE

Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45453000-7
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HOONOORWN

B. 02.01.00

SPIS TRECI
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot obgtych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZzJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00nesids¢ do wymagé dotyczicych wykonania i odbioru
robot remontowych, ktére zostawykonane w ramach zadania:
»Zmiana sposobu budynku warsztatowego na szkmlacown¢ gastronomiczan
w Zigbicach ul. Wojska Polskiego 3 dz. nr. 380/3".

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wykonanie robét remontowych, ktére zostavwkonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZiSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSEBIORCZCEC’I 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speagfikl echnicznej dotyezwykonania:

1.2 Roboty remontowe

- Poszerzenie otworu drzwiowego seianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapresvieentowo-wapiennej dla

otworéw drzwiowych

- Wykonanie tynkéw zwyktych wewatrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej Beiezach szeroksi
do 40 cm

- Wykonaniesciany z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementeaymennej bloczkami z betonu
komdrkowego , na nowym fundamencie betonowym. £&cm wys. 30. Z wykonaniem izolacji przeciw
wilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej 2 xwykonaniem fundamentu z bloczkéw betonowych
szer. 25 cm i wykonaniem poziomej z papy zgedaej 2 xsciany z gazobetonu

- Osadzenie 3 kratek wentylacyjnych

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlasém prywatnej i osob
prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub niedapaiem zwizanym 2z realizagj niniejszego
zamoéwienia.

1.4. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.
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1.5.

Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogdblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialéw zostaty podane w Op8ipecyfikacji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatovprzywotane w specyfikacji stig okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatsonych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwazan. dopuszcza s zamienne rozwjzania (w oparciu na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwizan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowsnii uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru

Wymagania szczegotowe

Wapno hydratyzowane jest produktem wypaleataralnych skat wapiennych a ngustie poddaniu dziatania

wodg powstatego materiatu. Wypalanie kamienia wapieond@aCO3) w piecach szybowychada

obrotowych naspuje w temperaturze 950 - 1080 Po zgaszeniu wad uzyskany produkt - wapno

hydratyzowane Ca(OH)2 ma postaroszkowy i pakowany jest w worki 30 kg, lub sprzedawangelmn w

autocysternach.

Cechy charakterystyczne wapna hydratyzowanego:

- proszek o barwignieznobialej, puszysty, oegtaici nasypowej 500 - 800 kgfn

- rozpuszczalng Ca(OH)2 w wodzie w temperaturze 200C wynosi 1,686/i maleje ze wzrostem
temperatury.

— tworzy zawiesin zwarg mlekiem wapiennym.

— substancjargca, odczyn silnie zasadowy, pH roztworu nasycorijd.

— przy diugotrwatym kontakcie z powietrzem ulega kanizacji wg reakcji: Ca(OH)2 + CO2 <=> CaCO3 +
H20

— jest samodzielnym materiatemaagcym.

— zdecydowanie poprawia urabialié@aprawy murarskiej i tynkarskiej.

- poprawia plastyczrig zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

- zwigksza przyczeprig zaprawy do podia.

- zapewnia efekt samozahtiania s§ mikropgknigé w zaprawie.

— zwicksza przepuszczalbbdzaprawy dla pary wodne;.

Wiasciwosci wedtug EN 459-1, EN 459-2, EN 459-3

Wiasciwosé Wartasé
Statas¢ objetosci Préba
pozytywna
Stopieér zmielenia zgodnie z PN-ENy 09 mm <7
459-2:2003 p.5.2 pozostatow % | -
masy 0,2 mm <2
Zawartag¢ wolnej wody zgodnie z EN 459-2; <2

p.5.11 [%]
Statci¢ objetosci zgodnie z EN 459-2: p.5.3.2.2 [mm] <20
Glebokas¢ wnikania zgodnie z EN 459-2: p.5.5[mm] >10i

<50
Zawarta¢ powietrza zgodnie z EN 459-2: p.5.7 [% <12
Strata praenia zgodnie z EN 459-2: p.4.5 [%)] 23,5-26p
CaO + MgO zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] >90
MgO zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <5
CO2 zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <5
SO3 zgodnie z EN 459-1: p.4.3 [%] <2

Cement portlandzkiiuzlowy PN-EN 197-1 CEM I1I/B-S 32,5R - klasy wytrzyrnoétiowej 32,5 o wysokiej
wytrzymaitaici wezesnej (R). Gtéwnym sktadnikiem cementu CERBIS 32,5R jest klinkier portlandzki (65 +
79 %), granulowanyzuzel wielkopiecowy (21 + 35 %) oraz regulator czasigzania (siarczan wapnia).
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2.2.3.

2.2.4,

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Cement portlandzkiuzlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spetnia wymagamawarte w normie PN-EN
197-1 ,Cement - G&¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw powszechnegoytku”.
Cechy charakterystyczne cementu.GEM II/B-S 32,5R)
- wydluzony czasy wjzania,
- umiarkowana dynamika narastania wytrzyndeiavczesnej,
- wysoka wytrzymaté¢ w diugich okresach dojrzewania,
- umiarkowane ciepto hydratacji,
- niski skurcz,

dobra urabialng,
- podwyzszona odporn@ na agresj chemiczg,
- jasna barwa.

stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do zapraw i betonu musi sgeWmarunki okrélone w PN-EN 1008:2004. Do przygotowania
zapraw i betonu stosowanozna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jesycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 02I#D6. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 ntasa
3,3 - 4,0 kg. Cegta budowlana petna powinna odpda&iaktualnej normie pestwowej. Dopuszczalna liczba
cegiet potdwkowych, gknietych catkowicie lub z jednymghnieciem przechodcym przez cat gruba¢ cegly
o dlugaci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10 % cegiet badanych. NaBivos¢ nie powinna
byé wyzsza nk 24 %. Wytrzymatéé nasciskanie 10,0 MPa. &tai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din Wspoétczynnik
przewodnéci cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK. Odporfiona dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamsia do —15°C i
odmraania — brak uszkodaepo badaniu. Odpordé na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z
wysokdaici 1,5m na inne cegly nie rozpadta.si
Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. Maskkad zaprawy powinny ldyzgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé hwykonywane mechanicznie. Zaprawnalery

przygotow& w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin. Do zapraw murarskich najestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementewo

wapiennych naley stosowé cement portlandzki z dodatkierizla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiente temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢mzie

nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pgaletosowd wapno sucho- gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno twor&yednolit i jednobarwy

mas;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Piasek - powinien speltiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralff@aski do zapraw

budowlanych”, a w szczego6lm:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobiarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —

srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powmi®¢ drobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito

0 przeéwicie 0,5 mm.

Bloczki z betonu komérkowego
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4,

Dane techniczne:

Wytrzymala¢ [MPa] Wspdtczynnik | Maksymalna warti wspoiczynnikg
Gestasc w przenikania U [W/m?x K]
Odmiana|stanie suchyrl  w stanie . 6% cieptah 19 gubae
lkg/n] suchym | wilgotnosé [V(\l;;lmzb )? i)] 42cm| 36cm| 30cmh  24ch
600 550+ 600 min. 5,0 min. 4,0 0,130 0,355 0410480 0,595
550 500 +550( min. 4,0 min. 3,0 0,115 0,315 0,365432| 0,530
450 400 +450| min. 2,5 min. 2,0 0,093 0,260 0,$00,36(D 0,440

Sktadowanie materiatow

Bloczki gazobetonu m® by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchiwardzonej z
odpowiednimi spadkami unitiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejsktadowania
powinny by utozone w spos6b upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny by
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdbb @ryzmach. Jednostki tadunkowe molgy¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadhcmnej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysigkstosow i pryzm nie powinna przekra¢zg2 m.

Kruszywo i piasek. Kruszywo naje skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

Kruszywa chroni przed zanieczyszczeniami.

Cement. Miejsca przechowywania cementugnyg nastpujace: dla cementu workowanego - sktady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terealsezpieczone przed opadami), magazyny zagtekni
(budynek o szczelnym dachddianach), dla cementu luzem — zbiorniki stalogpedbetowe lub betonowe. W
kazdym ze zbiornikbw naley przechowywé cement jednego rodzaju i marki, pochgoiz od jednego
dostawcy (producenta).

Wapno hydratyzowane. Miejsca przechowywavagna hydratyzowanego mop@y¢ nastpujace: dla wapna
hydratyzowanego workowanego - sktady otwarte (Wgldzie miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone przed opadami), magazyny zagtekrfbudynek o szczelnym dachudianach), dla wapna
hydratyzowanego — zbiorniki stalowilbetowe lub betonowe.
Badania materiatlow na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bugdownusi posiada KRAJOW A DEKLARACJE
WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

Kazda partia materialu przed jej wbudowaniem musi kaysakceptagj inspektora nadzoru. Materialy
uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wivadia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbidr
materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowpotwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRAET

3.1.

3.2.

Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze niezlgdnego sprgtu zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaniezlednymi sprztem do wykonanie zakresu prac akomego w SST -
B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i nagglziami potrzebnymi do wykonania robot
remontowych. Zastosowane rodzaje sprzwywanego do robdt remontowych powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkmzepiséw BHP obowkzujagcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z ik&pem nadzoru. Jakikolwiek spitz maszyny lub
narzdzie nie gwarantgpe zachowania wymagajakosciowych robét i przepisow BIOZ zostarprzez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygeze srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeywe materiaty niezfiine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpatery zabezpieczy
przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgieim.
Transport materiatéw do rob4t remontowych

Transport cegiet ceramicznych. Cegly cecang mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadwek naléy uktada& na srodku transportu
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4.3.2

4.3.3.

samochodowego w jednej warstwie. Gelgansportowagluzem musi b§ uktadanacisle jedna obok drugiej,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchitodka transportu. Wysoké tadunku nie mge przekroczy

wysokdci burt. Cegly luzem megby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem

stosowania opinek z $my stalowej. Zatadunek i wytadunek cegly w jednastk tadunkowych powinien ¢i

odbywa& mechanicznie za pomgpairzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy widtowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem powinien odb§wig recznie przy ayciu sprztu pomocniczego.
Transport kruszyw i pisku. Kruszywa moly¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w sposéb

zabezpieczagy ja przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgocen®&mosob transportu, zabezpieczenia

wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odadat BN-67/6747-14.

Transport cementu i wapna. Transport camemnapna powinien kiyzgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadz¢é zgodnie z dokumentaciechniczg przy udzialesrodkow,

ktére zapewni osiggniccie projektowanej wytrzymaigi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wymagania ogélne przy wykonywaniu muréw

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury naéne. Scianki dziatowe grub&ei ponizej 1 cegty nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.

- Mury naley wznost mozliwie rownomiernie na cafej ich diuga. W miejscu palczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

- Cegly ukiadane na zaprawie powinnyc¢bgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeguch,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewédub moczy w wodzie.

-  Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

—  Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxgy 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulinmych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikaimosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap).

- Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegty petnej. Spoiny poziome w muraeglanych grubi@i — 12 mm, przy czym maksymalna grébdo

nie powinna przekraczal7 mm a minimalna 10 mm, spoiny pionowe — 10 npmzy czym grubgt

maksymalna nie powinna przekra¢zh5 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny  powinny ¢ bydokladnie
wypetione zaprayw W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie pplerypetniat zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5 -10 mm. Liczba cegietzytych w potdwkach do muréw gnych nie
powinna by wieksza nk 15 % catkowitej liczby cegiet. Pgdzenie murdéw stykagych st pod lkgtem prostym

i wykonanych z cegiet o gruboi réznigcej st wiecej niz 0 5 mm nalgy wykonywa na strepia zazbione

boczne.

Wymagania ogélne przy wykonywaniu tynkow

Warunki przysipienia do robét :

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢laakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@vgrzebicia i bruzdy, osadzonecmznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadargkurczow muréw tj. po uptywie 4-
6 miestcy po zak@éczeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porej 0°C.

— W nizszych temperaturach maa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniglodkéw
zabezpieczagpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca s§ chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparatviezo wykonane tynki powinny kiyw

czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

Przygotowanie podia - podiga tynkdéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-
10100 punkt 3.3.2. Spoiny w murach ceglanych.sthanach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpé&ednio przed tynkowaniem
podiaze naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subefia
tlustych mana usug¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypgdaje lamp benzynow. Nadmiernie
suchy powierzchng podtaza naley zwilzy¢ wodg.

Wykonywanie tynkéw zwyktych - Przy wykonywanynkéw zwyktych naley przestrzegazasad podanych w

normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1 Sposoby wykonanikdyn zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny
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6.1.

6.2.

6.2.1.

by¢ zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grulod tynkéw zwyklych w zalénosci
od ich kategorii oraz od rodzaju podéolub podktadu powinny Byzgodne z norgm PN-70/B-10100. Tynki
zwykle kategorii Il i 1l naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanydpesob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinisin sklad&@ z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wegtrenych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBadczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonayikdw naley stosowd zaprawy
cementowo-wapienne: tynkéw nienasaych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, rianmaych na zwilgocenie
oraz w tynkach zevmrznygh — w proporcji 1: 1:2.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.
Wymagania szczegétowe
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigroani
w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola jakéci - Materiaty ceramiczne. Przy odbiorze cegly nglprzeprowadi na budowie:
— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wgan@ami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

— préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie: — wymiaréw i ksttecegty,
— liczby szczerb igknig¢,
— odpornéci na uderzenia,
—  przelomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagiaveertéé margla.
W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci cegly przez prép dorana naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdaoima dziatanie mrozu).

6.2.2. Kontrola jaké&ci — Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzasapa placu budowy, nafg kontrolowa

jej marlke i konsystengj w spos6b podany w obogziujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

8.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét zostalty podane w Ogolnej Specyfikbechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

Wymagania szczegotowe

Jednostl obmiarowy robét jest:

- Roboty murowe — frmuru o odpowiedniej grulsoi.

- Roboty tynkarskie -

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhmera i
sprawdzonych w naturze. Dodatkowo do obmiaréw rabgiontowych murarskich nele stosowd zasady i
jednostki obmiarowe tfe w Obowazujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR2-02 i
KNR 4-01.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygee odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesierou d
ich ilosci, jakasci i wartcéci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz obowazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wymagania szczegétowe przy odbiorze robéturowych

8.2.1.0dbioér robét murowych - powinien s odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw odbioru rob6t powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

— protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét, gkoty obioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki bada laboratoryjnych, ekspertyzy.

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru robot zanikeych. Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposob

wykonania wizan, pionowa¢. Grubg¢é murdw — w stanie surowym grudionykona wedtug projektu, przy

czym dopuszczalne odchyiki grutmd od wymagé dokumentacji naley przyjmowa w zaleznoéci od gr.

muréw, liczonej w cegtach wedtug ngstijagcych zasad:

— dla muréw petlnych o gruloi odpowiadajcej wymiarowi ¥, % lub 1 cegly wielkoi tych odchytek
powinny by takie same jak wielkei odchytek odpowiednich wymiaréw samej ceghytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tghce
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8.3.
8.3.1.

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi muru. Dopuszczalne odchytki wymiarow dkgian

murowanych z cegly wg normy PN-68/B - 10020. Dodyome obu powierzchni muréw dla muréw o grétio

powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grgbpn% lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony ruktora

jest uktadana od sznurka lub szablonu.

Wymagania szczegétowe przy odbiorze robdtrtkarskich

Odbidr podiza naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. eli odbior

podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rai@odiaze oczyci¢ i umy¢ wody. Roboty

uznaje s} za zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywnaiki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik

negatywny, tynk nie powinien Byodebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujgcych

rozwigzan:

— tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajag bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwhzania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

Odbiér tynkéw - uksztaltowanie powierzchni, krglzie, przecjcia powierzchni oraz gty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 7tagzny

i odchylenie krawdzi od linii prostej nie moghby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej

dtugdsci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powiennci krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i og6tem nie gaej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymség¢ianami, belkami itp.).

Niedopuszczalnegmastpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykigdizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpagzenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocerg wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemzigosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.

9.2.

Wymagania ogolne

Podstawa platrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platniei zawartymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomddzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty murarskie dokonane zgodnie z

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudnj® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek

obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sgitz na stanowisko pracy

— wykonanigcian, naray, otworéw w murach

— wykonanie tynkOw wraz z ustawieniem rusztéywaykonaniem i transportem zaprawy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegljowlane.

- PN EN 771-1 Wymagania dotygze elementéw murowych €& |: Elementy murowe ceramiczne

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad. Wymagania, ocena zgosio

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno

— PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zgag. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badanity odbiorze.

- PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojon@jé&ktowanie i obliczanie.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
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— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&&dania
— PN-93/B-02862 Odporré ogniowa.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budaich tom 1, wydanie Arkady — 1990 rok.
- Projekt budowlany
- WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@donych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45421000-4
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HOONOORWN

B. 04.01.00

SPIS TRECI
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 rosidsé do wymaga dotyczicych stolarki okienne i
drzwiowej, ktére zostapwykonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZiSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSJBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty zwizane ze stolagkokienna i drzwiow , ktére zostapwykonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZiSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZED$BIORCZCECI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfikl echnicznej dotyez
- Demonta bramy stalowej - wykucie z muru , w otworze osaikze2-ch okien PCV
z filarkiem z Y2 cegty i podmuranie gazobetonem

— Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o paxgleni 1.0-1.5 m2 - profil 5 komorowy, kolor
biaty, szkto 4/16/4, uszczelki standardowe Uokrg 79 W/m2K < Unax=0,90 W/m2K

- Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywanecenie na éciezach

— Dopfata do materiatbw za nawiewniki higrosterowameazliwiajgce nawiew powierza zewtiznego do
pomieszczenia, zakres pracy od 30 % -70 % wilgainmowietrza w pomieszczeniu, wydagdgrzeptywu
powietrza od 5 do 35 m3 / godgzjritumienie akustyczne 33 dB (A), kolor biaty

— Podokienniki okienne wewtrzne PCV

— Podokienniki zewetrzne z blachy powlekanej gr. 0.5 mm

— Drzwi wewntrz lokalowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe 100&20

— Drzwi wewmgtrz lokalowe ptycinowe petne jednoskrzydiowe 100&20kratky nawiewry dotem 220 cm?2

— Drzwi zewretrzne dwuskrzydtowe PCV 130(90+30)x225 szt. 1 Undrzl,30 W/m2K  w kolorze biatym

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wtaséw prywatnej i os6b
prawnych spowodowane swoim dziatlaniem lub niedaeaiem zwizanym z realizagj niniejszego
zamowienia.
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1.4.

1.4.1.

1.5.

Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi
i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikaciji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

Okrélenia dodatkowe

Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metalurualego materiatlu, zamocowana nieruchomo w
osciezu, stwaca do zawieszenia okna lub drzwi

Oscieze — wewtrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego dubwiowego, shiaaca do osadzenia
oscieznicy

Parapet — pozioma, wewtnzna lub zewetrzna nakrywa podokiennejgzi muru; podokiennik

Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperatuijakiej para wodna zawarta w powietrzusgsi (przy
przemianie izobarycznej) stan przesycenia

Stolarka budowlana — zmontowane zespoty elementaezpaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi)

Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialdw zostaty podane w Op8ipecyfikacji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatovprzywotane w specyfikacji shiq okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatsonych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwazan. dopuszcza s zamienne rozwjzania (w oparciu na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwizan na pismie
(dane techniczne, dopuszczenia do stosowania) i skgniu akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru

Wymagania szczegotowe

Okno PCV - zastosowane do wymiany isjoigj stolarki okiennej drewnianej na stolaidkienry PCV, okna

PCV - powinno spetnéanastpujace wymagania techniczne:

—  podzial jak istniejce okna drewniane

- okno PCV o wspétczynniku przenikania cieptg < 0,90 W/niK min

- w oknach nawiewnikhigrosterowalne o wydajsoi N — 20ni/h

-  profil pieciokomorowy szerok&i 70 mm z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowaoetp materiatow
niezapalnych, wewgtrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego; (wymagaspotczynnik przenikania
ciepta Uyofiy = 1,6 WINAK )

- pakiet trzyszynowy szybowy — szyba zespolona te{mgmagany wspotczynnik przenikania cieptg,),
=0,70 W/nK )

— wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min.,R= 40 dB

— funkcja — skrzydta uchylno - rozwierne, uchylnezaleznosci od miejsca montai;

— uszczelki standardowe;

— kolor biaty;
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Rys. nr 1 Przekrdj profilu pciokomorowego
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Zastosowany do budowy okien PCV system profili einiuwzgédniac normy obcizen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych wgi elementdow okna, charakterystyki wytrzym@owej stalowych
ksztattownikow wzmacniagych oraz spetnia warunki zachowania szczebw na przenikaln@ wody i
prawidtow infiltracje powietrza.

Materiaty pomocnicze do momtastolarki okiennej z PCV:

— Pianka poliuretanowa,
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.
2.6.

— Silikon uszczelniajcy,

— Zaprawa tynkarska do obrobefc@zy - zastosowagotowg zapravg szybko wizaca,

— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,

- Whkrety,

Drzwi drewniane wewitrzne i zewwtrzne— posiadafe aprobat technicza - lakierowane. Wewgtrzne -
konstrukcja z drewna iglastego wypetniona i okl@jabustronnie ptyta HDF. Wymiary drzwi szerékd 00
cm. Do pomieszcze sanitarnych drzwi jw. szerokoi 100 cm z wmontowanw dolnej czsci drzwi
plastikowy kratky wentylacyjrs. Zewretrzne petne drewniane z dveietlem w gornej cgci drzwi
jednoskrzydtowe nawkujace do istnigjcych drzwi do wymiany.

Qcieznice drewniane uniwersalne o wymiarach dopasowadgcskrzydet drzwiowych. @ieznica
uniwersalna przeznaczona do mantav murach z cegiet i iciankach z ptyt GK.

Materiaty pomocnicze do momtadrzwi i okien;

- Pianka poliuretanowa,

— Silikon uszczelniajcy,

— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,

- Wkrety,

Sktadowanie materiatow

Drzwi drewniane wewgtrzne oraz okna Ralezry przechowywda w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w
pozycji stojcej zabezpieczonej przed wywrdceniem.

Materiaty pomocnicze - najeprzechowywa w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.
Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugomusi posiadaodpowiedni atest dopuszczey do stosowania.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi ka§skceptagj inspektora nadzoru..

3. SPRAET

3.1.

3.2.

Ogblne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze niezlgdnego sprgtu zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegbétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezlednymi spretem do wykonanie zakresu prac ckomego w SST -
B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i nagglziami potrzebnymi do monta stolarki i
podokiennikdw w szczegoldoi elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym spegem
budowlanym — miotki, wigtaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do piankylikonu. Zastosowane rodzaje
sprztu wywanego do robét murarskich powinny odpowiadgmaganiom zastosowanych technologii oraz
warunkom przepisow BHP obaogziujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaalnieniu z
inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgirzmaszyny lub nagrlzie nie gwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i naekzczone
do robot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko. Liczba i wydajrig sprztu powinna
gwarantowd prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

4.3.

Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostalty podane w Ogélnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeywe materiaty niezfiine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpatery zabezpieczy
przewaone materialy przed przemieszczaniem i spgoikm.

Transport materiatow.

Drzwi drewniane , okna PCV oraz matgriggomocnicze mina przewozi dowolnym srodkiem
transportowym. Transportowane materiaty pglezabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikdéw atmosferycznych (deszazyzn

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczg przy udzialesrodkow,
ktére zapewrnd osigniccie projektowanej wytrzymadgai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
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5.2. Wymagania ogélne przygpienia do montazu stolarki

5.2.1. Warunki przyspienia do montau stolarki. Do montau stolarki mana przysipi¢ po wykonaniu niezédnych
przerébek oraz naprawy stolarki z odzysku.

5.2.2. Demontastarej stolarki. Przed demonéan starej stolarki, naty zdemontowé parapety zewgirzne, a w
razie konieczn&i lub wymiany rownie wewretrzne. Stolark nalezy zdemontowé przez rozkucie giezy,
usungcie warstwy izolacyjnej oraz odjgenie lub usurcie mocowa stolarki do éciezy.

5.2.3. Przygotowanie sciezy do montau stolarki. Podiée dsciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnigaezy
powinna by gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewhjarawidtowe zamontowanie stolarki. s€eza
przed montaem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszazeWarstwa izolacji powinna dochodzdo
krawedzi otworu na catym obwodzigaeza. Wymiary stolarki powinny kyodpowiednio mniejsze od otworu
w scianie w celu:

— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowasta&znicy,

- zmiany wymiaréw stolarki pod wplywem temperatusyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukeji budynku,

- wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaal zesdy.

Luz na wbudowanie stolarki jest zafy od rodzaju elementu oraz materialu z jakiegaatosykonany i

powinien wynosi min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 12%-mm dla stolarki PCV.

5.2.4. Przygotowanie stolarki do moia Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowanianpa by wolna od
kurzu i zanieczyszcte Przed wbudowaniem nale zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.5. Monta stolarki budowlanej - Wymagania dotyce montau
Stolarka budowlana powinna bgamocowana w taki sposéb, aby:

— przenosita obaizenia od dziatania wiatru, olagenie wtasne oraz inne obgenia wys¢pujace podczas
uzytkowania,

- luz miedzy otworem wicianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwate zmiag wymiaréw okna pod
wptywem temperatury i wilgotrigi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koiksji budynku,

- okno powinno by zamontowane wécianie tak, aby nie osadzata sha nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, dciarg powinien by wypetniony materialem zapewniaym izolacyjné¢ cieplm,
przeciwwilgociow i akustyczn,

— parapety zewgtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewmirawidlowe odprowadzanie wody z
opadow atmosferycznych poza ligwany budynku,

— okna i drzwi zewetrze powinny by usytuowane w grulici $ciany tak, aby na wewirznych
powierzchniach fcieza utrzymana byta temperaturazgya o minimum 4.C od temperatury punktu rosy;
jesli nie posiada sitakich danych okna, nafe ustawi@ w srodkusciany jednowarstwowej bez ocieplenia,
jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zgwmnsciany, a dl&ciany wielowarstwowej w
strefie ocieplenia.

5.2.6. Sposéb monta stolarki budowlanej - Mongastolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w oiciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&lindw, $ciskdw lub specjalnych
poduszek montawych,

- wypoziomowaniu écieznicy w taki sposob aby luz poedzy ng a sciam byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowychwdpornikach stalowych

— wykonaniu punktéw mocowaniacieznicy,

— zamocowaniu €rieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wiktéw (nalery uwazaé aby w czasie
mocowania écieznica nie przesugha sic oraz nie wygigta sk),

— uszczelnieniu luzu radzy cciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypelnionachzie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przediatriem wilgoci, luz powinien hy
wypetniony szczelnie na calej gruiedoscieznicy),

- wykonaniu obrébek zewitrznych odprowadzagych woad (parapety powinny odprowadzavode na
odlegtas¢ min. 3 cm od licaciany, a ich spadek powinien wynésnin. 5 %; parapety powgj 3 m
dtugdsci powinny by taczone za pomagcprofili dylatacyjnych),

— wykonaniu obrébek wewitrznych (parapet natg zamocowd po uszczelnieniu okna wsdezu, na
podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

— wykonczeniu dciezy (oscieza wykaczy¢ tynkiem — listwami maskaggymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzi na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku zna zastosowaspecjalne
listwy przyokienne),
regulacji ok (okna naley tak Wyregulowa aby bez trudu zamykalyesi otwieraty).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Wymagania ogolne dotygee kontroli jakéci robot zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogolne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdé stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjpc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow faeasci wykonania robot.

- Wykonawca jest zobowrany prowadzi pomiary i badania materialdbw oraz rob6t zstetliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymipvojekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane urglzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

— Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalecassosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

— Zarzdzajcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez wykonawg usungte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczoreep wykonawe do badé wykonywanych przez
zarzdzapcego realizag) umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez niego. Koszty tych dodatkowych badaokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

— Zarzdzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadzi badania niezalmie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty wykonawcy gsniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych ladadkowych bada
albo oprze s wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegOtowymi specyfikacjami technimi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigmodni

w punkcie 5 - SST B.04.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej $sianie
trojwarstwowej powinna dochodzdo otworu okiennego. 0ieza muszg by¢ oczyszczone i nie niée na nich
by¢ kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentow izoladjinych zanieczyszcaeobcych.

Kontrola materiatéw - Baflanateriatéw dokonujemy bezgrednio przed #yciem. Kontrola powinna polega

na sprawdzeniu dokumentééwiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatdw praezanych do jej

montau do obrotu, oraz daty przydateodo wycia (dotyczy w szczeg6ldoi materiatdw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna prz&padania i spetnéanastpujace wymagania technicznaytkowe:

- wytrzymalgciowo-funkcjonalne, obejmage ndnos¢ i sztywnad¢ elementow, sprawdé dziatania
skrzydet, sztywn& skrzydet na obegizenia statyczne sitskupiory dziatahca w ptaszczynie skrzydet
oraz prostopadtdo ptaszczyzny skrzydet,

— szczelnéci na woa opadovy,

— szczelné¢ na infiltracg powietrza,

- izolacyjndci termicznej,

— izolacyjndici akustycznej,

- antykorozyjne,

Kontrola w czasie wykonywania rob6t - Kofdrta polega na sprawdzaniu zgoglriovykonywanych prac z

projektem, specyfikagjtechnicza, instrukcjami producentéw oraz ze szilidudowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot - W czagibioru robd6t kontroli podlega:

- zgodndg¢ wykonania z dokumentacprojektovs,

zgodnd¢ ze specyfikagj technicza,

- jakoi¢ zastosowanych materiatow,

— jako$¢ montazu stolarki,

— jakos¢ polgczenia dcieznic z agsiciezami,

Polczenia écieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetni@wymagania dotyczce:

— rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizzowinny by tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas moiita nie zwekszaly jego pracochtondo, mocowania i peiczenia pomidzy
oscieznicami i giciezami powinny zapewiitatwg wymienialng¢ stolarki oraz b§ odporne na wstgay i
uderzenia)

- szczelndci (polaczenia @cieznic i osciezy powinny by tak wykonane, aby woda sptywea po ich
powierzchni nie mogta wnikyg w polczenia)

- izolacyjnasci termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)
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— izolacyjndici akustycznej

- korozji (pohczenia powinny unienihiwiac¢ przenikanie wody powodagej korozg)

- higieny (wszystkie stosowane materialy powinny lmdporne na dziatanie gld, grzybéw, itp., nie
wydziela nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

- wilasnaci estetycznych (powierzchnia styku nie powingkgd, rozwarstwia sie, tuszczy i odbarwiat)

- trwalosci (prawidlowo wbudowana i konserwowana stolarkaddwlana, powinna odznaczasic
trwatoscia 50 letnj (25 letni dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét zostaly podane w Ogdlnej Specgfikbechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarows montau stolarki drewnianej i PCV jest ~reamontowanej stolarki drewnianeji PCV.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw rob6t moatawvych stolarki nalgy stosowa zasady i jednostki obmiarowe ¢t w
obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KMR2-02, KNR 4-01 oraz KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.3.

8.2.4.

Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne dotygee odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikaciji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robét w odniesierou d
ich ilosci, jakasci i wartdsci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgedz obowizujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ogllne zasady obmiaru robot
— Obmiar rob6t ma za zadanie oMeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na rdjego

przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkiente wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i sgfkacji technicznej.

- Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powigigniu zargdzagcego realizagj umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipuprzedzé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadmomgstorskiego.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gptbwob6t kedzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych pié&thona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawazarzdzagcego realizagj umowy. Obmiary bda
takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robét, a tak w przypadku wysgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiab6t zanikajcych i podlegajcych zakryciu
przeprowadza sibezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Uradzenia i spret pomiarowy - Wszystkie ugzlzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawmusa by¢ zaakceptowane przez zamzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawonv dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wymagania szczegétowe
Zasady obmiaru robot momavych stolarki budowlanej
— Jednostk obmiaru jest — 1 szt,

- Jednostl obmiaru jest - 1 mw $wietle dicieznic, a w przypadku brakuscieznic - w swietle otwordw.

Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi kaacowemu,

Odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu - Odbior robét zanikajych i ulegajcych zakryciu polega na
finalnej ocenie iléci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizeaji ulegry zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfingostpu robdt. Gotow&t danej czsci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydbyednoczesnym powiadomieniem zgtzapcego
realizacj umowy. Odbioér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak niérpé niz w ciaggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jékbilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia odbiesgy na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektovy, specyfikaci techniczi i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj
— Jaka¢ i sposob osadzenidgmeznic,

— Uszczelnienia szczelin miedzy ramgcieznicy, a gciezem.
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8.2.5. Odbidr cgsciowy - Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru

czesciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym €pisym) robot.

8.2.6. Odbidr ostateczny robét - Odbiér ostatecpamjega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonarmbot

malarskich w odniesieniu do ich dld, jakcsci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez wykonagvevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fainie o tym fakcie zarglzapcego realizagj umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez zamaw@ggo. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania robét z dokumentacprojektowy i specyfikacy techniczg. W toku odbioru wsfpnego robot
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegaicych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjgcych i robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentaigznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektows i specyfikacy techniczig z uwzgkdnieniem toleranciji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umownych. Wszystkie zagdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawéego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy moatiestolarki podlegaj
— jako$¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 égieznicy nie wecej niz 3 mm na cat

oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera , ani zamyka),
— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érstatych zabrudzg porysowa, uszkodz#é

mechanicznych),
— sposéb otwierania, zamykania oraz regulacja sto{ewkh skrzydet powinien kiyptynny, bez zahamouia

i zaczepiania skrzydta o innegszi stolarki),

8.2.7. Odbior kacowy - Odbioér kacowy polega na ocenie wykonanych robotgaanych z usugciem wad

9.
9.1.

9.2

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru ws¢pnego. W przypadku przygia rob6t wykonawcy zostanie zwrocona w éatd&kaucja
gwarancyjna, w innym przyp’adku kaucja ta zostanimmiejszona.

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne

Podstawa platrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platniei zawartymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

9:2:1. Podstasv rozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z

10.

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudni® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odehritos¢ wbudowanych elementéw stolarki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAzwirminologia,

—  PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewnkaosnowe do piwnic i poddaszy,

— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnikste&vowe wewgtrzne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania,

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoamie i transport,

— PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczétmmowietrza. Metoda badania,

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpo&dma obcizenie wiatrem. Metoda badania,

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczalhdlasyfikacja,

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpo&dma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczé&trmmowietrza. Klasyfikacja,

- PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpotgma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lraala

- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtiwosci mechanicznych. Obgienia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne,

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

— PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczeihavetoda badania,

— PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwi izaluzji. Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta G#¢ 1: Metoda uproszczona,

- PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne #awosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie wspoéiczynnika
przenikania ciepta metadskrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i drzwi,
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10.2.

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. UsHdze tasmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych,

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafiakien - Badania mechaniczne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych - Wymagania ogéine B.00.003
Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanegolighlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi balkonowych.

Instrukcje montaowe producentéw stolarki okiennej PCV.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI | SUFITY Z PLYT GK

Instalowanie §cianek dziatowych
Kod CPV 45421141-4

Instalowanie sufitow
Kod CPV 45421146-9

35



HOONOORWDN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

B. 04.01.00

SPIS TRECI
WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robo6t obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycgce robot
MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét iwldoych
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00nresidse do wymagéa dotyczicych wykonania
i odbioruscianek i sufitow z ptyt GK, ktére zostamykonane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C

1.2.

1.3.

1.4.

KLODZKIEJ SZKOtY PRZEDSBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych ST

Wykonaniescianek i sufitow z ptyt GK, ktére zostamykonane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfiklr echnicznej dotyezwykonania:
SCIANKI G-K
- Scianki dziatowe z piyt gips.-kart. na rusztach atetvych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01- plyty A (GK). 42,5 mm
- Scianki dziatowe z piyt gips.-kart. na rusztach afetvych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01- ptyty H2 (GKB¥pdoodporne gr. 12,5 mm od strony toalety , od/teoza
piyty GK typ A
-Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych H2 (GKBla rusztach metalowych; pokrycie
jednostronne jednowarstwowe 25-01; tanzstupkow 60 cm
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnypowierzchni wewetrznych - podtay gipsowych z
gruntowaniemseiany
SUFITY
-Rozbiérka sufitéw podwieszanych kaseteych istniegcych
- Sufity podwieszone o konstrukcji metedp z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnychx60Q
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wtaséw prywatnej i os6b
prawnych spowodowane swoim dziatlaniem lub niedaeaiem zwizanym z realizagj niniejszego
zamowienia.
Okrélenia podstawowe
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2.

3.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi
i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialéw zostaty podane w Op8ipecyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe zgodne z neridN-NE 520 + A1 2010. Zgodnie z naetRN-NE 520 + A1 2010
nalezg one do klasy materiatow budowlanych niepalnych.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmienia ei(od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo

rodzajow ptyt. Zostana wprowadzone nas¢pujace typy piyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniawvilgotngci wzglednej nie wekszej nz 70%,

wczesniej okrelana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — piyta impregnowana o podwszonej odporrei na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tefycie
od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a nape spodniej stronie jest niebieski);

F — ogniochronna plyta (GKF) przeznaczona do budavamzegrod klasyfikowanych pod wzdem
odporndci ogniowej (zawiera dodatek widkien szklanych wendiu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKHi}j;zica cechy piyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

2.2.2. Profile systemowe w suchej zabudowie. Ryofitalowe to ksztattowniki produkowane na profiteotk
rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju przypaagice ceowniki walcowane na gmo. Poniewa jedra
z cech gipsu jest jego kémy odczyn, konstrukcje bezgrednio stykajce s¢ z plyts gipsowo-kartonow
musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesieaistwy cynku.

Profile mana podziek na trzy grupy:
— profile scienne przeznaczone do wykonywania lekl§ctan dziatowych; pionowe CW 50; CW 75; CW 100,
poziome UW 50; UW 75; UW 100,
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sdfit podwieszanych; CD 60, UD 27
- profile przy dcieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwiseianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnig rusztuscian w nietypowych rozwianiach; UA 50; UA 75; UA 100.
2.2.3. Materialy pomocnicze do ptyt GK
- tasma spoinowa
- kleje zabezpieczage
- siatka wzmacniara
— gips szpachlowy
— blachowkety, kotki rozporowe - mocyge

2.2.4. Piyty z welny mineralnej - produkt zgodnyPnlsky Normg PN-EN 13162:2002, posiaday Certyfikat
CE 1390-CPD-0017/04/P oraz krajpwdeklaracg wiasciwosci uzytkowych. parametry podstawowe
wspotczynnik przewodzenia ciepi - 0,036 W/mK, obgjzenie charakterystyczneegarem wlasnym 0,50
kN/m?, klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1 - Al - wyrdb niepalny. WymiaryODx600x100 mm — op6r
cieplny 2,75 RD rfK/W.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe. Podczas skladowghyt naley zwracd uwag« na to, aby nie uszkodziaray i
krawedzi. Niewtaciwe skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) zaoprowadzi do odksztalck ktore
utrudniap prawidlowy monta i prowadz do powstania usterek. W celu zapobiegi@ ewentualnym
uszkodzeniom (odksztatceniom lubkpieciom), ptyty gipsowo-kartonowe mugby¢ sktadowane na ptaskim
podiazu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych carBOPtyty i akcesoria powinny Byabezpieczone
przed wilgocy i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne nalesuszy pojedynczo utéone na ptaskim
podiazu. Produkty gipsowe (piyty, klej gipsowy, masa stpawa) naley przechowywéa w suchych
pomieszczeniach.

2.5.2. Piyty z welny mineralnej zapakowane , zalEzmne foliowymi banderolami, dodatkowo wzmocnione
zewretrznym kapturem z folii by bezpiecznie sktadowane na zevn. Plyty z welny mineralnej — luzem
musz by¢ skladowane w zabezpieczonych pomieszczeniach Zatyh.

2.6. Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugonusi posiadaodpowiedni atest dopuszczey do stosowania.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru..

SPRAET
3.1. Ogolne wymagania
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3.2.

Ogdblne wymagania dotygze niezlgdnego sprgtu zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaniezlegdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac akomego w SST -
B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i nagdziami potrzebnymi do wykonanidcianek
dziatlowych z ptyt GK w szczeg6ldo elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym spegem
budowlanym. Zastosowane rodzaje spuz uzywanego do robdt murarskich powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkmzepisow BHP obowzujagcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z ik&pem nadzoru. Jakikolwiek spitz maszyny lub
narzdzie nie gwarantgpe zachowania wymadajakosciowych robét i przepisow BIOZ zostarprzez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,
4.3

431,

4.3.2.

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeywe materiaty niezfiine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpatery zabezpieczy
przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgieim.

Transport materiatéw.

Plyty gipsowo-kartonowe naleprzenosi r¢cznie w pozycji pionowej lub przewdzza pomog odpowiednich
srodkéw transportowych (wézek podmy, wozek do piyt lub wbzek do transportgztich pakietow piyt).
Srodki transportowe dowolne — zabezpieczone przedéywgmi atmosferycznymi, piyty przewone na
paletach na ptask. Zaladunek i wytadunek ptyt wngstkach tadunkowych powinien ¢siodbywa
mechanicznie za pomgarzydzeh wyposaonych w ospret kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wytadunek plyt luzem powinien odbywai¢ recznie.

Piyty z wetny mineralnej zapakowane i zalszmne foliowymi banderolarirodki transportowe dowolne.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfilkagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadz¢é zgodnie z dokumentaciechniczg przy udzialesrodkow,

ktére zapewnd osigniccie projektowanej wytrzymasgai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Wymagania ogélne dotyegce wykonania robo6t z prefabrykatéw gipsowych

— Plyty gipsowe przechowywan pomieszczeniach suchych uktagapa poziomym podiau.

— Plyty przenosi s w pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo.

— Pomieszczenie mie by wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnmuszone i gdy
zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Konstrukcje bezpoednio stykajce st z plyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwcynku wynosaca 275 g/ni.

— Cigcie ptyt: za pomognoza zarysowuje gilicows strore plyty tak, by karton byt przegy. Po zatamaniu
piyty zostaje przeety karton od spodu. Przyegiiu ptyt naley uwazaé, aby nie przygotowaelementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

- Po montau systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nglehront przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

5.2.1.Scianki dziatowe i obudowy z GK

Zakres rob6t przygotowawczych

— wyznaczenie przebiegweian na posadzce i suficie

— wytrasowanie miejsc monta obudéw

Zakres i kolejné¢ wykonywania rob6t zasadniczych

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomygitofile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpktych pomgdzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw (prdfll*) ma by nie wickszy niz
potowa szerok€xi ptyty i musi by tak dobrany, abytzenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstasiga
pionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje si ich potazenia; profil C jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przyteniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elend@ntrusztu. Rozstaw
profili musi by¢ taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez liczb catkowifg bedzie réowny
szerokdci pityty g-k. Dla zapewnienia projektowane] izolagwysci akustycznejsciany pod skrajne profile,
zarbwno poziome, jak i pionowe (przylegeg do stropu, podiogidcian bocznych) naky podiazy¢ tasme
izolacji akustyczne wykonare elastycznej pianki polietylenowej. Profile teywierdza sj srednio co 80 cm
do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiegmntau. Profile C skraca sido wymaganego wymiaru
recznymi naycami do blachy lub specjajrgilotyng dzwigniows. Diugas¢ profili C winna by mniejsza o 10
do 20 mm od wysokai pomieszczenia. W¥cianach z piyt gipsowo-kartonowyckaieznice naley montowa

na etapie wykonywania rusztu. Mt stosowé oscieznice zar6wno drewniane jak i stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerédioramiaka écieznicy do grubdci sciany. Stupki przy écieznicowe
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5.3.

6.

powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruoi 2 mm. Wymagaj one pewnego utwierdzenia w
stropie i podtodze. Shg do tego specjalnegtowniki przykrecane na kacach profili "UA" i zamocowane do
stropu i podtogi. Przy wznoszenigian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszsia
stosowanie stupkéw przysoieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezfrednio nad écieznica musi
by¢ wstawiony odcinek profilu "U" gczacy stupki przy dcieznicowe, tworac rodzaj nadprza. Migdzy
ptytami nie powinna pozostawabyt dua szczelina, ktartrzeba by bylo wypetntamas szpachlow. Piyty
powinny by ustawiane pionowo i przykcane do profili pionowych. 3k istnieje konieczn& sztukowania
piyt, to przycety kawatek ptyty powinien by mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, alyopw
pofaczenia piyt nie wypadaly w jednej linii. Nie mua hczye ptyt na krawdzi otworu. Padczenie takie
powinno by odsungte od krawdzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniuyply-k nie powinny
dotyka ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty moglg swobodnie odksztatégpod wplywem obgzen
zewretrznych, cézaru wlkasnego i zmian wilgotdoi. Plyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wdami w
rozstawie 20-25 cm, regulig ustawienie stupkéw. Uky¢ plyty z wetny mineralnej poradlzy profilami rusztu
tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wefpowinna by o 1 cm mniejsza hiszerokéé profili rusztu).
Po ul@eniu wetlny naley zamocowd plyty z drugiej strony rusztu w taki spos6b, alytapzenia ptyt nie
wypadtly na tym samym, ale ngsgednim stupku.
Wymagania ogolne dotyee wykonania sufitbw podwieszonych
- Sufity montuje si po zakaéczeniu prac murarskich, gdy pomieszczenia zostgguazone, jak rownie
gdy zostaty wbudowane zaszklone okna i drzwi.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robot z projektem oraz wymaganiamigmodni
w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

Badania w czasie wykonywania robotesEatliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna
by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowatd@owych”.

W szczegblnéci powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

wymiary plyt (zgodne z tolerarg)

- wilgotnos¢ i nasikliwose,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

Badania w czasie wykonywania robét.

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

spos6b mocowania profili rusztu do stropu,

spos6b mocowaniagtownikéw przyéciennych,

- réwnas¢ powierzchnia rusztu i uimnych piyt,

— naraniki i krawedzie zamontowanych ptyt (czy nie ma uszkagze

Warunki badaptyt gipsowo - kartonowych i innych materiatéw pgany byt wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét zostaty podane w Ogélnej SpecgjikBechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

Wymagania szczegotowe

Jednostl obmiarovs robét jest — rhscianki o odpowiedniej grulsei, lub 1 nf oblozenia powierzchni ptytami
GK.

Jednostl obmiarowy robét jest — stropu podwieszonego.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw robét murarskich riglestosowd zasady i jednostki obmiarowe ¢tg w
Obowigzujgcych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR2-02 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotygee odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikaciji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesierou d
ich ilosci, jakasci i wartcéci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz obowazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wymagania szczegotowe
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Odbiér podia naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Zeli odbiér podiga odbywa s po dleszym czasie od jego wykonania, rngle
poditaze oczyci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje ¢iza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywne
wyniki

Wymagania przy odbiorze. Wymagania przy o okréla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze’zyPwykonywaniu robét z prefabrykatéw gipsowych
sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ z dokumentagjtechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowas¢ zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach, natach i obrzeach,

wichrowata¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwgtaszczyzny pionowe, poziome lub acle nachylania
przewidzianym w dokumentacji. &ty dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny katami
prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zatéen zawartych w dokumentacji. Krawzie
przyciecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidioyed wykonania powierzchni i
krawedzi nalezy przeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2mb, dewolnym miejscu powierzchni. Pomiar péwétu
pomiedzy tay a powierzchnj suchego tynku powinien bBywykonany z dokftadniwia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie pow. od Odchylenia powierzchni i krapdzi od kierunki | Odchylenie
ptaszczyzny i przecinajcych se
odchylenia krawdzi pionowego poziomego ptaszczyzn od &a

od linii prostej przewidzianego w

dokumentac

Nie wieksza nk 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej n 2 na
calej dlugdci taty
kontrolnej o dt. 2mb

Nie wieksze nk 1,5 mm
na 1mb i ogélem nie

wigcej niz 3mm w pom.
do wys. 3,5 m oraz nie

wigcej niz 4 mm w pom.

Nie wieksze nk 2 mm na
1 mb i ogétem nie vgcej
niz 3 mm na calej pow.
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wieksze nk 2mm

powyzej 3,5 m

Podstawa platrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platniei zawartymi w Ogolnej Specyfikacji

9. _PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogoélne

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
9.2. Wymagania szczegobtowe
9.2.1.

Podstasv rozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudnj® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odeardos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

o dla wszystkich technologii (czynéa przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstug sprztu niewymagajcego etatowe]j obstugi,

ustawienie i rozbioérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

przygotowanie podim,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowyahnmisztach z ksztatownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pognekretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
(czynnaci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgaihia powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie pgtze i stykOw ptyt zescianami i stropami,

— zabezpieczenie spoinstag papierow,

40



10.

- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnejvetdkien nieorganicznych. Weitna mineralna.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowpys tyynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagab&dania

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 nNodotyczce systemoOw zapewnienia jdkoi
zarzdzania systemami zapewnienia j&io

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavianych - Wymagania ogélne B.00.003

Projekt budowlany

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowyctician dziatowych, oktadzigciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPBpoRiBbDIska - Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-
400 Phczow.

Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowardonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8
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HOONOORWDN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.

1.1.

1.2.

1.3.

1.8

B. 05.01.00
SPIS TRECI

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robot obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycrce robot
MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét iwldoych
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 nosds¢ do wymagé dotyczcych wykonania robot
malarskich w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych ST

Wykonanie robot malarskich w ramach zadania:

PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIBIORCZOSCI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfiklrechnicznej dotyezwykonania:

Roboty malarskie

- Przecieranie istnig¢ych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby geianach
- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywaieemie na

scianach na podia z tynku

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powidracwewretrznych - z gruntowanierseiany

1.4
1.4

1.4

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wiasnosci prywatnej i oséb
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia.

. Okré&lenia podstawowe
.1. Okrélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacggodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi

i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikaciji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

.2. Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nastpujace terminy:

- Podtaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzampa $zpachlowd powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itpa) ktérej ledzie wykonywana powtoka malarska.
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1.5.

- Powitoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakigb emalii natéona i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

- Farba - plynna lub pétptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu
- barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (npmwic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powitgk
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschygiu.

— Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj w szklisy powloke.

— Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barbgo barwipca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

— Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelyaw dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

— Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaghwicznych - zawiesina pigmentéw i obzhikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begaakows, terpentyy itp.).

- Farba i emalie na spoiwaclywicznych rozciéczalne wod- zawiesina pigmentow i obginikbw w
spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

- Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiweenanego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oragodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia gidb w postaci ciektej, gotowej do stosowania maesd.

— Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), piemdw, wypetniaczy orazsrodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszam past do zarobienia wad

Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogdblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogllnej Sfikagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5. Wykonawca robo6t jest odpowialny za jaké¢ ich wykonania oraz za zgoditoz

dokumentacj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2,
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialdw zostaty podane w Op8ipecyfikacji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatovprzywotane w specyfikacji stig okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatsonych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwazan. dopuszcza s zamienne rozwjzania (w oparciu na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozvgzan na pismie i
uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzeu

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ns&iah powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczea, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzoyn do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobag techniczg lub krajowg
specyfikacy technicziy paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub  Eurofeggo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— materiaty powinny posiadérajowy deklaracje whsciwosci uzytkowych

— termin przydatnfci do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Materiaty do malowania winz obiektéw budowlanych - do malowania powierzciveiwmtrz obiektow
mozna stosowé&

c) farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

d) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiada
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e) emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

f) farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

— zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfigeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikow@o rozcigéczania wod, ktore powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

g) lakiery wodorozciaczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

h) lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innych zniolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganionkrajowej deklaracji wiéciwosci uzytkowych

i) srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze - materiaty pomocnideewykonywania robét malarskich to:
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2.2.3.
2.3

2.3.1.

2.4.

— rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy pagio
Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wiasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiasta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygtiztPN.
Woda - do przygotowania farb zarabianychanmalezry stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjékpobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaeséw produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych moze by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.
Wymagania szczegotowe
Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodiadjy, zawiesina(dyspersjq czastek statych gigmentow i
wypetniaczy w spoiwie i rozpuszczalnikunp. wodzie) z dodatkierdrodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych $ najczsciej dyspersje lulemulsjepolimerow akrylowychi winylowych lub kopolimerow
styrenowychmaleinowychi innych
Sktadowanie materiatow
Materiaty do wykonywania robdt malarskich mai$gc przechowywane w oryginalnych opakowaniach w
zabezpieczonych przed wilgaanagazynach zamigtich.

3. SPRET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezlgdnego sprgiu zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.
Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaniezlednymi sprztem do wykonanie zakresu prac akomego w SST -
B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i naggiziami potrzebnymi do wykonania rob6t malarskich a
w szczegOlnti:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniag@odiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

— mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddmw

farb,

— agregaty malarskie ze sparkami,

— drabiny i rusztowania,
Zastosowane rodzaje sptz wywanego do robdét tynkarskich powinny odpowiadavymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepis@dP Bobowjzujacym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzdakikolwiek sprzt, maszyny lub naggzie nie
gwarantugce zachowania wymagdgakasciowych roboét i przepiséw BIOZ zostamprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

4.3.

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeywe materiaty niezfiine do wykonania zakresu robét
musz spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpatery zabezpieczy
przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spgieim.

Transport materialéw do robét malarskich

Transport materiatébw do robét malarskich w opakaaeim nie wymaga specjalnych gdzeir i srodkéw
transportu. W czasie transportu mglezabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay
uszkodzenie opakouwia W przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest przesgoie ich na paletach i
uzycie do zaladunku oraz roztadunku adzei mechanicznych. Do transportu farb i innych matéwaw
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowgleca si uzywa¢ samochodéw zamkgtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach ina wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub zangkei
Materialy do robét malarskich nale skladowa na budowie w pomieszczeniach zangkyih,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati. Wyroby lakierowe naky pakowd, sktadowa

i transportowd& zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroligkierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne wymagania
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Ogdblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogllnej Sfikagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadzé zgodnie z dokumentagiechnicziy przy udzialesrodkdw,

ktére zapewrnd osagniccie projektowanej wytrzymadgai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2.  Wymagania ogélne przy wykonywaniu robét malrskich

Warunki przysipienia do robé6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich moa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.

a) Wewmtrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywa po:

— Catkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodggobwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z stilem zataenia uradzer sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy maftaoraz armatury dwietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

— wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu posadzek,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. sfestolarka nie
zostata wykdczona fabrycznie.

b) Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monta,

- ulozeniu posadzek (z waikiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw tezznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.1. Wymagania dotygee podtay pod malowanie

Tynki zwykte - nowe niemalowane tynki powinny odpadet wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny Byusunéte przez wypetnienie odpowiednzapravg i zatarte do réwnej

powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna ¢bpozbawiona zanieczyszazgnp. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

a) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitonazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywladow starej farby
ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzewigkow naley naprawé odpowiedmi zapravy.

b) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyatie powinna przekraczawartgici
podanych w tablicy 1.

c) Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawin zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.  Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

- w temperaturze nie #6zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chggu doby nie nagpi spadek
temperatury porgj 0°C,

- w temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podi nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

a) W przypadku wysipienia opaddéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskjmowierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

b) Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich waétd podanych w pkt. 5.4.3.

c) Prace malarskie na elementach metalowychimagrowadai przy wilgotndgci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%.

d) Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt odpowiedny
wentylacg.

e) Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramiposzczalnikowymi nafg prowadzé z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargzi oraz silnikéw powodudgych iskrzenie i mageych by zrédlem paaru.

f) Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

g) Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawigra
- informacje o ewentualnyrrodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
— sposbb przygotowania farby do malowania,
— sposbb naktadania farby, w tym informacje o ederach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
— krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,
— czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odrimie mycia naredzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

5.3.1. Wykonanie robdt malarskich weptrznych - wewgtrzne roboty malarskie moa rozpocaé, kiedy podiaa
spetniag wymagania podane w pkt. 5.2.1, a warunki prowaidzeab6t wymagania okéeone w pkt. 5.3. Prace
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5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

malarskie naley prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb, zawieggp informacje wymienione w pkt.
5.3.
Wymagania dotygze powtok malarskich z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny iy
- niezmywalne przy stosowanirodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz ha reemulggcj
- aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgbdze wzorcem producenta i dokumentacj
projektowy,
— bez uszkodag przéwitow podiaza, sladow mdzla,
- bez zluszczi odstawania od podita oraz widocznychytzen i poprawek,
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Wymagania w stosunku do powtok z farb nguszczalnikowych spoiwactywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozciéczalnych wod
a) Powloki te powinny by
- odporne na zmywanie wadesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzg smug, plam, prasvitow i sladow gdzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektovg w zakresie barwy i potysku.
b) Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocka.
c) Przyjednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaalmieznaczne miejscowe pkxdty podiaza.
d) Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach,
- spekan,
— luszczenia si powtok,
- odstawania powlok od podia.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanydhrb mineralnych z dodatkami modyfikigymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwachkraiimo-organicznych
a) Powloki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywé&podtaza, bez przéwitdw, plam i odpryskow,
— niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,
- nie mi& sladéw dzla,
— w zakresie barwy i potysku By godne z wzorcem producenta oraz dokumeptagjektowy
— by¢ odporne na zmywanie wgd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
- nie mie przykrego zapachu.
b) Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolitgien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowiao powierzchni kadego z nich nie przekracaapj 20 cni,
- chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocha,
— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na categjadai na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powilok z lakierow Bspoiwach zywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektovy,
nie miet sladow pdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofizpzcherzy i zmarszcze
dobrze przylegado podtaa,
mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,
— mie¢ odpornd¢ na zmywanie waglze srodkiem myjcym,
Wymagania w stosunku do powiok z fagbzmiepcych przeciw pgarowych.
Przygotowanie powierzchni: usathwszelkie oleje i thuszcze za pomorzystych szmat nasyconych
rozcienczalnikiem lubsrodkiem czyszczrym (zgodnie z instrukgjego stosowania), lub w inny réwnie
skuteczny sposéb.
Rozcieiczanie: mae by rozcieiczony rozciéczalnikiem dodawanym w ifgi co najwyej 25% obj. Przy
malowaniu pdzlem lub watkiem dodawaozcieczalnik w ilasci do 20%. Nie naley przekraczé podanego
rozcienczania.
Zywotnas¢ po wymieszaniu sktadnikow: co najmniej cztery gogizv 24°C i mniej w wyszych
temperaturachZywotnas¢ konczy sk, gdy materiat jest zbyt lepki by mogt bdalej ywany.
Zanieczyszczenie wilgogciskracazywotnas¢ i powodujezelowanie produktu.
Malowanie natryskowe: nagtujacy sprzt uznano za odpowiedni i moa go uzyskaod producentéw
zalecanych przez PCC.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.6.3.

Natrysk pneumatycznyzywaé przewodu materiatowegosoednicy wewstrznej min. 9,5 mm, pistoletu z

dysz materiatovg o srednicy wewrtrznej 1,1 mm i odpowiedaido niej dysz powietrzry. Trzyma pistolet

okoto 30-35 cm od powierzchni, podtem prostym do niej.

Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny):

— przetozenie pompy: min. 30:1*

— Wydatek: min. 11,4 |/min.

— Przewdd materiatowy (Sr. wewn.): min. 9,5 mm

- Srednica dyszy: 0,33-0,38 mm (0,013-0,015 cala)

— Ciénienie na wylocie z dyszy: 133-147 kG/cm?

— Filtr: siatka o oczkach0,16 - 0,25 mm (60 - 100 mesh)

— Zalecane s3 uszczelnienia teflonowe.

Pedzel lub walek: zalecany tylko do poprawek na miatyowierzchniach. Bywa¢ pedzli z naturalnej

szczeciny nanoéifarbe petnymi pocagnicciami. Unik& wielokrotnych pocigniec.

Uzywat waltka o krétkim mohairowym wilosiu z rdzeniem zgwicy fenolowej. Unik& wielokrotnych

pociagniec. , )

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygee kontroli jakéci robot zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegotowe

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigoani

w punkcie 5 - SST B.03.01.00.

Badania przed przypieniem do rob6t malarskich - przed prazpseniem do robdt malarskich naie

przeprowadz badanie podioy oraz materiatow, ktoreghla wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podiy pod malowanie

c) Badanie podiza pod malowanie, w zalrosci od jego rodzaju, naty wykonywa w nasgpujacych
terminach:

- dla podi@a betonowego nie wcasiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przgja.

d) Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystelementéw
przeznaczonych do malowania.
e) Kontrolg powinny by objete w przypadku:

- podtazy betonowych - zgodrio wykonania z projektem budowlanym, czy&towierzchni, wykonanie
napraw i uzupehnig wilgotnaos¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodéb z projektem, réwn& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnié, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgétntynku, rowndé¢ powierzchni tynkow
nalezy sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

f)  Woyglad powierzchni podiay nalery ocenid wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w rozproszonygwietle
dziennym lub sztucznym.

g) Zapylenie powierzchni natg oceni& przez przetarcie powierzchni suclezyst reka.

h) Wilgotnos¢ podiazy nalezy ocenia przy wyciu odpowiednich przysddéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobr& proble podiaza i okrali¢ wilgotnasé metody suszarkowo - wagoyy

i)  Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.3nadowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkcaptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

a) Farby isrodki gruntugjce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1.
Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdz:

— czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobGaywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

b) Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stana@wyednorodig w
kolorze i konsystencji mieszagin
¢) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychaividv przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pigni,

— trwaly, nie dajcy sic wymieszé& osad,
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— nadmierne, utrzymagge s spienienie,

— obce wtgcenia,

— zapach gnilny,

d) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychesdvidv przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady pleni,

- zbrylenie,

— obce wtacenia,

— zapach gnilny.

6.6.4. Badania w czasie robo6t - polegaq sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z dokumengacj
projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania tezagzegélnéci powinny dotyczy sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntoisgpodtazy i naktadania powtok malarskich.

6.6.5. Badania w czasie odbioru robot
a) Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza ctlem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotycice wykonanych rob6t malarskich, w szczegébnav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakoici zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

- jakosci powtok malarskich,

b) Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne gmbg wyniki badan dokonanych przed
przystpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

c) Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakeozenia
ich wykonywania.

d) Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5° C i przlgotnosci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 65 %.

e) Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepsém powtoki,

— sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

f) Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym $wietle rozproszonym z
odlegtaici okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku - przez poréwnanie §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@trpocieranie jej powierzchni
wetniarg lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powiloki. Powlpkialeey uzna za
odporry na wycieranie, jgeli na szmatce nie wyglity slady farby,

- sprawdzenie przyczepfm powtoki - na podteach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki naéi prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a
nastpnie przetarciu gdzlem nacjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

— sprawdzenie odporgoi na zmywanie - przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon
szczotly z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wpda pomog miekkiego rdzla;
powloke nalery uzn& za odporn na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeli po wyschngciu cata badana powlokadizie miata jednakogbarwe i nie
powstamn przewity podtaza.

g) Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7 i apésw dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawiéigliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét zostaly podane w Ogolnej Specyfikbechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegobtowe
Szczego6towe zasady obmiaru robot malarskich
- Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug rzeczywistych

wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie pgta s¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m.
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— W SST mana ustaké inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskicsgczegdlnféci mozna przypé
zasady obmiaru podane w katalogach &kigcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét maiehsk
np. zasady wymienione w zakniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lubaimlz. 14 KNNR 2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygee odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robét w odniesierou d

ich ilosci, jakasci i wartcsci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zagedz obowizujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wymagania szczegétowe

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu - przy robotach zgmanych z wykonywaniem powiok

malarskich elementem ulegaym zakryciu g podi@za. Odbiér podiey musi by dokonany przed

rozpoczciem robot malarskich. W trakcie odbioru naleprzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.

niniejszej specyfikacji. Wyniki badanalezy poréwna& z wymaganiami dotyegzymi podtazy pod malowanie,

okreslonymi w pkt. 5.2.1. Jeeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywvmozna uzna podiaza za

wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumensapjojektovy oraz ST i zezwoli na przysipienie do robét

malarskich. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padiaie powinno b§ odebrane. W takim

przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci podiaza.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halgonownie przeprowadzibadanie podtay. Wszystkie ustalenia

zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegsch zakryciu (podizy) oraz materiatdw naky zapisgé w

dzienniku budowyub protokole podpisanym przez przedstawicieli ist@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

Odbidr cgsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robot

dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze ostatecznym

rob6t. Celem odbioru gzciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i

ich usungcie przed odbiorem kKmowym. Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzor

w obecndci kierownika budowy. Protokdt odbioru ggziowego jest podstanwdo dokonania ezciowego

rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koowy)

a) Odbior kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zelkresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

b) Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotan@zzamawiajcego, na podstawie przedamych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.

C) Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa.

d) Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robaét,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtay,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

e) W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic przedizonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6iBligjszej ST, poréwnaje z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.7. oraz dokorteoceny wizualne;j.

f) Roboty malarskie powinny IByodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

g) Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powloka malarska nie powinna Ipyzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujagcych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustali zakres prac korygggych, usuné niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawijg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatégci powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaeniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdna ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

h) W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
i) Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,
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- ocere wynikow bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
j) Protokot odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym
a wykonawa.

8.2.4. Odbior po uptywie okresekiojmi i gwarancji - celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu
powtok malarskich pozytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyctym pkresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwrkanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uphpkresu ¢kojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizejgbowtok malarskich, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.2.3. ,0dbiér ostatecznyf{&owy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegstje
podstawy do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do doktagotiacen wynikajacych z obntonej jakdci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaaygpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Podstawa ptatnigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
9.2. Wymagania szczegotowe
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty malarskie dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudnj® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7.
9.2.1. Zasady rozliczenia i ptatm
a) Rozliczenie robdt malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmesot i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.
b) Ostateczne rozliczenie umowy peuizy zamawigicym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
c) Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonanego i odebranego zakresu robét malarsetiahowi wartéé
tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olany zakres robét.
d) Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub tgwoyczattowe obejmuage roboty malarskie
uwzgkdniajg wszystkie roboty zwizane z wykonywaniem robét malarskich.
e) W kwotach ryczattowych gie g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezlzdnych do
wykonania rob6t malarskich na wysdkoponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
f)  Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnicmgen jednostkowych koszty rusztawaogy by¢
uwzglkdnione w tych cenach lub standéwpodstaw oddzielnej ptatngci. Sposéb rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysékiopowyzej 5 m,
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budaich ITB czs¢ B: Roboty wykdiczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewtnzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania og6ine B.00.00.00.

- Projekt budowlany

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODKLADY | POSADZKI

Pokrywanie podtog iscian
Kod CPV 45430000-0
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B. 06.01.00

SPIS TRECI
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. Ogolne wymagania dotyerce robot

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 +osid st do wymagéa dotyczacych wykonania
podktadéw i podtég w ramach zadania: ,Zmiana spasbbdynku nargdziowni na szatgi w Zigbicach ul.

Wojska Polskiego 3 dz. nr. 380/3".
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wykonanie podktaddéw i podtég w ramach zadania:
PRZEBUDOWA CZ:;SCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH W POZIOMIE PARTERU BUDYNKU C
KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSHBIORCZCECI 57-300 Ktodzko ul. Szkolna 8

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfiklechnicznej dotyegwykonania i montau:
POSADZKI
PODKLADY POD POSADZKI NOWE OCIEPLONE
- Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padig@runtowym - piasek gr. 10 cm
-Podktady betonowe beton B 10 na padigruntowym gr. 8 cm
-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowsgerokiej poziome podposadzkowe
- Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 2001gr cm poziome podposadzkowe na sucho - jednawaars
-Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowsgerokiej poziome podposadzkowe na styropianie
-Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeejte- gr. 7 ¢ ze zbrojeniem widknami
polipropylenowymi podktadu pod posadzk
- Gruntowanie podtgy preparatami - powierzchnie poziome - podzatie ptytek gresowych
POSADZKI Z PLYTEK
-Posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm rxaaie klejowej
-Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
-Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejeniedmy uszczelniajcej poziomej
- Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 10x20 cm ngrawie klejowe;j
POSADZKI NOWE PCV
-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez wayszolacyjnej rulonowe — gr. 2 mm zgrzewanej wraz
cokolikiem wys 10 cm ze zgrzewaniem wyktadzin
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OKLADZINY SCIAN WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

— Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnie pionowe

— Licowaniescian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o w2®x30 cm na zaprawie klejowej
ZAKUP | MONTA Z W TOALECIE URZ ADZEN DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- Zakup i montaz w tazience dla niepetnosprawnych poreczy umywalkowej przy WC szt 1.000
Zakup i montaz w tazience dla niepetnosprawnych poreczy przy muszli szt 1.000

- Ustepy z ptuczka ustepowq typu "kompakt"  kpl. 1.000

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych kpl. 1.000

- 0

KtADZINY SCIAN Z PLYT G-K

1.4.

1.5.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ¢se tynki gipsowe) pojedyncze kaanach na zaprawie na
paskach
- Malowanie farbemulsyjry dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowemnszpachlowanych

Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi

i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymivytycznymi podanymi w Ogoélnej Specyfikaciji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfilkagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5. Ponadto powinnycbstosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch
posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednigtity Badawcze. Wykonawca musi uzyéka
przed zastosowaniem wyrobu akceptdoppektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1

2.1.1.

2.2,
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze zastosowanych materiatow zostaly podane w Op8ipecyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 2.
Ponadto wszystkie zastosowane materiatyydmmania nawierzchng€znika posiada
- Krajowg deklaracg whasciwosci uzytkowych
— wyroby produkowane zgodnie z ob@aijagcymi normami,
— Certyfikat na znak bezpieazstwa,
Wymagania szczegotowe
Plytki Gres - majwszechstronne zastosowanie, nad®j do wyktadania posadzeigian i elewacji
budynkéw. Odznaczajsic catkowity "szczelndcig" - nie chtorg wilgoci, map duzg wytrzymaldé
mechaniczg na zginanie §ladow scieralng¢, .3 odporne na zarysowania. Ceaharakterystycznjest
mrozoodporn& oraz brak reakcji na dziatanie agresywnych czyéwmwikhemicznych. Wymiary 300 x 300 x
8,5 oraz 200 x 200 x 14 kwalifikyje do wyktadania powierzchni, szczegélnie w miagdto intensywnym
natzeniu ruchu pieszego. Odpowiedni wspéitczynnik przawedci cieplnej ptytek umgliwia zastosowanie
ich w pomieszczeniach wypasmych w system ogrzewania podtogowego. Plytki pkosane § w duzej
gamie kolorystycznej; posiadajéznorodne wykaéczenie powierzchni:
— plytki antypglizgowe - reliefy, stosowane sv takich miejscach jak basenyztae, podjazdy na zewtrz
budynkow,
— plytki stopnicowe na schody i skalopodobne, zaleazmelewacje,
— plytki imitujace kamié oraz bruk,
— plytki polerowane mafge zastosowanie w pomieszczeniach reprezentacyjnych
Ptytki powinny odpowiad@nas¢pujacym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o matej ngkliwosci wodnej E< 3 %.
Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej 3 % < K 6 %.
Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej 6 % < E 10 %.
Grupa B llb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej E > 10 %. Grupa
B IlI.
Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi élae dokumentacja projektowa, szczeg6lnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musz by¢ okreslone takie parametry jak np. stopiécieralngci, mrozoodporn& i
twardai¢.
Kompozycje klape i zaprawy do spoinowania - kompozycje 4dej do mocowania ptytek ceramicznych
musz spetnid wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprédhnicznych. Zaprawy do
spoinowania mugzspetni@é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo
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2.2.3. Materialy pomocnicze - do wykonywania wyldamdi oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,
— érodki ochrony ptytek i spoin,
- ¢$rodki do usuwania zanieczyszéze
- ¢$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty mugznie¢ wiasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda - do przygotowania kompozycji klejowyahkarstw wyréwnawczych zarabianych wodalezy stosowa
wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa b#onu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydainevody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu". Bez badaboratoryjnych mze by stosowana tylko wodogjowa woda pitna.

2.2.7. Koncentrat gruntowki dyspersyjnej. Zastosoi: Koncentrat do gruntowania chtonnych jastryehdynkdw
(proporcje rozc. z wagd 1:2) jak te jako mostek sczepny na niechtonnych padéh wewstrznych i
zewretrznych (proporcje rozc. z wad.:1). zuycie : 50 g/m koncentratu

2.2.8. Masa wyréwnawcza mieszanka specjalnych o#Eme z piaskiem kwarcowym i dodatkiem tworzyw
sztucznych. Zastosowanie: Do wyrownywania nieréenavewrgtrz budynkéw warstwami o gruba od 1
do 10 mm. Z wypetniaczem (piasek) do 30 mm. Nadajeszczegdlnie do szpachlowania jastrychu z asfaltu
lanego i od 2 mm pod parkiet oraz do przygotowdnaiedzo wytrzymatych podhy. Proporcje mieszania: ok.
6,0 | wody + 25 kg Z 615, Zycie: ok. 1,5 kg/m2/mm gruBoi warstwy, Czas pracy: ok. 30 min. Czas
wigzania: maliwo$¢ chodzenia i powtérnego szpachlowania po ok. 2 ggiz24 godz. mdiwos¢ klejenia -
takze na grubszych warstwach. Bez wypetniacza: 1-10 Znwypetniaczem (piaskiem): do 30 mm

2.2.9. Gtboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy, §oodek wytworzony na bazie wodnych dyspegsjivic
syntetycznych, przeznaczony do powierzchniowego maecniania podity. Grunt nie zawiera
rozpuszczalnika. Zagruntowane pagto (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy) mmanpniejsz
nasikliwos$¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zaptejackch, posadzek, szpachlowek czy farb.
Preparat wnika w podie i wigze ziarna kruszywa, nie powoduje jednak ¢szania parametrow
wytrzymatasciowych w catym przekroju podia.

Wiasciwosci:

- Baza — wodna dyspersjgwic syntetycznych

- Temperatura stosowania — od + 5 do 25

— Czas schrria — ok. 4 godz.

— Zuzycie — od 0,1 do 0,5 I/m w zaleosci od rowndci i nasikliwosci poditaza
3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezlgdnego sprgiu zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczeg6towe
Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi srodkami transportowymi do przewozu materiatéw
potrzebnych na wykonanie zakresu prac dkreego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz sf@Em
technicznym i nargziami potrzebnymi do wykonania nawierzchyuznika

3.2.1. Spratinarzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywanla robét wyktadzinowych i okladzinowynhlery stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia padito

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dazcia plytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckasbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania

- kompozycji klejcych,

- laty do sprawdzania réwio powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

— gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostalty podane w Ogélnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.
4.2.  Wymagania szczeg6towe
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Materiaty niezlgdne do wykonania zakresu prac dgkweego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. ima przewoxzi
dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi daytkowania i poruszania ipo drogach publicznych.
Zaleca s} wywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekamiZamknetych. W czasie transportu
nalery zabezpieczy przewaone materialy w sposéb wyklucaey ich uszkodzenie. W przypadku igeh
ilosci materialdw zalecane jest przexgmie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzer mechanicznych. Skladowanie materiatdw podtogowgahbudowie musi iy w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowympteraturami.

4.2.1. Plytki podtogowe i oktadzin§cienne zatadunek i roztadunek powinien odb§sig odpowiednio dobranym

5.

5.1.

5.2.

sprztem transportowym w sposéb uniethizviajgcy uszkodzenie opakowania i wyrobu, przewdaiytymi
srodkami transportowymi, w oryginalnych opakowanigmoducenta, w warunkach zabezpiegeggh przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem meeangm i chemicznym, zgodnie z przepisami o
tadowaniu samochoddéw egiarowych i przyczep, dopuszczae siransport w temperaturze do°c pod
warunkiem dodatkowego zabezpieczenia tadunku ppzeemieszczaniem i uderzeniami ze wgl na due
naraenie wykladzin i oktadziny w tych temperaturachusakodzenia mechaniczne.

WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogllnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

Wykonanie wykltadzin z ptytek

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne
materiaty, nargdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz pdanowa
sposob ukladania ptytek. Paknie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkaé¢ i szerokdé¢ spoin.
Na jednej ptaszczyie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyérjednakovy
szerokd¢ wigksz niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowamymaga wykladzina zawieraa
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadap st z r&Znego rodzaju i wielkei ptytek. Wybdr kompozyciji
klejacych zaley od rodzaju piytek i podi@a oraz wymaga stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by przygotowana zgodnie z instrulcproducenta. Ukladanie piytek rozpoczyng sd
najbardziej eksponowanego namika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kayagcje klejaca naktada
si¢ ha podige gladk krawedzia pacy a nasgpnie ,przeczesujesic zebaty krawedziag ustawion pod kgtem
okoto 50. Kompozycja klejca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacak powierzchni podtaza.
Wielkos¢ z¢bow pacy zaley od wielkaici ptytek. Prawidiowo dobrane wielké zebdéw i konsystencja
kompozycji klejcej sprawiaj, ze kompozycja nie wypltywa z pod piytek i pokrywa miom 65 %
powierzchni ptytki. Zaleca sistosowd nastpujace wielkdci zebow pacy w zalenosci od wielkdci ptytek:

- 50x50mm -3 mm

- 100 x100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200 x 200 mm —6 mm

- 250 x 250 mm —8 mm

- 300 x 300 mm —10 mm

- 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z nafmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolé na
wykonanie wykfadziny w gigu okoto 10 -15 minut. Grulié warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i
réwnacici podiaza oraz rodzaju i wielkiei ptytek i wynosisrednio okoto 6 - 8 mm. Po nadeniu kompozycji
klejacej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Nakladajc pierwsz plytke nalezy ja
lekko przesug po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepéw
kleju do plytki. Nasgpne ptytki naley dotozy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsust na szerok&
spoiny. Dzeéki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje si efekt
sprzyssania”. Wiksze ptytki zaleca sidobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewrgtrz warstwa kompozycji klggej powinna pod catpowierzchmi ptytki. Mozna to osigm¢ naktadagc
dodatkowo cienk warstve kleju na spodni powierzchnie przyklejanych piytek. Dla uzyskangaakowej
wielkosci spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca esinastpujace szerokéci spoin przy
ptytkach o dtugéci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm —okoto 5 - 20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimry ptytkami naley usurné jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek engl takze mocowa listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utzeniu plytek na podiodze wykonujegcsiokotly. Szczegbty cokotu powinna okia
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanyclptytek identycznych jak dla wykladziny podtogi
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do rspeania ptytek mana przysipi¢ nie wczéniej
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6.

5.3

5.3.1.

niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Dokladny czas powiniendgkreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kydmie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem néale
zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem. Spoinowanie wykonuje esirozprowadzajc zapraw do spoinowania
(zapraw fugowg) po powierzchni wykiadziny pac gumows. Zaprawg nalery dokladnie wcisa¢ w
przestrzenie muzy ptytkami ruchami prostopadle i utoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokaglonym narzdziem i
uzyska& wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje pioprzez przetarcie zaprawy paz naklejoma
gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotd@owietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkiidezwilzanie ich wilgotn gabka. Przed przyspieniem
do spoinowania zalecaessprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchhitgk. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powzehni porowatej. Dla podniesienia jako wyktadziny i
zwiekszenia odporri@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mp@y¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnagymi. Impregnowane magoyc takze phytki.
Wymagania ogolne dotyece wykonania poditogi warstwowej.
Drewniane podtogi warstwowe montowange gddwnie jako podtogi ptywage, hczone bezklejowo jedna z
drugs za pomog systemu dczenia bezolejowego. Jednak wiciprzybywa zwolennikow trwatego morita
deski do podiva poprzez jej przyklejenie. Podioga tak zamontowpnaiada wjcej zalet ni podtoga
~ptywajaca”.
Zalety podtogi warstwowej przyklejonej do podicaa:
1. Brak efektu ,stukania” podtogi - podioga przyklefpdo podiaga nie wydaje tzw ,efektudibbenkowego”,
ktory jest cech kazdej podtogi zamontowanej w sposob plyyaj
2. Nie wystpuje zjawisko skrzypienia desek sdopowszechne w podtogach ptywaych bezklejowych (
zwlaszcza tych ulimnych na niezbyt réwnym podio)
3. Podloga nie ,ugina i i nie ,plywa” gdyz jest trwale przymocowana do pogéo
4. Mozna  montowd& bez dylatacji na znacznie eliszych powierzchniach
5. Podtoga jest znacznie fatwiejsza do renowacji <qmedprzyklejors mozna szlifowa zazwyczaj o 1 raz
wigcej niz ptywajaca
6. Na ogrzewaniu podtogowym lepiej oddaje ciepto aramej pracuje
7. Mozliwos¢ wykonania dylatacji korkowych bez ryzyka ich usdkenia podczas eksploatacji
Warunki prawidlowego klejenia podtdég - kiég podidg do podim jest jednak czynsoia bardziej
precyzyjry, wymaga wprawy monggsty, oraz odpowiednio przygotowanego padioAby podioga zostata
poprawnie przyklejona mugby¢ spetnione porsze warunki:
1.Podtaze musi by réwne, suche (wilgotrio ponizej 2 % CM) i odpowiednio mocne
2.Podlaze powinno spetnianastpujagce warunki:
— wytrzymatc¢ na odrywanie min. 1 Mpa
— wytrzymatc¢ nasciskanie min. 25 Mpa
3. Nalezy zastosowé klej, ktory przeznaczony jest do klejenia podidotogvych lakierowanych —asto
zazwyczaj kleje dwusktadnikowe poliuretanowe onagcgalne kleje syntetyczne przeznaczone do klejenia
podtog gotowych. NIE WOLNO STOSOWAKLEJOW DYSPERSYJNYCH.
4. W przypadku klejenia podiogi na ogrzewaniu podiogownaley wczeniej przeprowadZi proces
wygrzania posadzki a zastosowany klej powinieé dystosowany do ogrzewania podtogowego.
5. Przed Kklejeniem podi® musi zosta zagruntowane, aby poprawiprzyczepné&t kleju do podiaa.
Bezwzgkdnie naley stosowa srodki z jednego systemu w celu zapewnienia zgédrgruntu i kleju
6. Wszelkie nieréwnéci podiaza naley wczeniej wyréwna odpowiedra mag wyrdwnujgca, nadagca Sie
do stosowania pod parkiet. W zatesci od wielkdci nieréwndci nalery zastosowéaodpowiedn do tego
mag wyroéwnugca. Bezwzgtdnie naley zagruntowa podiaze przed wylaniem masy z zastosowaniem
odpowiedniego systemu podtogowegozelemasa jest z tego samego systemu co klej i gnimtma
potrzeby szlifowania i gruntowania masy. W tym magku klej nakladamy bezfrednio na wylag
wczesniej mas.
7. Klej nakladamy na podi® odpowiedni szpachelk, a nasipnie dokladamy degk Nie naktada sikleju
na desk.
8. Po przyklejeniu podiogi naty ja pozostawi bez uytkowania do zwjzania kleju — jest to zazwyczaj ok 1-
2 dni
9.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegotowe

Badania przed przgpteniem do robot

Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pgdiemateriaty,
ktére kxda wykorzystane do wykonania rob6t. Wszystkie matgriaptytki, kompozycje klejce, jak réwnie
materialy pomocnicze musgzspelnig@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz
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6.2.2.

6.2.3.

odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Kkda partia materialtéw dostarczona na

budowe musi posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci stwierdzajca zgodné& wtasndgci technicznych z

okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu ipopw by wykonane bezpwednio przed

przystpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych. Zakeegnndgci kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej szorstid,
wystepowania ubytkow i porowafoi, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowriai podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach
2 - metrowy fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (pdsadza pomog 2- metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwndci i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1mm

— sprawdzenie prawidtowioi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnychpizeciwskurczowych
dokonupc pomiaréw szeroki i prostoliniowaci

— sprawdzenie wytrzymasai podktadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki bada powinny by, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pizsgzektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegapa sprawdzeniu zgodfm wykonywania wykladzin z dokumentacj

projektovs i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkéwich wykonania wywiera wpltyw na

prawidlowa¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny aiyty sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubm kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikagych”.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny spetnienia wszystkich wymaghtyczcych

wykonanych wykladzin a w szczegékoa

— zgodndci z dokumentagj projektovg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumtacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podiyy,

- jakasci (wygladu) powierzchni wykfadzin,

- prawidtowasci wykonania krawdzi, naray, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegntyg wyniki bada dokonanych przed przygiieniem

robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czydciokontrolnych dotycgcy wyktadzin podtay powinien

obejmowd:

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek; utéenie piytek oraz ich barwi odcieh nalery sprawdza
wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéjteg,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyapamog taty kontrolnej diugéci 2.m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomiedzy fay a badam powierzchnia naley
mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowioi spoin za pomegcienkiego drutu naggnigtego wzdta spoin na cafej ich
diugcéci (dla spoin wyktadzin podtogowych) dokonanie parmiodchylé z doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie zwrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveagiiewnianym miotkiem (lub innym
podobnym nargziem); charakterystyczny gtuchyzwlick jest dowodem nie zwrania piytek z
podktadem,

— sprawdzenie szeroko spoin i ich wypetnienia za pompogldzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkai 1 nf nalezy zmierzyt szerokéé spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5
mm

— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaob6t lub
grubai¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanyrzez przedstawicieli

inwestora (zamawiagego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spedni@stpujace wymagania:

- cafa powierzchnia wykladziny powinna réiggdnakovg barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych rénorodnd¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepnx) ij.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

— grubas¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny ¢mbpczyzny poziomej (mierzone dadtugasci 2 m)
nie powinno by wicksze nk 3 mm na dtuggci taty i nie wiksze nk 5 mm na calej diugai lub szerokéci
posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,
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7.1

7.2.

8.

8.1.

8.1

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pagvinno wynost wiecej niz 2 mm na diugéci 1 mi 3
mm na catej diugiei lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpalmie 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,
listwy dylatacyjne powinny byyosadzone zgodnie z dokumenadnstrukcp producenta.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét zostaty podane w Ogélnej SpecgjikBechnicznej B.00.001 —
pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Powierzchnie wyktadzin obliczacsiv n? na podstawie dokumentacii projektowej przyjgeujvymiary w
dwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczh s¢ powierzchng stupéw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéwekisze od 0,25 fa W przypadku rozbisnos¢ pomiedzy dokumentagja
stanem faktycznym powierzchnie oblicza wiediug stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee odbioru rob6t podkltadowych pod wykonanie podisgortowej podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — f&kt.

Wymagania szczegétowe

8:1:1. Odbidr robat zanikagych i ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekiaezoru
w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z pidgm i SST oraz inne pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot uleggch zakryciu.

8.1.2. Odbidr cgsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robo6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru e%ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i
ich usungcie przed odbiorem Kmowym. Odbidr cgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzor
w obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstawdo dokonania c#ciowego
rozliczenia robot jgeli umowa tal forme przewiduje.

8.1.3. Odbior ostateczny (koowy)

9.1.

9.2,

Odbidr ostateczny stanowi ostategzter rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu doresl (ilgci),
jakaosci i zgodndci z SST. Odbidr ostateczny dokonuje komisja ponatprzez zamawiggego na podstawie
przeditzonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasatyrminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatafieookresla umowa. Wykonawca robét obawany jest przedioy¢
komisji nas¢pujagce dokumenty:

—  projekty wykonawcze

- dokumentagj powykonawcg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zg@dndla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokéty odbioru podizy,

- protokdty odbiorow cgsciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja zapozna girzedtazonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnieyggrtymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej SST , oraz dokona gosizualnej. Z czynnéci odbioru sporgdza s¢ protokét
podpisany przez przedstawicieli zamawigigo i wykonawcy. Protokét zawiera:

— ustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskaikiem mazliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania podktadéw z zamdwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy Inwestorem a
Wykonawa.

PODSTAWA P+ ATNOSCI

Wymagania ogolne

Podstawa platrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platniei zawartymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe
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Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty ¢ozie dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudnj® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Defjmi, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
— PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrigienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, ddavosci i

znakowanie.

— PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowarse sucho o naghkliwosci wodnej E > 10 %.
Grupa B II.

- PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiliwosci wodnej E < 3 %.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagiliwosci wodnej 3 % < E < 6 %.
Grupa B Il a.

— PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowamaesucho o nagkliwosci wodnej 6 % < E < 10
%.Grupa B Il b.

— PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramicznegghione o niskiej nagkliwosci wodnej E < 3 %. Grupa A
I

— PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3 % < E < 6 %. Grupa A
Ila. Cz. 1.

— PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3 % < E < 6 %. Grupa A
Ila.Cz. 2

— PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6 % < E < 10 %. Grupa
Allb.Cz. 1.

— PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6 % < E < 10 %. Grupa
Allb. Cz. 2.

— PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rgdiwosci wodnej E > 10 %. Grupa A lIl.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramicznezr@aczanie wymiaréw i sprawdzanie jako
powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicznezraczenie naskliwosci wodnej, porowatei
otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazeggtaici catkowite;.

— PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznezr@aczenie wytrzymakgi na zginanie i sity
tamiace;j.

— PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramicznezraczenie odporsoi na uderzenia metqd
pomiaru wspotczynnika odbicia.

— PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramicznezraczenie odporsoi na wgkbne $cieranie
piytek nieszkliwionych.

— PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezr@aczenie odporsoi nascieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

— PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie cieplnej rozszerzadobliniowe;.

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczner@czenie odporgoi na szok termiczny.

— PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakwd wodne;.

— PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na gknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

— PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor§w.

— PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi chemicznej.

— PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.

— PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

— PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych #aic barw.

— PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni wg skali Mohsa.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynsaa techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania.

— PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imefe i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigtgk. Oznaczenie odporgd chemicznej
zapraw na bazigywic reaktywnych.

— PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania pltytek. 2: oznaczenie odporgod nascieranie.
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PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plyek. 3: oznaczenie wytrzymdtd na zginanie

i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt@k. 5: oznaczenie nakliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz matedalych wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemiggne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavianych - Wymagania ogélne B.00.003
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmmwich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Przepisy bhp przy robotach dotgcgch wykonania wyktadzin

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét butanych czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny
ceramiczne, wydanie ITB — 2004 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@donych prawem polskim.
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