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imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
Z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany na
budowe obejmujaca:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Zamieszkaly:
63-012 Dominowo ul. Centralna 7

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

podpisy projektantow
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Dane ogolne

1.1. Obiekt: - Swietlica wiejska
1.2. Lokalizacja : - Rusiborek
gmina Dominowo
dziatka nr 53/7
1.3. Inwestor: - Gmina Dominowo

ul. Centralna 7
62-012 Dominowo

1.4. Autor:
inz. Kazimierz Szymkowiak
ul. Fedyka 1 62-300 Wrzes$nia

1.5. Zasadnicze wymiary: (istniejgce — bez zmian)
1.6. Podstawa opracowania :

1.6.1. Uzgodnienia z inwestorem

1.6.2. Mapa nieaktualizowana 1/1000

1.6.3. Zlecenie wlasciciela obiektu
1.7. Obowigzujace przepisy i normy budowlane

2.  Warunki geotechniczne posadowienia budynku.

Warunki geotechniczne nie podlegaty ocenie z powodu braku jakichkolwiek
zmian obcigzenia budynku.

3. Opis do planu zagospodarowania dzialki.



3.1. Przedmiot inwestycji.

Na dziatce nr 53/7 w miejscowosci Rusiborek, numeracja wg mapy Starosty
Sredzkiego w Srodzie Wlkp. z dnia ......... r. przewiduje si¢  przebudowe
budynku $wietlicy wiejskie;.

Zakres podstawowych przedsiewzie¢ obejmowac bedzie roboty opisane w
czesci architektoniczno-budowlanej oraz kosztorysie.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Zagospodarowanie dziatki — istniejgce, bez z mian

3.3. Powierzchnie uzytkowe 1 funkcja budynku — bez z mian

3.4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie — istniejace, bez z mian

3.5. Wplyw obiektu — istniejace, bez z mian

3.6. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie par. 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, projektowany budynek swoim
obszarem oddzialywania obejmie dzialtke nr 53/7, na ktdrej jest usytuowany.
Na podstawie par. 12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek swym oddzialywaniem
obejmuje réwniez dziatke nr 53/8 gdyz jest potozony w jej granicy

4. Opis architektoniczno - budowlany.

4.1. Fundamenty.

- Wykonanie nowej hydroizolacji poziomej,polegajacej na przecigciu $cian z
cegly wkoto budynku, odcinkami o dt. okoto 1,00 m za pomoca specjalnych pit
tancuchowych. Hydroizolacja typ. np. " PRINZ KETTENSAGETECHNIK"
lub innymi parametrowo réwnowaznymi $rodkami. Przygotowanie podtoza
szczeliny pod izolacje, utozenie ptyty wodoszczelnej wykonanej ze zbrojonego
wiloknem szklanym poliestru gr. min. 1,2 mm lub polietylenu HD gr. 2 mm w
taki sposob aby wystawata z muru na grubos$¢ tynku. Odcinki ptyt uktadane sg
na zaktadke o szer. min. 10 cm, w miejscu faczenia folit wbijane sg kliny, ktore
dociskajg oba arkusze. Wbicie klindw odpowiedniej grubosci w wycigta
szczeling przy uzyciu mtotka. Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymuja
obcigzenie min. 500 kg/cm, odstep miedzy klinami max. 25 cm na calym
przekroju muru. Zamknig¢cie szczeliny zaprawg ze wszystkich stron z
pozostawieniem otworow pomiedzy kazdym rzedem klindw, do ostatecznego



wypehienia szczeliny. Wtloczenie pod ci$nieniem 5 bar zaprawy cementowe;j
ze srodkami pomocniczymi powodujagcymi miedzy innymi jej pgcznienie przy
zastyganiu. Mur z cegly bud. o grubosci: 2 cegiet, na zaprawie cementowe;.
Naprawa tynku po robotach izolacyjnych w srodku i na zewnatrz budynku -
uzupelnienia zaprawy.

- Docieplenie Scian zewnetrznych, fundamentowych budynkéw ptytami
styroduru XPS o wsp. Lambda 0,032 W(mK) i gr. 15 cm w gore na wysokos¢
20 cm - cokot (facznie 50 cm +20 cm )

4.2. Sciany zewnetrzne.

Docieplenie scian pelnych z otworami, ptytami styropianowymi gr. 15 cm /z
przyklejeniem styroplanu 1 jednej warstwy siatki 1 pokrycie wyprawami elew.-
powierzchnia § smany beton, cegla, tynk, mozaika szklana itp. Przyklejenie
styropianu na oscieza gr. 2-3 cm w zaleznosci od mozliwos$ci, wraz z robotami
przygotowawczymi i wykonczeniowymi.

montaz: - parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy ocynkowane;j
powlekanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Rury spustowe okragte pcv - demontaz i ponowny montaz

4.6.4.1zolacja pozioma stropu nad parterem.

Izolacje cieplne poziome z ptyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: gr.
30 cm.

Konstrukcje stalowe do daszkow, jednospadowe na konstrukcji aluminiowe;]
mocowane do $ciany, daszki z tafli ze szkta na zadaszenie, hartowane,
bezpieczne, klejone ESG/TVG) gr.18 mm, w tym 4-8 otwordw, szlif trapezowy
dookota tafli szkta, szczegdty do uzgodnienia z inwestorem

6. Instalacje wewnetrzne.

Istniejace, bez zmian

Uwagi koncowe.
1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich

wykonania 1 odbioru oraz przepisami bhp.
2. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wrzesnia — 10.02.2024 1. e



Ocena architektoniczno - konstrukcyjna

Przedmiot inwestycji

Na dziatce nr 53/7 potoznej w Rusiborku przewiduje si¢ przebudowe
pomieszczen $wietlicy wiejskiej, dostosowanie wszystkich instalacji do
nowego podziatu, dobudowa podjazdu dla 0so6b niepetnosprawnych

Podstawa opracowania.

e (Obowigzujace przepisy 1 normy budowlane

e Zlecenie inwestora — uzgodnienia z inwestorem

e Mapa sytuacyjno -wysokosciowa 1:1000 / wydane
przez Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp

e Uzgodnienia z inwestorem co do zakresu przebudowy
pomieszczen

Opis i ocena zagospodarowania dzialki.

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.
Dziatka jest zabudowana budynkiem sktadajgcym si¢ z jednej bryty.
Budynek nie podpiwniczony, 1- kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym z
materiatow ceramicznych , strop konstrukcja zelbetowa, stropodach
konstrukcja drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng , wod-kan.
Dzialka to teren ptaski, catkowicie utwardzona, nie ogrodzona. Obiekt
prawidlowo wpisany w uktad komunikacji kotowej 1 pieszej, dojazd do
dziatki zapewniony.

2. Polozenie i charakter zabudowy sgsiednie;.
Dziatka na ktorej znajduje si¢ adaptowany budynek potozona w
Rusiborku.
W bezposrednim sgsiedztwie dziatki wystgpuje zabudowa wiejska.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie



Zakres opracowania

Wizje lokalna 1 ogledziny stanu technicznego budynku oraz
niezbednych ustalen 1 pomiarow dokonano w dniu 10.01.2024 r. Zakres
opracowania obejmuje  roboty adaptacyjne ogolnobudowlane w
budynku. Ocenie technicznej zostaly poddane wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku. Celem opracowania jest orzeczenie mozliwos$ci
wykonania przebudowy. Niniejsze opracowanie stanowi oceng
techniczng elementow konstrukcyjnych obiektu.

Opis techniczny architektoniczno budowlany — stan istniejacy.
Charakterystyka obiektu:

Obiekt jednolity architektonicznie, sktadajacy si¢ z jednej bryty.

Budynek nie podpiwniczony, 1 kondygnacyjny z poddsaszem
nieuzytkowym. Strop zelbetowy, dach stromy o konstrukcji
drewniane;j.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym z materiatow
ceramicznych.

1. Fundamenty.
Fundamenty betonowe wylewane na mokro kamien i zaprawa.
Adaptacja budynku nie spowoduje zmian w obcigzeniu fundamentow.
2. Sciany.
Sciany no$ne wewnetrzne z cegiet ceramicznych.
Sciany zewnetrzne — z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo
- wapienne;j.
Przebudowa pomieszczen nie zmienia obcigzen $cian. Wszystkie
$ciany budynku w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzitem
zadnych spgkan, ani rys.

3. Dach.
Konstrukcja drewnianej kryty blacha.

4. Przewody wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne 1 kominy z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 50. W czasie prowadzenia robot
budowlanych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow.

6. Nadproza.
Prefabrykowane — sklepienia kleina, w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzilem spekan, ani zarysowan.

7. Wience - brak

8. Schody zewngtrzne - betonowe wylewane na mokro

9. Izolacje.

e przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe.



Poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
e Cieplochronne - brak
10. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje
e clektryczng
e brak ogrzewania $wietlicy
e wod-kan —
11. Stolarka - okna 1 drzwi — w stanie technicznym dobrym
12. Wykonczenie wewngtrzne.
Tynki — cementowo wapienne kat. III gtadkie.
13. Wykonczenie zewngtrzne.
Tynki cementowo-wapienne kat 111
Pokrycie dachu dachowka ceramiczna

Opierzenia, obrobki blacharskie 1 rynny z blachy ocynkowanej gr

0,55 mm.

Uwagi koncowe:

Istniejacy obiekt znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzono spe¢kan ani zarysowan istniejacych elementow
konstrukcyjnych. Przebudowa nie zmienianie podstawowych
obciazen budowli stwierdzam ze budynek pozwala na projektowana

przebudowe.

Wrzesnia 10.02.2024 e
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