CZESC OPISOWA
6. Opis techniczny
CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Przekroj schodéw
Rys. nr 2 Przekréj schoddw - zbrojenie

Rys. nr 3 Przekréj spocznika - zbrojenie
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OPIS TECHNICZNY
do projektu schodéw zelbetowych

Zaprojektowano schody wspornikowe oparte na ptytach spocznikowych. Ptyty spoczni-
kowe opierajg si¢ na $cianach bocznych klatki schodowej. Pod oparcie schodow nalezy
wykona¢ bruzdy w §cianach o wymiarach 20x18cm.

Konstrukcja zelbetowa, betonowana na miejscu budowy.

Beton konstrukcyjny klasy C 20 / 25, stal zbrojeniowa A III N RB 500.

Otulina min.2,0cm.

Grubos¢ ptyty biegu 16cm.

Grubos¢ spocznika 18cm.

Minimalne oparcie na §cianach bocznych 20cm.



OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
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strona

Schodydp 3
Geometria
Typ obiektu Budynek
uzytecznosci
publiczne]
Diugos$¢ schoddéw w Swietle podpdr 1 [m] 4.62
Szeroko$¢ spocznika dolnego 1; [m] 0.80
Szeroko$¢ spocznika gdérnego 1, [m] 1.66
Réznica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.50
Grubos$¢ ptyty schoddéw d [m] 0.16
Giebokos¢ oparcia piyty schodéw dy [m] 0.25
Szerokos$é biegu b [m] 1.30
Liczba stopni [szt.] 9.00
Wysokos$é stopnia hg [cm] 16.70
Szeroko$¢ stopnia 1g [cm] 27.00
Diugos$¢ biegu 1, [m] 2.16
Obcigzenia
Typ obiektu Dworce 1 obiekty
sportowe
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m"] 5.00
Wspdiczynnik czesci diugotrwaltej obciazenia 0.35
zmiennego
Nazwa okiadziny lastrico
Ciezar wtasny okiadziny [kN/m>] 22.00
Grubos$¢ okltadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t; [m] 0.000
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pionowa t, [m] 0.000
Grubos$¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali RB 500
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 12.0
Otulenie pretdw a [m] 0.020
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$é rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddow wewnetrzne
Wyniki
charakterys.| oblic
zenio
we
Obcigzenie spocznikoéw [kN/m] 12.07| 14.65
Obciazenie biegu [kN/m] 15.44| 18.37
Reakcja Ra [kN] 33.56| 40.26
Reakcja Rg [kN] 32.27| 38.84
Moment max. Mpax [ kNm] 42.07| 50.35
Moment od obcigzenia diugotrwatego [ kNm] 29.65

charakterystycznego Mynax




Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm”] A, = 9.31

Na szerokos$ci b=1.30 m przyjeto dotem 14 pretéw ¢ [cm”] A. = 15.82
12.0 mm co 9.7 cm

Rysa prostopadla OK: wi=0.1 mm < wy;;,=0.3 mm
Ugiecie w stanie zarysowanym OK: y=2.42 cm < yg,=2.43 cm
Ostrow WIkp., kwiecien 2022r. inz. bud. Zdzistaw Konecki

Uprawniony projektant i kierownik budowy
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-
budowlanej
Nr Ew.upr.UAN8386/51/86




