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orIS

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania:

— Umowa zawarta migdzy Miejskim Zarzadem Drog 1 Mostéw w Katowicach a Biurem
Studiéw i Projektéw Komunikacji Sp. z 0.0. w Katowicach.

1.2. Cel opracowania:

- Wyznaczenie paséw ruchu dla rowerzystow wzdluz ul. Sokloskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Misjonarzy Oblatéw do skrzyzowani a z ul. Chorzowska.

1.3. Materialy wyjsciowe:

- podkiad mapowy,
- inwentaryzacja elementéw sygnalizacji i organizacji ruchu,
- pomiar ruchu na skrzyzowaniu Sokolska — Morcinka

1.4. Zakres opracowania:

- korekty uktadu drogowego

- oznakowanie przedmiotowego odcinka ul. Sokolskie;j

- dostosowanie programu sygnalizacji na skrzyz. Sokolska — Morcinka do wprowadzone;j
organizacji ruchu

2. Korekty ukladu drogowego

W zakresie robét drogowych projekt obejmuje:

- wyznaczenie drogi dla roweréw po wschodniej stronie ul. Sokolskiej na odcinku od
ul. Chorzowskiej do ul. Czerwinskiego,

- zmiana zatoki parkingowej z parkowania sko§nego na réwnolegte,

- skrécenie zatoki autobusowej po zachodniej stronie ul. Sokolskiej, w celu wykonania
zjazdu dla rowerzystéw,

- kostki integracyjne w rejonie przejs¢ dla pieszych,

- obnizenie kraweznikéw na dlugos$ci przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego na
wlotach, na ktérych wyznaczono nowe przejazdy rowerowe,

- korekta krawedzi wyspy w okolicy przebudowywanej zatoki autobusowe;j,

- korekte lokalizacji azylu na przejsciu dla pieszych przez ul. Sokolska w rejonie
skrzyzowania z ul. Okrzei.

Szczegoty przedstawiono w czgsci graficzne;.



3. Oznakowanie

Na przedmiotowym odcinku w zwiazku z wyznaczeniem paséw dla rowerow, konieczne jest
przeosiowanie paséw ruchu. W zwiazku z tym na catym odcinku wyznaczono nowe oznakowanie
poziome oraz wprowadzono uzupetnienia i korekty oznakowania pionowego.

Na skrzyzowaniu ul. Sokolskiej z ul. Morcinka oraz na péinocnym wlocie ul. Sokolskiej na
skrzyzowaniu z ul. Chorzowska, wprowadzono $luzy dla rowerzystow.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na rysunku 21-1369-OR-02.

4. Sygnalizacja Swietlna — skrzyzowanie Sokolska — Morcinka

W zwigzku z wprowadzeniem pasa ruchu dla roweréw i wyznaczenia $luzy rowerowej,
konieczne jest wprowadzenie zmian w istniejgcej infrastrukturze sygnalizacji na pétnocnym
wlocie ul. Sokolskie;j:

- zabudowa dodatkowych sygnalizatorow ogélnych o Srednicy 100 mm, pod sygnalizatorami
umieszczonymi z boku jezdni,

- zabudowa czujnikéw radarowych wykrywajacych rowerzystow w §luzie,

- korekta lokalizacji istniejacych petli indukcyjnych,

- likwidacja sygnalizator6w jazdy warunkowej,

- dodanie sygnalizatorow ostrzegawczych.

4.1. Pomiary ruchu.

Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dnia roboczego w okresach szczytéw
komunikacyjnych tj: 6:00 — 9:00 oraz 14:00 — 17:00

Pomiary przeprowadzono metodg notowania rgcznego, w interwatach 15 min. z uwzglednieniem
struktury rodzajowej 1 kierunkowe;.
Do przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspotczynniki:
- samochody osobowe i dostawcze - 1.00

- samochody cig¢zarowe - 1.60
- samochody cigezarowe z przyczepg - 2.25
- autobusy - 1.80
- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne okreslono okres szczytowy dla catego dnia
pomiarowego.

Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci wykresow strumieniowych ruchu dla wcze$niej
wyliczonych godziny szczytu porannego.



WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Sokolska (N) - ul. Morcinka (E)
ul. Morcinka (W) - ul. Sokolska (S)
POMIAR Z DNIA : 2021.03.10 / Sroda

GODZINA : 7:00- 8:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 908
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Sokolska (N) - ul. Morcinka (E)
ul. Morcinka (W) - ul. Sokolska (S)

POMIAR Z DNIA :2021.03.10 / Sroda

GODZINA : 15:15 - 16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1073
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4.2. Program sygnalizacji.

Program sygnalizacji dostosowano do projektowanej organizacji ruchu oraz istniejacych
potokéw ruchu.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

4.3. Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy miegdzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznosci zapewnienia
ewakuacji pojazdow za punkt kolizji fazy konczacej 1 rozpoczynajacej zgodnie z
»Zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Szczegétowe warunki techniczne
dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach).

Przyjete czasy migdzyzielone zamieszczono w tabeli na programu sygnalizacji

4.4. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne nalezy przyja¢ grupy zgodnie z tabelg czaséw migdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnalow (zielony oraz czerwony) nalezy obja¢ wszystkie grupy kotowe 1
piesze (kontrola pradowa i napigciowa).

4.5. Elementy detekcji.

Pozostawiono istniejacy system detekcji — detekcja indukcyjna.

Z uwagi na przeosiowanie pasOw ruchu petle indukcyjne wymagajg odtworzenia w 0si paséw
ruchu.

Dla detekcji rowerzystow w §luzach rowerowych zastosowano czujniki radarowe.

Parametry detektoréw zestawiono w tabeli.



DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIJE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Op6znio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przedlu- [ Czuty Funkcja Uwagi
detektora | do grupy | sek. po ne poszczegdlnych okreséw Zenie  |na liczenia
zgaszeniu | zglosze- $wiatla zielonego *) czasu | rowery
zielonego | nie miedzyziel.
lokres 2 okres | 3 okres
D11/0-15 |K1 4 0.5
D12 K1 --- --- likwidacja
D13/45 |[Kl1 0 2.2
D14 K1 - - likwidacja
D21/0-10 |K2 4 0.5
D22/35 |K2 0 2.3
D31/0-15 |K3 4 0.5
D32/0-15 |K3 4 0.5
D33/45 |K3 0 3.0
D34/45 |K3 0 3.0
D41/0-10 | K4 4 0.5
D42/35 |K4 0 3.0

We wszystkich okresach sygnatu zielonego nalezy przyjac¢ interwat wydtuzenia jak dla okresu 2

4.6. Dobowy plan pracy

- poniedzialek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym
- niedziela w godz. 8:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym

- w pozostalym okresie — praca w trybie ostrzegawczym




4.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci wykonano dla godzinowych potokéw ruchu z okresu szczytu
popotudniowego (wigksze obcigzenie ruchem w stosunku do szczytu porannego).
Wyniki obliczen zamieszczono ponizej.
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111 | LWP 1346 85 441 0,193 13,3 0,3 0,0 0,9 0,646 | 2
0 1 LW 1393 249 684 0,365 8,7 0,6 0,0 24 0,558 I 1
2 | WP 1613 289 792 0,365 8,7 0,7 0,0 2,7 0,558 I 1
1 | LWP 1535 193 502 0,384 14,2 0,8 0,0 2,3 0,693 | 2
4 [ 1 | LWP 1490 257 732 0,351 8,6 0,6 0,0 24 0,554 I 1

Globalne straty czasu: 3 h*p/h

Oznaczenia Wlotow:
1 - ul. Morcinka (wlot zachodni)
2 — ul. Sokolska (wlot potudniowy)
3 - ul. Morcinka (wlot wschodni)
4 —ul. Sokolska (wlot pétnocny)

4.8. Program awaryjny

Jako program awaryjny nalezy przyja¢ program zasadniczy z cyklicznym otwieraniem
wszystkich grup.

Otwarcie grup kotowych nalezy przyja¢ na maksimum.

Otwarcie grup pieszych w calym dopuszczalnym przedziale otwarcia.

5. Sygnalizacja §wietlna — skrzyz. Sokolska — Chorzowska

W zwigzku z wprowadzeniem pasa ruchu dla roweréw i wyznaczenia $luzy rowerowej,
konieczne jest wprowadznie zmian w istniejacej infrastrukturze sygnalizacji na péinocnym
wlocie ul. Sokolskiej:

- zmiana lokalizacji jednego masztu sygnalizacyjnego,

- korekta lokalizacji sygnalizatoréw umieszczonych nad jezdnig na bramownicy,



- zabudowa dodatkowych sygnalizatorow ogélnych o Srednicy 100 mm, pod sygnalizatorami
umieszczonymi z boku jezdni,

- zabudowa czujnikéw radarowych wykrywajacych rowerzystow w §luzie,

- korekta lokalizacji istniejgcych petli indukcyjnych.

Wprowadzone zmiany nie wplywaja na konieczno$¢ zmiany programu funkcjonowania
sygnalizacji $wietlne;.

6. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — do 31.12.2022



7. Tabela wytyczeniowa

NR X(N) Y (E) NR X (N) Y (E) NR X(N) Y (E)

1 |5570486,096572647,29 |27 |5570581,22/6572701,95 |53 |5571050,64 6572783, 96
2 |5570489,16/6572648,37 |28 |5570595,09/6572706,70 |54 |5571042,83 6572788,78
3 5570492, 60 6572647,90 |29 |5570600,24/6572707,73 |55 |5571041,17 6572790, 40
4 |5570494,34/6572650,17 |30 |5570601,24/6572707,78 |56 |5570524,61 6572677,90
5 |5570496,936572651,09 |31 |5570613,20/6572707,97 |57 |5570525,98 6572680, 90
6 |5570491,626572644,17 |32 |5570620,00/6572709,17 |58 |5570554,32 6572690, 75
7 |5570491,33/6572642,26 (33 |5570624,29 6572710,64 |59 |5570557,50 6572689, 21
8 |5570498,266572651,55 |34 (5570930, 656572764,19 |60 |5570533,34 6572671, 71
9 |5570509,516572652,61 |35 |5570930,48/6572766,18 |61 |5570547,04 6572676,47
10 |5570482,046572667,59 |36 |5570936,46/6572766,69 |62 |5570601,93 657270450
11 |5570483,506572670,35 |37 |5570936,63/6572764,69 (63 |5570605,03 6572710, 83
12 5570479, 63/6572672,99 (38 |5571014,71/6572779,41 |64 |5570604,30 6572712, 99
13 |5570481,73/6572672,05 |39 |5571017,88/6572780,61 |65 |5570607,23 6572714,05
14 5570489, 236572671,45 |40 |5571022,13/6572783,82 |66 |5570608,53 6572710, 43
15 |5570491,59(6572672,04 |41 |5571031,25/6572768,61 |67 |5570614,86 6572707, 40
16 |5570495,506572673,25 |42 |5571034,92/6572768,35 |68 |5570569,53 6572695,13
17 |5570498,976572673,96 |43 |5571041,04/6572766,76 |69 |5570570,57 6572698, 84
18 |5570500,45/6572674,26 |44 |5571041,806572768,11 |70 |5570570,11 6572700, 74
19 |5570506,08/6572676,10 |45 |5571044,09/6572767,97 |71 |5570575,69 6572697, 07
20 |5570510,636572678,21 |46 |5571045,38/6572768,14 |72 |5570573,62 6572702,18
21 |5570525,546572683,39 |47 |5571046,97|6572782,45 |73 |5570600,20 6572709, 74
22 |5570557,34|6572694,44 |48 |5571044,606572784,53 |74 |5570600,18 6572711, 07
23 |5570565,98/6572697,16 |49 |5571039,10/6572786,45 |75 |5570583,56 6572705, 33
24 |5570570,606572698,09 |50 |5571042,45/6572783,13 |76 |5570582,01 6572704, 55
25 |5570574,606572699,35 |51 |5571046,11/6572785,56 |77 |5570580,49 6572704, 40
26 |5570579,16/6572701,30 |52 |5571047,206572784,50 |78 |5570574,97 6572702, 46




‘79 ‘5570580,67 6572703, 88




