Biuro Techniczne KOWIEL
83-050 Bagkowo k. Gdanska ul. Wieczornych Mgiet 21 te. 58 346 80 26

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek Biurowy Nadle$nictwa Kolbudy
ADRES INWESTYCJI  : ul. Osiedle Le$nikoéw 15; 83-050 Kolbudy
INWESTOR : Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kolbudy
ADRES INWESTORA  : ul. Osiedle Le$nikéw 15; 83-050 Kolbudy
BRANZA . Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

SPORZADZIE KALKULACJE :  Projektant - mgrinz. Grzegorz Wakukiewicz nr upr POM/0307/PWBS/19
Czes$c¢ kosztowa - Teresa Wojcieszek nr upr. 241/Gd/82
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA!

1. Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z cze$cig rysunkowsg i przedmiarem robét.\Wszystkie systemy lub urzg
dzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej i przedmiarze (lub odwrot
nie), nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w dowolnej czesci opracowania.

2. Przedstawione w przedmiarach katalogi KNR sg jedynie elementem pomocniczym do wykonania wyceny.

3. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzgdzen, systemoéw oraz inne przedstawione
nazwy materiatow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawia
nych. Dopuszcza sie stosowanie innych rbwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen i systemoéw pod warunkiem za
chowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Kazda zmiana w Projekcie wymaga akceptacji Projektanta,
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
1_BT Kowiel - Budynek Biurowy ul Osiedle Lesnikéw 15 Kolbudy - wentylacja i klimatyzacja

Lp. Nazwa RAZEM
1|Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji
1.1|Instacja wentylacji
1.2|Instalacja klimatyzacji
2|Znakowanie, aktualizacja dokumentaciji
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 5156



DZIALY KOSZTORYSU
1_BT Kowiel - Budynek Biurowy ul Osiedle Lesnikéw 15 Kolbudy - wentylacja i klimatyzacja

Lp.| KodwgCPV Nazwa dziatu Od Do
1 45331200-8 Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji 1 10

1.1 45331200-8 Instacja wentylacji 1 6

1.2| 45331200-8 Instalacja klimatyzacji 7 10
2| 45331200-8 |Znakowanie, aktualizacja dokumentaciji 11 13

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 5156



1_BT Kowiel - Budynek Biurowy ul Osiedle Lesnikéw 15 Kolbudy - wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Budynku )

L | Podstawa Nr Opis Jedn. Obmiar Ce- War-
p. spec. obm. na tos¢
techn. jedn.
1 145331200-8 Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji
1.1/45331200-8 Instacja wentylacji
1 | Kalk. witas-| SST-1 |[Demontaz szt 4
d. na - wgantylatorki tazienkowe
1.1 >> Swietlica ( Pom. 1.17 Parter ) <<
UWAGAI
Zdemontowane wentylatorki - przkaza¢ Inwesto-
rowi
2 | KNR2-17 | SST-1 |Kratka wyciggowa KW, 700 x 160 szt. 1
d. | 0138-04
1.1
3 | KNR 2-17 | SST-1 |Przewody elastyczne izolowane Sonodec kpl. 2
d. | 0210-01 -d =160 mm - 2 szt
1.1| analogia
4 | KNR2-17 | SST-1 |Okap kuchenny VE-90RSABR - np. Vestfrost ( szt. 1
d.| 0141-04 lub réwnowazny )
1.1 ( z wentylatorem wyciggowym )
- montaz do istniejgcego kanatu
>> Pomieszcz. 1.11 - Pokdj Socjalny <<
5| KNR 217 | SST-1 |[Wentylator wyciggowy kanatowy izolowany IRB szt. 1
d. | 0201-01 200 A1 - np. Ostberg ( lub réwnowazny )
1.1 analogia ( z ptynna regulacjg wydajnosci )
- montaz do istnijgcych kanatéw wentylac.
>> Pomieszcz. 1.19 <<
6 | KNR2-17 | SST-1 |Proby montazowe i uruchomienie instalacji wen- kpl. 1
1d-1 Tab. 9904/1 tylacyjnej
1.2/45331200-8 Instalacja klimatyzaciji
7 |M-wycena| SST-1 |Zakup - Daikin ( lub rownowazne ) szt. 1
d. | ofert. F-my Agregat chtodniczy - Qcht/Qgrz = 61,5 /69,0 kW
1.2|Producenc- - VRV IV+ 10HP pompa ciepta RXYQ10U
kiej - VRV IV+ 12HP Pompa ciepta RXYQ12U
Jednostki wewnetrzne scienne VRV
- FXAQ15A - 6 szt. Qcht/Qgrz=1,7/1,9 kW
- FXAQ20A - 8 szt. Qcht/Qgrz =2,2/2,5 kW
- FXAQ25A - 2 szt. Qcht/Qgrz =2,8/3,2 kW
- FXAQ32A - 2 szt. Qcht/Qgrz = 3,6 /4,0 kW
- FXAQ40A - 3 szt. Qcht/Qgrz=4,5/5,0 kW
Jednostki wewnetrzne podstropowe
- FXHQB3A - 3 szt. Qcht/Qgrz=7,1/8,0 kW
( Zestaw potaczeniowy dla agregatéw 2-modu-
towych Multi VRV - 1 kpl
ITM (centralny sterownik) - 1 kpl
Trojniki instalacyjne - 24 szt.
Sterownik - 24 kpl
Pompli skroplin 24 szt. )
8 | kalk. wtas- | SST-1 |[Dostawa i montaz podkonstrukcji pod agregat szt. 1
d. na chtodniczy ( Big Foot )
1.2
9| KNR7-24 | SST-1 [Montaz- szt. 2
d. | 0153-03 Agregaty chtodnicze
1.2 ( Montaz - Poziom trawnika z potudniowej strony
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1_BT Kowiel - Budynek Biurowy ul Osiedle Lesnikéw 15 Kolbudy - wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

-

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis

Jedn.
obm.

Obmiar

Ce-
na
jedn.

War-
tosé

10
1.2

R M S kalk.

SST-1

Dostawa i montaz.:

dla 24szt. jedn. wewn. i 2 szt agregatow ( agre-
gat modutowy )

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu
czynnika chtodniczego .:

- dlugo$¢ szacunkowa.: d = 6,4 - 65,00 mb; d =
9,5-65,00 mb; d=12,7-65,00 mb;d=15,9 -
62,00 mb d=19,1-11,00 mb; d=22,2-20,00
mb; d =28,6-22,00 mb

>> w izolacji otulinami na bazie spienionego
kauczuku <<

- korytka maskujace PCV

- korytka ochronne PCV

- gtéwny cigg chtodniczy (od wyjscia ze skrapla-
cza do wejscia do budynku - prowadzony obok
budynku pod trawnikiem w ostonie typu ,arot”
ziemny

Uwaga!

- dodatkowe obcigzenie czynnikiem chtodniczym
R410 A- 17,00 kg

- instalacja odprowadzenia skroplin - rury z polie-
tylenu sieciowego mm ( w izolacji ) wprowadze-
nie do pionu kan. sanit.

- przedmuchiwnie azotem

- proba szczelnosci, napetnianie czynnikiem
chtodniczym

- uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

- rury ochronne

- roboty towarzyszace ( przekucia wraz z obrob-
ka, przekop pod trawnikiem )

- okablowanie zasilajgce z szafy i sterujgcej mie-
dzy jednostkami i sterownikiem centralnym

>> System VRV <<

kpl.

45331200-8

Znakowanie, aktualizacja dokumentaciji

11
d.2

Kalk. wtas-
na

SST-1

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
(zgodnie z opisem - Projekt Techniczny - Wyko-
nawczy )

kpl.

12
d.2

Kalk. wtas-
na

SST-1

Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przepty-
wu, numery uzbrojenia ( ze schematéw ) na po-
wierzchniach zewnetrznych instalacji

kpl.

13
d.2

Kalk. wtas-
na

SST-1

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze in-
stalaciji.:

- skompletowa¢ dokumentacje techniczna ru-
chowg dostarczonych urzadzen

- zaktualizowa¢ dokumentacje instalacji kina do-
kumentacje powykonawczg

- skompletowac protokoty odbioréw czescio-
wych i koricowy

Zebrane dokumenty nalezy dotgczyc¢ do ksigzki
eksploatacji urzgdzen.

Ksigzka powinna by¢ przekazana wraz z proto-
kétem odbioru koricowego przysztym uzytkowni-
kom instalacii.

kpl.
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