SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1 MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN
KLIMATYZACYJNYCH

Opracowanie: Biuro Techniczne Kowiel

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji klimatyzacji

Szczegétowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania iodbioru robdt” obejmuje wymagania dotyczace
budowy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Laséw Panstwowych, Nadle$nictwa Kolbudy w

Kolbudach

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacija techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania

obejmuje nast¢pujace roboty instalacyjne:
- Montaz rurociagdw i urzadzen wewnetrznych
- Montaz agregatéw klimatyzacyjnych
- montaz instalacji klimatyzacyjne;j
- montaz kanaléw wentylacyjnych
- montaz wentylatoréw

- montaz okapu wyciggowego

2. Materialy

2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw (dopuszcza si¢
zamiang producenta pod warunkiem zachowania parametréw technicznych) , typéw urzadzen oraz

rozwiazan projektowych.



Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Wykonawczym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczefistwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracje zgodno$ci tych wyrobéw znormami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢
dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, atakze jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania
zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy

niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzadzen i materialéw, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktérych typ (producent)
nie zostaly okres$lone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw

instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagaja przepisy, posiadajagce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych si¢ w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢

wymagania bhp i p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: urzadzenia klimatyzacyjne, rurociagi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich
nie uszkodzi¢, pamictajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy

przewiduje si¢ transport reczny, w czesSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Szczegblowe wymagania wykonania rob6t budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez

projektanta instalacji.



W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie

Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub

wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu

Wykonawczego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniej-

szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrze-

ga¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy doku-

mentach. Wszelkie wymagania szczegélowe maja za zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac i w

zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza:

a)

b)
c)

d)

g)
h)

i)

7
k)

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialéw i1 urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materialéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i automatycznej regula-
cji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi z zakresu
robot,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagni¢cia wyma-
ganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwes-
torowi (w szczegdlnosci pomiardéw przeplywdéw, wydatkdw, ci$nien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw
gto$nosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen,
etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia
o akceptacje innego materialu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przejS¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich =zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez S$ciany pozarowe, przej$¢ przez

fundamenty, etc.).



D

0)

t)

u)

V)

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
i instalacje, a w szczeg6lnosci konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory,
agregaty chlodnicze iinne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢
instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czgsci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych rob6t budowlano-konstrukeyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwigku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne itlumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji
oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z prowadzeniem insta-
lacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu robdt
wykonawcy robét innej branzy (np. robdt ogélnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Powykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania Projektu
Wykonawczego.

wykonanie i1 przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw 1konserwacji wszystkich elementéw instalacji zrealizowanych zgodnie z

projektem budowlano-wykonawczym przebudowy

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych,

schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich

urzadzen, gtéwnej armatury, osprzg¢tu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) zrealizowanych

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy



z) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

aa) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcoéw (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czgsci zamiennych (dotyczy elementéw
zrealizowanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy)

bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta
parametréw programu na podstawie pomiar6w dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

cc) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialéw i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i przekrojéw) przedstawiajace rzeczywiste rozmiesz-
czenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkos$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

d) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji zzaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegllnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

e) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalaciji,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodéw (zar6wno przewodéw rurowych, jak ikanaléw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne
bylo od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas roboét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan ihataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy powstawa-
nie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odse-
parowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami,

w obszarach ogdlnie dostepnych.



Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykon-
czeniowymi (W tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze,
etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powltoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska

w kolorze szarym.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Szczegotowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

- Przejscia dla przewod6w przez $ciany i stropy.

- podkiadki gumowe

- Rurociagi chtodnicze

- izolacje termiczne

- urzadzenia klimatyacyjne

7. Obmiar robot

7.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m* — dla blachy; mb —
dla rur; kpl. — dla zestaw6éw; kg — dla materialéw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia rozlaczne, materiaty ielementy montazowe iuszczelniajace, izolacje, powloki malarskie
1 zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz
wszelkie zabiegi iczynnos$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci skta-
dowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czeéci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie
zostaty wyszczeg6lnione w ,,Przedmiarze Robdt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspe-

cyfikowanych elementéw instalacji.



Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie wyspe-
cyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan

postawionych poszczegdlnym instalacjom.

8. Odbior roboét instalacyjnych

8.1. Odbiory robét

Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy

urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrgbniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.1.1. Odbiér czegsciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wlasciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukc;ji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
8.1.2. Odbiér koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- zgodno$¢ wykonania z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz.11
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,



- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed

dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kofncowego naste¢puje sprawdzenie dziatania

poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych

dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci

wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz

zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robdt

- przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji

- uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych

- uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym

9. Rozliczenie robot

9.1. Szczegblowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiggni¢cia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie
ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposob, aby spetnialy wymagania inwestora 1 reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany
do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji
Przetargowej 1 innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

Oferentowi nalezg si¢ platnoSci za wykonang i odebrang instalacje — zgodnie z pkt.5 niniejszej
specyfikacji. Dodatkowo w zakres obowiazkéw Oferenta wchodza wszystkie niewymienione roboty , ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Podstawa ptatnosci bedzie protokét odbioru koncowego.

10. Przepisy zwiazane
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-

pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do

ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie

certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-

piséw bezpieczefistwa i1 higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow

stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na

podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:
PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



