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OPIS TECHNICZNY  
 
 
 
 

1. Podstawa opracowania 
Podstawą formalną opracowania jest zlecenie. Podstawę merytoryczną stanowią: 
- projekt architektoniczno-budowlany budynku Nadleśnictwa autorstwa PRO ARTE Sp. z 
o.o. Sopot 2007 r. 
- inwentaryzacja do celów projektowych 
- uzgodnienia z Zamawiającym i Inwestorem 
- aktualne normy i normatywy : 

 PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła” 
 PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.” 
 PN-78/B-03424 „Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi” 
 PN-83/B-03430 ”Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej” 
 PN-73/B-03441 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie” 
 PN-B-03434 styczeń 1999  „Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i 

badania” 
 PN-B-76001 listopad 1996  „Przewody wentylacyjne .Szczelność . Wymagania i 

badania.” 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z 2002r.) 

2.Cel i zakres projektu 
 

Obecnie istniejąca instalacja wentylacji naturalnej (grawitacyjnej)  nie zapewnia komfortu 
cieplnego latem. W słoneczne dni lata biura są przegrzewane -  co w szczególności dotyczy 
pomieszczeń na poddaszu. 

Celem projektu jest opracowanie instalacji klimatyzacyjnej zapewniającej utrzymanie 
latem temperatury powietrza w biurach nie wyższej niż 24 st. C. 
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3. Instalacja klimatyzacyjna 
 
         Dla zapewnienia chłodzenia pomieszczeń biurowych wybrano system VRF jako 

najodpowiedniejszy do wbudowania w istniejący budynek biurowy. 
         Jednostka skraplająco – sprężarkowa zlokalizowana będzie na poziomie trawnika z 

południowej strony budynku. Umieszczona zostanie ona na czterech bloczkach betonowych 
za pośrednictwem „big foot”-ów. 

        Główny ciąg chłodniczy (od wyjścia ze skraplacza do wejścia do budynku) 
prowadzony będzie obok budynku pod trawnikiem. Cały ten ciąg chroniony będzie przed 
uszkodzeniem i zalaniem dzięki umieszczeniu w osłonie typu „arot” ziemny. Po wejściu do 
budynku rozprowadzenie chłodnictwa  jak na załączonych rysunkach. W miejscach poza 
strychem i nad podwieszonym sufitem instalację chłodniczą należy prowadzić w zamykanych 
korytkach instalacyjny z PCV. 

     Dla świetlicy na parterze zastosowane będą jednostki wewnętrzne podsufitowe. 
Pozostałe pomieszczenia biurowe wyposażone będą w jednostki ścienne.  

     Wszystkie jednostki wewnętrzne będą wyposażone w pompki skroplin. Ze względu na 
istniejące wykończenie wnętrz nie jest właściwe zrealizowanie odpływu grawitacyjnego. Od 
pompek skropliny prowadzone będą elastycznymi rurkami fi 15 mm z PE do najbliższego 
pionu kanalizacji sanitarnej. Zamiennie instalację tą wykonać można z wodociągowych rur 
PCV klejonego fi 20 mm. 

 
  Dla sprawnego i oszczędnego gospodarowania pracą urządzeń wewnętrznych VRF 

system wyposażony ma być w centralny tablet/sterownik obrazujący pracę i stany wszystkich 
jednostek. Ma on umożliwić ustawianie czasy pracy oraz zdalne on/off urządzeń. Tablet 
zlokalizować w pomieszczeniu ochrony budynku. 

 
4.Instalacja wentylacyjna 

 
    W dwóch miejscach poprawiona zostanie wentylacja budynku: 
A. W świetlicy (pom. 1.17) zdemontować należy istniejące wentylatorki łazienkowe , w 

ich miejscu zamontowana zostanie kratka wyciągowa podłączona do zawieszonego w 
pom. 1.19 aparatu wyciągowego – powietrze wywiewane będzie do kanałów 
stalowych (istniejących) z wyrzutem ponad dach. 

B. W pokoju socjalnym 1.11 , nad kuchenką zamontowany zostanie okap kuchenny z 
własnym wentylatorem wyciągowym , podłączony będzie do istniejących kanałów  

 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 
 

Nr 
pom

. 

Nazwa pom.. Kubatur
a 

Krotność 
wymian 

Ilość 
osób 

Powietrza / 
osobę 

Ilość 
powiet

rza 

Uwagi 

 - m3 - - m3/h x osobę m3/h  
1.17 Świetlica - - 31 20 

 
 
 

620 
 
 
 

Tylko wyciąg. 
Nawiew 
naturalny. 
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3.1 Warunki realizacji instalacji wentylacyjnej 
Kanały wentylacyjne. 

 Kanały o przekroju kołowym – typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. 

Połączenia z uszczelką gumową lub na silikon (dopuszcza się zastosowanie 

kanałów elastycznych , typu flex , jeśli montaż sztywnego kanału spiro 

wymuszałby zniszczenie sufitu podwieszanego) 
Urządzenia. 

             *  wentylatory zawieszać do stropu poprzez gumowe amortyzatory 

 Wszystkie wentylatory należy zamówić wraz z wyłącznikiem serwisowym. 

4.0. Uwagi końcowe 
     
      Całość prac wykonać należy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych COBRTI Instal Warszawa 2002 r. 
      Po zrealizowaniu modernizacji wyregulować zgodnie z ilościami powietrza podanymi na 
rysunkach. 
 

Ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne urządzeń i wyrobów, 
znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować te oznaczenia 
wyłącznie jako przykładowe dla określenia standardu funkcjonalno – 
jakościowego oraz parametrów technicznych urządzeń i wyrobów. Każdorazowo, 
dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych rozwiązań o parametrach 
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych niegorszych niż wskazanych w 
projekcie przez Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta i 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


