OPIS TECHNICZNY
dla zadania pt:
»Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P
Gnin — Ruchocice — Zielecin
obejmujaca budowe sciezki pieszo — rowerowej”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Pracownig
Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe w miejscowosci Granowo,
biuro w miejscowosci Steszew 62-060, ul. Narutowicza 1/1.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z pozniejszymi
Zmianami.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 698, 730)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124) wraz z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernik 2018 r.
poz. 1935) wraz z pozniejszymi zmianami.

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Stan istniejacy oraz ocena stanu technicznego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty
zwigzane z projektem, wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci wodociggowej,
gazociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Projekt nie
przewiduje ingerencji w sieci branzowe. Sieci te powinny by¢ usytuowane na gteboko$¢ zgodng
z przepisami, tj. min. 0,60 m.
Jezdnia: Droga powiatowa nr 3580P istnieje o nawierzchni min. — asf., o szerokosci zmiennej
od 5,00 m do 7,00 m.
Zjazdy: Wzdtuz drogi powiatowej nr 3580P istniejg zjazdy o naw. min. — asf/kostki betonowej/kruszyw
tamanych.
Pobocze: Pobocze istnieje o nawierzchni gruntowej o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym
rownym 6 %.
Odwodnienie: Odwodnienie w/w drogi odbywa sie do poboczy gruntowych, pasow zieleni
przydroznej, rowdw przydroznych oraz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Rowy przydrozne: W pasie drogowym istniejg rowy przydrozne biegngce wzdtuz drogi powiatowej
nr 3580P odbierajgce wody opadowe z jezdni i poboczy oraz nadmiar z terenéw zielonych.
Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (obsiana jest
trawg).
Ocena stanu technicznego:
Ocenie stanu technicznego podlega droga powiatowa nr 3580P na odcinku od m. Ruchocice
do m. Gnin. Jezdnia drogi powiatowej posiada nieograniczong jezdnie o nawierzchni
min. — asf. o szerokosci zmiennej od 5,00 m do 7,00 m. Stan techniczny nalezy ocenia¢ jako
niezadawalajgcy. Pas drogi powiatowej wyposazony jest w obustronne pobocze gruntowe o szerokosci
0,75 m o pochyleniu poprzecznym réwnym 6 % i jest w stanie technicznym ztym. Wzdtuz drogi
powiatowej na catym odcinku po prawej stronie istniejg rowy przydrozne o szerokosci 3,00m.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka na dzien dzisiejszy odbywa sie poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wdod opadowych i roztopowych do poboczy, rowdw
przydroznych i paséw zieleni przydroznej oraz czesciowo do istn. kanalizacji deszczowej.




4. Przedmiot opracowania
Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,
wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Sciezka pieszo - rowerowa: zaprojektowano $ciezke pieszo - rowerowg o szerokosci 2,60 m
o nawierzchni z kostki betonowej. Przyjeto ograniczenie Sciezki od strony jezdni za pomocg kraweznika
betonowego 15x30 cm, a od strony granicy pasa drogowego przyjeto ograniczenie
za pomocg opornika 8x30 cm ustawionego na fawie betonowej z oporem. W/w zakres robét zostat
przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.
Zjazdy: Istniejgce zjazdy zostang przebudowane do szerokosci zgodnej z planem zagospodarowania
terenu Rys nr 2 o nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie zjazdéw zaprojektowano od strony jezdni
za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (kraweznik wtopiony czesciowo). Natomiast od strony granicy pasa drogowego
W miejscach gdzie nie ma innego ograniczenia oraz w miejscach przylegajgcych do paséw zieleni
przydroznej zaprojektowano ograniczenie boczne dla zjazdéw za pomocg opornika betonowego
o wymiarach 10x30cm, ktéry nalezy ustawiaé na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (opornik
wtopiony). W/w zakres robot zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukfadu zaprojektowano, jako powierzchniowe
z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni z odprowadzeniem wod opadowych
i roztopowych od km 0+000 do km 0+744,50 do istniejgcych i projektowanych studzienek deszczowych
wyposazonych w wpusty kraweznikowo — jezdniowe poprzez przytgcza do studni rewizyjnych chtonnych
fi1200, zas od km 0+744,50 do km 0+823,00 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w
istniejgce i projektowane studzienki deszczowe.
Rowy: W pasie drogowym istniejg rowy przydrozne biegngce wzdtuz drogi powiatowej nr 3580P,
ktore nie sg obiektem opracowania.
Zielen: Pozostata przestrzen pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen, teren pod nig
przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawg. Typ trawy nalezy uzgodnié¢ z Zarzadcg drogi.

5. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
» Odtworzenie granic pasa drogowego, wytyczenie projektu, geodezja.
= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.
= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.
= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.
= Wykonanie elementéw odwodnienia, rozbudowa, czyszczenie, regulacje, badania.
= Dostosowanie podfoza do posadowienia projektowanych konstrukcji.
» Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
= Ustawienie elementéw oporowych, elementéw ograniczajgcych konstrukcje.
=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.
=  Wykonanie regulacji zaworow, studni, studzienek itp.
= Roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawa, uporzgdkowanie terenu,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

6. Plan zagospodarowania terenu

= dlugo$c trasy tgczna: 823 mb

=  klasa techniczna WL

=  kategoria ruchu dla jezdni KR3

=  szerokos¢ jezdni istn. 5,00 — 7,00 m

»  rodzaj nawierzchni jezdni istn. min. — asf.

=  szerokos$é zjazdow min. 3,50 m

»  rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

= szeroko$¢ Sciezki pieszo — rowerowe;j 2,60 m (0,15 + 2,60 +0,08)

= rodzaj nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowe;j kostka betonowa

= odwodnienie powierzchniowe do poboczy, studni
chtonnych, istn. KD

] pozostata przestrzen istn. zielen przydrozna do

odtworzenia
=  oznakowanie drogowe pionowe w SOR



7. Przekroje normalne

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm — projektowany

» Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

* Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

» Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o ok. +14cm, na zjazdach
wyniesiony w stosunku do jezdni o ok. + 4 cm a na przejsciach dla pieszych wyniesiony w stosunku do
jezdni +0/1 cm

Oporniki betonowe 10x30cm — projektowany

* Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

* Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. oporniki betonowe 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

= Proj. oporniki betonowe bedg zanizone w stosunku do nawierzchni Scieralnych o 1cm

Obrzeze betonowe 8x30cm — projektowane

* Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
* Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe. 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

= Proj. obrzeze betonowe bedzie zanizone w stosunku do nawierzchni o 1cm

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:

» Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

» Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

* Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm.

Konstrukcja sciezki pieszo — rowerowej z kostki betonowej szarej:

» Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

» Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm.

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

= Proj. scinanie darniny na gtebokosé¢ 15 cm.

» Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
* Proj. uzupetienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg.

8. Regulacje wysokosciowe:
= Istniejgce studnie rewizyjne, zawory wody, tele, enea, gaz, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie
drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi, nalezy poddaé regulacji wysokosciowe;.

10. Organizacja ruchu
» Stalg organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Wszelkie
zmiany wniesione w trakcie budowy nalezy wnie$¢ do projektu statej organizacji ruch i ponownie go
zatwierdzi¢ na koszt wykonawcy zadania. W przypadku utraty terminéw waznosci obowigzuje ta sama
zasada.
= (Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz



