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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej (dz. 458/1, 462, 470 AM2)
w m. Stanowice, polegajacej na wykonaniu chodnikow.

1. Podstawa opracowania.

- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- inwentaryzacja istniejgcej drogi

- wytyczne Projektowania Drog WPD - 3 - Warszawa 1995 .

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z inwestorem.

2. Projektowane rozwiazanie komunikacyjne.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Stanowice uchwalonego przez Rade Gminy w Ofawie Uchwata NR
XXXIX/435/2002 z dnia 10.10.2002 r. wiodaca funkcjg terenu dla dziatek nr 458/1,
462, 470 AM-2 obreb Stanowice jest teren komunikacji samochodowej — drogi
lokaine, potozone w zabudowie mieszkaniowe;.

Dziatki te stanowig dojazd do potozonych wzdtuz niej poses;ji i dziatek.

. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt obejmuje:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej w ,starej” cze$ci wsi Stanowice (dz. 458/1,
462, 470 AM-2)polegajgcej na wykonaniu chodnikéw wraz ze zjazdami.

Odwodnienie w/w odcinka ulic odbywaé sie bedzie niezmiennie poprzez istniejace
studzienki sciekowe.
W celu sprawniejszego doprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowe;
zaprojektowano $ciek przykraweznikowy.

Inwestycja potozona jest na dziatce:
- 458/1, 462, 470 AM-2 obreb Stanowice, Gmina Otawa, Powiat Otawski - witasnos¢
Gmina Otawa.

Zakres inwestycji nie dotyczy sasiednich nieruchomosci.

Przebudowa drogi ma na celu zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
a zwlaszcza pieszych uzytkownikéw drogi.



Il. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawowe Wskazniki projektowania.

Parametry techniczne projektu - budowy drogi wewnetrznej przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, przedstawiajg sie one nastepujgco :

- dla dr6g wewnetrznych, gminnych

- kategoria drogi - droga wewnetrzna

- klasa drogi - ,L” —lokalna, ,D” — dojazdowa

- predkosc¢ projektowa - 30 km / godz.

- szeroko$¢ drogi - 50-6,0m

- spadki poprzeczne drogi - 1,5-2,0 % (dwustronny)

- spadek podtuzny - 0,35-2,50 %

- konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej - jak dla nawierzchni o kategorii ruchu
KR-2

- odprowadzenie wod deszczowych:
wody powierzchniowe z chodnikéw beda odprowadzane przez istniejace
studzienki $ciekowe, wraz z zaprojektowanym $ciekiem przykraweznikowym

2.2. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem na dziatkach nr 458/1, 462, 470 AM-2 jest to
fragment drogi gminnej na terenie osiedla mieszkaniowego w zabudowie
jednorodzinnej o nawierzchni z betonu asfaltowego, posiadajgca kanalizacje
deszczowa oraz obustronne krawezniki betonowe i chodniki gruntowe utwardzone,
poroéniete trawg. Na czesci drogi w obrebie kosciota wystepuje chodnik z kostki
brukowej betonowej. Droga stanowi dojazd do istniejacych posesji, kosciota
potozonego w centralnej czesci ,starej” wsi oraz pobliskiego obiektu sportowego.

W obrebie projektowanych chodnikéw wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
kanalizacja deszczowa/sanitarna, sie¢ wodociggowa, gazowa i telekomunikacyjna
oraz napowietrzna sie¢ energetyczna n/n.

2.3 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wizji lokalnej w terenie i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej przyjeto grupe nosénosci podtoza G-1, G-2 oraz warunki wodne
przecietne.

Podtoze badanego terenu stanowig grunty rodzime zalegajgce pod nasypami.
Nasypy sa niekontrolowane, w rejonie drég budowlane. Grunty rodzime sa bardzo
przewarstwione. Grubo$ci poszczegolnych warstw wynoszg 0,109 m . Pod
wierzchnig warstwa gleby lub nasypéw budowlanych dominujg grunty niespoiste serii
piaszczystej i piaszczysto — zwirowej. Zalegajace w podiozu grunty niespoiste
reprezentowane sa gtéwnie przez piaski $rednie i drobne, rzadko pylaste oraz piaski
grube, zwir i pospotki. Utwory o grubym uziarnieniu dominujg w dolnych partiach
badanego podtoza.

Woda gruntowa na przewazajacej czeéci terenu wystepuje gteboko od 1,2 - do
15 m ppt. Zasilanie poziomu wodonosnego nastepuje gtownie przez opady
atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego zwierciadto wody moze podlegaé



3
okresowym wahaniom. Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podtozu
zalicza sie do kategorii I-1ll. Gleboko$¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt.

2.4 Stan projektowy.

Przebudowa drogi gminnej - bedzie polegata na wykonaniu chodnikéw
o szerokosci od 1,5-2,0 m kazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Bruk Dolnoslaski szary o grubosci 8 cm, zgodnie z zaleceniem Dolnoslgskiego
Konserwatora Zabytkow.

Przebudowa drogi rozpocznie sie przy wlocie drogi krajowej nr 94 z jedne;
strony wsi i zakonczy sie w drugim koncu tez przy wlocie drogi krajowej nr 94.
Wzdituz catego odcinka przebudowy nalezy utozyé kraweznik betonowy wystajacy
(20x30 cm) 8-12 cm ponad nawierzchni¢ asfaltowa, a obnizony na zjazdach
wystajacy ponad nawierzchnie asfaltowag od 2 do 4 cm na tawie betonowej w iloSci
0,1075 m3/mb. Wzdtuz projektowanych chodnikéw z kostki brukowej betonowej, przy
krawezniku na dziatkach nr 458/1, 462 nalezy utozy¢ $ciek betonowy 16x16 cm na
tawie betonowej grubosci 20,0 cm, $ciek uozy¢ od 1-3 cm ponizej nawierzchni
asfaltowej. Na dziatce nr 470 $ciek nalezy utozy¢ tylko do posesji 61 z uwagi na duzy
spadek podtuzny na pozostatym odcinku.

Spadek poprzeczny chodnikéw zaprojektowano jednostronny — 1,5% w kierunku
Scieku.

Chodniki od strony terenéw posesji oddzielone beda obrzezami betonowymi
100x30x8 cm na fawie betonowej w ilosci 0,04 m3 /m.

Dodatkowo nalezy dostosowaé wysoko$¢ posadowienia wtazow istniejacych studni
kanalizacji deszczowej i zaworéw wodociggowych do wysokosci projektowanej
niwelety drogi, regulacje wykona¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansowych.

2.5 Przekroéj konstrukcyjny.

Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na wykorzystanie istniejgcych
spadkoéw podiuznych i poprzecznych terenu.
Spadki poprzeczne ze wzgledu na odwodnienie powierzchniowe przyjeto
jednostronnie 1,5 % dla projektowanych chodnikow.

Konstrukcje chodnika przyjeto wg nastepujacego uktadu warstw :

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 -10cm
stabilizowanej mechanicznie

- podsypka z pospotki -10cm

Konstrukcje zjazdu (w miejscach obnizonego kraweznika) przyjeto wg
nastepujacego ukladu warstw :

- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 -20 cm

stabilizowanej mechanicznie
- podsypka z pospofki -10cm



4
Konstrukcje zielenca przyjeto wg nastepujacego ukiadu warstw :
- humus obsiany trawg - 10cm
- grunt rodzimy - 10cm
Na krawedzi drogi zaprojektowano betonowe §cieki uliczne wibroprasowane
16 x 16 cm utozone na tawie betonowej grubosci 20 cm
Chodnik od strony posesji nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 30 x 8 x 100 cm
na tawie betonowej w ilosci 0,04 m3/mb.

2.6. Odwodnienie.

Nawierzchnie odwodniono powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustéow ulicznych poprzez
projektowany $ciek przykraweznikowy.

Woda opadowa odprowadzona bedzie Sciekiem do wlotéw burzowych.

Projekt zaktada wykonie dodatkowych czterech wpustéw ulicznych (kratka sciekowa
typu ciezkiego D400 dla ruchu ulicznego) na istniejacej kanalizacji deszczowej w celu
lepszego odprowadzenia wod opadowych.

2.7. Technologia i organizacja robét.

Na terenie projektowanego zagospodarowania nalezy wykona¢ nastgpujace

prace :

a) Roboty ziemne i rozbiérkowe- grunt kat. i1V
Wystepujgce warunki gruntowe - proste, kategoria geotechniczna - pierwsza,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 22012 ., poz. 463)
Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych (wykopow) metodg mechaniczna.
Wykopy zwigzane sa Z wykonywaniem  koryta  pod nawierzchnie.
W miejscach gdzie wystgpuje podziemne uzbrojenie oraz bedg wykonywane
przekopy poprzeczne nalezy wykonywaé sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W miejscach gdzie wystepuje podziemne uzbrojenie
prace przy wykopach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb, do
ktorych naleza te urzgdzenia powiadamiajac je wczesniej min 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

b) Uwagi koncowe.

- Po odkryciu istniejacego uzbrojenia w przypadku kolizji z elementami nawierzchni
nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV

- Istniejacy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

- Przestrzega¢ zasad BHP.

- Opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcej organizacji ruchu docelowego.

2.9. Zajecia gruntow.
Inwestycja przewiduje zajgcie dziatek:
- 458/1, 462, 470 AM-2 obreb Stanowice, Powiat Otawski - wiasno$¢é Gmina Otawa.

2.10. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projektowany zakres robot wymaga sporzadzenia informaciji dotyczacej bioz,
a przed realizacjg inwestycji niezbedne jest opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.



5
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Budowe chodnikow,
a w szczeg6lnosci :
e prace przygotowawcze,
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,
e dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzagdzen i sprzetu
budowlanego,
e zabezpieczenie placu budowy,
e korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zatok, chodnikéw,
e zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych rurami
dwudzielnymi
e utozenie Sciekow i obrzezy betonowych
o wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikow i zjazdéw,
e wykonanie warstw $cieralnych z kostki betonowej wibroprasowane;j.

Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong
technologig w projekcie budowlanym.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku prac znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
e sie¢ kanalizacyjna (deszczowa i sanitarna), wodociagowa,
teletechniczna, gazowa i energetyczna napowietrzna

Wykaz elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi nalezy
zaliczy¢ obiekty:

» prowadzenie prac w pasie drogowym drogi — ,roboty pod ruchem”

e prowadzenie prac przy sieciach podziemnych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie prac budowlanych wystepuja roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczeciem inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ). Ponizej definiuje sie gtéwne zagrozenia:

 roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym i mozliwosciag
wypadku samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno osoba
wykonujgca prace budowlane, osoba kierujgca pojazdem jak i pieszy.

« roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem
maszyn budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw
budowlanych jak i oséb postronnych.

e roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow
budowlanych generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

e praca przy podziemnych sieciach, szczegolnie przy uzyciu sprzetu
wyposazonego w podnoséniki hydrauliczne takie jak: koparki,
samochody samowyladowcze, dzwigi, podnosniki, moze grozi¢
rozszczelnieniem instalacji co moze skutkowac zagrozeniem zycia.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikéw wykonujgcych obiekty i montujacych rurociggi i studzienki.
Wykopy i front robét nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
poprzez ograniczenie dostepu do wykopow i pracujgcego sprzetu a w szczegolnych
przypadkach wykona¢ przejécia do posesiji.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy pomocy pracownikéw posiadajacych aktualne
przeszkolenie BHP ze szczegblnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku
zagrozen.
Nalezy takze przestrzega¢ zalecen ujetych w nastepujacych aktach prawnych:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” Dz. U. nr 96 poz.
437,
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
' dnia 28 marca 1972 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych” Dz. U. nr 13
poz. 93,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie
7 utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby
uniknaé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz.
przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do rob6t Kierownik
budowy powinien przeszkoli¢ podleglty mu personel i poinformowac¢ o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e konieczno$éé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
« zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegollinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku
o okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku
wypadku
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie w
tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystapieniem do roboét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejéciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
Przed rozpoczeciem robét, wykonawca robot winien sporzgdzi¢ i zatwierdzi¢ projekt
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organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na wilasciwe oznakowanie rob6t drogowych w godzinach
dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac.
Przed przystapieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka koniecznos¢
przypomnie¢ pracownikom oddelegowanym do rob6t niebezpiecznych o typie
i mozliwym wystepowaniu zagrozen o sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz
koniecznoéci zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy.
Pracownicy muszg mie¢ zapewnione bezpieczne zejScia do wykopow. Wykopy
nalezy chroni¢ barierkami przed dostepem osob postronnych. W razie koniecznosci
nalezy zapewnié odpowiednie odwodnienie wykopow. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét muszg zna¢ instrukcje montazu elementow zabezpieczajgcych
wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ wyposazeni w $rodki tgcznosci
pozwalajace na wezwanie pomocy.
Ponadto:
e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie budowlanym.
e Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow
os6b trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

Opracowata :
mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda

Paulinyg Koba-Gwiazda
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