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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nazwa dziatu robot

ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,

.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci - do 25cm
4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci (od 31-60 % powierzchni)

.5 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie $rednicy 16-25’cm
.6 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie srednicy 26-35'cm
.7 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-ll, pnie $rednicy 36-45'cm
.8 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie srednicy 46-55'cm
.9 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie $rednicy 56-65'cm

.10 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 26-35'cm

.12 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45'cm

.13 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 46-55'cm

.14 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65'cm

.15 |Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu, dragowina, karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na srednice)- BEZ SPALENIA

.16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

.17 |Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM)
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Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11I

1.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,40'm3, kategoria gruntu I-Il

1.2.4 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM

1.2.5 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie)

1.3 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5

1.3.1  |Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, tawy)

1.3.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii IV

1.3.3  |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe z kruszywa

1.3.4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm

1.3.5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

1.3.6 |Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV

1.3.7 | Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°'cm

1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA

1.4.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec

wibracyjny

1.4.2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci
25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.

1.4.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00. W
wycenie uwzgledni¢ odsadzki.

1.4.4 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15°cm - analogia kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 15cm wraz z
zamiatowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 gr.0,5-1 cm

5 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Il JEZDNIA, ZJAZDY - NAW. Z PLYT DROGOWYCH
5.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec
wibracyjny

1.5.2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci
25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowej gr. 15cm

3
4 | Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni do 3,0'm2

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Ill PLACE UTWARDZONE

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

1

.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci - do 25cm

3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

1.6.4 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po zageszczeniu 20°cm

1.6.5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°'cm
- gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV PLACE GRUNTOWE

1.7.1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU

ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111

Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa Ismin-0,98

Plantowanie poboczy, profilowanie
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Plantowanie poboczy, zageszczenie

ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ gA500 i g400,

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
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Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm - analogia 10cm

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
OLCHOWA,

ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158
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1.9.3 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe, grubo$¢ 15°cm, spoiny wypetniane piaskiem - analogia PLYTY MON 6x1,5x3
oraz 6x1x3

1.9.4 |Platny Nadzér nad robotami przez gestora Sieci PSG oraz GAZ SYSTEM

2 ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,

2.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

2.1.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci - do 25cm

2.1.4 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)

2.1.5 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 16-25'cm

2.1.6 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 26-35'cm

2.1.7 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 36-45'cm

2.1.8 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1, pnie $rednicy 46-55'cm

2.1.9 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 56-65'cm

2.1.10 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm

2.1.11 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'cm

2.1.12 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45'cm

2.1.13 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55'cm

2.1.14 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65'cm

2.1.15 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczowaniu, dragowina, karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ SPALENIA

2.1.16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski

2.1.17 |Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp

2.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

2.2.1  |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM)

2.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-111

2.2.3 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 15-20°t

2.2.4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,40°'m3, kategoria gruntu -1l

2.2.5 |Naktady uzupeniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 15-20°t

2.2.6 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM

2.2.7 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie)

23 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5

2.3.1 |Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczofki, tawy)

2.3.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV

2.3.3 | Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa

2.3.4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5°'cm - podsypka 15cm

2.3.5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

2.3.6 | Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV

2.3.7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°cm

24 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA

241 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny

2.4.2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci
25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.

2.4.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00.W
wycenie uwzgledni¢ odsadzki.

2.4.4 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15°cm - analogia kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 15cm wraz z
zamiatowaniem miatem skalnym frakgji 0/4 gr.0,5-1 cm

25 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Il JEZDNIA, ZJAZDY - NAW. Z PLYT DROGOWYCH

251 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny

2.5.2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o wytrzymatosci
25x25kN/m dwukierunkowy

2.5.3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm

2.5.4 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm

2.5.5 |Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni do 3,0'm2

2.6 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Ill PLACE UTWARDZONE

2.6.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

2.6.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci - do 25cm

2.6.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

2.6.4 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 20°cm

2.6.5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm
- gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5

2.7 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV PLACE GRUNTOWE

2.7.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU

2.7.2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm
- gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5

2.8 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP V PLACE O NAW. GRUNTOWEJ

2.8.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

2.8.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci - do 25cm

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
OLCHOWA,

ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158
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2.8.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU
2.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.9.1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-Il|
2.9.2 |Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa Ismin-0,98
2.9.3 |Plantowanie poboczy, profilowanie
2.9.4 |Plantowanie poboczy, zageszczenie

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
OLCHOWA,

ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158
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Przedmiar robét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ ODCINEK D2
W KM 0+000 - 1+158
1 ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z
INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA, e
0,146000
RAZEM:: 0,706000 |km 0,706
1.1.2 D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
| 52811,000000
RAZEM:: 5811,000000m2 5811,00
1.1.3 D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci - do 25cm
pow.robdtziemnych B __5811,000000
RAZEM:: 5 811,000000/m2 5811,00 2
114 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie sredniej gestosci (od
.............................................................................. 31-60 % powierzehni) !
D Oz, e
zatozono 40% powierzchnirob6t 0405811 . 0232440
RAZEM:: 0,232440|ha 0,232
1.1.5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie srednicy 16-25'cm
ZALOZONO 20% UDZIALU SREDNICY 10,2230 . 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 26-35cm
................................................................................................................................................................... : 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
11.7 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
.............................................................................. wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie srednicy 36-45'cm
OGO, e
Zatozono 400 pni na hektar. 400°0,5811=232 - przyjeto 230 szt. i
ZALOZONO 20% UDZIALU SREDNICY 02230 . 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.8 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie srednicy 46-55'cm
ZALOZONO 20% UDZIALU SREDNICY 10,2230 . 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.9 D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 56-65'cm
ZALOZONO 20% UDZIALU SREDNICY 1027230 : 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE

OLCHOWA,
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¢
1.1.10 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25'cm
...................................................................................................................................................................... : 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.11 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'cm
46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.12 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45'cm
46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.13 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55'cm
...................................................................................................................................................................... . 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.14 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65'cm
46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
1.1.15 D 01.02.01 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczowaniu, drggowina,
karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ
..... SPALENIA
OGO,
ok. . 920,000000,
RAZE 920,000000|mp 920,00
................................................. [Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren praski
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1162,200000
1162,200000|m3 1162,20
................................................. |Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofiowaniem skarp
Oczyszczenie rowu j. wykoszenie i udroznienie (odmulenie). W przypadku rowéw odptywowych
rowniezodtworzenie i
Odmulenie, odtworzenie lub oczyszczenie (koszenie i §2*100+2*50
udroznienie) rowdw dochodzacych i odchodzacych od :
drogi na koncu odeinka D1 S ___300,000000
RAZEM:: 300,000000|m 300,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.21 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka
55kW (75KM)
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie
zaktocajacy ukszt. terenu. Rowy ujete zostaty w robotach ziemnych
177,000000
RAZEM:: 177,000000/m3 177,00
1.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-lI
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie
zaktocajacy ukszt. terenu
177,000000
RAZEM:: 177,000000/m3 177,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
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¢
1.2.3 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
.............................................................................. do 1'km, koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-ll
OGO, oo
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zaktocajacy ukszt. terenu
40%ROBOT
WYKOP 205%04 ... 118000000
RAZEM:: 118,000000|m3 118,000
124 ’D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi,
.............................................................................. wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM
OGO, e e
W przypadku nieprzydatnosci gruntu rodzimego, grunt na nasyp trzeba dowiez¢. Koszt po stronie §
wykonawey robOt.
NASYP 25 295000000
RAZEM:: 295,000000|m3 295,000
1.25 ’D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego -
Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie)
Oblczenje:
Materiat na nasyp nalezy dowiez¢é. W wycenie nalezy uwzgledi¢ zakup i dow6z materiatu na '
nasyp. Objetos¢ pozageszezeniu
............................................................................................... 91225 617,000000
RAZEM:: 617,000000/m3 617,00
1.3 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
1.31 D 01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - ROZEBRANIE
REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, fawy)
: : 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m 12,00
1.3.2 D-03.01.03A D-06.02.01A  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
.............................................................................. odkfad, koparka 0,40'm3, gruntkategorii IV
"""" 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m3 30,00
133 | D-03.01.03AD-06.02.01A _ |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa
Obliczenie
przepusty fi 6004 SZT. 270020076 .. 27128000
RAZEM:: 2,128000|m3 2,13
1.34 D-03.01.03A D-06.02.01A  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm
10,640000
RAZEM:: 10,640000|m2 10,64 3
135 | . |D-0301.03AD-06.02.01A [Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi60cm
przepustyfiéoo oy e 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000|m 14,00
1.3.6 D-03.01.03A D-06.02.01A  |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do
.............................................................................. 3'm, z zageszczaniem, kategoriagruntu IV
OGO, e
Matriat zasypowy dowieziony - nalezy uwzglednié w wyceniepozycji i
przepusty fi 600 i(14)*(2,5"1)-14%(3,14*0,42*0,42) : 27,245456
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,245456|m3 27,25
1.3.7 D-03.01.03A D-06.02.01A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°'cm
Obiczonie:
............................................................................................... 2 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,0000
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1.4

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP |
JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA

1.4.1

D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI1,
walec wibracyjny

jezdnia gtéwna i poszerzenia + odsadzka :549*3,5+153+2*549*0,35 2 458,800000

Mijankl 2320282000000

Zjazdy nr3i4 1166,23+170,44+2+(29,87+25 53)0,35 | 375,450000

RAZEM:: 3 066,250000

m2

3 066,250

1.4.2

D 04.02.02a Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢
zakfad min. 0,5 m.

:549*3,5+153+2*549*0,35 2 458,800000

375,450000
3 066,250000

m2

3 066,250

1.4.3

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
25'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00.
W wycenie uwzgledni¢ odsadzki.

2 184,300000

347,750000
2 764,050000

m2

2764,050

1.4.4

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu
15°cm - analogia kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 15cm
wraz z zamiatowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 gr.0,5-1 cm

:549*3,5+153 2 074,500000

: 336,670000
RAZEM:: 2 643,170000

m2

2643,170

1.5

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Il
JEZDNIA, ZJAZDY - NAW. Z PLYT DROGOWYCH

1.5.1

D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny

Ziazdnr 1,2, 5,6, 1125,08+125,53+125,43+125,43+2%(22,75!
........................................................................................... ¥22,75+22,75+22,75003 ..........556,070000

wjazdy nadroge/przejazdy i . 54,000000
610,070000

m2

610,0700

1.5.2

RAZEM::

D 04.02.02a Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzglednic
zaktad min. 0,5 m.

zjazdnr1, 2,5, 6, i125,08+125,53+125,43+125,43+2%(22,75:
i+22,75+22,75+22,75)*0,3 : 556,070000

wjazdy na droge/przejazdy 54 : 54,000000

RAZEM:: 610,070000

m2

610,070

1.5.3

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 15cm

Ziazdnr 1,2, 5,6, 1125,08+125,53+125,43+125,43+2%(22,75.

+2275+22,75+22,75)015 G 528,770000
: 54,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  582,770000|

m2

582,770

154

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni do 3,0'm2

zjazdnr 1, 2,5, 6, i125,08+125,53+125,43+125,43 : 501,470000

wjazdynadrogefprzejazdy B 54,000000

RAZEM:: 555,470000

m2

555,470
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1.6

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP lll
PLACE UTWARDZONE

1.6.1

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

pow. robét ziemnych i1128+(20+15)*4*0,3 ¢ 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1170,00

1.6.2

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci - do 25cm

128+(20+15

1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1 170,00 2

1.6.3

D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny

PLACE UTWARDZONE 11128+(20+15)*4*0,3 i 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1170,00

1.6.4

Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 20°cm

i1128+(20+15)*4*0,3 ¢ 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1170,00

1.6.5

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z
klinowaniem 0/31,5

i1128*0,3

RAZEM:: 338,400000

: 338,400000

m3

338,40

1.7

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV
PLACE GRUNTOWE

1.7.1

D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU

PLACE UTWARDZONE 1128 i 1128,000000

RAZEM:: 1 128,000000

m2

1128,00

1.8

ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

1.8.1

D 06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
-1

2 745,000000

RAZEM:: 2 745,000000

m2

2745,00

1.8.2

D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem
dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa
Ismin-0,98

Srednio na gt. ok 10cm :(955)*0,15 : 143,250000

RAZEM:: 143,250000

m3

143,25

1.8.3

‘955 £ 955,000000

RAZEM:: 955,000000

m2

955,00

1.8.4

955 : 955,000000

RAZEM:: 955,000000

m2

955,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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1.9 ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ gA500 i g400,
1.91 D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V
Obliczente:
powierzchnia zabezpieczenia z 16 plyt o wymiarach §4*1*3+8*1 ,5*3 :
8szt. 1,5x3m oraz 8 szt. 1x3m - utozone w osi sieci : :
GAZOWE] | oo . 48,000000]
RAZEM:: 48,000000|m2 48,00
1.9.2 D 10.03.01B Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm - analogia 10cm
powierzchnia zabezpieczenia z 16 ptyt o wymiarach :4*173+8*1,5*3
8szt. 1,5x3m oraz 8 szt. 1x3m - utozone w osi sieci
GBZOW e 48,000000
wypetnienie pomiedzy ptytami : 6,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  54,000000|m2 54,000 2
1.9.3 D 10.03.01B Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe,
grubos¢ 15°cm, spoiny wypetniane piaskiem - analogia PLYTY MON
6x1,5x3 oraz 6x1x3
powierzchnia zabezpieczenia z 16 ptyt o wymiarach ;4*1*3+8*1 ,5*3
8szt. 1,5x3m oraz 8 szt. 1x3m - utozone w osi sieci :
GAZOWE] oo . 48,000000]
RAZEM:: 48,000000|m2 48,00
194 ’D 00.00.00 Ptatny Nadzér nad robotami przez gestora Sieci PSG oraz GAZ
.............................................................................. SY T M
OGO, e e
przyjgtosdninadzoru . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

21

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

211

D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z
INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,

0,382000

RAZEM: 1,529000

km

1,529

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

pow. robot ziemnych 14252 i 14 252,000000

RAZEM:: 14 252,000000

m2

14 252,00

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci - do 25cm

pow. robét ziemnych 114252 © 14 252,000000

RAZEM:: 14 252,000000

m2

14 252,00

Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 %
powierzchni)

zatozono 10% powierzchni robot :0,1*1,4252 : 0,142520

RAZEM:: 0,142520

ha

0,143

Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 16-25'cm

115,000000

RAZEM: 115,000000

szt

115,00

Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 26-35cm

115,000000

RAZEM:: 115,000000

szt

115,00

Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie Srednicy 36-45'cm

:0,2*575 : 115,000000

RAZEM:: 115,000000

szt

115,00

Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie Srednicy 46-55'cm

115,000000

RAZEM:: 115,000000

szt

115,00

Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 56-65'cm

115,000000

RAZEM:: 115,000000

szt

115,00

2.1.10

D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25'cm

RAZEM:: 115,000000

115,000000

szt

115,00

211

D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 26-35'cm

115 T 145,000000

RAZEM:: 115,000000

szt

115,00
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2.1.12 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45cm
...................................................................................................................................................................... : 115,000000
RAZEM:: 115,000000|szt 115,00
2.1.13 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55'cm
115,000000
RAZEM:: 115,000000|szt 115,00
2.1.14 D 01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 56-65'cm
115,000000
RAZEM:: 115,000000|szt 115,00
2.1.15 D 01.02.01 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczowaniu, drggowina,
karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ
SPALENIA
Obliczenie:
ok. 3mp na sztuke 5753 1725,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 725,000000|mp 1725,00
2.1.16 \D 01.02.02 {Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski
Oblizonie: e
HUMUS 14252002 ... 2850400000
RAZEM:: 2 850,400000/m3 2 850,40
2.1.17 |D 06.04.01 |Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp
Oblizonie: e
Oczyszczenie rowu tj. wykoszenie i udroznienie (odmulenie). W przypadku rowéw odptywowych '
rowniezodtworzenie i
Odmulenie, odtworzenie lub oczyszczenie (koszenie i §6*50 :
udroznienie) rowdw dochodzacych i odchodzacych od :
droginakorcuodcinka S, . 300,000000
RAZEM:: 300,000000{m 300,00
22 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
2.21 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka
.............................................................................. SR (7oK )
OGO, oo
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zakiocajacy ukszt. terenu. Rowy ujete zostaly w robotach ziemnych i
60% ROBOT
WYKOP 100706 __604,200000
RAZEM:: 604,200000|m3 604,20
222 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
.............................................................................. koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill
OGO, oo
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zakiocajqcy ukszt. terenu
60% ROBOT
WYKOP 100706 __604,200000
RAZEM:: 604,200000|m3 604,20
223 D 02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
.............................................................................. samochdd 15-20't
OGO, oo
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zakiocajqcy ukszt. terenu
60% ROBOT
WYKOP 100706 604,200000
RAZEM:: 604,200000|m3 604,200

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
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224 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
.............................................................................. do 1°km, koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I
Obliczenier
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zaktocajacy ukszt. terenu
40%ROBOT
WYKOP A007+04 ... 402800000
RAZEM:: 402,800000|m3 402,800
225 D 02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
.............................................................................. samoch6d 15-20't
ObliGzenier
Pozosattosci porobotach ziemnych wywiez¢é lub zagospodarowac przy drodze w sposéb nie '
zaktocajacy ukszt. terenu
40%ROBOT
WYKOP A007°04 __402,800000
RAZEM:: 402,800000|m3 402,800
2.2.6 ’D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi,
.............................................................................. wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM
Obliczenier
W przypadku nieprzydatnosci gruntu rodzimego, grunt na nasyp trzeba dowiez¢. Koszt po stronie
WYKOMAWCY FODOL. | et e e e
: 1.007,000000
RAZEM:: 1 007,000000|m3 1 007,000
227 ’D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego -
Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie)
Obliczenje:
Materiat na nasyp nalezy dowiez¢é. W wycenie nalezy uwzgledi¢ zakup i dow6z materiatu na '
nasyp. Objetos¢ pozageszezeniu
............................................................................................... 18321007 ... ... 825000000
RAZEM:: 825,000000|m3 825,00
23 PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
2.3.1 Rozebranie przepustow rurowych - ROZEBRANIE
REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczoiki fawy)
przepusty isin_ pod droga T g 660
RAZEM:: 24,000000|m 24,00
232 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
.............................................................................. odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV
przepusty fi600 . A(7T+8e8y(@T) o 57,500000
RAZEM:: 57,500000|m3 57,50
233 |  |D-03.01.03AD-06.02.01A |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z kruszywa |
...................................................................................................................................................................... 3496000
RAZEM:: 3,496000|m3 3,50
2.34 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
.............................................................................. mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm
...................................................................................................................................................................... 17480000
RAZEM:: 17,480000|m2 17,48 3
235 | . |D-030103AD-06.02.01A [Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi60cm
przepusty fi600 o 7+B8+8 31000000
RAZEM:: 31,000000|m 31,00
2.3.6 Zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV
przepusty fi600 (31)(25°1)-31(3,14°042°042) 60,2002
RAZEM:: 60,329224|m3 60,33
237 D-03.01.03A D-06.02.01A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°cm
8,000000
8,000000 szt 8,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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24

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP |
JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA

241

mijanki

m. postoju

D 04.01.01B

zjazdy wg zestawienia

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI1,

walec wibracyjny

i(1147-66-3)*3,5+2*(1147-66-3)*0,35

4 527,600000

123,300000

RAZEM:: 6 328,700000

m2

6 328,70

242

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzglednic
zaktad min. 0,5 m.

123,300000
RAZEM:: 6 328,700000

m2

6 328,70

243

m. postoju

zjazdy wg zestawienia

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
25'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja
0/63,00.W wycenie uwzgledni¢ odsadzki.

118,800000

RAZEM:: 5 698,200000

m2

5 698,20

244

mijanki

m. postoju

zjazdy wg zestawienia

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu
15°cm - analogia kruszywo ftamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 15cm
wraz z zamiatowaniem miatem skalnym frakgcji 0/4 gr.0,5-1 cm

117,000000
i 5567,800000

m2

5 567,800

25

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-? -TYPII
JEZDNIA, ZJAZDY - NAW. Z PLYT DROGOWYCH

2.5.1

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny

18,000000
RAZEM:: 1 423,700000

m2

1423,70

252

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy

18,000000
RAZEM:: 1 423,700000

m2

1423,70

253

wjazdy na droge/przejazdy

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm - podsypka 15cm

:5*3+5%2*0,3 18,000000

m2

RAZEM:: 1423,700000

1423,70

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm

(3+66)*3,5+69*2*0,15
98+2°(208)°0,15

wjazdynadrogelprzejazdy - 53+H2015 16,500000

RAZEM:: 1339,100000

m2

1339,10

255

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni do 3,0'm2

zjazd wg zestawienia
wjazdy nadroge/przejazdy B 15,000000

RAZEM:: 1 254,500000

m2

1254,500

26

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP lll
PLACE UTWARDZONE

2.6.1

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

pow. robét ziemnych i1128+(20+15)*4*0,3 ¢ 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1170,00

2.6.2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci - do 25cm

pow. robét ziemnych 11128+(20+15)*4*0,3 ©1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1 170,00

263

Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI1,
walec wibracyjny

PLACE UTWARDZONE 11128+(20+15)*4*0,3 i 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1 170,00

264

Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubosc¢ po zageszczeniu 20°cm

1128+(20+15)*4*0,3 ¢ 1170,000000

RAZEM:: 1 170,000000

m2

1170,00

2.6.5

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z
klinowaniem 0/31,5

1170,000000
RAZEM:: 1 170,000000

m3

1 170,00

27

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP IV
PLACE GRUNTOWE

271

D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU

PLACE GRUNTOWE 11692 i 1692,000000

RAZEM:: 1692,000000

m2

1692,00

272

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - gr. 30cm frakcja 31,5/63,0 z
klinowaniem 0/31,5

PLACE GRUNTOWE 11692*0,3 : 507,600000

RAZEM:: 507,600000

m3

507,60

2.8

BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP V
PLACE O NAW. GRUNTOWEJ

2.8.1

D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm

pow.robotziemnych A836 . 1536,000000
¢ 1536,000000

m2

1 536,00

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE
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2.8.2 D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci - do 25cm
Obiczenie:
pow. robdtziemnych 1536 o L 1536,000000
RAZEM:: 1 536,000000|m2 1 536,00 2
2.8.3 D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny - ANALOGIA PROFILOWANIE ISTN. GRUNTU
Obliczenie, T e
PLACEGRUNTOWE 1536 ... . 1536000000
RAZEM:: 1 536,000000|m2 1 536,00
29 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.9.1 D 06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
-1
Obliczerier
plantowanie pozostatosci urobku po robotach ziemnych na szerokosci 2,5m obustronnie wzdtuz  :
L SO,
............................................................................................... 2*25*1147 5 735,000000
RAZEM:: 5 735,000000|m2 5 735,00
292 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem
dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa
.............................................................................. ISmin-0,98
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 309,000000
309,000000|m3 309,00
293
:2060,000000
i 2060,000000|m2 2 060,00
294 |  |D06.0301  |Plantowaniepoboczy, zaggszczenie
0809 1060,000000
i 2060,000000|m2 2 060,00
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Spis tresci

A Strona tytulowa. . . . ..o i i i e et a e a e 1
B. Spis dzialdw przedmiaru robOt. . . . . . ... e e e 2
C. Przedmiar robOt. . . . ..o e e 5
1. ODCINEK D1 W KM 04000 - 04560, . . . o oot ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0. . . . . ..ottt e e e e e e e e e e 5
1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJA POWYKONAWCZA,. . .. ... ... 5
1.1.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwydo15'cm. ... ... ... ... ... L. 5
1.1.3. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci-do 25cm. . ........... 5
1.1.4. Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci (od 31-60 % powierzchni). .. ... . . i 5
1.1.5. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 16-25'cm. .............. 5
1.1.6. Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie $rednicy 26-35'cm. . ............. 5
1.1.7. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 36-45'cm. .............. 5
1.1.8. Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie srednicy 46-55'cm. . ............. 5
1.1.9. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 56-65'cm. . ............. 5
1.1.10. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-257Cm. . . . ... ... . 6
1.1.11. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'Cm. . . . . .. ... it 6
1.1.12. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-457Cm. . . . ... ... . 6
1.1.13. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, Srednica 46-55"Cm. . . . . .. ... 6
1.1.14. Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 56-657Cm. . . . ... ... . . 6
1.1.15. Usuniecie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu, dragowina, karcze, gatezie i resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)- BEZ
S AL EN A, o 6
1.1.16. Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski. . . . .. .. ... 6
1.1.17. Oczyszczanie/odtworzenie rowu, z wyprofilowaniem skarp. . . . ... ... 6
1.2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . . ottt ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6
1.2.1. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 55kW (75KM). . . .. ... .. 6
1.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, gruntkategorii I-lll. . . ... ... ... ... ... .. oL 6
1.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-1l. . . . ... 7
1.2.4. Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM. . .. ............ 7
1.2.5. Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - Zakup Dowdz i zageszczenie (wbudowanie). . . ..................... 7
1.3. PRZEPUSTY fi 600 - CPV 4523245 2-5. . . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
1.3.1. Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, tawy). . . .. ..ot 7
1.3.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV. . .. ................ 7
1.3.3. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z Kruszywa. . . . .. ... ... 7
1.3.4. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm. .. ................ 7
1.3.5. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD FiB0Cm. . . .. . ... . 7
1.3.6. Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zaggszczaniem, kategoriagruntu IV. . . ............... ... 7
1.3.7. Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dlarur FiB0 CM. . .. . ... ... 7
1.4. BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP | JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA. .. .. .. ... i 8
1.4.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec
WD Y Y. . . o e 8
1.4.2. Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.. . ... ... ... .. L 8
1.4.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm frakcja 0/63,00.
W wycenie uwzgledniC odsadzKi.. . . . .. ... 8
1.4.4. Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15°cm - analogia kruszywo famane naturalne frakcji 0/31,5 gr.
15cm wraz z zamiatowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 gr.0,5-1 Cm. . . . .. .. 8
1.5. BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Il JEZDNIA, ZJAZDY - NAW. Z PLYT DROGOWYCH. .. ......... ... .t 8
1.5.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
WD Y MY, . . oo e 8
1.5.2. Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, georuszt o
wytrzymatosci 25x25kN/m dwukierunkowy. W wycenie uwzgledni¢ zaktad min. 0,5 m.. . . ... ... .. 8
1.5.3. Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowejgr. 15cm. .. ......... ... . . 8
1.5.4. Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt peinych o powierzchnido3,00m2. . ... ....... ... ... . ... ... ... 8
1.6. BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - TYP Il PLACE UTWARDZONE. . . . . . oot e e 9
1.6.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwydo15'cm. ... ... ... ... ... . .. 9
1.6.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci-do 25cm. . ........... 9
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2.9.2. Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - miesznak piasku i kruszywa
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