2023-12-12
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w
Jaworze
Ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor

Przedmiar:

Nazwa budowy: Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwiazku z realizacja
projektu ,,Scalenie gruntow wsi Luboradz, gmina Msciwojow, powiat jaworski” — czg§¢ 1,
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i
dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014 - 2020
Kod CPV: 45233140-2, Petna nazwa: Roboty drogowe
45232454-9, Pelna nazwa: Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wod deszczowych
45232451-8, Pelna nazwa: Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Adres budowy: Luboradz
Obiekt: Droga
Rodzaj robét: Przebudowa
Nr umowy: 71/2023
Data oprac.: 2023-12-12
Umowa z dnia: 2023-03-09

Sporzadzit:

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Podstawy formalne:

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy z wrzesnia 2023 r. pn. ,,Przebudowa drogi nr 1
w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu
zagospodarowania poscaleniowego w zwiagzku z realizacja projektu ,,Scalenie gruntow wsi

Luboradz, gmina M$ciwojow, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie
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na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 - 2020,

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy drogi wewngtrznej na dtugosci 1+137.08 m, realizowanej w ramach inwestycji
pn. Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu
,»Scalenie gruntow wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — cz¢$¢ 1, w ramach
poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem
rolnictwa 1 le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 — 2020, w
obszarze dziatek nr 1, 349 obreb nr 0005 Luboradz, gm. Msciwojow, powiat jaworski,

wojewodztwo dolnoslaskie.

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej na odcinku o kilometrazu
roboczym od km 0+000.00 do km 1+137.08 wraz z odwodnieniem oraz przebudowe zjazdu z
drogi powiatowej nr 2800D. Przebudowa ma na w celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego, doprowadzeniu jej do nalezytego stanu uzytkowania i ulatwieniu dojazdu
lokalnych rolnikéw do gruntow rolnych i le§nych.
Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj drogowy
o statych szeroko$ciach nawierzchni 3.50 m (za wyjatkiem szeroko$ci nawierzchni 6.00 w
miejscach projektowanych mijanek); z obustronnym poboczem szerokosci 1.25 m; z
czterema mijankami po lewej stronie: M-1 w km 0+270.61, M-2 w km 0+554.62, M-3 w km
0+822.87 i M-4 w km 1+034.12.
Poczatek przebudowywanego odcinka rozpoczyna si¢ w km 0+000 na dziatce drogowej nr 1
w granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2800D , a konczy w km 1+137.08 w granicy
dziatki drogowej drogi wewnetrznej na dzialce nr 349. Projektowana droga sktada si¢ pieciu
odcinkéw prostych 1 czterech tukéw poziomych w planie 0 Rnin=20 m i Runx=500 m, jej
dhugo$¢ to okoto 1137 m.
Zakres robot objetych inwestycja ogranicza si¢ do powierzchni wskazanych ponizej:

e powierzchnia jezdni (w tym zjazd z drogi powiatowej) — 4214 m2

e powierzchnia poboczy — 2831 m2

e powierzchnia mijanek — 425 m2

e powierzchnia zjazdow z masy bitumicznej — 553 m2.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1| wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 1.14
Jjednostkowej trasa drog w terenie rowninnym
BCIL.1.1.2.006-043 | kromosé=1.00
| 2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
2|wg ceny Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2| 7261.00
Jjednostkowej (humusu) o grub. do 15 cm
BCI.1.1.3.009-050 | kromosé=1.00
3| wg ceny Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2| 7261.00
jednostkowej (humusu) o grub. do 15 cm
BCI.1.1.3.009-050 | krotnos¢=1.00
4|wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3| 3390.00
jednostkowej o poj. byzki 0.60m3  z transportem urobku samochodem
BCI.1.2.2.007-060 | samowytadowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2
krotnosé=1.00
5|wg ceny Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km m3| 3274.00
jednostkowej transportu do 10km samochodami samowytadowczymi
BCI.1.2.7.003-060 | po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2
krotnosé=1.00
6|wg ceny Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0m - m3 116.00
jednostkowej grunt kat. 1-2 (wraz z zageszczeniem przy przepustach)
BCI.1.2.16.001- krotnosé=1.00
060
7|wg ceny Uylizacja odpadow z konstrukcji nawierzchni i gruntu m3| 3274.00
jednostkowej krotnosé=1.00
Kalk. indyw.-060
3. Podbudowy
1 2 3 4 5
8| wg ceny Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2| 7428.00
Jjednostkowej warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog, mijanek i
BCID.1.1.2.004- zjazdow w gruncie kat. I-1V
050 krotnosé=1.00
9|wg ceny Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2| 7428.00
jednostkowej cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm (pod droge,
BCID.6.1.5.012- mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
10|\ wg ceny Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2| 7428.00
Jjednostkowej cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm (pod droge,
BCID.6.1.5.012- mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
11| wg ceny Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych m2| 6300.00
Jjednostkowej stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm (pod droge,
BCID.6.1.5.022- mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
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| 4. Nawierzchnie

1

2

3

5

BCID.1.6.4.003

Dotyczy przepustow P-3, P-2, P-4, P-5, P-6
krotnos¢=1.00

12|\ wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2| 5391.00
Jednostkowej 16W - warstwa wigzqca asfaltowa - grubos¢ po
BCID.1.3.4.001- zageszcz. 4 cm (droga, mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
13| wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2| 5391.00
Jjednostkowej 16W - warstwa wigzqca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
BCID.1.3.4.002- grubos¢ po zageszcz. (droga, mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
14| wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2| 5192.00
Jednostkowej 11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
BCID.1.3.4.005- zageszcz. 3 cm (droga, mijanki, zjazdy)
050 krotnosé= 1.00
15| wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2| 5192.00
Jjednostkowej 118 - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
BCID.1.3.4.006- grubos¢ po zageszcz. (droga, mijanki, zjazdy)
050 krotnosé=1.00
16 |wg ceny Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2| 11 691.00
Jednostkowej krotnosé=1.00
BCRD.4.2.5.007-
050
1. 6300+5391 11 691.00
2. e
3. Suma 11 691.00
5. Roboty wykoriczeniowe
1 2 3 4 5
17| wg ceny Przepusty z rur PP-B - tawa fundamentowa z kruszywa m3 38.87
Jjednostkowej naturalnego (pod przepust i scianki skosne)
BCID.1.6.4.001- Pozycja nr I - przepust P-3
060 Pozycja nr 2 - przepust P-1
Pozycja nr 3 - przepust P-2, P-4, P-5
Pozycja nr 4 - przepust P-6
krotnosé= 1.00
1. 9,29%1,7%0.4 6.32
2. 8,2*%1,82*04 597
3. 9,6%1,7%0,4*3 19.58
4. 10,3%1,7%0.4 7.00
5. mmmmmmmmmeeee
6. Suma 38.87
18| wg ceny Przepusty rurowe z PP-B o sr. 40 cm m 43.19
jednostkowej Dotyczy przepustow P-3, P-2, P-4, P-5, P-6
BCID.1.6.4.006- krotno$é=1.00
040
1. 8,19+8,5+8,5+8,5+9,5 43.19
2. e
3. Suma 43.19
19| wg ceny Przepusty rurowe z PP-B o sr. 50 cm m 7.12
Jjednostkowej Dotyczy przepustu P-1
BCID.1.6.4.007- krotno$¢=1.00
040
20| wg ceny Przepusty rurowe z PP-B - Scianki skosne czolowe dla Sciank. 10.00
jednostkowej rur o Sr. 40 cm
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21 |wg ceny Przepusty rurowe z PP-B - Scianki skosne czolowe dla Sciank. 2.00
jednostkowej rur o Sr. 50 cm
BCID.1.6.4.004 Dotyczy przepustu P-1
krotnosé=1.00
22| wg ceny Oczyszczenie istniejgcego przepustu pod drogq m 10.00
jednostkowej powiatowq
BCRD.1.6.2.001- | kromosé=1.00
040
23 |wg ceny Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z m 36.00
Jjednostkowej wyprofilowaniem skarp rowu (przy drodze powiatowej)
BCRD.1.6.2.004- | krotnosé=1.00
040
24 |wg ceny Umocnienie skarp, wlotow i wylotow przepustow z m2 101.55
jednostkowej kostki granitowej 8/11 wciskanej w podsypke
BCID.6.3.1.009- cementowo-piaskowgq
050 Pozycje nr 1-2 dotyczq przepustow P-3, P-2, P-4, P-5
Pozycje nr 3-6 dotyczq przepustu P-1
krotnosé= 1.00
1. 2,15%1,08%2*2*5 46.44
2. 2%0,4%*2*5 8.00
3. 8.8%1,26%2 22.18
4. 5,5%1,26%2 13.86
5. 1,6%1,26*%2 4.03
6. 8,8%0,4%2 7.04
7.
8. Suma 101.55
25| wg ceny Reczna obsypka pionowa przepustow (grubosé po m3 3.46
Jjednostkowej zageszczeniu 40 cm)
BCIL.1.3.8.001-060 | Pozycja nr I - przepust P-3
Pozycja nr 2 - przepust P-2, P-4, P-5
Pozycja nr 3 - przepust P-6
krotnosé= 1.00
1. 2%0,1*8,19%0,4 0.66
2. 2%0,1%8,5%0,4*3 2.04
3. 2*0,1%9,5%0,4 0.76
4. e
5. Suma 3.46
26 | wg ceny Reczna obsypka pionowa przepustow (grubosé¢ po m3 0.71
Jjednostkowej zageszczeniu 50 cm)
BCI.1.3.8.001-060 | kromo$c¢=1.00
Przepust P-1
1. 2%0,1*7,12%0,5 0.71
2. e
3. Suma 0.71
27 |wg ceny Reczna obsypka pozioma rur (grubosc po zageszczeniu m2 2.09
jednostkowej 10 cm)

BCID.12.1.3.014-
050

Pozycja nr 1 - przepust P-1

Pozycja nr 2 - przepust P-3

Pozycja nr 3 - przepust P-2, P-4, P-5
Pozycja nr 4 - przepust P-6
krotnosé=1.00

1. 0,1*¥7,12*0,5 0.36
2. 0,1%8,19*%0.4 0.33
3. 0,1%8,5%0,4*3 1.02
4. 0,1%¥9,5%0,4 0.38
5.
6. Suma 2.09
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28 | wg ceny Ulozenie geosiatki nad przepustami z widkien szklanych m2 170.67
jednostkowej dwukierunkowo rozcigganej R=100kN/m
BCID.3.1.006-050 | Pozycja nr I - przepust P-1
Pozycja nr 2 - przepust P-3
Pozycja nr 3 - przepust P-2, P-4, P-5
Pozycja nr 4 - przepust P-6
krotnosé=1.00
1. 4,8%49 23.52
2. 4,5%6,1 27.45
3. 4,5%6,4*3 86.40
4. 45%74 33.30
T
6. Suma 170.67
29 | wg ceny Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego m2| 1760.00
Jjednostkowej stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. 16 cm
BCID.6.2.021-050 | krotnosé=1.00
30| wg ceny Pobocze gruntowe - warstwa o gr. 10 cm m2| 1071.00
jednostkowej krotnosé=1.00
BCID.6.2.001-050
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1 2 3 4 5
31|wg ceny Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 szt 1.00
Jjednostkowej mm
BCID.1.7.2.002- kromosé=1.00
020
32| wg ceny Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt 2.00
jednostkowej ostrzegawcze i informacyjne
BCID.6.7.2.004- krotosé=1.00
020
33 |wg ceny Brama dwuskrzydlowa z siatki metalowej wysokosci kpl 2.00
jednostkowej 1.50 m; szerokosc¢ wrot 3 m, wraz ze stupkami stalowymi
BCIL.2.22.7.009- (osadzonymi w betonie)
090 krotnosé= 1.00
34 |wg ceny Ogrodzenie z siatki metalowej plecionej o wysokosci m 212.00
Jednostkowej 1,50 m ze stupkami stalowymi (osadzonymi w betonie)
BCI.2.22.2.013- oraz usztywnieniem ogrodzenia stalowymi linkami
040 krotnosé=1.00
1. 102+110 212.00
I —
3. Suma 212.00
| 7. Kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjno-filtrujace
1 2 3 4 5
35|wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.03
jednostkowej kanat z rur PP DN315 mm
BCI.1.1.2.006-043 | kromosé=1.00
36| wg ceny Roboty pomiarowe przy wytyczeniu zbiornikow km 0.20
jednostkowej krotnosé=1.00

BCI.1.1.2.006-043

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2020.20)

str 6X




37 |wg ceny Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PP DN/OD SNS, m 25.50
Jjednostkowej montowanych metodq na wcisk przy uzyciu uszczelki
BCI.11.1.6.003- gumowej. Kanaly z rur utozone w wykopach
040 umocnionych o glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3,
wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu
na odkiad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie
wykopow ziemiq dowieziong z odkladu z zageszczaniem
warstwami. Sieci z rur z PP DN/OD SN8 o srednicy
315/6000 mm.
krotnosé=1.00
38| wg ceny Studnie z prefabrykowanych elementow, z betonu B45. szt 1.00
jednostkowej Studnia kaskadowa ze stozkiem, zakonczona wlazem
BCIL.11.3.2.007- kanatowym zeliwnym sr. 600 mm  studnie o sr. 1000
020 mm, H=3,0m
krotnosé=1.00
39| wg ceny Studnie wpadowe o sv. 1500 mm z betonu B45 z szt 2.00
jednostkowej wlotem obustronnym i osadnikiem
BCI.11.3.2.021- krotnosé=1.00
020
40 |wg ceny Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 889.00
Jednostkowej (humusu) o grub. do 15 cm
BCIL.1.1.3.009-050 | ZBI - 422 m2
ZB2 - 467 m2
krotnosé= 1.00
1. 422+467 889.00
2. e
3. Suma 889.00
41| wg ceny Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 889.00
Jednostkowej (humusu) o grub. do 15 cm
BCIL.1.1.3.009-050 | ZBI - 422 m2
ZB2 - 467 m2
krotnosé= 1.00
1. 422+467 889.00
2. e
3. Suma 889.00
42| wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3| 1601.00
Jjednostkowej o poj. byzki 0.60m3  z transportem urobku samochodem
BCI.1.2.2.007-060 | samowytadowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2
(pod zbiorniki i wymiane gruntu)
Wartosc - 521 m3 pod ZB1
Wartosc - 826 m3 pod ZB2
Wartosc - 254 m3 pod ZB2 (roboty ziemne pod wymiang
gruntu)
krotnosé= 1.00
1. 521+826+254 1 601.00
2. e
3. Suma 1 601.00
43| wg ceny Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km m3| 1601.00
jednostkowej transportu do 10km samochodami samowytadowczymi
BCI.1.2.7.003-060 | po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2
krotnosé=1.00
44| wg ceny Plantowanie terenu - formowanie i zageszczanie niecki m2 952.00
jednostkowej zbiornika

BCRD.4.5.1.005-
050

Wartosc - 451 m2 pod ZB1

Wartos¢ - 501 m2 pod ZB2
krotnosé=1.00

451+501

1.
2.
3. Suma
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45| wg ceny Warstwy gruntu przepuszczalnego pod zbiornikiem ZB2 m2 495.00
Jjednostkowej gr. 30 cm (3 x warstwa po 30 cm, kazda warstwa ma
BCID.6.1.5.017- powierzchnie 165 m2)
050 krotnosé=1.00
1. 165*%3 495.00
2. e
3. Suma 495.00
46 | wg ceny Warstwa gruntu przepuszczalnego pod zbiornikiem ZB2 m2 165.00
Jjednostkowej gr. 20 cm (1 x warstwa 20 cm, powierzchnia 165 m2)
BCID.6.1.5.015- krotno$é=1.00
050
47| wg ceny Ulozenie geowltokniny separacyjnej o gramaturze m2| 1128.00
jednostkowej 500g/m2 iglowej poliestrowej (z zapasem na zaklad
BCI.1.9.2.005-050 |20%)
Wartosc¢ 445 m2 dotyczy ZB1
Wartosc 495 m2 dotyczy ZB2
krotnosé= 1.00
1. (445+495)*1,2 1 128.00
2. e
3. Suma 1 128.00
48| wg ceny Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm m2 940.00
jednostkowej Wartos¢ 445 m2 dotyczy ZB1
BCID.6.1.5.019- Wartosc 495 m2 dotyczy ZB2
050 krotnosé=1.00
1. 445+495 940.00
e
3. Suma 940.00
49| wg ceny Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o matych m2 940.00
Jednostkowej komorkach i o wysokosci 15 cm
BCI.1.9.4.005-050 | Wartos¢ 445 m2 dotyczy ZB1
Wartosc 495 m2 dotyczy ZB2
krotnosé= 1.00
1. 445+495 940.00
2. e
3. Suma 940.00
50| wg ceny Wypetnienie geokraty kruszywem 16/32 mm m2 940.00
jednostkowej Wartos¢ 445 m2 dotyczy ZB1
BCID.6.1.5.020- Wartosc 495 m2 dotyczy ZB2
050 krotnosé=1.00
1. 445+495 940.00
2. e
3. Suma 940.00
51|\wg ceny Umocnienie wlotu do zbiornika kostkg brukowg m2 13.00
Jednostkowej betonowq 6 cm zatopiong w betonie
BCID.3.2.013-050 | kromosé=1.00
1. 6,5+6,5 13.00
2. e
3. Suma 13.00
52|\ wg ceny Wykonanie nawierzchni rampy zjazdu do zbiornika m2 85.00
Jjednostkowej plytami azurowymi typu ""Krata"" mata 90x60x10 cm

BCI.14.3.015-050

utozonej na warstwie odsqczajqcej z zageszczonego
piasku gr. 5 cm
Wartos¢ 42,5 m2 dotyczy ZB1

Wartosc 42,5 m2 dotyczy ZB2
krotnosé= 1.00

42,5+42,5

1.
2.
3. Suma
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53 |wg ceny Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2 85.00
Jjednostkowej niezwigzanej gr. 15 cm pod rampy zjazdowe
BCID.6.1.5.021- Wartosc 42,5 m2 dotyczy ZB1
050 Wartosc 42,5 m2 dotyczy ZB2
krotnosé= 1.00
1. 42,5+42,5 85.00
2.
3. Suma 85.00
| 8. Zielen drogowa
2 3 5
54 |wg ceny Sadzenie lip drobnolistnych wysokosci 2.5 - 3.0 m, szt 110.00
Jednostkowej obwod 6 - 8 cm, na terenie plaskim, z pielegnacjg (wraz
BCID.8.3.4.001- z kosztem drzew, palikow i oston)
020 krotnosé= 1.00
55|wg ceny Wykonanie trawnikow siewem na skarpach, rowach i 3 m2| 5493.00
jednostkowej m psach zieleni przy sadzonych drzewach, z pielegnacjg

BCID.8.4.1.004-

krotnosé=1.00

050

1. (200195+210+135+50)*3 2070.00

2. 407+276+106+115+89+27+151+115+48+27+27+7+1 3423.00
05+101+38+133+118+47+196+188+61+234+264+77
+71471+24+300

——

4. Suma 5493.00
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