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Pwierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni
emulsja asfaltowg i grysem kamiennym:

gornaa warstwa o wym. 5-8 mm w ilosci 18 dm3/m2;
dolana warstwa o wym. 8-11 mm w ilosci 18 m3/m2
Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana C90/3
0/31,5mm

Sprofilowana istniejgca nawierzchnia

nazwa | Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wotuszewo,
inwestycji: dZ 411

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Aleksandréw Kuj.,
m. Wotuszewo

tnwestor: NS Gmina Aleksandrow Kuj.

Stadium
dokumentacji:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa

arkusza: Przekroj konstrukcyjny

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski

Biuro U)‘Slngi ul. Wiejska 89, 87-800 Wioclawek

projektowe: tel. 785 46 12 73
: N ) TA e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
E‘@gf@‘ﬁf@ www.facebook.com/uslugi.drogowe

mgr inz. Sergiusz M. Makowski Podpis:

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant:

Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
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