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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY PMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie rowninnym
1
0,10184 km 0,102
RAZEM 0,102
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem. m
d.1./0813-03 piaskowej
2
133 m 133,000
RAZEM 133,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
133*0,08 m3 10,640
RAZEM 10,640
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.1./0815-01
2
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.ponad 3 m2) -  |m?2
d.1.|0408-06 rozebranie
2
612 m?2 612,000
RAZEM 612,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie naierzchni betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1./0801-03
2
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 + i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (do 10
2|KNR 4-04 km)
11083-05
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0106-06
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.2/0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
250,92 m3 250,920
RAZEM 250,920
12/|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
II-1V (do 10 km)
Krotnos¢ = 18
250,92 m3 250,920
RAZEM 250,920
3 UZBROJENIE TERENU
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3/1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i energe- |szt.
d.3|1406-05 tycznych
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 PODBUDOWY
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV (jezdnia)
760,36 m?2 760,360
RAZEM 760,360
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV (chodniki)
262 m?2 262,000
RAZEM 262,000
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV (zjazdy)
17,50 m?2 17,500
RAZEM 17,500
20/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.15 |m?2
d.4/0111-02 cm (jezdnie)
760,36 m2 760,360
RAZEM 760,360
21|KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych (skata lita) 0/63mm, gr. 20 m?2
d.4/0113-02 cm (jezdnia i zjazdy)
760,36+17,5 m?2 777,860
RAZEM 777,860
5 NAWIERZCHNIE
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodniki)
262 m?2 262,000
RAZEM 262,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy)
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
24 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy |m2
d.5/0202-01 ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
760,36 m2 760,360
RAZEM 760,360
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.5/0308-03 bosci 8 cm (warstwa wigzaca)
760,36 m?2 760,360
RAZEM 760,360
26|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni|m?2
d.5/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
760,36 m2 760,360
RAZEM 760,360
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.5/0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
760,36 m?2 760,360
RAZEM 760,360
6 ELEMENTY ULIC
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezniki i oporniki ms3
d.6/0402-04 15x22+15x30+12x25)
(24+108,5+10)*0,1 m3 14,250
RAZEM 14,250
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem. |m
d.6/0403-03 piaskowej
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem. m
d.6/0403-03 piaskowej
24 m 24,000
RAZEM 24,000
31/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.pias- |m
d.6|0403-05 kowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.6/0407-02 in piaskiem (chodniki)
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
124 m 124,000
RAZEM 124,000
33|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta (tawa pod Sciek przykraweznikowy) m3
d.6/0402-03
210*0,076 m3 15,960
RAZEM 15,960
34|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej 20x10x8 na |m
d.6/0607-02 podsypce cem.piaskowej
210 m 210,000
RAZEM 210,000
7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
35|Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.7|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY PMIAROWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,10184 =
d.1.|03 trasa drogi w terenie rowninnym 0,102
1
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 133
d.1./03 sypce cem.piaskowej
2
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 133*0,08 =
d.1.|03 10,640
2
4|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j m?2 265
d.1.|01
2
5/KNR 2-25 0408-|Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o pow. |m2 612
d.1.|06 ponad 3 m2) - rozebranie
2
6/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie naierzchni betonowej o grub.  |m2 143
d.1.|03 12cm
2
7|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 144
d.1.|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
2
8|/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 144
d.1.|04 + KNR 4-04 |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2/1103-05 tadowczym na odleg. 1 km (do 10 km)
9|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1.|06
2
10/KNR 2-01 0106-|Reczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1.|06
2
2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 0207- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 250,92
d.2|02 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.ll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 250,92
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV (do 10 km)
Krotnosé = 18
3 UZBROJENIE TERENU
13|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2
d.3/04 wych
14/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 1
d.3/05 nych i energetycznych
15|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3
d.3/03
16/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 4
d.3/02 ulicznych
4 PODBUDOWY
17|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 760,36
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V (jezd-
nia)
18/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 262
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV (chodni-
ki)
19/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 17,50
d.4/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V (zjazdy)
20|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, |m?2 760,36
d.4/02 warstwa gr.15 cm (jezdnie)
21|KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych (skafa lita) 0/ |m?2 760,36+17,5
d.4/02 63mm, gr. 20 cm (jezdnia i zjazdy) = 777,860
5 NAWIERZCHNIE
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 262
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (chodniki)
23|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najm?2 17,5
d.5/03 podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)
24|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 760,36
d.5/0202-01 wa podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
25/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 760,36
d.5/03 faltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.7

na

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 760,36
d.5/0202-02 wa nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
27|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 760,36
d.5/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
6 ELEMENTY ULIC
28|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezni-|ms3 (24+108,5+
d.6|04 ki i oporniki 15x22+15x30+12x25) 10)*0,1 =
14,250
29|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 108,5
d.6/03 podsypce cem.piaskowej
30|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 24
d.6/03 podsypce cem.piaskowej
31|KNR 2-31 0403- | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- |m 10
d.6/05 sypce cem.piaskowej
32|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o0 wym. 25x6 cm na podsypce pias- |m 124
d.6/02 kowej z wyp.spoin piaskiem (chodniki)
33|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa zwykia (tawa pod $ciek przykrawezniko- |m3 21070,076 =
d.6|03 wy) 15,960
34|KNR 2-31 0607-|Scieki uliczne z dwoch rzeddw kostki brukowej betono- |m 210
d.6/02 wej 20x10x8 na podsypce cem.piaskowej
7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
35|Kalkulacja wlas- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY PMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,10184 =
d.1.|/0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym 0,102
1
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 133
d.1./0813-03 sypce cem.piaskowej
2
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 133*0,08 =
d.1.|/0812-03 10,640
2
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j m?2 265
d.1./0815-01
2
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o pow. |m?2 612
d.1./0408-06 ponad 3 m2) - rozebranie
2
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie naierzchni betonowej o grub.  |m2 143
d.1./0801-03 12cm
2
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 144
d.1.{1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
2
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3 144
d.1.{1103-04 + KNR |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2|4-04 1103-05 |tadowczym na odleg. 1 km (do 10 km)
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1./0103-06
2
10|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4
d.1./0106-06
2
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 250,92
d.2{0207-02 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 250,92
d.2|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (do 10 km)
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 UZBROJENIE TERENU
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2
d.3/1406-04 wych
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 1
d.3/1406-05 nych i energetycznych
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3
d.3{1406-03
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 4
d.3/1406-02 ulicznych
Razem dziat: UZBROJENIE TERENU
4 PODBUDOWY
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 760,36
d.4/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (jezd-
nia)
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 262
d.4/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodni-
ki)
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 17,50
d.4/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (zjazdy)
20/KNNR 6 0111- [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, |m2 760,36
d.4|02 warstwa gr.15 cm (jezdnie)
21/KNNR 6 0113- (Warswa podbudowy z kruszyw tamanych (skata lita) 0/ |m2 760,36+17,5
d.4|02 63mm, gr. 20 cm (jezdnia i zjazdy) = 777,860
Razem dziati: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
22|KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 262
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (chodniki)
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm ~ |m2 17,5
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
24/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 760,36
d.5/0202-01 wa podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
25|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 760,36
d.5/03 faltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
26| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 760,36
d.5/0202-02 wg nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
27|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 760,36
d.5/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

Razem dzial: NAWIERZCHNIE

6 ELEMENTY ULIC
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezni-|m3 (24+108,5+
d.6|0402-04 ki i oporniki 15x22+15x30+12x25) 10)*0,1 =
14,250

29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 108,5
d.6|0403-03 podsypce cem.piaskowej
30{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 24
d.6|0403-03 podsypce cem.piaskowej
31|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- |m 10
d.6|0403-05 sypce cem.piaskowej
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce pias- |m 124
d.6|0407-02 kowej z wyp.spoin piaskiem (chodniki)
33|KNR 2-31 tawa betonowa zwykia (tawa pod $ciek przykrawezniko- |m3 210%0,076 =
d.6]0402-03 wy) 15,960
34|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzedéw kostki brukowej betono-  |m 210
d.6|/0607-02 wej 20x10x8 na podsypce cem.piaskowej

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

35|Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.7|wiasna

Razem dzial: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:
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