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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 1
WODOCIAGOWEJ w m. GRASY, GRASY KOLONIA, STARCZEWO

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowej w ramach
inwestycji: Przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe w m. Grasy, Grasy Kolonia,
Starczewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robo6t instalacyjnych obejmujacych budowe przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza wody zasilajacego instalacje wodng w poszczegdlnych budynkach.

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot.

Zakres robot objetych specyfikacja to roboty ziemne i roboty montazowe.

a./ przytacza wodociggowe z rur PE RCS DR11 132 o facznej dlugosci 108,93 m Dn32 — 3 szt.
b./ przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o $rednicy f160 o dlugosci 915,77 m.

c./ przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 12 o $rednicy f160 o dtugosci 50,46 m.
Roboty ziemne:

a./ wykopy koparkami na odktad,

b./ wykopy liniowe wykonywane r¢cznie,

c./ umocnienie pionowych $cian wykopow,

d./ wykonanie podsypki piaskowej pod rurocigg gr. 15cm,

e,/ mechaniczne zasypanie wykopow,

f./ reczne zasypywanie wykopow.

Roboty montazowe:

a./ utozenie przewodow wodociggowego z rur PE RC SDR 11 132,

b./ montaz uzbrojenia na przewodach wodociggowych /zsuwa odcinajaca, uktad pomiarowyy/,,
d./ ulozenie przewoddéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC £160,

e./ utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej z rur PP f160,

f./ proby hydrauliczne ci$nieniowe 1 szczelnosci,

g./plukanie 1 dezynfekcja rurociggdw,

h./izolacja cieptochtonna,

1./ odbiory 1 uruchomienie.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,



swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2 .Materialy do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace
materialy

okreslone w projekcie:

 rury PE 100 RC SDR 11 {32,

* ksztattki skrecane /muty, kolana/,

* nawiertka z zasuwg zeliwna Dz 90/32,

» wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20

* taSma z polietylenu z wktadka metaliczng, stupki betonowe 1 tabliczki na oznakowanie trasy
przytacza,

* piasek na podsypke 1 obsypke rur,

* rury kanalizacyjne PVC klasy SNB8 lite o $rednicy f160 mm, Iaczone na uszczelki gumowe,

» rury kanalizacyjne PP klasy SN12 o $rednicy f160 mm, taczone na uszczelki gumowe,

* izolacja cieplochtonna - tupki styropianowe.

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowania i kontroli jakosci
wyrobow

Dostaw materialow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu miejsca sktadowania.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ zamykane 1 zabezpieczone od zewngtrznych
wplywow atmosferycznych. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym 1 ilo§ciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry techniczne materialoéw 1
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym 1
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i1 przepisow.

Dostarczone na miejsce skladowania materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
czesci sktadowanych urzadzen 1 kompletnos$ci urzadzen.

Rury, ksztattki 1 armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe 1 czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewodow
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach zapewniajacych ich
czystose.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
/zwojach lub wigzkach/. Zwoje nalezy skladowaé¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m.
Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury 1 ksztattki zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potozeniu poziomym na
plaskim i rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych przylaczy.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania 1 poboru.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci



wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania robot. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Podczas transportu, zatadunku i1 wyladunku oraz skltadowania materialow 1 urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.Przewody

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy
wyjac rury ,,wewngtrzne”.

Przy transporcie nalezy zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 c¢cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z tworzywa sztucznego.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane przylacz wody 1 kanalizacji
sanitarnej.

5.2.Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami.

Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m.



Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po
dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac 1 konserwowac przez caly czas trwania robot.
5.3.Roboty ziemne

Wykopy dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami zawartymi

w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wodéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanatu, polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggni¢cie sznura wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0Czyszczane zZ wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02, przy

braku wody gruntowej 1 usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1 skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu latwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchniag terenu w
odstgpach co 30m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne 1 trwalte oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.



Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigzlych,
+5 cm dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie 1 transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg lopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy przylaczy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zZwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok.
50m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomoca
wphukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowe] celem ustalenia statego
wydatku wody 1 prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajagcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podloza naturalnego wykonac.
5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.,
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:



- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych 1 tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunigciu;

— przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodow;
— jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

5.3.5. Zasypka 1 zageszczenie gruntu

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wytaczeniem odcinkéw na

zlaczach;

etap I1 — po probie szczelnosci ztgcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap I — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiodrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢
zageszezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli
spelnia powyzszy wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami normy dla drég o ruchu cigzkim 1 bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpieczne;j
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic 0,85.



5.4.Roboty montazowe

5.4.1. Montaz przylagcza wody

Przewody powinny by¢ ulozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie 1
spadku z doktadno$cia:

— odchylenia w planie 0,10 m

— odchylenia spadku + 0,05 m

Odchylenia spadku nie moga powodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera
na odcinku przewodu. Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. L.aczenie rur z PE 1
ksztattek moze si¢ odbywacé z wykorzystaniem nastepujacych technik: skrecanie, zgrzewanie,
polaczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztaltek, polaczenia koinierzowe z
wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi.
Najbardziej rozpowszechniong metoda laczenia elementow PE jest zgrzewanie. Metode ta
mozna stosowac¢ do faczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki z ksztaltka. Do tgczenia
rur 1 ksztaltek ci$nieniowych PE stosowaé zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu
elektrooporowym wykorzystuje si¢ ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym.
Ksztattki tego typu moga by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i1 przylaczy. Zgrzewanie
wykonuje si¢ przy pomocy zgrzewarki -elektrooporowej. Polaczenia kolnierzowe z
zastosowaniem odpowiednich adaptorow stosuje si¢ do taczenia rurociaggow z PE z rurami lub
ksztattkami wykonanymi z innego materialu (stalowymi lub zeliwnymi), armaturg itp. Montaz
przewodow z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazowa producenta
rur. Przy zmianie kierunku i na odgalezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztaltki
producenta rur. Przej$cia przewoddéw wodociggowych pod tawami wykona¢ w rurze ochronne;.
Wybdr producenta rur wodociggowych pozostawia si¢ wykonawcy, z zachowaniem
wymaganej wytrzymatosci na ci$nienie 1,0 MPa.

5.4.2. Montaz przylacza kanalizacji sanitarnej

Po przygotowaniu wykopu 1 podioza zgodnie z punktem mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w
kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy przylacza musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna $cisle przylegac
do podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca
faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac



+20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ =1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowag lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidlowosci ulozenia przewoddéw 1 badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po

ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym. Zlacza kielichowe weciskane nalezy
wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierScieniowg
uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 Studzienki na przylaczach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu 1 kinety potaczeniowej. Minimalny
wymiar studzienki w planie wynosi 315 mm. Odgalezienia w tych studzienkach nalezy faczy¢
kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, po ulozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zaggszczenia warstwami 20-30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.

6. Badania oraz kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac.
przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacja projektowa.

Podczas wykonywania robdt obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

— wytyczenie trasy rurociggu

— odbidr techniczny dna wykopu

— szeroko$¢ wykopu

— rzgdne dna wykopu

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— rodzaj podfoza pod rurociag

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

— odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j

—rodzaj rur, ksztattek 1 armatury

— sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialow, ktére zostang
wbudowane

— sktadowanie rur, ksztaltek 1 armatury

— zageszczenie obsypki przewodu

— szczelnos$¢ rurociagu

— uzbrojenie na przewodach

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow



— badanie na eksfiltracje kanalizacji

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udzialem inspektora nadzoru i osob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy.

6.2. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ wg PN. Przy probie szczelno$ci nalezy
zachowac nastegpujace zasady:

— probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen

— do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej nie przysypywac piaskiem zlaczy rur i1
ksztattek

— maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C, woda do proby
pobierana bedzie z istniejgcego wodociagu

— przed przystapieniem do proby przewodd nalezy napelni¢ woda na okres kilku godzin, - probe
szczelnosci wykonywac w temperaturze min +10C,

— na zlaczach poddanego probie przewodu nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek
wody.

— szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

— ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci§nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar)
6.3. Dezynfekcja i plukanie

Dla dezynfekcji 1 ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

— napehi¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu

— roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu

— rurocigg przeptuka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem préobek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna odda¢ do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptuka¢ czysta woda.

7. Obmiar robét

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie projektu budowlanego
Jednostka obmiarowg jest mb rurociggu /kanatu/ 1 uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek.

— wykopy mechaniczne i r¢czne m3

— zageszczanie gruntu m3

— zasypanie wykopow m3

— umocnienie wykopow szalunkami m2

— ubijanie mechaniczne gruntu m3

— podsypka pod rurocigg m2

— uzbrojenie rurociggu /kanatu/ szt.

Odbiory robot sktadaja si¢ z odbiorow czesciowych dla robot zanikajacych 1 odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza
gotowos$¢ do odbioru. Przy odbiorze czgsciowym sprawdza si¢ m. in. zgodno$¢ usytuowania i
dlugo$¢ przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja geodezyjng, podloze naturalne przez
sprawdzenie nienaruszenia gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnos¢
przewodu. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i1 deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania



protokotu odbioru czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania
odebranego odcinka przewodu.
Odbior koncowy wodociggu polega na:
— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjng - zbadaniu zgodnos$ci protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu armatury 1 jej dzialania
Do odbioru przylacza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
— o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
— dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajagcym gotowos¢ do odbioru
— projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami wprowadzonymi w trakcie
realizacji,
potwierdzonymi przez projektanta
— protokdt wytyczenia trasy rurociggu
— protokot odbioru dna wykopu
— protokoét odbioru technicznego podloza pod rurociag
— kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatdow, ktore zostaly zastosowane do
budowy
kanalizacji sanitarnej
— protokot z badania zageszczania gruntu
— protokot z badania na eksfiltracje kanatu
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktora winna zawiera¢ materiat 1 Srednice
rurociggoéw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia Z czynnos$ci odbioru spisany
bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i1 usterek. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji protokot
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy.
9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg
na realizacje przedmiotowych robot takze w kwestii etapowania fakturowania wg
przedstawionego harmonogramu robot.
Podstawg do zaplaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.
10. Przepisy zwigzane
10.1, Podstawy prawne i normy
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r / tekst jednolity Dz. U z 2023 r poz.
682/
e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy /tekst jednolity Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. 2003
nr 47 poz.401/

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy
odbiorze”.



PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.”

PN-H-74051-2:1994 ,,Wiazy kanalowe klasy B, C, D”.

PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania 1 odchytki masy”.

PN-85/C-89203 ,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.”
ISO 4435:1991 ,,Rury 1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne wykonania 1 Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.

(98]

10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.

10. 4. Zestawienie

Laczna dtugos¢ przytaczy PCV ¢ 160 mm =915,77 m
Laczna dlugos¢ przylaczy PP ¢p 160 mm = 50,46 m
Laczna dlugos¢ przytaczy PE ¢ 32 = 108,93 m
Ilo$¢ studzienek kanalizacyjnych PCV ¢ 315 =66 szt

Specyfikacje sporzadzit: Jan Turowski

Gorzéw Wlkp. Dnia 07.12.2023 r.



