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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sceny Gminnego Osrodka Kultury w Stuze-
wie, przy ul. Brzeskiej 1.

2. Podstawa opracowania

" zlecenie inwestora

" wizja lokalna

" inwentaryzacja budowlana

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca scena w Gminnym Osrodku Kultury ze znacznym odksztatceniem podiogi wymaga
remontu. Podioga sceny wykonana w konstrukcji drewnianej - Slepa podtoga z desek na lega-
rach 10x5 cm malowanych farbg olejng montowanych do czofa.

- powierzchnia uzytkowa - 58,41 m2

4. Projektowany zakres robot
a) roboty rozbiérkowe

Przebudowe sceny nalezy rozpoczgé od rozbiorki istniejgcej podtogi z desek gr. 25 mm. Pod
deskami znajdujg sie legary drewniane 10x5 cm utozone na gruzie betonowym, kiére nalezy
po6zniej zdemontowac. R6znica pomiedzy podtogg na scenie a podtogg na sali spotkan wynosi
95 em. Kolejnym elementem do rozbiérki jest wystajgcy 10 cm ponad pod’roge sceny murek
okalajgcy scene od frontu obtozony deska. Nalezy zdemontowac rowniez istniejgce schody sta-
lowe do wejscia na scene, kidre postuzg jako schody zejSciowe do pomieszczenia gospodar-
czego pod sceng.

b) Pomieszczenie gospodarcze pod sceng

W celu wykonania pomieszczenia gospodarczego pod sceng nalezy wybra¢ istniejgce podto-
ze z gruzu betonowego wysokosci 90-95 cm.

Nastepnie nalezy wykona¢ $ciany projektowanego pomieszczenia gospodarczego pod sceng
Z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na tawie z betonu B-15 szerokosci 36 cm i wysokosci 30
cm. Posadzke pomieszczenia pod sceng wykonaé kolejno:

" chudy beton B-10 gr. 5 cm

" izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej gr. 1 mm - nalezy wykonac szczelng izolacje
Scian i posadzki

" posadzka betonowa gr. 10 cm

Sciany pomieszczenia pod sceng kolejno po montazu folii izolacyjnej otynkowacé tynkiem ce-
mentowym gr. 1 cm i pomalowac mlekiem wapiennym.

W &cianie zewnetrznej budynku nalezy zamontowac kratke wentylacyjng DN 150 mm celem
wentylacji pomieszczenia pod scena.

Zejscie do pomieszczenia pod sceng przykry¢ uchying klapa drewniang z desek fi 32 mm o
wymiarach 120 x 98 cm.

c) Podtoga sceny
W celu wykonania podtogi sceny nalezy wybra¢ 20 - 25 cm istniejgcego podioza z gruzu beto-
nowego. Nastepnie wykonac posadzke z betonu B-15 gr. 10 cm na ktérej utozy¢ legary im-
pregnowane o wymiarach 10x10 i rozstawie jak na rysunku. Kolejny etap to montaz impreg-
nowanej deski debowej o grubosci fi 32 na pidro i wpust. Kolorystyka impregnatu wykonaw-
ca winien uzgodnic¢ z Dyrektorem Gminnego Osérodka Kultury a nastepnie 2 x lakierowac la-
kierem bezbarwnym.

W &cianie zewnetrznej budynku nalezy zamontowac kratke wentylacyjng DN 150 mm celem
wentylacji slepej podtogi na legarach.

d) Schody do pomieszczenia gospodarczego pod sceng

Schody do pomieszczenia gospodarczego pod sceng - nalezy wykorzysta¢ istniejgce scho-
dy

stalowe do wejscia na scene z demontazu.

e) Schody wejsciowe na scene

Po demontazu istniejgcych schodoéw nalezy w%kona('; nowe schody wejsciowe o konstrukciji
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drewnianej z desek debowych fi 32 mm. Po montazu schody nalezy 2 x lakierowac lakierem
bezbarwnym.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01 Rozebranie podiog drewnianych slepych Im2
10439-01 !
9.90*5.90 Im2 58.410,
| | RAZEM | 58.410
2 Demontaz istnigjgcych schoddw stalowych - do ponownego wykorzystania jako szt
|kalk. wlasna schody zejsciowe pod sceng | i
1 szt | 1.000
_ l | RAZEM 1.000
3/KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3 i
0348-02 rozebranie 10 cm murka okalajgcego scene |
0.24*0.10"8.75 m3 | 0.210!
| _RAZEM 0.210
4'KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - wybranie gru- m3 '
0301-08 Zu spod sceny
{9.90%5.90*0.20)-{4.30"3.80*0.20) m3 | 8.414,
| RAZEM | 8.414
5 KNR 4-04 'Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - wybranie ist- m? [
0301-08 nigjacego gruzu pod pomieszczenie gospodarcze [ |
(4.30"3.80*1.10) m? 17.974)
| | RAZEM | 17.974
6/ KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - rgczne uktada- m3 |
0201-01 nie betonu - tawa betonowa pod $ciany w pomieszczeniu gospodarczym [ |
(0.3670.30"8.18) |m3 0.883|
| RAZEM : 0.883
7 KNR-W 2-02  Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej im3 |
0101-05 |
8.1*0.24*0.95 |m3 1.847|
| | RAZEM | 1.847
8 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na Scianach i slupach |m2
0803-01 |
8.1*2*0.95 |m2 15.390
| | __RAZEM 15.390
9 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gladkich recznie 'm2
1501-01
'8.1*2"0.95 m2 15.390
| | RAZEM 15.390
10 KNR-W 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe peine - klapa uchyina na zawiasach do pomieszczenia 'm2
1037-02 gospodarczego
1.20*0.98 \m2 1.176
| | RAZEM 1.176
11 KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  m3
1101-01 transportem i ukfadaniem recznym na podtozZu gruntowym - wykonanie posadzki
betonu pod nows podioge sceny
((9.90%5.90)-(4.30"3.80))"0.10 m3 4.207
| i | RAZEM 4.207
12 KNR-W 2-02 Utozenie legaréw o wymiarach 10 x 10 cm impregnowanych drewnochronem na  m?3 '
10407-01 posadzce pod nowa podloge drew.
19.90°0.10"0.10"9 m? 0.891
drew. |
| RAZEM 0.891
13 ‘Wykonanie schodow wejsciowych na sceng o konstrukeji drewnianej - 5 stopni szt
kalk. wilasna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 32 mm - utoZenie podiogi na scenie z de-  m?
1121-02 sek lakierowanych na piéro i wpust
(9.9075.90) -(1.2070.98) 'm?2 57.234
| RAZEM 57.234
15 KNR-W 2-02  Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami - montaz ba-|m
1207-01 fustrady do schoddw wejsciowych na scene ze stali nierdzewnej |
1.2 \m 1.200
I RAZEM 1.200
16 KNR-W 2-02  MontaZ zdemontowanych schoddw stalowych do pomieszczenia gospodarczego szt
1207-01 |
1 ‘szt 1.000|
RAZEM 1.000
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrizyniowymi na odlegtos¢ do m?
10108-09 1 km 5
8.41+17.97 |m3 26.380,
' RAZEM ' 26.380
18 KNR-W 2-02 Podklady betonowe w budowniciwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  m?3
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym - chudy beton gr. 5 cm
4.3*3.8070.05 m3 0.817
| RAZEM 0.847
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
19 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- m2 i
0606-01 me podposadzkowe i
4.3'4.3 m2 | 18.490,
| RAZEM 18.480
20 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  m?3 '
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na poditozu gruntowym - posadzka gr. 10 cm w |
pomieszczeniu gospodarczym
4.3*3.75%0.10 m3 | 1.613
| RAZEM 1.613
21 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne DN 150 - do przewoddw murowanych szt. | |
0137-01 | E
2 szt | 2.000
| RAZEM 2.000
-5
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

5 KNR 4-04 0301-

'Rozebranie podioZa z betonu gruzewego o grubosci ponad m3

Lp. Podstawa wy- Opis | Jedn. miary liosé Cena Wartosé
ceny : zt : z
| (5 x 6)
1 2 . 3 | 4 5 6 , 7
1 KNR-W 4-01 |Rozebranie podidg drewnianych slepych m2 9.90*5.90 = !
0439-01 P o | 58.410 ]
2 \Demontaz istniejacych schodéw stalowych - do ponowne- szt 1
kalk. wiasna go wykorzystania jako schody zejsciowe pod sceng ) I |
3/KNR-W 4-01 I'R*:)zfﬁbranla §cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie ce- | m? 0.24°0.10%
0348-02 |mentowo-wapiennej - rozebranie 10 cm murka okalajace- 8.75=0.210
- {go sceng_ e R T, B R
4/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad m3 (9.90*5.90*
08 15 cm - wybranie gruzu spod sceny 0.20)-(4.30* |
3.800. 20] |

08 |15 cm - wybranie isiniejgcego gruzu pod pomieszczenie |
| uQDSpOdaFGZE : TR | S
6 KNR-W 2-02 Law:,r fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do m?- (0. 36*0 30° |
0201-01 0.6 m - reczne ukfadanie betonu - fawa betonowa pod 18.18) = 0.883 !
| Qc:any W pomieszczeniu gospodarczym | - | |
7/KNR-W 2-02  Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- | m3 8.1*0.24* ;
10101-05 wapiennej . . |09=1847 |
8 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane reczniena  m? 8.172°0.95 = i
0803-01 $cianach i stupach 1530 N
9 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw glad- m?2 8.1"2*0.95 = i
11501-01 kich recznie 15.390 o i -
10 KNR-W 2-02 Drzwi piwniczne deskowe peine - klapa uchylna na zawia- 'm?2 1.20"0.98 = |
_1037-02  |sach do pomieszczenia gospodarczego | 1.176| : ]
11/ KNR-W 2-02  Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 | ((9.90"5.90)-
1101-01 'tecznosci publicznej z transportem i ukladaniem recznym (4.30'3.30))‘: |
'na podtozu gruntowym - wykonanie posadzki betonu pod 0.10 =4.207 |
e [nows podioge sceny L . : s | |
12 KNR-W 2-02 Ulozenie legardéw o wymlarach 10%x 10 cm |mpregnowa- m?3 drew. 9.90*0.10% :
0407-01 nych drewnochronem na posadzce pod nowg podioge 0.10"9 = |
_ 0.891) | S|
13 |Wykonanie schodow wejsciowych na sceng o konstrukeji szt 1 ’
kalk. wlasna  |drewnianej - 5 stopni | - [ ; |
14 KNR-W 2-02 |Podh:|ga z desek s!mganych grubosci 32 mm - ulozenie m2 (9.90*5.90) -| :
1121-02 |podiogi na scenie z desek lakierowanych na pidro i wpust | (1.2070.98) = |
| ' : 57.234| i
15 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policz- | 'm ti2: f
[1207-01 'kéw srubami - montaz balustrady do schodéw wejscio- | | '
) ) wych na scene ze stali nierdzewnej | | . | I S
16'KNR-‘W 2-02 ‘Montaz zdemontowanych schodéw stalowych do pom|esz- szt 1 . |
- '129_7-01 czenia gospodarczego o |
17|KNR 4-01 0108- Wymezmnte gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- Im3 18.41+17.97 -| i
09  nmiowymina odleglos¢ do 1 km . 230
18 KNR-W 2-02 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 4.3*3.80°|
1101-01 \tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym | 0.05=0. 81?| |
bl ina poditozu gruntowym - chudy betongr.5cm - e Ji.
19/KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii pohetyle- m2 4.3°43 —| :
___ 0606-01 _r)_o'._'._rej szerokiej - poziome podposadzkowe o 18.490| |
20 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3 433 ?5*
1101-01 |tecznosci publicznej z transportem i ukiadaniem recznym 0.10=1.613
!na podfozu gruntowym - posadzka gr. 10 cm w pomiesz- '
_____iczeniu gospodarczym P TS, Gy RN S
[ 2l KNR-W 217 |Kratki wentylacyjne DN 150 - do przewodow murowanych  szt. 2
[0137-01 |

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogoélem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa
|

' Robecizna = Materialy | Sprzet

Z

- Uproszczo- |

ne

RAZEM

Kosztorys netto

VAT

|Razem brutto

Stownie:
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