UWAGA: W PONIZSZYCH TABELACH NALEZY WPROWADZIC SAMODZIELNIE FORMATOWANIA I FORMULY NP. AUTOSUME. KAZDORAZOWO WYKONAWCA MUSI SPRAWDZIC
SC DOKONANYCH PRZEZ SIEBIE WYLICZE} PONOSI ON WYLACZNA ODPOWIEDZIALNO!
ZALACZNIK NR 3 DO SWZ
15/TP/2023
Dostawa artykulow i sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytku, na potrzeby Zamawiajacego
Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z 0.0.
Pakiet 2. Obwody oddechowe i akcesoria do zestawu inej wentylacii ow. dzieci i doroslych 2 aparatem typ AIRVO 11
Lp. Nazwa asortymentu Jm. Tlos¢ Conn jodu g [Rasiobirencl o ind | 2:ios) Producent or. katalogowy
Netto PLN PIN | VAT?% | brutto PLN
Uklad oddechowy jednorazowego uzytku , do terapii tlenowej HENC o diugosci min.
175 em, posiadajacy spiralng grzatke w drenie z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz zintegrowany ruchomy Klips do mocowania. Przeplyw gazow w
zakresie 2 - 60 L/min. Zakoficzenie ukladu w ksztalcie tulei, zapewniajacej .
. . - op’
prawidiowe do kaniul nosowych. koficowka ukladu Zaodnic s
| [ddechowego powinna zapewniaé pewne i bezpicczne polaczenic kaniul donosowyeh || CEEE B 230000 | 1150000 | sv | 1242000 |Fisher & Paykel 900PT561 lub 900PTS62
yzujace si wyraznym podezas montazu.  Komplet R Healthcare rodukt pakowan: 10
zawierajgcy adapter z komorg nawilzacza z automatycznym pobieraniem wody, " f;‘;;",’ OZ,‘!""’
posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do ukladu et
odechowego. Uklad oddechowy wraz z adapterem i komorg muszy tworzyé komplet
tzn. znajdowa¢ si¢ w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do uzytku przez min. 14
dni
Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji. Rzep, przylepiec oraz
Kaniula stanowia komplet, kaniula i rzep sq zespolone i nierozerwalne. Przylepiec
bedacy w komplecie stanowi czesé wymienn i jest bezpieczny dermatologicznie.
Kaniula wypos w dwa odrgbne d ione sprezynka, aby
Zminimalizowaé ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychajacego materialu
odparowujacego nadmiar wilgoci. Podstawa drenow wyprofilowana w ksztalcie fali op*
<o zapewnia dodatkowa stabilizacje i prawidlowe umicjscowienie noskow pomimo Zgodnie z OIRALG
2 [ruchéw pacjenta. Dreny zlaczone kaniula z rzepem, rozdzielone przegroda odpowiedziami 1 300000 | 300000 | 8% | 324000 [Fisher & Payket] o OIS
Zzapewniajaca odrebne przeplywy oraz zabezpieczajace przed wystapieniem na pytania z dnia Healthcare
turbulencji mieszanki gazow medycznych wewnatrz kaniuli. Przylacze kaniuli 29.08.2023
Zzapewniajce bezpieczne mocowanie wewnatrz ukladu oddechowego,
charakteryzujgce si iem” przy Minimalny
przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przeplyw gazu 23L/min, waga kaniuli 13,5g.
Produkt zalecany do uzytku przez min. 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie
‘nadmiaru wilgoci oraz optymalng elastycznosé noskow kaniuli
Kaniula nosowa do HENC z przylepcem i rzepem do repozycji. Rzep, przylepiec oraz
Kaniula stanowig komplet, kaniula i rzep sa zespolone i nierozerwalne. Przylepiec
bedaey w komplecie stanowi czgs¢ wymienn i jest bezpieczny dermatologicznie.
Kaniula wyposazona w dwa odrebne dreny wzmocnione sprezynka, aby
i ¢ ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychajacego materiatu
odparowujacego nadmiar wilgoci. Podstawa drenéw wyprofilowana w ksztalcie fali op*.
o zapewnia dodatkows stabilizacje i prawidlowe umiejscowienie nosk6w pomimo Zgodnie z OIRALS
3 [ruchéw pacjenta. Dreny zlaczone kaniula z rzepem, rozdzielone przegroda odpowiedziami 1 300000 | 300000 | 8% | 324000 |Fisher & Paykel
(produkt pakowany zbiorczo po 20 szt.
odrebne przeplywy ora: przed na pytania z dnia Healtheare
turbulencji mieszanki gazow medyeznych wewnatrz kaniuli. Przylacze kaniuli 29.08.2023
bezpieczne mocowanie wewnatrz ukladu oddechowego,
charakteryzujace si¢ " przy p Minimalny
przeplyw gazu 0.5 L/min, maksymalny przeplyw gazu 25L/min, waga kaniuli 13,8g.
Produkt zalecany do uzytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie
nadmiaru wilgoci oraz optymalng elastycznosé noskow kaniuli
Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawitzonych gazéw
oddechowych. Zakres przeplywu 10-60 Umin. w zaleznosei od rozmiaru kaniuli
Kompatybilna z systemem Airvo2. Unikatowa, wkigsla podstawa oraz wypustki o lagodnych
krawedziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawedzie OPT942 (S) lub
dostosowane do ksztaltu gormej wargi nie blokujg ust. Mickkie podkadki na polczki op* OPT944 (M) lub
4 |tk va paska ma o podieaymmaey bl 1 sapotisgaiacy wyodanin kenil odpowiedziami 1 190000 | 190000 | 8% | 205200 |Fisher & Paykel OPT962 (Duet S) lub
Regulowany pasek wykonany z migkkiego, bezszwowego materialu, Przewod kaniuli na pytania z dnia Healthcare OPT964 (Duet M) lub
wykonany w technologii Evaqua, ograniczajace] tworzenie si mobilncgo kondensatu 29.08.2023 OPT966 (Duet L)
wykonany z materialu przepuszczalnego umozliwajace swobodne przenikanie pary wodnej rodukt pakowany zbiorczo po 20 szt.]
przez Sciany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez min. 14 dni, kazda kaniula
W oddzielnym opakowaniu. Rozmiar S dla przeplywu 10-50 Vimin, rozmiar M dia przeplywu
10-60 Uimin, rozmiar L dla przeplywu 10-60 Umin.(do wyboru przez zamawiajcego)

* W zwigzku z rejestracia produktow na terenie RP w opakowaniach zbiorezych informujemy
ie produkty sa sprzedawane w pelnych

ani mieszania rozmiaréw
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