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Przedmiar robot

Rozbudowa ul. Golikéwka obejmujaca poszerzenie jezdni i budowe chodnika wraz z budowga odwodnienia i
likwidacja oraz budowa nowej sieci oswietleniowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Program budowy
chodnikéw" - ul. Golikéwka na odcinku od ul. Korborskiego do wjazdu na waty wislane” - BRANZA
DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233221-4 Malowanie nawierzchi

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

droga gminna ul. Golikéwka

Zarzad Drég Miasta Krakowa, 31-586 Krakow, ul. Centralna 53
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Droga, chodnik, odwodnienie, oswietlenie
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu roboét

1 BRANZA DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

1.1 |WYMAGANIA OGOLNE

1 |Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu na czas robot

2 |Koszty nadzoréw branzowych

3 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dla wszystkich branz

1.2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

5 | Odtworzenie punktéw geodezyjnych

6 |Usuniecie krzewéw twardych wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

7 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-16-25-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

8 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

9 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-26-35-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

10 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

11 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-46-55-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

12 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

13 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-56-65-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

14 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-56-65-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

15 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-66-75-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

16 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-66-75-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA

17 |Zabezpieczenie bryly korzennnej oraz prze$wietlenie drzew w najblizszym sasiedztwie inwestyciji

18 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm

19 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci

20 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 15-cm

21 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci podbudowy

22 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej

23 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

24 |Zatadowanie i wywiezienie materiatéw z rozbiérki z terenu budowy na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania

25 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z terenu budowy na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania, gtebokos$¢ frezowania 5¢cm - KALKULACJA WEASNA

26 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z terenu budowy na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania, gtebokos$¢ frezowania 12cm - KALKULACJA WEASNA

27 |Rozebranie stupkéw do znakow

28 |Zdjecie tablic znakéw drogowych

1.3 |ROBOTY ZIEMNE

29 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm

30 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde 5-cm gtebokosci wiecej

31 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde 5-cm gtebokosci wiecej

32 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde 5-cm gtebokosci wiecej

33 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il

34 |Zasypanie i zageszczenie wykopow po kanalizacji materiatym dowiezionym spetniajgcym wymagania tablicy nr 1 w STWIORB nr 02.03.01

35 |Wykonanie nasypéw pod chodnik materiatem dowiezionym spetniajgcym wymagania tablicy nr 1 w STWIORB nr 02.03.01

36 |Zatadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw i korytowania na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania

1.4 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

37 |Obustronne umocnienie szalunkami stalowymi wykopéw pod kanalizacje do gtebokosci 3,5m

38 |Przykanaliki z rur typu PCV litych tgczone na wcisk, DN-200-mm, rury SN 8, SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem 30cm ponad rure (przykanaliki) -
ANALOGIA

39 |Spust z rury PCV fi 110mm z tréjnikiem fi 200/110mm i kolanem fi 110mm 90stopni

40 |Kanaty z rur typu PP z rur klasy SN8 SDR34, tgczone na wcisk, Fi-300-mm z podsypka 15cm i obsypkg piaskiem 30cm ponad rure - ANALOGIA

41 |Kanaly z rur typu PP z rur klasy SN8 SDR34, tgczone na wcisk, Fi-400-mm z podsypka 15cm i obsypkg piaskiem 30cm ponad rure - ANALOGIA

42 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu, kratka kraweznikowo-jezdniowa klasy D-400

43 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m, wiaz ptywajgcy klasa C-250 z zabezpieczeniem

44 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, potrgcenie za kazde 0,5-m gteboko$ci mniej niz 3-m

45 |Scianki czotowe dla rur Fi-40-cm wraz z fundamentami - ANALOGIA

1.5 |PODBUDOWA

46 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

47 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

48 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

49 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gérna grubos$¢ warstwy 8-cm (podbudowa jezdni z kruszywa tamanego 0/63mm C90/3)

50 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy 1-cm grubosci wiecej (podbudowa jezdni z kruszywa famanego 0/63mm C90/3)

51 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 8-cm (kruszywo tamane 0/31,5mm)

52 |Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (kruszywo tamane 0/31,5mm)

53 |Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gdérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (kruszywo tamane 0/31,5mm)

54 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm

55 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

56 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm

57 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

58 |Nawierzchnia poboczy z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos$¢ warstwy 8-cm (kruszywo tamane 0/31,5mm)

59 |Nawierzchnia poboczy z kruszyw famanych warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (kruszywo tamane 0/31,5mm)

60 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego AC22P, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm
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61 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego AC22P, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
warstwy

1.6 INAWIERZCHNIA

62 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm [beton asfaltowy AC 11S]

63 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy [beton asfaltowy AC
11S]

64 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm [beton asfaltowy AC 16W]

65 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy [beton asfaltowy AC
16W]

66 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce z grysu 2/8mm, kostka szara

67 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce z grysu 2/8mm, kostka kolorowa

68 |Nawierzchnie paséw medialnych dla niepetnosprawnych

69 |Nawierzchnie paséw naprowadzajgcych dla niepetnosprawnych

1.7 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

70 |Wykonanie ubezpieczenia wylotu kanalizacji narzutem kamiennym gr. 20cm na zaprawie cementowej M5 gr.15cm - ANALOGIA

1.8 |[ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

71 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - ANALOGIA

72 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne

73 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3-m2

74 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm

75 |Balustrady ochronne U-12a

1.9 |ELEMENTY ULIC

76 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

77 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej

78 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C16/20

79 |Sciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm z dwoch rzeddw kostki betonowej gr 8 cm (ksztatt prostokat) na tawie z betonu C16/20

80 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

81 |kawy pod obrzeza, betonowa z oporem

1.1 |ZIELEN DROGOWA

82 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm (do wykorzystania ziemia urodzajna z robét rozbiérkowych)

83 |Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp (do wykorzystania ziemia urodzajna z robét rozbiérkowych)

84 |Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi-0,70x0,70-m, grunt kategorii lll, gatunek: wigz pospolity, o obwodzie 16-18cm wraz z
palikowaniem

85 |Pielegnacja wykonanych nasadzen wedtug warunkéw z projektu zieleni przez okres 36 miesiecy od 31.05.2023 tj. ostatecznego terminu wykonania
nasadzen

1.1 |ROBOTY INNE

86 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe

87 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne
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Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Rozbudowa ul. Golikéwka obejmujaca poszerzenie jezdni i budowe chodnika wraz
z budowga odwodhnienia i likwidacjg oraz budowa nowej sieci oswietleniowej w
ramach zadania inwestycyjnego: "Program budowy chodnikéw" - ul. Golikéwka na
odcinku od ul. Korboriskiego do wjazdu na waty wislane” - BRANZA DROGOWA
WRAZ Z ODWODNIENIEM
1 |Rozdziat BRANZA DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM
1.1 |Element D-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
1 |Kalkulacja D-00.00.00 |Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu na czas robét
wiasna kpl 1,000
2 |Kalkulacja D-00.00.00 |Koszty nadzoréw branzowych
wiasna kpl 1,000
3 |Kalkulacja D-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dla wszystkich branz
wiasna kpl 1,000
1.2 |Element D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 |KNR 201/119/3 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,350
5 |Kalkulacja D-01.01.01 |Odtworzenie punktéw geodezyjnych
wiasna szt 1,000
6 |KNR 503/1401/4|D-01.02.01 |Usuniecie krzewdw twardych wraz odwozem i utylizacja - ANALOGIA m2 13,000
7 |KNR 201/103/2 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-16-25-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 17,000
8 |KNR 201/105/2 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 15,000
9 |KNR 201/103/3 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-26-35-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
10 |KNR 201/105/3 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
11 |KNR 201/103/5 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-46-55-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
12 |KNR 201/105/5 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
13 |KNR 201/103/6 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-56-65-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
14 |KNR 201/105/6 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-56-65-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 2,000
15 |KNR 201/103/7 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-66-75-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 1,000
16 |KNR 201/105/7 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-66-75-cm wraz odwozem i utylizacjg - ANALOGIA szt 1,000
17 |Kalkulacja D-01.02.01 |Zabezpieczenie bryty korzennnej oraz przeswietlenie drzew w najblizszym sgsiedztwie
wiasna inwestycji szt 11,000
18 |[KNRW D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do
201/119/1 15-cm m2 1 600,000
19 |[KNRW D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
201/119/2 dalsze 5-cm grubosci m2 1 600,000
20 |[KNR 231/802/7 |D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy
15-cm m2 150,000
21 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci podbudowy m2 150,000 5
22 |KNR 231/813/1 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m 70,000
23 |KNR 231/812/3 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70008 5,600
RAZEM:: 5,600\m3 5,600
24 |Kalkulacja JD-01 .02.04 |Zatadowanie i wywiezienie materiatow z rozbidrki z terenu budowy na miejsce sktadowania
wasna | |wgwyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
Wyliczenie iloscirobot:
podbudowa 1150*0,2 ' 30,000
: 198,750/m3 198,750
25 |Kalkulacja D-01.02.05 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z terenu
wiasna budowy na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
...l |dtebokos¢frezowania S5cm - KALKULACJAWLASNA |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s1006 306,000
RAZEM 306,000/ m2 306,000
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
26 |Kalkulacja D-01.02.05 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z terenu
wiasna budowy na miejsce sktadowania wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
| |olebokos¢ frezowania 12cm - KALKULACJAWLASNA”
Wyliczenie ilosci robot:
T sies 43000
RAZEM:: 153,000|m2 153,000
27 |KNR 231/818/8 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 3,000
28 |KNR 231/703/1 |D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt 3,000
1.3 |[Element D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
29 |KNR 231/101/1 |D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20-cm
chodniki T8O | 780,000
RAZEM:: 1 555,000/m2 1 555,000
30 |KNR 231/101/2 JD-04.01 .01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde 5-cm gtebokos$ci wiecej
Wylczenieiogcirobot
jezdnia 725 725,000
RAZEM:: 725,000|m2 725,000/ 12
31 |[KNR 231/101/2 JD-04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV, dodatek za kazde 5-cm glebokosciwiecej |
Wyliczenie ilosci robot:
ohodmiki 780 I 780,000
RAZEM:: 780,000|m2 780,000 4
32 |KNR 231/101/2 JD-04.01 .01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde 5-cm gtebokosci wiecej
Wyliczenie iloscirobot: ]
zZigzdy 50 - 50,000
RAZEM:: 50,000/ m2 50,000 5
33 |KNR 201/206/2 JD-02.01 .01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll
759,200|m3 759,200
34 |Kalkulacja JD-02.03.01 Zasypanie i zageszczenie wykopdw po kanalizacji materiatym dowiezionym spetniajgcym
wiasna wymagania tablicy nr 1 w STWIORB nr 02.03.01
: 465,120/m3 465,120
35 |Kalkulacja D-02.03.01 |Wykonanie nasypoéw pod chodnik materiatem dowiezionym spetniajgcym wymagania
wlasna | [Jtablicynr1wSTWIORB nr02.03.01 ]
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 100,000
RAZEM:: 100,000|m3 100,000
36 |Kalkulacja D-01.02.04 |Zatadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw i korytowania na miejsce
wiasna sktadowania wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150, 759,200
RAZEM:: 1673,700/m3 1673,700
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.4 |Element D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
37 |Kalkulacja D-02.03.01 |Obustronne umocnienie szalunkami stalowymi wykopéw pod kanalizacje do gtebokosci
witasna 3,5m mb 322,000
38 |[KNNR 4/1308/3 |D-03.02.01 |Przykanaliki z rur typu PCV litych faczone na wcisk, DN-200-mm, rury SN 8, SDR34 z
podsypka i obsypka piaskiem 30cm ponad rure (przykanaliki) - ANALOGIA m 28,000
39 |Kalkulacja D-03.02.01 |Spust z rury PCV fi 110mm z tréjnikiem fi 200/110mm i kolanem fi 110mm 90stopni
witasna kpl 5,000
40 |KNNR 4/1308/5 |D-03.02.01 |Kanaty z rur typu PP z rur klasy SN8 SDR34, tgczone na wcisk, Fi-300-mm z podsypkag
15cm i obsypkg piaskiem 30cm ponad rure - ANALOGIA m 140,000
41 |KNNR 4/1308/6 |D-03.02.01 |Kanaty z rur typu PP z rur klasy SN8 SDR34, tgczone na wcisk, Fi-400-mm z podsypka
15cm i obsypkg piaskiem 30cm ponad rure - ANALOGIA m 154,000
42 |\KNR 218/625/2 |D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem
bez syfonu, kratka kraweznikowo-jezdniowa klasy D-400 szt 8,000
43 |KNR 218/613/1 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gteboko$¢
(1) 3'm, wiaz ptywajacy klasa C-250 z zabezpieczeniem szt 12,000
44 |KNR 218/613/2 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, potrgcenie
1) za kazde 0,5-m gtebokosci mniej niz 3-m 0.5m 5,000 -1
45 |KNR 231/605/3 |D-03.02.01 |Scianki czotowe dla rur Fi-40-cm wraz z fundamentami - ANALOGIA szt 1,000
1.5 |Element D-04.00.00 | PODBUDOWA
46 |KNR 231/1004/4 |D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona |
Wyliczenie iloscirobot:
pod warstwa podbudowy B394 394,000
RAZEM:: 394,000|m2 394,000
47 |KNR 231/1004/6|D-04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) |
,,,,,,,,, 700,000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 574,000
RAZEM:: 1274,000/m2 1274,000
48
‘ 394,000
RAZEM:: 1 668,000/ m2 1 668,000
49 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 8-cm (podbudowa jezdni
z kruszywa tamanego 0/63mm C90/3) m2 464,000
50 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy 1-cm grubosci wiecej
(podbudowa jezdni z kruszywa tamanego 0/63mm C90/3) m2 464,000, 14
51 |[KNR 231/114/7 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna grubo$¢ warstwy 8-cm (kruszywo tamane
O31.5mm)
‘ 720,000|m2 720,000
52 |KNR 231/114/8 JD-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (kruszywo famane 0/31,5mm) ]
Wyliczenie iloscirobot:
chodnk 670 670,000
RAZEM:: 670,000|m2 670,000 7
53 |KNR 231/114/8 JD-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (kruszywo famane 0/31,5mm) ]
Wyliczenie iloscirobot:
zgzdy 50 ; 50,000
RAZEM:: 50,000{m2 50,000, 12
54 |KNR 231/114/1 JD-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, grubos¢
... |warstwy po zaggszczeniu 20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
chodniki 670 ' 670,000
RAZEM:: 720,000|m2 720,000
55 |KNR 231/114/2 JD-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
m2 720,000 5
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
56 |[KNR 231/114/1 |D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20-cm m2 725,000
57 |KNR 231/114/2 |D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka niezwigzana o CBR>=25%, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 725,000 35
58 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos$¢ warstwy 8-cm
(kruszywo famane 0/31,5mm) m2 70,000
59 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z kruszyw tamanych warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci (kruszywo tamane 0/31,5mm) m2 70,000 7
60 |KNR 231/110/1 |D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego AC22P, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm m2 394,000
61 |KNR 231/110/2 |D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego AC22P, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy m2 394,000 3
1.6 |Element D-05.00.00 |NAWIERZCHNIA
62 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
a Scieralna o grubosci 3-cm [beton asfaltowy AC 11S] m2 700,000
63 |KNR 231/310/6 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
a kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy [beton asfaltowy AC 11S] m2 700,000
64 |KNR 231/310/1 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
b wigzgca o grubosci 4-cm [beton asfaltowy AC 16W] m2 547,000
65 |KNR 231/310/2 |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
b kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy [beton asfaltowy AC 16W] m2 547,000
66 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce z grysu 2/8mm,
(1) kostka szara m2 670,000
67 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce z grysu 2/8mm,
(2) kostka kolorowa m2 50,000
68 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23 |Nawierzchnie paséw medialnych dla niepetnosprawnych
(1) m2 3,600
69 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23 |Nawierzchnie paséw naprowadzajacych dla niepetnosprawnych
(1) m2 3,300
1.7 |Element D-06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
70 |KNR 211/411/1 |D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia wylotu kanalizacji narzutem kamiennym gr. 20cm na zaprawie
cementowej M5 gr.15cm - ANALOGIA m2 48,000
1.8 |Element D-07.00.00 |ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 |KNR 231/706/6 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne - ANALOGIA
m2 7,688
72 |KNR 231/703/1 JD-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne
szt 8,000
73 |KNR 231/703/5 JD-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 0.3m2
Wyliczenieloscirobst:
U-Bc 1,000
u3d T 1,000
2,000|szt 2,000
74 |KNR 231/702/2 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm szt 9,000
75 |KNR 231/701/1 |D-07.06.02 |Balustrady ochronne U-12a m 48,000
1.9 |Element D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
76 |KNR 231/403/4 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 440,000
77 |KNR 231/403/3 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej
' ' 15,000
15,000|m 15,000
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
78 [KNR 231/402/4_|D-08.01.01_Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C16/20 |
Wyliczenie ilosci robot.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 37,358|m3 37,358
79 |Kalkulacja D-08.01.01 |Sciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm z dwéch rzedéw kostki betonowej gr 8 cm
wiasna (ksztatt prostokat) na tawie z betonu C16/20 mb 350,000
80 |KNR 231/407/4 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 470,000
81 |KNR 231/402/3 |D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie iloscirobot: |
obrzeza 00367470 I 16,920
RAZEM:: 16,920|m3 16,920
1.1 |Element D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
0
82 |KNR 201/510/1 |D-09.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm (do wykorzystania
ziemia urodzajna z robét rozbiérkowych) m2 800,000
83 |KNR 201/510/2 |D-09.01.01 |Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp (do
wykorzystania ziemia urodzajna z rob6t rozbiérkowych) m2 800,000 3
84 |KNR 211/604/11 |D-09.01.01 |Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi-0,70x0,70-m, grunt kategorii
11, gatunek: wigz pospolity, o obwodzie 16-18cm wraz z palikowaniem szt 29,000
85 |Kalkulacja D-09.01.01 |Pielegnacja wykonanych nasadzen wedtug warunkoéw z projektu zieleni przez okres 36
wiasna miesiecy od 31.05.2023 tj. ostatecznego terminu wykonania nasadzen kpl 1,000
1.1 |Element D-10.00.00 |ROBOTY INNE
1
86 |KNR 231/1406/4|D-10.12.03 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe |szt 12,000
87 |KNR 231/1406/2 |D-10.12.03 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 3,000
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