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1.1 - OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy ,nadbudowy i adaptacji budynku
gtéwnego istniejacego szpitala w Strzelnie, 1j. sporzgdzenie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe , sporzgdzenie projektow wykonawczych , specyfikacii
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych w efekcie czego ma powstac
Zaktad Opiekunczo Leczniczy SP ZOZ Mogilno.

Nadbudowa bedzie realizowana poprzez rozbidrke poddasza i scian do stropu nad
pierwszym pietrem i budowe kondygnaciji ze stropodachem wg opracowanego
projektu.

Teren szpitala obejmuje dziatki:

668/1-1,2374 ha

668/5-0,2108 ha

669/1 -0,0680 ha

669/3 -0,3558 ha

668/3 - dziatka uzyczona na cele drogowe , wtasnos¢ Gminy

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:
668/1 (budynek gtowny) i 668/5 (agregatownia, studnia, hydrofornia)

1.1.a - Zestawienie powierzchni netto

Pp Pd Pr
Pow. uzytkowa | Pow. uzytkowa | Pow. ruchu
KONDYGN. podstawowa pomochnicza /m?2
/m? /m?
Piwnica 149,30 387,00 323,00
parter Izba przyjec w czesci 3 30,30 81,70 75,50
parter 252,80 338,80 317.10
Pietro 1 458,50 122,40 325,30
Pietro 2 /przebudowa, nadbudowa/ 385,50 94,60 191,7
RAZEM 1276,40 1024,50 1232,60
Razem pow. uzytkowa 2300,90
Razem pow. netto 3533,50

Zestawienie powierzchni i kubatur budynku gtéwnego objetych Programem

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY  1365,00 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA  2300,90 m2
- powierzchnia netto 3533,50 m2
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- powierzchnia catkowita /Pc/ 4486,40 m?2
- KUBATURA 17640,0 m3
Prognozowane zatrudnienie:

Oddziat Personel wyiszy  Personel sredni  Osoby

/ ilos¢ etatow/ / ilo$¢ etatow/ Pacjenci/odwiedz

ajgey

ODDZIAL POBYTU DZIENNEGO 2 30
ZESPOL SAL REHABILITACYJNO - 2 6 10/10
TERAPEUTYCZNYCH
ODDZIAL tOZKOWY - 34 t ] 12 34/17
ODDZIAL tOZKOWY STANOW 0,5 16 16/10
CIEZKICH-16 t
HOSTEL 0 0 /8

1.1.b - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obiekt posiada "Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Mogilnie Filii w Strzelnie ul. Powstania
Wielkopolskiego 8" wykonang przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego i rzeczoznawce budowlanego mgr
inz. Eugeniusza Legezynskiego we wrzesniu 2010 roku. W oparciu o to
opracowanie Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Toruniu wydat w dniu d 14.10.2011 Postanowienie nr WZ-5595/292/10 .
W zwigzku z odstgpieniem Inwestora od realizacji rozwigzan lezgcych u podstawy
w/w opracowania jest wymagana nowa Ekspertyza lub aktualizacja
opracowanej — uwzgledniajgca nowe rozwigzania architektoniczne.

Brak jest Decyzji o warunkach zabudowy dla przebudowy i nadbudowy obiektu.
Dziatki szpitala znajdujqg sie na terenie dla ktérego nie ma miejscowego planu
zagospodarowania.

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej

1.1.c - Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Stan istniejacy

1. Uwagi ogdlne

Budynek gtowny szpitala sktadajq sie z 3 skrzydet:

1. Skrzydto Srodkowe -tbézkowe
2. Skrzydto zachodnie- tozkowe
3. Skrzydto wschodnie- diagnostyczno- zabiegowe.
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Pochodzqg z réznych okreséw i roznig sie architekturg zarbwno zewnetrzng jak
konstrukcjq i strukturg wewnetrzng.

Dla omodwienia istniejgcej bazy przyjeto nastepujgcy schemat: opis ogdiny
obiektu, wyposazenie instalacyjne, stan techniczny, uktad funkcjonalny.

2. Opis skrzydel istniejacych

2.1. Skrzydto pdtnocne (srodkowe) -tézkowe ( na planie oznaczono cz.1)

Budynek pochodzi z lat 20-tych ubiegtego wieku. Budynek murowany,
podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych (ostatnia kondygnacja w czesci
cenfralnej uzytkowa w pozostatej- pomieszczenia strychowe). Dach ptaski, kryty papaq,
konstrukcja dachu drewniana. Budynek stanowi tréjtrakt z korytarzem i pomieszczeniami
po obu jego stronach. Pierwotnie posiadat 2 klatki schodowe na koncach korytarza.
Jedna z nich ulegta likwidacji w zwigzku z wybudowaniem skrzydta wschodniego,
ktérego klatka przejeta funkcje ewakuacyjng. Pozostata klatka schodowa-drewniana o
wymiarach i konstrukcji niezgodnych z prawem budowlanym. W poziomie 1 pietra na
styku ze skrzydtem zachodnim znajduje sie nowa platforma tézkowa umozliwiajgca
przejazd t6zek pomimo réznicy poziomow .

Elewacja budynku w catosci tynkowana, okna czesciowo stare- skrzynkowe, czesciowo
wymienione na nowe.

Obiekt jest wyposazony we wszystkie podstawowe instalacje ale w bardzo skromnym
zakresie. W najlepszym stanie znajduje sie parter z Oddziatem Wewnetrznym.

Generalnie budynek w dobrym stanie technicznym z wyjgtkiem pokrycia dachu.

Uktad funkcjonalny:

- piwnice - pomieszczenia techniczno-gospodarcze, kottownia, catering, szatnie
personelu, chtodnia zwtok, magazyny

- parter- Oddziat Wewnetrzny

- 1 pietro- Oddziat Chirurgii z salg operacyjng

- 2 pietro - pomieszczenia pomocnicze, strych

2.2 Skrzydto zachodnie -tézkowe sktada sie z 2 czesci:

- CzeS¢ starsza ((na planie oznaczono cz.2a)

Najstarsza cze$¢ budynku gtdwnego. Budynek murowany, podpiwniczony (niskie
przyziemie) o dwodch kondygnacjach nadziemnych. Dach ptaski, kryty papg, konstrukcja
dachu drewniana. Budynek stanowi dwutrakt z korytarzem i pomieszczeniami po jednej
stronie. W budynku znajduje sie nowo zainstalowana winda przystosowana dla osdb
niepetnosprawnych.

Elewacja budynku - klinkierowa z ciekawym detalem , okna czesciowo stare- skrzynkowe,
cze$ciowo wymienione na nowe tworzywowe.

Obiekt jest wyposazony w podstawowe instalacje ale w bardzo skromnym zakresie.
Pomieszczenia wymagajg remontu.

Generalnie budynek w dostatecznym stanie technicznym.

Uktad funkcjonalny:

- piwnice (niskie przyziemie) - pomieszczenia techniczno-gospodarcze, magazyny,
czesSciowo niezagospodarowane
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- parter- Oddziat Dzieciecy
- 1 pietro- Oddziat Potoznictwa i Ginekologii

-_Cze$¢ nowa ( na planie oznaczono cz. 2b)

Najnowsza czes¢ budynku gtdwnego ukonczona w 2015 roku. Budynek murowany,
podpiwniczony (niskie przyziemie) o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Dach ptaski,
kryty papqg, konstrukcja stropdéw i dachu Zzelbetowa. W budynku znajduje sie klatka
schodowa zelbetowa zgodna z obowigzujgcymi obecnie przepisami.

Elewacja budynku tynkowana, czesciowo klinkierowa. Okna tworzywowe wg obecnych
standardow.

Obiekt jest wyposazony w podstawowe instalacje oraz klimatyzacje bloku porodowego,
w zakresie wg obecnych standardéw .

Uktad funkcjonalny - stanowi kontynuacije czes¢ 2a:

- piwnice (niskie przyziemie) - zespot wejsciowy, gabinet lekarski, sanitariaty
- parter- Oddziat Dzieciecy

- 1 pietro- Oddziat Potoznictwa z salg porodowq

2.3 Skrzydto wschodnie - diagnhostyczno-zabiegowe ( na planie oznaczono cz. 3)

Stosunkowo nowa cze$¢ budynku gtdwnego. Wybudowana wg projekiu
"Miastoprojektu - Bydgoszcz' z konca lat osiemdziesigtych. Realizacja w latach
dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku. Budynek o konstrukcji szkieletowej, murowany,
podpiwniczony o frzech kondygnacjach nadziemnych. Dach ptaski, kryty papg
konstrukcja dachu zelbetowa. W nowym skrzydle, na styku ze skrzydtem Srodkowym,
zlokalizowany jest gtéwny wezet komunikacji pionowej budynku gtéwnego sktadajgcy
sie z klatki schodowej oraz dwdch dzwigdw tézkowych. Warunki ewakuacii zapewnia
druga klatka zlokalizowana w narozniku potudniowo-wschodnim.

Stan instalacji dobry. Budynek w dobrym stanie technicznym.

Elewacja budynku - cze$ciowo tynkowana, czesciowo wykonczona klinkierem. Okna
jednoramowe- tworzywowe.

Uktad funkcjonalny:

- piwnice - apteka, laboratorium

- parter- Wejscie gtowne, Dziat Przyjec, Zespot Diagnostyki Obrazowej

- 1 pietro- Stacja Dializ

- 2 pietro - Poddasze nieuzytkowe, pomieszczenia pomochicze

3. Schemat funkcjonalny budynku giéwnego

Podjazd oraz wejscie gtdbwne do budynku gtdwnego znajdujg sie w skrzydle
wschodnim. Z holu wejsciowego dostepny jest gtowny wezet komunikacji pionowej - 2
dzwigi i klatka schodowa. Z wezta tego na kolejnych kondygnacjach dostepne sqg
poszczegdlne dziaty. Nie jest to jednak uktad bezkolizyjny. Peryferyine potozenie
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gtébwnego wezta powoduje, ze oddziaty tdzkowe na parterze i 1 pietrze sq przejsciowe.
Tak wiec aby z holu wejSciowego dostac sie do oddziatu dzieciecego musimy przejsc
przez oddziat wewnetrzny. Dodatkowym utrudnieniem jest to, ze skrzydto Srodkowe i
zachodnie nie sq na jednym poziomie a przejscie wymaga korzystania z klatki schodowej
oraz schodéw wyrdwnawczych. Podobna sytuacja wystepuje na 1 pietrze, aby z holu
wejsciowego dostac sie do oddziatu ginekologiczno-potozniczego musimy przejs¢ przez
oddziat chirurgiczny, pokonujgc schody wyrbwnawcze. Tego rodzaju rozwigzania sq
niezgodne z obowiqzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z/d 10
listopada 2010r. ).

Niekomfortowq sytuacje znacznie poprawity zrealizowane w 2015 roku inwestycje-
rozbudowa skrzydta zachodniego- 2b (z zespotem wejsciowym), wykonanie dzwigu dla
niepetnosprawnych w skrzydle zachodnim oraz zamontowanie platformy tézkowej na
poziomie 1 pietra na styku skrzydta srodkowego i zachodniego.

Stan projektowany

Misja zaktadu pielegnacyjno-opiekunczego, ktérg jest pomoc cztowiekowi przewlekle
choremu w odzyskaniu mozliwie najwiekszego zakresu sprawnosci i niezaleznosci oraz
poprawa jakosci jego zycia a takze zaangazowanych cztonkdw rodziny (bliskich)
wyznacza gtéwne zadania zaktadu, jego wymogi organizacyjne oraz rodzaj i zakres
Swiadczonych ustug.

Zaktad pielegnacyjno opiekunczy udziela catodobowych $wiadczenh zdrowotnych, ktére
obejmujg swoim zakresem pielegnacje opieke i rehabilitacje osdéb niewymagajgcych
hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuacje leczenia farmakologicznego, pomieszczenie
i wyzywienia odpowiednie do stanu zdrowia a takze prowadzi edukacje zdrowotng tych
0sOb i cztonkdw ich rodzin (zgodnie z art.9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci
leczniczej — Dz.U. z 2016r. poz.1638 z pdin. zm.) Zaktady pielegnacyjno-opiekuncze sq
tworzone jako zaktady opieki zdrowotnej w oparciu o postanowienia zawarte w art. 2
cyt. ustawy .

PROJEKTOWANY ZAKLAD OPIEKUNCZO LECINICZY

- zostanie zlokalizowany w budynku gtéwnym - skrzydto 1, 2a i 2b oraz czesciowo w
skrzydle 3. Do wejscia usytuowanego na parterze prowadzi zadaszony podjazd skqd
pacjenci na oddziaty tézkowe sq przyjmowani poprzez lzbe przyje¢ usytuowang na
parterze skrzydta 3.

Hol gtéwny - wyposazony w dwa dzwigi tdzkowe- istniejgce, zapewnia bezkolizyjny
dojazd pacjentdw na oddziaty tdzkowe.

Na parterze budynku gtéwnego zaprojektowano pomieszczenia oddziatu dziennego,
gabinety terapeutyczne, psychologiczne, pokoje terapii zajeciowej a takze sale
rehabilitacji ruchowej z zapleczem oraz z szatnig z weztem sanitarnym dla pacjentow. W
dalszej czesci znajdujg sie pomieszczenia socjalne personelu, magazyny i zespoty
sanitarne dla niepetnosprawnych. Wiekszos¢ tych pomieszczen stuzy¢ bedzie rowniez
pacjentom oddziatu tézkowego zlokalizowanego na pierwszym pietrze.
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Na | pietrze zlokalizowano 34 tdzkowy oddziat pobytowy podzielony na dwa odcinki z
racji rozlokowania tézek w skrzydle 1 , 2a i 2b. Na oddziale zaprojektowano pokoje
jedno- dwu i trzy tdézkowe, dwa z wtasnymi weztami sanitarnymi pozostali pacjenci
korzystajg z czterech tazienek ze zintegrowanym systemem sanitarnym, wc nps. Do
dyspozycji pacjentdw sg sale pobytu dziennego i terapii zajeciowej, gabinety
terapeutyczne. Pozostate pomieszczenia to gabinety badan, zabiegowe oraz
pomieszczenia personelu i lekarzy . Pomiedzy skrzydtem 2a i 2b zrealizowana zostata
platforma t6zkowa zapewnigjgca mozliwos¢ transportu pacjentdw lezgcych lub
poruszajgcych sie na wozkach.

Na Il pietrze usytuowano odcinek standw ciezkich przeznaczony gtdwnie dla pacjentéw
w stanach termalnych. Zaprojektowano  dwa pokoje jednotdzkowe i siedem
dwutdzkowych, dwie tazienki z zintegrowanym systemem higieny, pomieszczenia
zabiegowe, pielegniarskie ,pro-morte i pokoje personelu. Na |l pietrze wydzielono tez
powierzchnie dla Hostelu — 8 miejsc w dwu osobowych pokojach przeznaczony dla
rodzin pacjentéw. Dostep do hotelu zapewnia klatka K-002

ORGANIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA
LOL zaopatrywany jest z zewngtrz w:
e wyzywienie dla pacjentow
e materiat sterylny
e Dbielizne szpitalng
e materiaty rézne
Leki dostarczane sq z istniejgcej Apteki mieszczgcej sie w skrzydle 3

ZAOPATRZENIE W WYZYWIENIE

Szpital zaopatrywany bedzie w zywno$¢ z zewnetrznych zaktaddéw. Dostawca
wyzywienia wytoniony zostanie w drodze przetargu.

Wymogi, jakie spetni¢ bedzie musiat dostawca wyzywienia w zakresie technologii jego
wytwarzania okreslone zostang szczegdtowo przez dyrekcje i stuzby zywnosciowe
Zaktadu i zaopiniowane przez wtasciwy Inspektorat Sanitarny.

Transport zewnetrzny dostarcza wyzywienie w wyznaczonych godzinach, wnoszgc je z
samochoddw transportowych bezposrednio do pomieszczenia usytuowanego w piwnicy
Zaktadu w hermetycznie zamknietych pojemnikach.

Wyzywienie zostaje przyjete przez oddziatowe Iub dietetyczki i w kuchenkach
oddziatowych rozparcelowane na czyste wozki fransportowe i rozwiezione do chorych
na oddziatach.

Pojemniki producentéw zostajg zamkniete, oczyszczone z zewnagtrz i zabrane przez firme
cateringowq. (wg rozporzgdzenia MZ z 22.06.2005)

ZAOPATRZENIE W BIELIZNE SZPITALNA | ZDEZYNFEKOWANE MATERACE
Zaktada sie, obstuge ZOL przez wyspecjalizowany zaktad zewnetrzny.
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Bielizna przywieziona jest wprost z produkciji, lecz ostygnieta i odparowana lub

pozostawiona na specjalnych wozkach.

W przygotowanych pakietach przyjeta do punktu zaopatrzenia czystego skgd

przewieziona jest wozkami na oddziaty.

Materace z zaktadu dezynfekcji przywozone sq na bezposrednie zamowienie z
oddziatéw réwniez do punktu zaopatrzenia i stad na oddziaty.

ORGANIZACJA SYSTEMU EKSPEDYCJI
Ekspedycja obejmuje:
brudng bielizne

- odpadki zwykte z oddziatéw

- odpadki do utylizacii
ODPADKI ZWYKLE
Iwozone sg w zamknietych szczelnie workach do boksu przechowywania $mieci w
piwnicy budynku A, skgd personel fransportu wewnetrznego wywozi je na Smietnik
szpitalny lub odbierane sg przez specjalistyczny transport odpaddw do utylizacii..

ODPADKI DO UTYLIZACII

Wszelkie odpady przeznaczone do utylizacji pakowane sg do specjalnie oznaczonych
kolorystycznie workdéw i zwozone do wyodrebnionego boksu w przyziemiu, skgd odbiera
je wyspecijalizowana firma.

SICZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UIYTKOWE WYRAZIONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH

OKRESLENIE WIELKOSCI MOIZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2012- w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg - wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur okresla sie na 5%.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PIWNICA
PIWNICA-POM. TECHNICZINE, MAGAZYNY Pp Pd Pr
P.01 Szatnia z weztem sanit. 27,70
P.02 magazyn 21,10
P.03 magazyn 16,40
P.04 magazyn 24,40
P.05 WC 6,30

10



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY , ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W STRZELNIE
SP ZOZ 88-300 Mogilno ul. Kosciuszki 10

P.06 magazyn 2,20
P.07 Pom. przyjmowania tézek 16,90

P.08 Pom. mycia i dezynfekcji tozek 20,20

P.09 magazyn 1,70
P.10 magazyn 1,70
P.11 Pom. wydawania tézek 18,10

P.12 Poczekalnia rodzin 10,00
P.13 kaplica 15,10

P.14 chtodnia 13,20

P.15 §luza 8.70

P.16 Biuro kostnicy 10,20

P.17 PRO MORTE 8.80

P.18 catering 13,60

P.19 magazyn 13,10
P.20 Pom. odpaddw. med. 12,90
P.21 Szatnia pers. 25,00
P.22 Pok. socjalny 20,00
P.23 Pom.biurowe 16,40
P.24 Pom. techniczne 28,50
P.25 korytarz 120,7
P.26 Istniejgca kottownia 55,80
P.27 korytarz 22,20
P.28 Szatnia pers. 15,70
P.29 Szatnia pers. 16,10
P.30 Szatnia pers. 16,10
P.31 Szatnia pers. 17,40
P.32 WC NPS 9,20
P.33 WC 7,60
P.34 HOL 14,70
P.35 Pom. porzgdkowe 2,60
P.36 poczekalnia 7.60
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P.37 Gabinet lekarski 16,90
P.38 LAZIENKA 6,30
P.39 przedsionek 7.40
P.40 korytarz 73.80
P.41 Rozdzielnia elektryczna 12,80
K-001 Klatka schodowa 45,30
K-002 Klatka schodowa 17,00
K-003 Klatka schodowa 21,90
PIWNICA RAZEM 149,30 387,00 323,00
PARTER
PARTER - ODDZIAL. POB.DZIENNEGO - 30 M Pp Pd Pr
0.01 szatnia 25,20
0.02 szatnia Sali rehab. Z tazienkg 24,30
0.03 Pokdj socjalny personelu 16,00
0.04 Laplecze terapii zajeciowej 13,20
0.05 Pokdj terapii zajeciowej 26,60
0.06 Sala pobytu dziennego - jadalnia 48,40
0.06A Sala terapii psychologicznej indywidualnej 24,00
0.07 Pokdj psychologa 16,00
0.08 Pokdj dietetyka 16,00
0.09 magazyn 7.60
0.10 Terapia indywidualna 11,30
0.11 Toaleta personelu 8,00
0.12 kuchnia 14,20
0.13 tazienka pac;. 3,60
0.14 Sala pobytu dziennego 43,20
0.15 ZLaplecze sali 12,90
0.16 tazienka NPS 6,50
0.17 tazienka NPS 6,80
0.18 magazyn 10,20
0.19 tazienka 5,60
0.20 Zaplecze Salirehabilitacyjnej 5,40
2.21 Sala rehabilitacyjna 50,00
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0.22 Pom. porzgdkowe 4,80
0.23 Korytarz 10
1,00
0.24 korytarz 2,60
0.25 tazienka personelu 9,00
0.26 magazyn 6,90
0.27 Pokdj socjalny personelu 18,70
0.28 Komunikacja-platforma tézkowa
0.29 magazyn 16,00
0.30 pok. Terapii indywidualnej 16,90
0.31 pok. Terapii indywidualnej 17,10
0.32 pokdj administracyjny 17,10
0.33 pokdj administracyjny 18,50
0.34 kuchenka 7.30
0.35 Brudownik z przedsionkiem 9,40
0.36 Pokdj personelu 20,20
0.37 Pokdj zabiegowy 19,90
0.38 tazienka pacjentdw NPS 13,30
0.39 przedsionek 1,70
0.40 Pom. porzgdkowe 1,50
0.41 korytarz 119,
60
K-001 Klatka schodowa 54,8
K-002 Klatka schodowa - 15,5
K-003 Klatka schodowa - 21,9
PARTER - ODDZIAL POB.DZIENNEGO - 30 M 252,80 338,80 > 317,1
PARTER - Pp Pd Pr
0.42 przedsionek 92.10
0.43 Hol wejsciowy POCZEKALNIA 242 . 27,8
0.44 Wc NPS 8,70
0.45 Wc NPS 7,20
0.46 Portiernia - informacja 10,10
0.47 Centrala Tel. 7.70
0.48 Izba przyjec 21,10
0.49 szatnia odwiedzajgcych 11,90
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0.50

tazienka pacjentow NPS 8.40
0.51 Pokdj lekarza 9 20
0.52 magazyn 3,5
0.53 korytarz 38,640

PARTER- 30,30 81,7 75,50
PARTER - SUMA POWIERZCHNI NETTO 283,10 | 420,50 [392,60
PIETRO 1
PIETRO | - ODDZIAL ZOL 24 LOZKA

1.01 Pokdj 2+1 tozkowy 26,40
1.02 Pokdj 2+ 1 tdzkowy 24,70
1.03 Pokdj 2-tdzkowy 18,90
1.04 pok. Pielegniarek 11,10
1.05 Pokdj 2-tdzkowy 26,60
1.06 Pokdj dzienny 28,10
1.07 Pokdj 3-tdzkowy 19,60
1.08 Pokdj 2-tdzkowy 24,00
1.09 Pokdj 3-tdzkowy 29,80
1.10 Pom. porzgdkowe 6,40
1.11 korytarz 15,00
1.12 Pok. Pro morte 7,60
1.13 Pok. lekarzy 11,70
1.14 tazienka personelu 3,20
1.15 tazienka NPS 9.00
1.16 Pokdj 2 - tozkowy 18,50
1.17 Pokdj badan i zabiegow 14,10
1.18 Kuchenka oddziatowa 10,70
1.19 Sala terapii zajeciowej 29,90
1.20 Magazyn sali terapii zajeciowej 5,50
1.21 Wc NPS 5,80
1.22 tazienka pacj. — zintegrowany syst.hig 14,10
1.23 brudownik 7,60
1.24 tazienka pacj. — zintegrowany syst.hig 13,60
1.25 Pokdj 1-tdzkowy z taz. 18,20
1.26 tazienka pacj. 5,90
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1.27 tazienka pacj. 5,90
1.28 Pokdj 1-tdzkowy z taz. 18,10
1.29 korytarz 109,60
1.30 magazyn 4,80
SUMA POWIERZCHNI NETTO 338,00 81,80 124,6
PIETRO | - ODDZIAL ZOL 10 LOZEK
1.31 Komunikacja-platforma tézkowa 21,00
1.32 Pokdj 2-t6zkowy 13,40
1.33 Pokodj 2-t6zkowy 16,90
1.34 Pokodj 2-t6zkowy 17,10
1.35 Pokodj 2-t6zkowy 17,10
1.36 Pokodj 2-t6zkowy 18,50
1.37 Magazyn 7.30
1.38 Brudownik z przedsionkiem 9.40
1.39 Pokdj socjalny 12,50
1.40 Pokdj badan i zabiegow 25,00
1.41 pom. porzgdkowe 7.20
1.42 tazienka pacjentodw NPS 13,30
1.43 przedsionek 1,70
1.44 Pom. porzgdkowe 1,70
1.45 korytarz 86,50
K-001 Klatka schodowa 55,40
K-002 Klatka schodowa 15,90
K-003 Klatka schodowa 21,90
SUMA POWIERZCHNI NETTO 120,50 40,6 200,70
PIETRO | - SUMA POWIERZCHNI NETTO 458,50 122,40 325,30
PIETRO I
POMIEQIZRCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA Pp Pd Pr
2.01 Pokdj 2-t0zkowy 21,60
2.02 Pokdj 2-t6zkowy 22,00
2.03 Pokoj 2-t6zkowy 25,10
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2.04 Pokoj 2-t6zkowy 21,40
2.05 Pokdj 2-t6zkowy 24,60
2.06 Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 30,00
2.07 Pokdj 2-t6zkowy 18,50
2.08 Pokdj 2-t0zkowy 25,50
2.09 Pokdj 1-t6zkowy 19,20
2.10 magazyn 5,40
2.11 Hostel- pok. 2-osobowy 16,20
2.12 magazyn 2.90
2.13 tazienka 5.20
2.14 tazienka 4,90
2.15 Apartament 2-osobowy 18,90
2.16 Pokoj 2-osobowy 12,30
2.17 Pokoj 2-osobowy 12,60
2.18 Aneks Sniadaniowy 7,80
2.19 korytarz 17,40
2.20 pok. Pro morte 8,90
2.21 Kuchenka oddziatowa 6,30
2.22 tazienka pacj. — zintegr. syst.hig 8,00
2.23 Pok. personelu 16,40
2.24 Pokdj badan i zabiegow 27,00
2.25 Pokoj 1-t6zkowy 20,80
2.26 tazienka pacj. - zintegrowany syst.hig 15,20
2.27 Brudownik z przedsionkiem 9,90
2.28 Pom. porzgdkowe 4,20
2.29 Pok. Przygotowania zabiegéw 15,90

pielegn.
2.30 tazienka odwiedzajgcych 6.70
2.31 Pokdj personelu 14,50
2.32 tazienka personelu 12,70
2.33 magazyn 12,20
2.34 magazyn 7.30
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2.35 przedsionek 5,20
2.36 korytarz 97,80
K-001 Klatka schodowa 55,40
K-002 Klatka schodowa 15,90
385,50 94,60 191,7

PIETRO Il - SUMA POWIERZCHNI NETTO
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1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. ROZIWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
1.2.1.1 - ROIWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA OGOLNOBUDOWLANEGO.

1.2.1.1. TECHNOLOGIA NADBUDOWY Il PIETRA — SKRZYD+O 1
1.2.1.2. PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K-002
1.2.1.3. SCIANY DZIALtOWE
1.2.1.4. WYKONCZENIE WNETRZ
1.2.1.5. PODtOGI | POSADIZKI
1.2.1.6. SUFITY
1.2.1.7. STOLARKA
1.2.1.8.GRZEJNIKI
1.2.1.9.WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.2.2. UWAGI OGOLNE DO ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

1.2.3. ZASADNICZE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
1.2.3.1 - INSTALACJE SANITARNE
1.2.3.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.2.3.4 - UWNAGI OGOLNE DO ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH

1.2.2. SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1.1- technologia nadbudowy Il pietra skrzydto1 — nalezy zaprojektowac¢ technologii
tradycyjnej —Sciany murowane z ociepleniem metodq lekkg mokrg, stropodach lekki, na
konstrukcji stalowej kryty papq lub membrang.

1.2.1.2 - klatka schodowa istniejgca K-002- drewniana — nalezy jg wykonac¢ w konstrukciji
zelbetowej, dostosowac do obecnych wymogdw i zalecen wynikajgcych z Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony p-poz.

1.2.1.3 - sciany dziatlowe murowane lub lekkie systemowe z ptyt GK z podwdjnym
poszyciem z wypetnienie z wetny mineralnej. technologia $cianek dziatowych do wyboru
i konsultaciji projektanta i inwestora.

1.2.1.4.- wykonczenie wnetrz - Sciany w pomieszczeniach uzytkowych — gabinetach
badan, pomieszczeniach biurowych i socjalnych, jak pokoje $niadan, szatnie itp. - oraz
komunikacji ogdlnej nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowq i malowac dwukrotnie farbg
lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie, dopuszczong do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wszystkie Sciany wsrdd ktérych odbywa sie ruch tézek lub wozkdw zabezpieczyE nalezy
odbojnicami z naklejonej wyktadziny PCV w formie dwdch pasdw o szerokosci 30i 50 cm
odpowiednio na wysokosci 151 60 cm lub jednego do wysokosci 110 cm.
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W pomieszczeniach pomocniczych (sanitariaty oraz pom. gospodarcze) projektowac
pokrycie scian do wysokosci 2.20 m ptytkami ceramicznymi lub granitogresowymi.
Fartuchy przy umywalkach wykonac¢ do wys. min. 160cm z ptytek granitogresowych j.w.
Krawedzie nalezy uszczelni¢ silikonem.

Informacja wewnetrzna -Przewidzie¢ oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic
informacyjnych w strefie wejscia i tabliczek przy drzwiach do poszczegdinych
pomieszczen oraz oznaczenie drog ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego.

Zabezpieczenia scian -Wzdtuz $cian korytarzowych a takze w miejscach umiesci¢
porecze z pochwytami, szczegdtowe lokalizacje uzgodnic z Uzytkownikiem.

1.2.1.5- podtogi i posadzki - Podtogi przewiduje sie z materiatdw nienasigkliwych, o
dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych, ftrwatych, wykluczajgcych poslizgi,
posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach uzytecznosci
publiczne;.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych projektuje sie z wyktadziny PCV.

1.2.1.6 -sufity - Na korytarzach przewidzie¢ sufity podwieszone kasetonowe.
W pomieszczeniach ,mokrych” zastosowac sufit podwieszony z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm typu GKBI/ GKFI o zwiekszonej odpornosci na wilgoc.

1.2.1.7. - stolarka -

a) Okna zewnetrzne - zastosowac okna PCV , biate o maksymalnym wsp. U=1,0W/mK. W
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng stosowac nawietrzaki higrosterowane.

W oknach Budynku Gtownego nalezy zastosowac podziaty okienne zgodne z
oryginalnymi. W poziomie nadbudowy zastosowac¢ podziaty okienne jak na 1 pietrze.
Zakres wymiany okien uzgodnic¢ z Inwestorem.

W oknach od strony potudniowej nalezy zastosowac zaluzje wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako gtadkie i tatwo zmywalne z konglomeratu w
kolorze jasnym lub systemowe PCV, nie wystajgce poza lico $ciany wiecej niz o 3cm,
natomiast parapety zewnetrzne z malowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
gar. min. 1,25mm.

b) Drzwi wewnetrzne
- do pomieszczen administracyjno-biurowych, socjalnych, szatni pracowniczych,
pomieszczen sanitarnych
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe okleinowane petne, oscieznica regulowana, okleina —
laminat HPL Tmm, kolor do uzgodnienia.
Wyposazenie drzwi:
- wktadka patentowa ( z blokada WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia dla
pom. sanitarnych)
- klamka stal nierdzewna
- okucia-stal nierdzewna
- odbdj

19



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY , ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W STRZELNIE
SP ZOZ 88-300 Mogilno ul. Kosciuszki 10

- 3 zawiasy
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42dB (oprécz pom. sanitarnych)

- do sal tézkowych, pomieszczen rehabilitacii
Drzwi z przeszkleniem na profilach aluminiowych, profile aluminiowe malowane (kolor do
uzgodnienia) . Szkto bezpieczne
Wyposazenie drzwi:
- wktadka patentowa
- klamka typu U-form
- odbdj
- okucia-stal nierdzewna
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

- do pomieszczenh technicznych i magazynowych w piwnicy
Drzwi stalowe petne techniczne malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia
Wyposazenie drzwi:

- wktadka patentowa

- klamka typu U-form

- okucia-stal nierdzewna

- odbdj

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

- w korytarzach i na klatke schodowqg (o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z
ekspertyzg pozarowq)
Drzwi z przeszkleniem na profilach aluminiowych, profile aluminiowe malowane (kolor do
uzgodnienia) . Szkto bezpieczne.
Wyposazenie drzwi:

- wktadka patentowa

- klamka typu U-form

- odbdj

- okucia-stal nierdzewna

1.2.1.8 - grzejniki — nalezy stosowac grzejniki ,,higieniczne”, tatwo zmywaine

1.2.1.9 - wentylacja grawitacyjna - stosowaé w pomieszczeniach nie objetych
wentylacjg mechanicznag.

Kanaty grawitacyjne wykonac w systemie Spiro. W kanatach poziomych dtugosci ponad
Im nalezy zainstalowac elekiryczne wentylatory kanatowe. Obudowe piondw
grawitacyjnych wykonac¢ ze Scianek gipsowo - kartonowych w klasie odpornosci
ogniowej El 30. Do wentylacji grawitacyjnej mozna wykorzystac istniejgce przewody po
uprzednim wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej
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Wyposazenie trwale zwigzane z budynkiem

e  We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, brudownikach, kuchenkach , pokojach
socjalnych i tézkowych nalezy zainstalowad:

e Umywalki — biate, ceramiczne, prostokgtne szer. 55 cm z otworem i przelewem

e Umywalki dla niepetnosprawnych —ceramiczna, biata, ze stelazem montazowym,
bateria umywalkowa jednouchwytowa, chromowana

e Miski ustepowe — wiszgce ze stelazem podtynkowym i przyciskiem

e Miski ustepowe dla niepetnosprawnych- wiszgca o dt. 70 cm, deska
wolnoopadajgca,

e Siedzisko prysznicowe — uchylne, 40 x 40 cm, biate, - w natryskach dla
niepetnosprawnych

e Baterie prysznicowe - wszystkie natryski

e Porecze dla niepetnosprawnych — uchylne przy wc montaz na $ciankach ze stelazem
systemowym

e Zlew dwukomorowy - z baterig stojgcqg jednouchwytowq w pom. socjalnych,
pom.przygot. zabiegdw, dyzurki pielegniarek

1.2.2. UWAGI OGOLNE DO ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

« nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania wzmochnienh pod porecze i inne
urzgdzenia dla 0séb niepetnosprawnych, oraz do wiszgcych mebli i urzgdzen
instalacyjnych w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych.

« Naroza scian nalezy zabezpieczy¢ od zewngtrz blachg 3mm ze stali nierdzewnej
L80x80 lub kgtownikami systemowymi

o Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ fartuchy z materiatéw zmywalnych
nienasigkliwych, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

o Wyktadziny podtogowe PCV nalezy wywing¢ na wys. 15cm na sciany w formie
cokotéw, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

e Przy pochylniachischodach oraz w korytarzach i zespotach sanitarnych oddziatow
szpitalnych nalezy przewidzie¢ porecze, pochwyty lub inne podobne urzgdzenia.
Pochwyty w korytarzach mogq jednoczesnie stuzy¢ jako listwy odbojowe.

« Okna w pomieszczeniach przebywania chorych lub zabiegowych skierowanych na
potudnie lub zachdd powinny miec szyby z powtokg chronigcqg przed
przegrzewaniem.

« Drzwi otwierane na zewnqtrz pomieszczen powinny otwierac sie ,,na sciane” (180
stopni) aby nie zawezac¢ korytarza.

o Nalezy przewidzie¢ wyposazenie czesci drzwi w kratki wentylacyjne w celu
zapewnienia poprawnego obiegu powietrza i nalezytej wentylacji wszystkich
pomieszczen.

o Nalezy stosowac¢ materiaty atestowane, przeznaczone do stosowania w szpitalach
lub obiektach stuzby zdrowia. Materiaty stosowane powinny by¢ trwate, odporne na
srodki dezynfekcyjne, o jakosci umozliwiajgcej dtugotrwate uzytkowanie w budynku
publicznym.

« Urzgdzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych.

Przebudowywana klatka schodowa zostanie wyposazona w prawidtowo dziatajgcy
system oddymiajgcy za pomocg klapy oddymiajgcej oraz napowietrzania
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realizowanego przez otwierane drzwi zewnetrznych wpietych do SSP albo
uruchamiana autonomicznie przez wtasne czujki — zaleznie od zalecen Ekspertyzy
POZArowe,.

3. ZASADNICZE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

1.2.3.1 - INSTALACJE SANITARNE

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajgce
z obowigzujgcych przepisdw i norm. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowad
takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwig wspodtprace projektowanej instalaciji z
istniejgcq bez zaktécen, zardbwno w trakcie realizacji jak i po zakohczeniu inwestyciji .

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania i materiaty zapewniajgce wysoki standard
jokoSciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i urzgdzen bez koniecznosci
dokonywania wiekszych napraw. Zaprojektowane urzgdzenia powinny posiadac
parametry zapewniagjgce jak najwyzszg jakosC i mozliwie jak najnizsze koszty
eksploataciji.

Wszystkie elementy instalacji, urzgdzen i wyposazenia statego oraz osprzetu tych
elementéw, takie jak: umywalki, zZlewozmywaki, toalety, baterie, ztqczki, gniazda
poboru gazdw medycznych etc., stanowiqg zakres dostawy Wykonawcy i winny by¢
ujete w kosztorysie inwestorskim.

Instalacja wodno-kanalizacyjna i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjq

Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje dostosowang do nowego uktadu funkcjonalnego w
istniejgcym budynku. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wigczy< do instalacii
istniejgcych zrédet w obszarze projektowane] przebudowy. Instalacje wodng
zaprojektowac i wykonac jako trzyrurowq z cyrkulacjqg z rur miedzianych lub z tworzyw
sztucznych stabilizowanych . Podejscia do poszczegdinych przybordw sanitarnych
wykonac¢ sposobem krytym w bruzdach Sciennych rurami z tworzyw sztucznych
gietych; podejscia pod piony oraz pod grupy przybordw sanitarnych wyposazy& w
zawory odcingjgce; podejsicia przewodami wodociggowymi przez przegrody
budowlane zabezpieczyé rurami ochronnymi. Scieki z urzgdzeh w pomieszczeniach
sanitarnych bedg odprowadzane rurami  PCV, tgczonymi ksztattkami PCV i
uszczelnianymi na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowq. Podejscie pod miski
ustepowe Srednicy min. Dn100, pod umywalki i Ziewozmywaki srednicy Dn50. Wpusty
podtogowe wykona¢ ze stali nierdzewnej. Kratki Sciekowe w  wykonaniu
hermetycznym z wyjmowanymi elementami do czyszczenia syfonu. Kanalizacja
sanitarna w wykonaniu niskoszumowym. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, toalety i
tazienki wyposazone w umywalki ceramiczne z syfonem , z baterig umywalkowq
stojgcg, miski ustepowe wiszgce ceramiczne. Montaz urzgdzenh na stelazach
systemowych. Kabiny natryskowe nalezy wyposazy¢ w ptytkie brodziki o gtebokosci
max. 5 cm z wykonaniem izolacji antyhigroskopowej Scian i stropdw kabin
natryskowych. W toaletach i tazienkach dla osdb niepetnosprawnych stosowad
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przybory przeznaczone dla tych oséb. W pomieszczeniach porzgdkowych zlewy
gospodarcze na wysokosci 50cm, w pomieszczeniach socjalnych, kuchenkach,
jadalniach zamontowac umywalki i zlewozmywaki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

W budynku nalezy wykonac¢ instalacje hydrantowg oddzielng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zastosowaniem materiatdw i urzgdzen posiadajgcych
atesty do stosowania w tego typu instalacjach . W budynku zaprojektowac hydranty
DN25 (na kondygnacjach nadziemnych) i ewentualnie DN52 (w piwnicy jesli operat
p.poz. tego wymaga). Zrodtem wody dla instalacji hydrantowe] bedzie istniejgca
instalacja w budynku. Szafki hydrantowe zostang wyposazone w prgdownice i wqz
potsztywny  (DN25) i ptasko-sktadanych (DN52). Wymagane ciSnienie przed
hydrantami — 0,2MPa.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku istniejgcym nalezy dostosowac do nowej
aranzacji pomieszczeh catosC powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy< w gtowice termostatyczng. W przypadku podtgczen
bocznych nalezy zastosowac na zasilaniu zawdr grzejnikowy termostatyczny z
nastawqg wstepng, a na powrocie zawdr odcinajgcy powrotny. Podejscie do
grzejnikdw ze Sciany. Grzejniki powinny znajdowac sie w odlegtosciach od Sciany i
podtogi umoZliwigjgcych utrzymanie czystosci. Grzejniki powinny by¢  wysoko
efektywne, charakteryzowac sie zwartg konstrukcjg, matg pojemnoscig wodng,
pozwalajgcg otrzymac¢ znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni  w
wykonaniu higienicznym - w pomieszczeniach szpitalnych a w hostelu grzejniki
ptytowe ogdlnego stosowania. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczac sie
estetycznym wyglgdem oraz zréznicowaniem wymiardw pozwalajgcym na tatwe
dostosowanie sie do indywidualnych wymagan architektoniczno - budowlanych. Z
uwagi na wspdlng prace z termostatycznymi zaworami, grzejniki powinny posiadac
dobre wtasnosci regulacyjne, tzn. charakteryzowac sie matqg bezwtadnoscig cieplng i
krotkim czasem dostosowywania sie do zmian zapotrzebowania na ciepto.

Instalacje grzewcze powinny umozliwi¢ utrzymanie wtasciwych parametréw cieplnych.
Instalacje zaprojektowac i wykonac jako jednorodng z rur miedzianych lub z tworzyw
sztucznych stabilizowanych.

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowac i wykona¢ jako jednorodng z rur
miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych. Armatura typowa
przeznaczona do tfego typu instalacji. Jako zroédto uwzgledni¢ funkcjonujacg
kottownie. Zakres projektu powinien obejmowal rozwigzanie  wtgczenia
projektowanych instalacji do istniejgcej kottowni w taki sposdb aby nie pogorszy¢ jej
pracy i prawidtowego jej funkcjonowania.
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Wentylacja

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng ze schtadzaniem dla
pomieszczen bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, w ilosci wymian
powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie systemu wentylacii
mechanicznej: poprzez sie¢ kanatdbw nawiewnych i wywiewnych zasilajgcych
nawiewniki i wywiewniki. Praca wentylacji catkowicie automatyczna, sterowana
elektronicznie. Indywidualny wywiew powietrza przewidzie¢ z sanitariatow.
Wentylatory i silniki napedu elekirycznego nalezy przewidzie¢ w  wykonaniu
cichobieznym. Zalecane parametry powietrza w pomieszczeniach oraz wymagang
minimalna ilos¢ Swiezego powietrza dostarczanego do pomieszczenia dostosowac do
obowigzujgcych norm i przepisdw. Doboru urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac
z uwzglednieniem komfortu akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje
grzewcze i wentylacyjne przy wtgczonych wszystkich urzgdzeniach nie mogqg
wytwarza¢ ponadnormatywnego hatasu zarébwno do pomieszczenia jak i otoczenia.
W weztach higieniczno — sanitarnych zatgczenie wentylatora sprzezone z wtgcznikiem
Swiatta i opdznionym wytgczeniem. . W pomieszczeniach takich jak sale , tdzkowe, ,
gabinety zabiegowe itp. powinna by¢ zaprojektowana wentylacja mechaniczna z
kontrolg temperatury latem i zimg z uwzglednieniem uktadu cisnien. W
pomieszczeniach rehabilitacji , <¢wiczen itp. nalezy zastosowac¢ dodatkowo
schtadzanie powietrza za pomocqg klimatyzatoréw Sciennych typu split. Urzgdzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zaprojektowane w  wykonaniu
higienicznym z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajgcych okresowe
ich czyszczenie, posiadac certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ wykonania z norma
higieniczng DIN 1946-4:2008 , PN-EN 13053+A1:2011, PN-EN1751:2014-03 oraz certyfikat
potwierdzajgcy zgodnos$¢ parametrow urzgdzen zawartych w kartach katalogowych
z dostarczonymi urzgdzeniami np. EUROVENT lub rGwnowazny.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajqcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosic co najmniej 0,5 m. Elastyczne
elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by< wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
sposdb  zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacii
mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniac wymagania okreSlone w § 268
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rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pozn. zm.).

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcq elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczyC je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z
kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie zabezpieczenia wykonac w klasie
odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylaciji przez granice stref pozarowych zastosowano
klapy p.poz EIS 120 W przypadku montazu klapy p.poz poza oddzieleniem pozarowym
odcinki kanatéw wentylacyjnych pomiedzy oddzieleniem pozarowym, a klapami
p.poz. obtozy¢ szczelnie materiatem ognioodpornym o odpornosci ogniowej EI120 —
np. Conlit Plus grubosci 60 mm.

Instalacja gazéw medycznych

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ instalacje gazdw medycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projekt oraz wykonanie instalacji gazéw moze byc
wykonane tylko i wytgcznie przez firmy posiadajgcg do tego uprawnienia. Instalacja
gazéw medycznych musi by¢ przekazana jako wyréb medyczny.

Instalacja gazdw medycznych powinna by<¢ wykonana w zakresie podanym w projekcie
technologicznym uzgodnionym z Zamawiajgcym i wtgczona w istniejgce  zrédta
gazow.

Punkty poboru gazdw medycznych powinny by¢ wyposazone w szybko zatrzaskowe
ztgcza wiykowe — umozliwiajgce korzystanie z medidw centralnej instalacji zasilajgce;.
Ztgcza wiykowe muszqg spetnia¢ wymogi norm PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-92/M-75000 —
ISO 92170.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg zapewniac jednoznaczny wybdr typu gazu,
zapewniony przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku. Gwarantuje on
sprzezenie tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne
zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez
zakodowanie istotnych elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Punkty poboru gazéw zastosowac panele z instalacjq elekiryczng gniazd, gazowgq,
wzywania pomocy medycznej, komputerowq, oswietleniowq. Wszystkie elementy w
punkcie poboru gazéw ktére wymagajg dotyku przez personel w frakcie pracy nalezy
zaprojektowac tak aby byty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej ( Cu +).

Zalecana wysokos¢ montazu, wyrazona joko odlegtoS¢ poziomej osi puszek
podtynkowych, od gotowego podtoza wynosi od 1200 do 1500mm.

Proponuje sie podtynkowe punkty poboru w systemie AGA MC 70.

Projektowana instalacja gazéw medycznych powinna by¢ prowadzona w przestrzeni
sufitu  podwieszonego w komunikacji oddziatdéw, poziomq instalacje w salach
prowadzi¢ w przestrzeni sufitdbw podwieszonych, podejscia pod punkty poboru
wykonac¢ w bruzdach sciennych lub prowadzi¢ w wolnej przestrzeni lekkiej zabudowy.

Dla instalacji gazéw medycznych nalezy przyjmowac nastepujgce wartosci cisnien:
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" tlen = 0,45 (x10%) MPa

" sprezone powietrze medyczne (AIR 0,45 £10% MPa)
. préznia = -0,6 bar (£100mbar)

. sprezone powietrze techniczne (AIR 0,8 MPQq)

Oznaczenia barwne gazéw medycznych musi by¢ zgodne z ISO 5359, nalezy wykonac
zgodnie z normqg PN-EN ISO 7396-1:

Rurociqggi instalacji gazdw medycznych nalezy wykonac z rur miedzianych okrggtych bez
szwu, spetniajgcych wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie
wytgcznie miedz beztlenowqg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci srodkow
ciggngcych (oznaczana joko iloS¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?2.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ Isnigca - a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury
muszq by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Montaz rurociggdéw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu
instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Gtéwne rozprowadzenie
gazdw medycznych zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych. Odlegtosc
rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z
instalacjqg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac¢ minimalny przeswit 10 mm
lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggdw gazdédw medycznych od rurociggdw gazdw palnych lub medidéw
gorgcych nie moze by<¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w
odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdw miedzianych

Srednica zewnetrzna |Odstepy maksymalne
(mm) (m)

do 15 1,5

Od 22 do 28 2,0

od 35 do 54 2,5

Podpory rurociggdw muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i muszg
by¢ odizolowane od rurociggdw. Rurociqggi powinny byc¢ zaopatrzone w zacisk
uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do
budynku. Nie powinno sie wykorzystywac¢ rurociggéw do uziemiania wyposazenia
elekirycznego.

Instalacja gazéw medycznych powinna by¢ wyposazona w strefowe zespoty kontrolno-
pomiarowe (szafki zaworowo-informacyjne), umozliwiajgce niezalezne odciecie
instalacji w danej strefie oraz monitoring prawidtowej pracy instalacji. Ponadto
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umozliwiajgce przeprowadzenie prac naprawczych i konserwatorskich w danej strefie
z zachowaniem ciggtosci pracy w pozostatych strefach instalacii.

Zastosowane SZKG muszg posiadac¢ znak ,,CE” oraz spetniac wymogi norm: PN-EN ISO
7396-1, PN-EN 60601-1, PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601-1-8, PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041
oraz PN-EN 980.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce powinien by¢ zainstalowany blok
zaworowy, ktéry poza mozliwosciq zamkniecia strefy zasilania zaworem odcinajgcym,
umozliwia réowniez fizyczne odciecie zasilania.

Ponadto powinien by¢ wyposazony w specyficzne dla kazdego rodzaju gazu przytqcze
do podtgczenia zasilania awaryjnego.

Skrzynki zaworowo - informacyjne SZKG powinny by¢ wyposazone w panel alarmowy
cisnienia gazéw medycznych.

Panele alarmowe sygnalizujg odchylenia cisnienia o 20% od ciSnienia nominalnego w
przypadku gazdw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40kPa w przypadku prézni.

Szafki powinny by¢ zlokalizowane w miejscach ogdlnodostepnych na korytarzach,
dodatkowo powinny by¢ zaprojektowane panele sygnalizacyjne , tak aby personel
medyczny mogt caty czas monitorowaé prawidtowy stan cisnienia  gazéw
medycznych w instalacji. Urzgdzenia te sygnalizujg odchylenia ciSnienia o 20% od
cisnienia nominalnego w przypadku gazow sprezonych, oraz wzrost powyzej -40kPa w
przypadku prozni.

Zastosowane sygnalizatory muszg posiadac znak ,,CE” oraz spetniac wymagania norm:
PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 60601-1, PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601-1-8, PN-EN ISO 14971,
PN-EN 1041 oraz PN-EN 980.

iré6dta mediéw
. irédto ciepta

Irédtem ciepta jest istniejgca kottownia .
. Rezerwowe zrédio wody

W zakresie zrodet wody- szpital zasilany z sieci miejskiej oraz studni wtasnej. To ostatnie
wymaga remontu (czyszczenie zbiornika i wymiana rurociggu miedzy studnig a
hydroforem.

. Kandlizacja sanitarna i deszczowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wtgczy<¢ do sieci wewnetrznych szpitala
. irédta gazéw medycznych

Szpital posiada zrodta gazéw medycznych.

1.2.3.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zasilanie obiektu
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ZLasilanie obiektu w energie elekiryczng odbywac sie bedzie z 2 istniejgcych
rozdzielnic gtdwnych budynku.

Rozdzielnice nalezy wyposazyC w :

- wytqgczniki gtébwne petnigce role wytgcznika p.poz. — przyciski sterujgce zasilane
przewodem typu HDGs umiescic przy wejsciu do budynku. Budynek posiada
agregat prgdotwodrczy. Nalezy jednak przewidzie¢ jego wymiane na wiekszy

e Wymagane bedzie wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilojgcych WLZ
wynikajgcych z nowego uktadu funkcjonalnego oraz wykonanie nowych tablic
elekirycznych pietrowych.

Przekroje  przewodéw  zasilajgcych  dostosowaé do mocy  zapotrzebowanej
projektowanych rozdzielnic.

2. Wykonanie instalacji elekirycznych wraz z osprzetem
Wszelkie instalacje sieciowe wykonane na terenie dziatki oraz przytgcza nalezy traktowad
jako nowe i wykonac zgodnie w nastepujgcym standardzie
- rozdzielnice wnekowe LEGRAND, SCHRACK lub podobne

W rozdzielnicach zostawi¢ 30 % wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy .
W czesci nadbudowywanej (skrzydto 1) -wykonac instalacje odgromowq.
- Zwody niskie na dachu
- Iwody wysokie do stworzenia strefy ochronnej dla urzgdzeh wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych itp zlokalizowanych na dachu
- kable w izolacji 750V dla przewodow sieci TN-S oraz 1000V dla sieci IT, typu YKY
lub YKXS
- przewody kabelkowe w systemie TN-S typu YDY lub YDYp
- Przewody i kable wraz z zamocowaniami zasilajgce i sterujgce urzgdzeniami instalacii
przeciwpozarowych powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostaw energii na wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, nie mniej niz 90 minut przewody i kable z
zytami oznaczonymi
- osprzet i oprawy oswietleniowe powinny by¢ odporne na zabrudzenia oraz umozliwiac
tatwe umycie i dezynfekcje
- osprzet i oprawy powinien odpowiadac nastepujgcym stopniom ochrony: tazienki oraz
wezty sanitarne - IP-55, pokoje chorych, gabinety zabiegowe pomieszczenia
techniczne — IP-44, gabinety RTG, pomieszczenia biurowe, komunikacja IP-20
- w izolatce, gabinetach konsultacyjnych i tazienkach izby przyje¢, gabinetach
zabiegowych, salach porodowych, separatkach, S$luzach, szatniach personelu,
toaletach dla odwiedzajgcych, brudownikach, pomieszczeniach na odpadki zwykte
lampy bakteriologiczne
- gniazda wtykowe 16A w systemie TN-S, wszystkie gniazda posiadac muszg biegun (styk)
ochronny
- wytgczniki réznicowoprgdowe doktadnie okresli projekt do celdw kalkulacyjnych
przyjgc nalezy 80% wytgcznikdw typu A, a 20% typu B
- o$wietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i kierunkowe przewiduje sie wykonaé w
oparciu o oprawy LED z wtasnym zrédtem energii w postaci inwerterow z autotestem o
czasie podtrzymania Th
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- w szpitalu ( do 200 tézek) nie jest wymagana instalacji alarmu pozaru, nalezy
jednak przewidzie¢ instalacje w przypadku wymogdw ochrony p.poz.
Przebudowywana klatka schodowa zostanie wyposazona w prawidtowo dziatajgcy
system oddymiajgcy za pomocq klapy oddymiajgcej oraz napowietrzania
realizowanego przez otwierane drzwi zewnetrznych wpietych do SSP albo uruchamiana
autonomicznie przez wtasne czujki — zaleznie od zalecen Ekspertyzy pozarowe;.

- w obiekcie system potgczen wyrdwnawczych zrealizowany w oparciu o magistrale
uziemiajgcg stanowigcqg gtéwny zacisk uziemiajgcy. Magistrale te wykonac nalezy z
przewodu miedzianego o przekroju potowy przekroju zasilajgcego, doprowadzic jg
nalezy do wszystkich miejsc gdzie zostang zlokalizowane rozdzielnice

- do lokalnych zaciskéw uziemiajgcych przy rozdzielnicach przytgczy< nalezy:

- szyny PE wszystkich rozdzielnic

- wszystkie instalacje wodne, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i c.o.

- konstrukcje wsporcze przewododw i kabli

- przewodzgce elementy konstrukcji budynku i jego wyposazenia

-wszystkie elementy przewodzgce obce (szczegdinie. pom. wyposazonych w wanny lub
naftryski)

Projektowana modernizacja i przebudowa czesci budynku gtdbwnego wymaga
przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej w  sposdb uwzgledniajgcy nowy
uktad funkcjonalny oraz obwody zasilaojgce : oswietlenie ogdlne , o$wietlenie
miejscowe , oswietlenie awaryjne , oswietlenie kierunkowe , gniazda wtykowe 230V,
400V , systemy wentylacji mechaniczne] oraz systemy teletechniczne.

Konieczne bedzie rowniez czesSciowa wymiana osprzetu elekirycznego

Instalacja winna spetnia¢ wymogi okresSlone dla domdw opieki obowigzujgcymi
przepisami.

a ) Instalacja o$wietlenia ogdlnego podstawowego

Wykonanie energooszczednej instalacji o$wietlenia dostosowanej] do wymogdw
norm i przepisdw

b ) Instalacja o$wietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego i kierunkowego  Wykonanie
instalacji o$wietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego i kierunkowego zasilanego z
wtasnego zréodta z modutem awaryjnym. Oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne i
kierunkowego winno zapewni¢ podtrzymanie dziatania dziatania co najmniej 1h.

c ) Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V

Wykonanie instalacji zasilajgcej gniazda wtyczkowe 16A+N+PE w pomieszczeniach
budynku , zasilanych z tablic pietrowych
d ) Instalacja sity

Wykonanie instalacji sitowej] w celu zasilenia urzgdzeh technologicznych e
)Instalacja ochrony od porazen
Wykonanie instalacji ochrony od porazen TN-C-S zapewnigjgcg samoczynne szybkie
wytqczenie uszkodzonego obwodu ( zastosowanie  wytgcznikbw  nadmiarowo-
prgdowych i réznicowo-prgdowych
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f) Instalacja potgczen wyrbwnawczych

Wykonanie przewoddw wyrdwnawczych wyprowadzonych z pomieszczen i
wpietych do magistrali prowadzonej z projektowanych tablic pietrowych. Do
instalacji bedg wpiete wszystkie state elementy wyposazenia pomieszczen jak :
metalowe zlewozmywaki , grzejniki , kanaty metalowe wentylacji mechanicznej ,
rurociqggi wod.-kan. Itp.
g ) Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Wykonanie instalacji przepieciowej na poziomie tablic pietrowych przez
zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych

h ) Instalacje teletechniczne

Wykonanie instalacji , teletechnicznej , komputerowej wraz z tablicami

komputerowymi

3. Instalacje elekiryczne niskoprgdowe
3.1. Struktury sieci okablowania logicznego.

3.1.1. Struktura sieci okablowania logicznego powinna miec strukture fizycznej gwiazdy
lub gwiazdy wielokrotnej (gwiazdy hierarchicznej).

W strukturze tej majg byc¢ zaprojektowane i wykonane Punkty Dystrybucyjne:

- Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD,

- Lokalny Punkty Dystrybucyjny LPD.
3.1.2. Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla medidw fransmisyjnych i innych
elementéw logicznego okablowania teleinformatycznego.

3.1.3. Wymagania ogdine.

Do budowy instalacji logicznego okablowania strukturalnego, w  przypadkach
technicznie-ekonomicznych uzasadnionych, zaleca sie stosowac kable logiczne typu
LSOH. Sqg to kable wykonane z materiatéw ognioodpornych, ktére w przypadku pozaru
nie emitujg zadnych substancji toksycznych. Kable typu LSOH nalezy bezwzglednie
stosowac tam, gdzie pozostate elementy okablowania strukturalnego (kable zasilajgce,
korytka, itd.) spetniajg wymogi LSOH. W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie
pozaru wszystkie projektowane przepusty pionowe pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ wykorzystujgc materiaty ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Pomieszczenia Punktow
Dystrybucyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

3.1.4. Wymagania dla okablowania pionowego.

Dla wykonania okablowania pionowego zaleca sie stosowanie S$wiattowoddw 12-
witdknowychW niewielkich strukturach okablowania teleinformatycznego instalowanych
w budynkach, gdzie stosowanie Swiattowoddw moze byC¢ nieuzasadnione pod
wzgledem techniczno - ekonomicznym, mozna stosowac skretke 4-ro parowq o
parametrach, co najmniej spetniajgcych wymagania kategorii 6A:

dla instalacji nieekranowanej — UTP,
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dla instalacji ekranowanej - STP lub FTP.

3.1.5. Wymagania dla okablowania poziomego i specyfikacja podtgczeniowego punkiu
elektryczno - logicznego.
PEL - podtgczeniowy Punkt Elektryczno - Logiczny - gniazdo abonenckie systemu
okablowania teleinformatycznego i dedykowanej instalacji zasilajgce;.
W tych wymaganiach przyjeto nastepujacqg konfiguracje PEL-a:

- dwa moduty RJ 45, typowe przytgcze logiczne w podanym zestawie umozliwi
jednoczesne podtgczenie nastepujgcych wariantéw odbiornikdw koncowych:

* dwa komputery lub dwa terminale

* komputer lub terminal i telefon

* dwa telefony analogowe lub systemowe

* cztery telefony systemowe (przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-2xRJ12)
* do oSmiu telefondw analogowych (przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-4xRJ11),
- jedno gniazdo zasilajgce elektryczne potrdjne, z bolcem, nieodwracajgce fazy, z
blokadg (warunek zalecany), posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
na terenie RP. Gniazdo to ma by¢ oznaczone w sposdb jednoznacznie wskazujgcy na
jego przeznaczenie.
Dla okablowania poziomego zaleca sie stosowanie skretki 4-ro parowej o parametrach
spetniajgcych, co najmniej wymagania kategorii 6A:

- dla instalacji nieekranowanej - UTP,
- dla instalacji ekranowanej - STP lub FTP.

Instalacje ekranowane nalezy stosowac tylkko tam, gdzie istniejg wymagania
Srodowiskowe uzasadniajgce, pod wzgledem technicznym, koniecznos$¢ zastosowania
takiego rozwigzania.
W takich instalacjach wszystkie komponenty pasywne okablowania strukturalnego muszg
by¢ ekranowane.

Nalezy takze przewidzie¢ odpowiedni system uziemienia ekranu.

3.1.6. Wymagania dotyczqgce szaf dystrybucyjnych.

Szafy dystrybucyjne powinny by¢ zamykane. Muszg by¢ wyposazone w wewnetrzng
listwe zasilajgcq, zacisk uziemiajgcy i wentylator.

Projektujgc dedykowane sieci zasilajgce nalezy zapewnic¢ zasilanie szafy z wydzielonego
obwodu. Szkielet, ostony
oraz drzwi (metalowe) szaf dystrybucyjnych muszg by¢ uziemione.

3.1.7. Szczegdtowe wymagania instalacyjne.

Szczegdtowe wymagania instalacyjne zgodne z zaleceniami producenta przyjetego do
realizaciji systemu okablowania . Trasy kablowe dla instalacji teleinformatycznych nalezy
zbudowac¢ w odrebnych korytkach metalowych(nie prowadzi¢ w korytkach z kablami
siinoprgdowymi), jesli bedg stosowane korytka PCV to nalez zastosowac z przegrodaq,
jedna czes¢ dla kabli staboprgdowych druga dla siinoprgdowy, kable teleinformatyczne
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po za korytkami nalezy prowadzi¢ rurkach ochronnych, rowniez pod tynkiem. Jesli kable
bedqg w izolacji LSOH to rowniez korytka i rurki ochronne muszqg by¢ wykonane z takiego
tworzywa. Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu
jednolity system numeracii.

4. Instalacja teleinformatyczna

Powinna by¢ wykonana z elementdw jednego producenta (np. kable, osprzet,
szafy dystrybucyjne itp.) np.: Legrand-Fael, Krone, R&M i nie gorsze. Skohczona instalacja
winna otrzymac certyfikat producenta, co odpowiadac powinno posiadaniu minimum
15 letniej gwaranciji.

Centrala telefoniczna, homologowana, cyfrowa wspotpracujgca z internetem na
100 numerdw wewnetrznych z mozliwoscig rozbudowy o dodatkowe 100 numerdw , z 20
numerami zewnetrznymi i mozliwoscig wspodtpracy z sieciq internet

System odpowiadac powinien co najmniej kategorii min.6A

Punkty dystrybucyjne nalezy rozmiesci¢ tak, aby przytgcza do nich nie
przekraczaty 90m dtugosci.

Wykonane we wskazanej powyzej kategorii kable powinny by¢ prowadzone w
oddzielnych wzgledem kabli siinoprgdowych traktach kablowych, do ktérych zapewni¢
nalezy dostep eksploatacyjny.

W  pomieszczeniach  wskazanych przez Inwestora do  wyposazenia
teleinformatycznego instalacje ze wzgleddw higienicznych prowadzic  nalezy
podtynkowo.

W rozumieniu niniejszej specyfikacji PEL jest to punkt elektryczno logiczny
sktadajgcy sie z dwdch przytgczy logicznych RJ 45 ( typowe przytgcze logiczne w
podanym zestawie umozliwi jednoczesne podtgczenie nastepujgcych wariantéw
odbiornikéw kohcowych:

* dwa komputery lub dwa terminale

e komputer lub terminal i felefon

* dwa telefony analogowe lub systemowe

 cztery telefony systemowe - przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-2xRJ12,
» do oSmiu telefondw analogowych -przy zastosowaniu spec. rozdzielacza RJ45-4xRJ11),

oraz trzech gniazd elekirycznych dedykowanych do zasilania urzgdzen
teleinformatycznych. Gniazda powinny by¢ gniazdami z ,,kluczem™ — ochrong przed
niepozgdanym podtgczeniem  innych uzytkownikéw.

Komputery i urzgdzenia aktywne winny by¢ zasilane z sieci energetycznej
gwarantowane;.

Z racji niezwykle szybko starzejgcego sie sprzetu i oprogramowania w opisywanej
powyzej branzy nalezy przyjg¢, ze komputery, monitory, drukarki, skanery itd oraz
oprogramowanie systemowe i uzytkowe zakupione zostang w odrebnym przetargu w
koncowej fazie wykanczania budowlanego obiektu.

5. Instalacja sygnalizacji przyzywowej
W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora przewidziano instalacje
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sygnalizacji przyzywowej. Przewidziano standard wykonania w technologii cyfrowe] w
postaci sygnalizacji optyczno — akustycznej: przy tézkach pacjentédw przyciski gruszkowe,
w tazienkach i weztach sanitarnych pociggowe, nad drzwiami sal chorych i innych
pomieszczen wyposazonych w instalacje tréjkolorowe lampki sygnalizacyjne lub panel
sygnalizacyjny, na stanowisku pielegniarki przy centralce systemu wyswietlacz LCD.

Standard systemu okresla koniecznos$¢ przekierunkowywania wezwan z catego
oddziatu do miejsca, w ktérym przebywa pielegniarka po odebraniu, skasowaniu i
potwierdzeniu wezwania w miejscu, w ktérym nastgpito wezwanie. System powinien
rowniez umozliwic wezwanie przez pielegniarke lekarza.

Instalacja powinna by¢ rozprowadzona nad stropami podwieszonymi w korytkach
przewidzianych dla instalacji teletechnicznych.

6. Instalacja typu interkom

System gtosnomdwiqcy typu duplex (w dwie strony) tgczy dyspozytornie izby
przyje¢ z kabinami dzwigowymi, bramami wejsciowymi i wjazdowymi do szpitala oraz
dyzurki pielegniarek z drzwiami wejsciowymi na oddziaty.

W  przypadkach kontrolowania przez system dostepnosci urzgdzenia
gtosnomodwigce powinny by¢ dodatkowo wyposazone w klawiatury kodujgce.

7. Instalacja antenowa

Przewiduje sie system w postaci anteny zbiorczej z mozliwoscig odbioru programow
satelitarnych

Sygnaty antenowe doprowadzone do pokoi chorych i pobytu dziennego
System sktadac¢ sie  powinien ze wzmacniaczy antenowych, rozdzielaczy,
wzmacniaczy lokalnych i powinien by¢ zakohczony gniazdem przytgczeniowym
System powinien przewidywac¢ pobieranie optat komercyjnych za mozliwose
oglgdania programdow
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1.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORUB ROBOT BUDOWLANYCH

a. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ od nastepstw nieprawidtowych dziatan i wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych
- zabezpieczenia osdb trzecich
- ochrony Srodowiska
- warunkdw bezpieczehstwa pracy
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich
- bezpieczenhstwa ruchu drogowego i pieszego na placu budowy i jego
Otoczeniu
b. wykonawca bedzie stosowat w robotach budowlanych wytgcznie wyroby, ktdre spetniajg
wymagania polskich przepiséw tj. bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce:
zgodnos¢ z przepisami wprowadzenia do obrotu ,
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach budowlanych a w
szczegdblnosci do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
c. Zamawiajgcy o$wiadcza ze szczegdlnej kontroli i pozytywnemu zaopiniowaniu bedg
podlegaty:
- rozwigzania projektowe -zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe i dalej projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami
umowy
- stosowane gotowe wyroby budowlane — dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i zgodnos¢ z parametrami zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji
technicznych
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie — na okoliczno$¢ zgodnosciich
parametrow z dokumentacjg projektowq
- sposéb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci z projektami wykonawczymi, a
w szczegdlnosci:
e uzyte wyroby budowlane,
e jakos¢ i doktadnose prac wykohczeniowych,
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia
poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos$é przesytowa i szczelnosé w sieciach i
instalacjach
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d. Dla potrzeb wspdtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg oraz osoby petnigce funkcje Inspektoréw nadzoru w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy.

e. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacii wszystkich robdt tymczasowych , hiezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgey nie bedzie optacat odrebnie. Jako takie ,
zamawiajgcy uznaje drogi tymczasowe, szalunki , rusztowania dzwigi budowlane itp. Koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catoéci do Wykonawcy.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA | ADAPTACIJA
SZPITALA W STRZELNIE, UL. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 8
DLA POTRZEB ZAKLADU OPIEKUNCZO LECINICZEGO

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania ogdine wykonania i odbioru robdt,
wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia jako
zatgcznik zawierajgey zbidr wymagahn w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i
instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegdinosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okredlajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkdéw

45421152-4  Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7  Wyrdwnywanie podtdg

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej
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45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9  Instalowanie sufitéw podwieszanych i obuddw z ptyt g-k
45430000-0  Pokrywanie podtdg i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

45432114-6  Ktadzenie gresu

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzeh lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywdz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
Kanalizacyjna i gazy medyczne.
Inwestycja znajduje sie wewnqgtrz budynku uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowq i
technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosé Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowiqg cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sqg
obowiqgzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentacii, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z ST.
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Dane okresSlone w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli
muszqg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osob frzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do przepisdw i
normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatanh szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisdw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzgdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatdw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Zarzqdzajqcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjq projektowq , specyfikacjg
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacii ich ilosci
w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacii, urzgdzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdéry jest traktowany jako ,,odbidr kohcowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwadalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonhczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych

robdt podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcdw bgdz
dostawcdw materiatdw i ustug objetych umowq z Zamawiajgcym.

Zamawiajqcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.
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Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowaq.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

23. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i
wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozZliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by<¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego .

39



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY , ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W STRZELNIE
SP ZOZ 88-300 Mogilno ul. Kosciuszki 10

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogq byc¢
niedopuszczone do redlizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng na
stan i jako$¢ tfransportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowq.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jokosci bedzie zawierad:

a) cze$¢ ogding opisujgcg:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robof,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi);

b) czeic¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
tfransportu,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2, Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngcé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania konftroli,

pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
Robdt z Dokumentacjq Kosztorysowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normq lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1.1 ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetnigjgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury  z  dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 8381)

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszq zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlinosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzqgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w  zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki  prob  poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robodt.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiqg zatqgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robobt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdowi¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
tgczng powierzchnie Scian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od
tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

6.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres tfrwania Robot
6.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu
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d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robdt z:
e dokumentacjqg kosztorysowqg
e kosztorysem oferftowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzqisztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt
o wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robof.

7.1.  Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robédt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuie Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i iloS¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2, Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

7.3.  Odbiér wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowqg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Receptyiustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw
zgodnie z STi ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.5. Odbidr koncowy.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidér wstepny Robdt”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ustalenia Ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawqg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Techniczneji w Dokumentacii Kosztorysowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacii i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podaftki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia

- umowa z Inwestorem

Wszystkie aktualnie obowiqzujgce Przepisy prawne, a w szczegélnosci:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r.p0z.290; z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U. z 2015r.,
p0z.2164; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz.883; z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1440; z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz.1125; z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016r. poz.191; z
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pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 201ér. poz.672; z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2016r. poz.655)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. - 0 ogdinym bezpieczenhstwie produktdw (Dz. U. z 2016r.
p0z.2047; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz.
U. z 2014r.p0z.1446; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. — o odpadach (Dz. U. 2010r. nr 185, poz. 1243; z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2015r. poz.469 z z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2016r. poz.380; z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z p&zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129; z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 201ér. poz.1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2015r. poz.1422; z
pdZn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (dz.U. 2010 nr
109 poz.719)
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81,
poz. 462),

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczqg (Dz. U. z 2012r., poz. 739)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektdw
budowlanych wykonywanych metodqg wybuchowq (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014r. poz. 1800)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003, nr
5, poz.58)

Pozostate dokumenty

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003r.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Instrukcja ITB  358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

Instrukcje montazu materiatdw wydane przez poszczegdinych producentdw,

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005r.

Aktualne Polskie Normy obowiqzujgce przy projektowaniv i

wykonaniv zadania:
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PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02170:1985
PN-B-02171:1988

PN-HD 308 S2:2007

PN-IEC 364-4-
481:1994

Ocena szkodliwosci drgah przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-
41:2009

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
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523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

534:2003 wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
537:1999 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -

PN-HD 60364-5-
54:2010

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
pofaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotwodrcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodéw

PN-EN 60446:2010

PN-B-01706:1992

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2;
3.2.3;3.3;4.1; 4.2 4.4-4.6)

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998

PN-HD 60364-5-
54:2010

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 3.2.1-3.2.13)

PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-1:2002

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania
(w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3: Przewody

53



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY , ZAKXAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W STRZELNIE

SP ZOZ 88-300 Mogilno ul. Kosciuszki 10

PN-EN 12056-4:2002

deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie
Sciekdéw - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
(w zakresie pkt 5-9)

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j
(w zakresie pkt 5; 7 i 8)

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 4: Pompownie
Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

PN-B-94340:1991
PN-B-02413:1991

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego - Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-C-04607:1993

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody

PN-EN ISO
6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-
1:2007

PN-EN ISO 10077-
2:2005

PN-EN ISO
10211:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

Cieplne wtadciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegbtowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO
13370:2008

PN-EN ISO
13789:2008

PN-EN ISO
14683:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdtczynniki wymiany ciepta
przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze
(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 1 2.5.1-2.5.6)

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
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PN-B-02411:1987

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 2.1.8-2.1.10)

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2i 2.1.9-2.1.10)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.812.2.10-2.2.16)

PN-E-05204:1994

PN-B-10425:1989

PN-B-10425:1989

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalaciji i
urzadzen - Wymagania

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)

PN-B-02011:1977
PN-B-
02011:1977/Az1:200
9

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:200
0

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
(w zakresie pkt 3.3)

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1i5.2.3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:200
0

PN-B-03421:1978

PN-EN 1507:2007

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1i4.1)

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

PN-EN 779:2005

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodoéw

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Okres$lanie parametrow
filtracyjnych
(w zakresie rozdziatu 4)

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:200
0

PN-C-04753:2002

PN-C-96008:1998

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)

Gaz ziemny - Jakos$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
(w zakresie rozdziatu 2)

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4
(w zakresie rozdziatu 3)

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie
robocze rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 10208-1:2000
PN-EN 1775:2009

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkdéw - Maksymalne cisnienie
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PN-EN 1359:2004

robocze réwne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.2)

Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983
PN-B-

03430:1983/Az3:200

0

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

PN-B-02431-1:1999

PN-HD 308 S2:2007

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wytaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt
2.3 z wylaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9i 2.3.14)

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-
481:1994

PN-N-01256-02:1992
PN-B-02151-02:1987

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2004

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1

kv
Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
whnetrzach

PN-EN 50160:2002

PN-EN

50160:2002/AC:2004

PN-EN

50160:2002/Apl:2005
PN-EN 50310:2007

PN-HD 60364-1:2010

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-
42:1999

PN-IEC 60364-4-
43:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-
444:2001

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

534:2003 wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
537:1999 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -

PN-HD 60364-5-
54:2010

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotwodrcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-HD 60364-6:2008

PN-HD 60364-7-
701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-
702:1999
PN-IEC 60364-7-

702:1999/Apl:2002

PN-HD 60364-7-
703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-
704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-IEC 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
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705:1999

PN-IEC 60364-7-
706:2000

specjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

714:2003 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania
715:2006 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o

PN-HD 60364-7-
740:2009

bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw,
wesotych miasteczek i cyrkéw

PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

PN-EN 60529:2003

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodéw

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspélne aspekty instalac;ji
i urzadzen

PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczehstwa

Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-
54:2010

PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2009

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornosci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 50200:2003

PN-B-02151-02:1987

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-B-02171:1988
PN-B-02000:1982
PN-B-02001:1982

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982

PN-B-02005:1986

PN-B-02010:1980
PN-B-
02010:1980/Az1:200
6

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-
02011:1977/Az1:200
9

PN-B-02013:1987

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie
oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe - Obcigzenie
temperaturg

PN-B-03001:1976
PN-B-03002:2007
PN-B-03020:1981

Konstrukcje i podtoza budowli - Ogoélne zasady obliczeh
Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000
PN-B-
03150:2000/Az1:200
1

PN-B-
03150:2000/Az2:200
3

PN-B-
03150:2000/Az3:200
4

PN-B-03200:1990

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03230:1984

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-B-
03264:2002/Ap1:200
4

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych

- Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych

betondéw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-
03300:2006/Ap1:200

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie

59



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY , ZAKXAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W STRZELNIE

SP ZOZ 88-300 Mogilno ul. Kosciuszki 10

8
PN-EN 1990%):
PN-EN 1991*):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (wszystkie czesci norm)

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1992%):

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1993%):

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1994*):

PN-EN 1995*):
PN-EN 1996*):

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (wszystkie czesci
norm)

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (wszystkie czesci norm)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1997%):

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1999%):

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 81-58:2005

PN-EN 1021-1:2007

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -
Badania i préby - Cze$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 1: Zrédto zaptonu:
tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 2: Zrédto zaptonu:
réwnowaznik ptomienia zapafki

PN-EN 1991-1-
2:2006

PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2009

PN-B-02852:2001

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdine
- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
(w zakresie cze$ci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02867:1990

PN-EN ISO 6940:
2005

PN-EN ISO 6941:
2005

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany (w zakresie czesci dotyczacej $cian
zewnetrznych przy dziataniu ognia od strony elewac;ji)

Wyroby wiékiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie
zapalnosci pionowo umieszczonych prébek

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wtasciwosci
rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 13501-1+A1:

2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1:

2010

PN-EN 13501-3+A1:

2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czesé
2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytagczeniem
instalacji wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé
3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow i
elementoéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych

PN-EN 13501-4+A1:

2010

PN-EN 13501-5+A1:

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czesé
4: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci ogniowej elementow
systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé
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2010

PN-EN 81-72:2005

5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czes¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN ISO Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie
6940:2005 zapalnosci pionowo umieszczonych prébek

PN-EN ISO Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wtasciwosci
6941:2005 rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 1021-2:2007

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 2: Zrédto zaptonu:
réwnowaznik ptomienia zapatki

Meble - Ocena zapalnos$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 1: Zrédto zaptonu:
tlacy sie papieros

PN-B-02855:1988

PN-B-02870:1993
PN-N-01256-02:1992
PN-N-01256-5:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach
Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej

PN-N-01256-02:1992
PN-N-01256-5:1998

PN-1SO 7010:2006

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej

PN-B-02003:1982

PN-E-05204:1994

PN-B-02151-02:1987

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe
(w zakresie pkt 3.6)

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektdw, instalaciji i
urzadzen - Wymagania

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02170:1985
PN-B-02171:1988

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drganh przekazywanych przez podtoze na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - I1zolacyjnos$¢é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementow
budowlanych - Wymagania

(w zakresie pkt 1, 2, 6,81 9.)

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
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PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

4:2000 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

5:1999 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci
akustycznej od dzwiekéw powietrznych Sciany zewnetrznej i jej elementéw

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

6:1999 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekdw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

7:2000 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

8:1999 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne ttumienia
dzwigkow uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 140- Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

12:2001 akustycznej elementéw budowlanych - Czes¢ 12: Pomiar laboratoryjny

izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych podniesionej podtogi
pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

PN-EN 20140- akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
3:1999/A1:2007 dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych, dla sufitbw podwieszonych z przestrzenig nad
sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140- Akustyka- Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
10:1994 akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych matych elementéw budowlanych

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementow
budowlanych - Wymagania
(w zakresie pkt 1-5; 7i9.)

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN ISO Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw

13788:2003 budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody
obliczania

PN-ENV 1187:2004 Metody badanh oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
PN-ENV
1187:2004/A1:2007

PN-EN 13501-1:2008  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
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PN-B-06050:1999
PN-B-
06050:1999/Ap1:2012

PN-EN ISO 14688-
1:2006

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — czesc¢ 1:
oznaczenie i opis

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN-B-04481:1988
PN-B-10736:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996

Grunty budowlane. Badania probek gruntow
Przewody podziemne. Roboty ziemne
Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 413-1:2011
PN-B-04320

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku

Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 459-1:2012

Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004
PN-89-H-84023-06
PN-B-01801
PN-B-03150-01

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-EN 13043:2004

PN-EN 771-1:2011

Projektowanie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe silikatowe

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
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wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-B-06264
PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12620:2004

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie
liczby odbicia

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-EN 1097-6:2002

Wskaznik
ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci
zZiaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu.

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gitdwne wymiary

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i
badania

PN-M-47900.03

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i badania

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-1SO-9000 (seria

Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami
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9000, 9001, 9002 i
9003, 9004).

PN-H-84023-06:1989

zapewnienia jakosci

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN ISO 527-
3:1996

PN-1SO 4593:1999

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym
rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-C-89091:1983

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-N-03010:1983

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08
PN-EN 13162:2009

PN-EN 13163:2009

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnegj
produkowanej fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13467:2002

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych

PN-ISO-8301

PN-1SO-8302

PN-EN 822:1998

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych
w
stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych
w
stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

PN-EN 826:1998

PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie zachowania przy
Sciskaniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie gestosci pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci
woda metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowo$ci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wiasciwo$ci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.
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PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji

PN-EN 13501-
1+A1:2010

wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieh.

PN-EN 1109:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002

PN-EN 10346:2011

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary
wodnej

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty-warunki
techniczne dostawy

PN-EN 612:2006

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraggtym usztywnionym obrzezem
przedniej
strony i rury spustowe tgczone na zakiad

PN-C 81906:2003
PN-EN 998-1:2012
PN-C-81913:1998
PN-M-47900-1:1996

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wymagania dotyczace zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-M-47900-3:1996

PN-EN 520
+A1:2010

PN-EN 10162:2005

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne wymagania i badania
Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2011

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN ISO
7050:2011

PN-EN 10143:2008

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -- Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty -- Tolerancje
wymiaréw i ksztattu

PN-EN 998-2:2012

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska

PN-EN 13279-1:2009

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN ISO
7050:2011

PN-EN ISO 3506-
4:2009

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Wtasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych.
Wkrety samogwintujace.

PN-EN 14411:2009

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-
1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2008
PN-EN 13888:2010
PN-EN 13813:2003

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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PN-EN 1364-2:2001

PN-EN
13964:2005(U)

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010

Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1062-1:2005

Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN ISO
1101:2006

PN-EN 14351-
1+A1:2010

Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Oknai
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008

Budynki i budowle. Terminologia

PN-80/M-02138
PN-B-06050:1999
PN-60/B-11100

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
Materiaty kamienne — kostka drogowa

PN-B-11213:1997

Elementy kamienne; Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

DIN EN 1341 ; DIN
EN 1342 ; DIN EN
1343

PN-EN 353-1:2005
PN-EN 353-2:2005

PN-EN 354:2012

— Piyty, kostka, krawezniki z kamienia naturalnego uzywane
za zewnatrz

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — cze$é
li2

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci -- Linki
bezpieczenstwa

PN-EN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokosci -- Urzgdzenia kotwiczace

* Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukgji -
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania
konstrukgji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej
konstrukgji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie). Projektowanie kazdego
rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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2. CZESC INFORMACYJINA

2.1. MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500
2.2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA —-CZ. RYSUNKOWA
2.3. DOKUMENTY WEASNOSCIOWO - PRAWNE

1. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA -CZ. RYSUNKOWA
RYS NR. - INWENTARYZACJA
01. PLAN SYTUACYJNY

1. RZUT PIWNIC

2.RZUT PARTERU

3.RZUT PIETRA 1

4. RZUT PIETRA 2

5. ELEWACJE - INWENTARYZACJA
RYS NR. - KONCEPCJA

6. RZUT PIWNIC

6A. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

7. RZUT PARTERU

7A. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

8. RIUTPIETRO 1

8A. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

9. RZUT PIETRO 2

9A. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

10. ELEWACJE - KONCEPCJA

2.3. DOKUMENTY WLASNOSCIOWO-PRAWNE
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