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Dokumenty formalno - prawne

1. Uprawnienia Projektanta

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej

dr inZ/ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Magiej éfa(nowski
Vi
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma rci:?ﬁurzyﬁski

Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D91-5M4-RES *

Pan Szczepan Tadeusz Guziriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla inwestyciji:

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sarnowy.”

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

INWESTOR

Sporzqdzit Informacije:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr nr POM/0502/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

Korne Czerwiec 2023



Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowq drég powinny byc

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

"o

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie
humusu, wykopy, koryto pod konstrukcje nawierzchni),
utozenie kraweznika betonowego
wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy
obramowanie chodnika z obrzeza betonowego
wykonanie nawierzchni chodnika i zjozddw z kostki betonowej
uszczelnienie krawedzi jezdni przy krawezniku
profilowanie skarp i poboczy
humusowanie i obsianie nasionami fraw skarp i poboczy

Wykaz obiektéw istniejgcych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
drogi gminne

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
czynny ruch kotowy na drogach,

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas readlizacji roboét
budowlanych:

— wejscie o0séb postronnych na teren realizacji budowy - mozliwose
wypadku,

— przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

- wykonywanie  wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia  na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

— podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé
przygniecenia,

— czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

— upadki elementdw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,



— zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i

VI.

materiatow — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdliny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy

osobny

dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedq stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A.

B.

INSTRUKTAZ OGOLNY _obejmujqgcy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegodlnych pracownikdw,
zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowacd
podczas realizacji robot,
wyznaczenie stref zagrozen,
zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt, organizacjq transportu
materiatdw i organizacjg komunikacii,
sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,
sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot,
przeszkolenie pracownikdbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedq uzywac
danego sprzetu i narzedzi),
okresdlenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem osdéb postronnych,
instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizaciji
robo6t i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,
sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedz
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikéw ) z instrukcjq obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,
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— przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

— instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
srodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym Srodkiem tgcznosci.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VIl.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

— Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

— W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

— Sprzet ochrony indywidualnej,

— Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

— Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub taSmy ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:




— Labezpieczenie miejsca wykonywania robdét przed dostepem oséb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

— Ustalenie z pracownikami harmonogramu realizacji poszczegdinych
elementéw robdt i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegdlng ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

— Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

— Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

— Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

- Lapewni¢c mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie

jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majqg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robo6t bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nt POM/0502/PBD/21
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I Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celdow projektowych wykonana w skali 1:500,

v' Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
72022 r. poz. 1518);

v' wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Sarnowy. Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji fechnicznej
przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdét. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d

Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 249/5,
250/6). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz mieszkaniowe.

W pasie drogowym nie znajduje sie uzbrojenie podziemne.

Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi 4,0 — 4,5 m. Istniejgca droga posiada
nawierzchnie asfaltowq.

Grupa no$nosci podtoza - G1

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogowym drogi gminnej zaprojektowano przebudowe drogi
polegajgcg na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokose
projektowanego chodnika wynosi od 1,80 m.b.

Niwelete kraweznika dostosowano do istniejgcego terenu oraz do potrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono na krawedzi jezdni i pokazano w czesci
rysunkowej. W granicach pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje z
kostki betonowe.
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5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U.z2022r. poz. 1518); przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokos$¢ chodnika: 1,80 m.b.
Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci 2%

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do uktadu
panstwowego. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki podtuzne od
0,38% do 3,50%. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drdég w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszq kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

v' 6 cm kostka betonowa

v 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

v 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Csoyzo

Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni zjazdéw i miejsc
parkingowych z kostki betonowej:

v' 8 cm kostka betonowa

v 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

v 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30
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Obramowane jezdni zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100,
22x15x100 (na zjazdach) oraz opornika betonowego 12x25x100 utozonego na
tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Swiatto kraweznika wynosi 12 cm., na zjozdach zastosowaé kraweznik
najazdowy 22x15x100 o $wietle 3 cm.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosSci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdbwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowe] powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Podbudowq przewidziang do wykonania nawierzchni chodnikdw i zjazddw
jest  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda
warstwa  powinna by¢  wyprofilowana i zageszczona z  zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
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wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowic¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodq. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by<¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosce.

Na nawierzchnie chodnikdw zastosowal kostke betonowq o grubosci 6
cm., na nawierzchnie zjazddéw kostke betonowq o grubosci 8 cm. Kolorystyka
nawierzchni dla chodnika kolor szary, dia zjazddw kolor grafitowy.

Kostke betonowq nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 0,5%. Rdznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$S¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Pozostate tereny po zreadlizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

8. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku pobocza.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,00 0,41 0,00
20,65 4,69 4,42 4,42 -0,27

0+020, 65 0,45 0,02 -0,27
0,36 0,17 0,01 0,01 -0,16

0+021,01 0,48 0,02 -0,43
0,14 0,07 0,00 0,00 -0,07

0+021,15 0,48 0,01 -0,49
24,62 16,60 0,32 0,32 -16,28

0+045,77 0,86 0,01 -16,78
0,35 0,30 0,00 0,00 -0,30

0+046,12 0,85 0,01 -17,07
26,87 17,67 0,37 0,37 -17,30

0+072, 99 0,46 0,02 -34,37
0,35 0,16 0,01 0,01 -0,16

0+073, 34 0,46 0,02 -34,53
3,35 1,62 0,05 0,05 -1,57

0+076, 69 0,51 0,01 -36,10
18,88 11,31 0,25 0,25 -11,05

0+095,57 0,69 0,01 -47,15
0,07 0,05 0,00 0,00 -0,05

0+095, 64 0,69 0,01 -47,20
0,28 0,19 0,00 0,00 -0,19

0+095, 92 0,67 0,01 -47,38
1,46 0,83 0,03 0,03 -0,80

0+097, 38 0,46 0,02 -48,18
20,76 10,42 0,43 0,43 -9,99

0+118,14 0,54 0,02 -58,17
41,72 46,12 0,65 0,65 -45,47

0+159, 86 1,67 0,01 -103, 64
17,70 36,41 0,25 0,25 -36,15

0+177,56 2,45 0,01 -139,79
0,37 0,91 0,01 0,01 -0,90

0+177,93 2,46 0,02 -140,70
19,70 41,68 0,30 0,30 -41,38

0+197,63 1,78 0,02 -182,08
0,09 0,16 0,00 0,00 -0,16

0+197,72 1,77 0,02 -182,23
0,12 0,21 0,00 0,00 -0,21

0+197, 84 1,76 0,02 -182, 44
70, 60 64,00 9,62 9,62 -54,38

0+268,44 0,05 0,26 -236,82
1,13 0,05 0,30 0,05 0,25

0+269,57 0,04 0,28 -236,57
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0+269,58 0,04 0,28 -236,57
5,65 0,20 1,45 0,20 1,25

0+275,23 0,03 0,24 -235,32
0,06 0,00 0,01 0,00 0,01

0+275,29 0,03 0,24 -235,30
0,07 0,00 0,02 0,00 0,01

0+275, 36 0,03 0,24 -235,29
0,19 0,01 0,04 0,01 0,04

0+275, 55 0,03 0,22 -235,25
0,09 0,00 0,02 0,00 0,02

0+275, 64 0,03 0,22 -235,23
3,94 0,22 0,53 0,22 0,31

0+279,58 0,08 0,05 -234,92
17,71 4,78 0,52 0,52 -4,26
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0+297,29 0,45 0,01 -239,19

2,28 1,06 0,03 0,03 -1,03

0+299,57 0,47 0,01 -240,22
0,16 0,08 0,00 0,00 -0,07

0+299,73 0,47 0,01 -240,29
0,11 0,05 0,00 0,00 -0,05

0+299,84 0,46 0,01 -240,34
0,46 0,21 0,01 0,01 -0,21

0+300, 30 0,47 0,01 -240,55
12,01 4,14 0,16 0,16 -3,98

0+312,31 0,22 0,01 -244,53
11,58 2,47 0,16 0,16 -2,31

0+323,89 0,21 0,01 -246,84
0,72 0,15 0,01 0,01 -0,14

0+324,61 0,22 0,01 -246,99
0,37 0,08 0,00 0,00 -0,08

0+324,98 0,23 0,01 -247,06
0,37 0,09 0,01 0,01 -0,08

0+325,35 0,23 0,01 -247,15
0,07 0,02 0,00 0,00 -0,02

0+325,42 0,23 0,01 -247,16
0,20 0,05 0,00 0,00 -0,04

0+325,62 0,24 0,01 -247,21
0,51 0,13 0,01 0,01 -0,12

0+326,13 0,25 0,01 -247,32
13,89 4,67 0,19 0,19 -4,48

0+340,02 0,42 0,01 -251,80
0,25 0,10 0,00 0,00 -0,10

0+340,27 0,41 0,01 -251,90
0,24 0,10 0,00 0,00 -0,10

0+340,51 0,42 0,01 -252,00
5,01 1,83 0,07 0,07 -1,76

0+345,52 0,31 0,02 -253,75
16,17 2,54 4,33 2,54 1,79

0+361,69 0,00 0,52 -251, 96

RAZEM 276,56 24,60 20,91
Nadmiar NASYP 251,96m3
(*) - wartoéci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

10.Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v' optymalizacja rozwigzania wysokosciowego kraweznika z dostosowaniem
spadkdéw podtuznych do przepisdw warunkéw technicznych

v' dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.Urzqgdzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego nie stwierdza sie wystepowania
uzbrojenia.

12.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi

podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
16



powierzchniowo na przylegte do drogi tereny zielone. Wody opadowe nie bedg
oddziatywac na dziatki sgsiednie.

Z uwagi na nieduzy spadek podtuzny jezdni drogi w km 0+046,12 - 0+118,14
zaplanowano wykonanie rynny przy krawezniku z kostki betonowej o szerokosci 20
cm.

13.Kanat Technologiczny

Odstgpiono od zaprojektowania kanatu technologicznego.
Zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw Art. 1 Ust. 12 - Zarzgdca drogi jest obowigzany zlokalizowaé
kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drog
publicznych. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6, nie dotyczy: budowy lub przebudowy
drogi o dtugosci do 1000 metrdéw, jezeli sq spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron —
potwierdza sie fakt ze brak jest kontynuacji kanatu technologicznego.
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwigjgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowqg
jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowq jednostki samorzgdu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20
pkt 1 lub 2.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzihski

upr. nr: POM/0502/PBD/21
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Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi
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Kostka betonowa gr. 6 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csgg39 15 cm

———

istniejagca droga asfaltowa

Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi

pobocze gruntowe z kruszywa tamanego
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Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csy/39 20 cm

———— .

istniejgca droga asfaltowa

Przekréj konstrukcyjny jezdni drogi (Dz. nr 407)

pobocze gruntowe z kruszywa tamanego
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csy/30 20 cm
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SZCZEGOt. KRAWEZNIKA
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Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

SZCZEGOL KRAWEZNIKA (wjazdy)
SKALA 1:10
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Kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100

proj. Sciek przykraweznikowy z kostki bet.
szerokosé scieku 20 cm

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Opornik betonowy 12x25x100 cm

na tawie bet. z oporem z betonu B-15

PROJEKT:
Przebudowa drogi gminnej 7’1
W miejscowosci Sarnowy J
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS:

Przekroje konstrukcyjne

— - DATA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0502/PBD/21 06.2023
SKALA
1:20, 1:10
TYTUL RYSUNKU NR RYS.




LEGENDA:

Teren
Niweleta

P, = 1,89 . E'V‘ - fgfgj Pk, = 27896
Rae = 155,14 L = A -
16 | ) 5557 Pik. = 159,80 Pk, = 17793 P, = 10763 | Rze ‘154,41
o hie = 12 Rae = 195,10 Rie = 15498 ok = 6849 || oy = 07724 '
Pik. = 0,00 )
; , Rze = 154 45 B Pk. = 500,50 0
Rze = 154 98 ) Rze = 1543/ Pk. = 12,31
» Rze = 154,08 R = 1536 Pk. = 305,62
‘ Rze = 153,44 Pk. = 340,51
Rze = 15297 =
> . o LR
2= DV poe = 192,08
| s |z = -
— = .
\ = -
\ S o
\ -
\ Cg>_
o
Skala pionowa 1:100 _
Skala pozioma  1:500 ié %
PP = 14700 i £ g
RZEDNE NIWELETY =& 3 3 = 5 B 3 e = =3 B3s srnies = z Z z B ==
VW 12007 wﬂ =015 =-071%% WN% E-0914% / n i=1,546% == 2481 =-2780% =315 =350 =-I0NBi
ELEMENTY NIWELETY 148 11926 1=2497 =012 =440 | =417 118,07 1=19.70 =681 8 B | =1 =121 =133 =148 =194 Eil
RZEDNE TERENU = = 5 E 2 £ = = = : 2 = Z = 2 = £ =
o Bl Eil il BN qg-1641 R=30000 =5 TRIAE
ELEMENTY TRASY | qlq]=0,5181 P q[ql=0,2924 P ofgl=0,1465 P ofgl=1,2122 =388, B=001 =174 ‘ Przebudowa drogi gminnej 7’4
) ; (‘N N ; ; ; _ ; ; N! N N ;ﬁ@‘m C‘) NL ;;;o " B C‘N N N; “‘j _ W miejscowosci Sarnowy J ‘
ODLEGLOSCI =t = < = = = = = = = = =S = < B g g = == =~ S S ==
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS:
0 ' A) | (B ) . megr inz. SZCZEPANGUZINSKI | POM/0502/PBD/21 02%3
SKALA
1:100/500
TYTUL RYSUNKU NR RYS.

Profil podtuzny kraweznika A4



AutoCAD SHX Text
P.P.  =  147,00

AutoCAD SHX Text
Skala pionowa  1:100

AutoCAD SHX Text
Skala pozioma  1:500

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE NIWELETY

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
155,14

AutoCAD SHX Text
155,57

AutoCAD SHX Text
155,87

AutoCAD SHX Text
155,77

AutoCAD SHX Text
155,67

AutoCAD SHX Text
155,65

AutoCAD SHX Text
155,57

AutoCAD SHX Text
155,23

AutoCAD SHX Text
155,10

AutoCAD SHX Text
154,99

AutoCAD SHX Text
154,97

AutoCAD SHX Text
154,54

AutoCAD SHX Text
154,45

AutoCAD SHX Text
154,44

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
154,39

AutoCAD SHX Text
154,37

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
154,08

AutoCAD SHX Text
154,08

AutoCAD SHX Text
153,81

AutoCAD SHX Text
153,44

AutoCAD SHX Text
152,97

AutoCAD SHX Text
152,79

AutoCAD SHX Text
152,30

AutoCAD SHX Text
152,08

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY NIWELETY

AutoCAD SHX Text
L=1,89

AutoCAD SHX Text
i=8,466%

AutoCAD SHX Text
L=19,26

AutoCAD SHX Text
i=2,233%

AutoCAD SHX Text
L=24,97

AutoCAD SHX Text
i=1,201%

AutoCAD SHX Text
i=-0,367%

AutoCAD SHX Text
L=27,22

AutoCAD SHX Text
i=-0,446%

AutoCAD SHX Text
L=44,80

AutoCAD SHX Text
i=-0,815%

AutoCAD SHX Text
L=41,72

AutoCAD SHX Text
i=-0,719%

AutoCAD SHX Text
L=18,07

AutoCAD SHX Text
i=-0,558%

AutoCAD SHX Text
L=19,70

AutoCAD SHX Text
i=-0,653%

AutoCAD SHX Text
L=68,91

AutoCAD SHX Text
i=-4,615%

AutoCAD SHX Text
L=1,95

AutoCAD SHX Text
i=-0,914%

AutoCAD SHX Text
L=8,75

AutoCAD SHX Text
L=1,72

AutoCAD SHX Text
i=2,326%

AutoCAD SHX Text
i=-1,546%

AutoCAD SHX Text
L=21,34

AutoCAD SHX Text
i=-2,248%

AutoCAD SHX Text
L=12,01

AutoCAD SHX Text
i=-2,780%

AutoCAD SHX Text
L=13,31

AutoCAD SHX Text
i=-3,156%

AutoCAD SHX Text
L=14,89

AutoCAD SHX Text
i=-3,501%

AutoCAD SHX Text
L=19,14

AutoCAD SHX Text
i=-10,784%

AutoCAD SHX Text
L=2,04

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,71

AutoCAD SHX Text
155,65

AutoCAD SHX Text
155,53

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
154,87

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
154,35

AutoCAD SHX Text
154,28

AutoCAD SHX Text
153,96

AutoCAD SHX Text
153,69

AutoCAD SHX Text
153,32

AutoCAD SHX Text
152,85

AutoCAD SHX Text
152,67

AutoCAD SHX Text
152,08

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY TRASY

AutoCAD SHX Text
L=62,47

AutoCAD SHX Text
L g[g]=0,5181

AutoCAD SHX Text
L=81,01

AutoCAD SHX Text
P g[g]=0,2924

AutoCAD SHX Text
L=77,82

AutoCAD SHX Text
P g[g]=0,1465

AutoCAD SHX Text
L=23,06

AutoCAD SHX Text
P g[g]=1,2122

AutoCAD SHX Text
L=24,04

AutoCAD SHX Text
g[g]=16,41; R=300,00

AutoCAD SHX Text
T=38,88; B=2,51 L=77,34

AutoCAD SHX Text
L=15,95

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,89

AutoCAD SHX Text
21,15

AutoCAD SHX Text
46,12

AutoCAD SHX Text
62,47

AutoCAD SHX Text
73,34

AutoCAD SHX Text
95,57

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
18,14

AutoCAD SHX Text
43,48

AutoCAD SHX Text
59,86

AutoCAD SHX Text
77,93

AutoCAD SHX Text
97,63

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
21,31

AutoCAD SHX Text
44,36

AutoCAD SHX Text
66,54

AutoCAD SHX Text
68,41

AutoCAD SHX Text
68,49

AutoCAD SHX Text
69,58

AutoCAD SHX Text
73,40

AutoCAD SHX Text
75,23

AutoCAD SHX Text
77,24

AutoCAD SHX Text
78,96

AutoCAD SHX Text
79,58

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
12,31

AutoCAD SHX Text
25,62

AutoCAD SHX Text
40,51

AutoCAD SHX Text
45,52

AutoCAD SHX Text
45,74

AutoCAD SHX Text
59,65

AutoCAD SHX Text
61,69

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
  rz.=154,40

AutoCAD SHX Text
Pik. = 0,00

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,98

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1,89

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,14

AutoCAD SHX Text
Pik. = 21,15

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,57

AutoCAD SHX Text
Pik. = 46,12

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,87

AutoCAD SHX Text
Pik. = 73,34

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,77

AutoCAD SHX Text
Pik. = 118,14

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,57

AutoCAD SHX Text
Pik. = 159,86

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,23

AutoCAD SHX Text
Pik. = 177,93

AutoCAD SHX Text
Rze = 155,10

AutoCAD SHX Text
Pik. = 197,63

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,99

AutoCAD SHX Text
Pik. = 266,54

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,54

AutoCAD SHX Text
Pik. = 268,49

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,45

AutoCAD SHX Text
Pik. = 277,24

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,37

AutoCAD SHX Text
Pik. = 278,96

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,41

AutoCAD SHX Text
Pik. = 300,30

AutoCAD SHX Text
Rze = 154,08

AutoCAD SHX Text
Pik. = 312,31

AutoCAD SHX Text
Rze = 153,81

AutoCAD SHX Text
Pik. = 325,62

AutoCAD SHX Text
Rze = 153,44

AutoCAD SHX Text
Pik. = 340,51

AutoCAD SHX Text
Rze = 152,97

AutoCAD SHX Text
Pik. = 359,65

AutoCAD SHX Text
Rze = 152,30

AutoCAD SHX Text
Pik. = 361,69

AutoCAD SHX Text
Rze = 152,08

AutoCAD SHX Text
Początek ścieku przykrawężnikowego

AutoCAD SHX Text
Koniec ścieku przykrawężnikowego

AutoCAD SHX Text
L E G E N D A :

AutoCAD SHX Text
Teren

AutoCAD SHX Text
Niweleta


Pik = 0+000,00
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,00m2
[ JwykoP= 0,41m2

PP = 13500

RZEDNE PROJ.

»»»»»»

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

415494
11498 A

ODLEGLOSC)

O~ S5 —=
NI — =
|

-10,00
23

Pik = 0+020,65
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,45m2
[ JwYkoP= 0,02m2

P.P. = 135,00

RZEDNE PROJ.

RZEONE KONS

RZEDNE TEREN

19480 1
19541 1
119548 1
11
1150
119530 1

ODLEGLOSC

ST =< S5~
rOR O S eNN— S
1

-10,00

24
21
14
159
8,17

Pik = 0+040,77
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,86m2
[ JwykoP= 0,01m2

PP = 152,00

RZEDNE PROJ.

19511 1
19999 4
119,02 1

RZEDNE KONS

195,78

RZEDNE TEREN

119382 1
1 19441 4
219536 A
119572 1
119569 1
119543 1
119542 1
119543 1

ODLEGLOSCI

-10,00
-8
=368 A
-269
=249
-195 7
Al

448

6,84

913

10,00

Pik = 0+072,99
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,46m?2
[ JWYKOP= 0,02m?

PP = 153,00

RZEDNE PROJ

Pik = 0+159,80
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 1,67m2
[ JWYKOP= 0,01m2

PP = 152,00

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

SRENARE
119566 1
119969
195,64
11953 1

ODLEGLOSCI

CNEO=M2o) D —
M S

-10,00
255
430
43
10,00

RZEONE PROJ

DA A N
LSS LSSl
oo OO

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

119571 1
119516 4
119590 1

Pik = 0+093,0/
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,69m?2
[ JwKoP= 0,01m2

PP = 13500

RZEDNE PROJ

19498

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

119473 4
119591 1
1195%
11498
1548
119480 1

ODLEGLOSC)

SO —e
RSN S
| |

-10,0
22)
59
10,00

Pik = 0+118,14
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,54m?2
[ JWYKOP= 0,02m?

PP = 13500

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

1 19485 1
119452
119492 1
19517 4

ODLEGLOSC)

LOWDOLD Lo

NS —Fo

NN S
| | |

-10,00
768
913
10,00

ODLEGLOSCI

-10,00

240
8,78

Pik = 0417793
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 2,46m?
[ Jwwor= 0,02m2

RZEDNE PROJ

oo =)
e eNeN—
LSS LSLeSieS
rairel el ivel

19343 1

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

ODLEGLOSCI

11951 4
119583 1
119504 4
119502 1
119489 1
11458 1
119560 1

-10,00
-364
201
45
6,09
108
915

Pik = 0+197,63
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 1,78m2
[ wyKor= 0,02m2

RZEDNE PROJ

e ——

—— ==

LSS LSy~

rairel r e

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

119540 4

119488 1
SREYARE
419381
11432 7

ODLEGLOSCI

-10,00

449
6,57
8,09
8,39

Pik = 0+268,44
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,05m2
[ ]wykor= 0,26m2

PP = 152,00

RZEDNE PROJ

oo —r—i

NFo -~~~

P
e ) LooLoOLe

RZEDNE KONS, S =
RZEDNE TEREN = S =z E£B
ODLEGLOSC! S s ST =5 =g
Pik = 0+275,64 .

Skala 1:100,/200

[ NASYP= 0,03m2
[ Jwykor= 0,22m2

P.P. = 102,00

RZEDNE PROJ

SN~ ==
I I BT IR P

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

X 2] :_<\1__
o o>

ODLEGLOSCI

oL LN L

eF oo~ —c

P N T A
|

— o=

—— SSov—

Pik = 0+279,58
Skala 1:100/200

[ INASYP= 0,08m2
[ JwYKoP= 0,05m2

P.P. = 152,00

RZEDNE PROJ.

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

419424 A
41415 A
41428 A
11949 A
11943 A

ODLEGLOSC)

19416
141 4

LN CHooLD

=TS

NN e,
1

-1000
-6,88
2
5%
840
8,84
10,00

Pik = 029729
Skala 1:100/200

[ INASYP= 0,45m2
[ JWYKoP= 0,01m2

PP = 152,00

RZEDNE PROJ.

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

RIS
119598 1
11497 4
11949 1
119482 1

ODLEGLOSCI

1 19444 4

P T -
200 _g Lr)_‘ e
OIS o=

-10,00
39
1,03
8,24
9,01
10,00

Pik = 04299,/
Skala 1:100/200

[ INASYP= 0,47m2
[ JWYKOP= 0,01m?

PP = 132,00

RZEONE PROJ

»»»»»»

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

ODLEGLOSC)

119446 1
119580 1
11954 4
119503 1
119481 4

ENSLO LS 1D

PO S e

rSeIN N S,
|

-10,0
444
6,71
8,4
10,00

Pik = 0+300,30
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,47m?2
[ JWYKOP= 0,01m?2

PP = 132,00

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS.

RZEDNE TEREN

4 19441 4
119393 4
119383 1
11311 A
19504 4
4 19481 1

ODLEGEOSC)

<o L0

OGS

rENNN T S,
I

-10,00
JAR
44
6,1
8,50
10,00

Pik = 0+312,31
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,22m2
[ JWYKOP= 0,01m?2

RZEDNE PROJ

NONDSND NN

RZEDNE KONS.

RZEDNE TEREN

4 19465 1
4 19366
119345 4
1430 4
119493 4
1 19456 1

ODLEGEOSC)

-10,00
yAV
5,9
181
6,99
10,00

Pik = 0+325,89
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,21m2
[ JWYKOP= 0,01m?2

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS.

RZEONE TEREN

119439 4
119430 1
119414 4
119522 1
119510 4
ARSI
REX I
11959 1

ODLEGLOSC)

-10,0
5,1
=40
10,00

LT S
| | | | |

446
872
889

Pik = 0+324,98
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,23m2
[ JWYKOP= 0,01m?2

Pik = 0+361,69
Skala 1:100,/200

[ NASYP= 0,00m2
[ JwyKoP= 0,52m?2

P.P. = 150,00

RZEDNE PROJ

RZEONE PROJ

RZEONE KONS

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

119228 A
19218 1

RZEONE TEREN

11440 4
15387 1

ODLEGLOSC)

-1000
-3588

ODLEGLOSC

11433 1
RREYARE

TR TO) N
e Teo— = e =

-10,00
10,00

=500
8,72

Pik = 0+340,02
Skala 1:100,/200

[ INASYP= 0,42m?2
[ JwKoP= 0,01m2

RZEONE PROJ

RZEONE KONS

RZEONE TEREN

119549 1
115544 1
119509 1
119284 4
119238 1
11938 |
155,33

ODLEGLOSC

-10,00
-1
=455
201
6,71

Pik = 0+345,9
Skala 1:100/200

[ INASYP= 0,31m?2
[ ]wykoP= 0,02m2

PP = 150,00

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS

RZEONE TEREN

119318 1

19316 4

115504 4

115301 4

119265 4
19,

11

ODLEGLOSCI

-10,00
-6,06
-43)
6,8
181
188

Przekroje poprzeczne

PROJEKT: /4
Przebudowa drogi gminne;j % 1
W miejscowosci Sarnowy J
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0502/PBD/21 022{33
SKALA
1:100/200
TYTUL RYSUNKU NR RYS.

S



AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,41m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  153,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,96

AutoCAD SHX Text
155,01

AutoCAD SHX Text
155,04

AutoCAD SHX Text
155,00

AutoCAD SHX Text
155,00

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,80

AutoCAD SHX Text
154,76

AutoCAD SHX Text
154,70

AutoCAD SHX Text
154,70

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,94

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
154,68

AutoCAD SHX Text
155,03

AutoCAD SHX Text
155,06

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-2,51

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,35

AutoCAD SHX Text
6,57

AutoCAD SHX Text
7,17

AutoCAD SHX Text
7,22

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+000,00

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,45m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  153,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
155,23

AutoCAD SHX Text
155,68

AutoCAD SHX Text
155,71

AutoCAD SHX Text
155,68

AutoCAD SHX Text
155,68

AutoCAD SHX Text
155,56

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,47

AutoCAD SHX Text
155,44

AutoCAD SHX Text
155,38

AutoCAD SHX Text
155,38

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,82

AutoCAD SHX Text
155,48

AutoCAD SHX Text
155,24

AutoCAD SHX Text
155,21

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,47

AutoCAD SHX Text
155,48

AutoCAD SHX Text
155,74

AutoCAD SHX Text
155,75

AutoCAD SHX Text
155,30

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,98

AutoCAD SHX Text
-3,35

AutoCAD SHX Text
-3,13

AutoCAD SHX Text
-2,70

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
2,41

AutoCAD SHX Text
4,21

AutoCAD SHX Text
7,42

AutoCAD SHX Text
7,59

AutoCAD SHX Text
8,77

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+020,65

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,86m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
155,17

AutoCAD SHX Text
155,99

AutoCAD SHX Text
156,02

AutoCAD SHX Text
155,99

AutoCAD SHX Text
155,99

AutoCAD SHX Text
155,87

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,78

AutoCAD SHX Text
155,75

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,82

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
155,36

AutoCAD SHX Text
155,71

AutoCAD SHX Text
155,72

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
155,43

AutoCAD SHX Text
155,42

AutoCAD SHX Text
155,43

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-7,85

AutoCAD SHX Text
-3,69

AutoCAD SHX Text
-2,63

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
2,71

AutoCAD SHX Text
4,48

AutoCAD SHX Text
6,84

AutoCAD SHX Text
9,13

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+045,77

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,46m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  153,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
155,34

AutoCAD SHX Text
155,90

AutoCAD SHX Text
155,93

AutoCAD SHX Text
155,89

AutoCAD SHX Text
155,89

AutoCAD SHX Text
155,77

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
155,65

AutoCAD SHX Text
155,59

AutoCAD SHX Text
155,59

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,73

AutoCAD SHX Text
155,38

AutoCAD SHX Text
155,47

AutoCAD SHX Text
155,65

AutoCAD SHX Text
155,66

AutoCAD SHX Text
155,65

AutoCAD SHX Text
155,64

AutoCAD SHX Text
155,34

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,28

AutoCAD SHX Text
-2,86

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,37

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,33

AutoCAD SHX Text
4,30

AutoCAD SHX Text
4,35

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+072,99

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,69m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  153,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
155,80

AutoCAD SHX Text
155,83

AutoCAD SHX Text
155,79

AutoCAD SHX Text
155,79

AutoCAD SHX Text
155,67

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,59

AutoCAD SHX Text
155,55

AutoCAD SHX Text
155,49

AutoCAD SHX Text
155,49

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,73

AutoCAD SHX Text
155,00

AutoCAD SHX Text
155,38

AutoCAD SHX Text
155,53

AutoCAD SHX Text
155,57

AutoCAD SHX Text
155,36

AutoCAD SHX Text
154,58

AutoCAD SHX Text
154,58

AutoCAD SHX Text
154,80

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,68

AutoCAD SHX Text
-3,12

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,05

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,22

AutoCAD SHX Text
5,53

AutoCAD SHX Text
7,06

AutoCAD SHX Text
7,12

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+095,57

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,54m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  153,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
155,16

AutoCAD SHX Text
155,70

AutoCAD SHX Text
155,73

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
155,69

AutoCAD SHX Text
155,57

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,49

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,39

AutoCAD SHX Text
155,39

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,85

AutoCAD SHX Text
155,21

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,45

AutoCAD SHX Text
155,21

AutoCAD SHX Text
155,06

AutoCAD SHX Text
154,52

AutoCAD SHX Text
154,92

AutoCAD SHX Text
155,17

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,25

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,26

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
5,87

AutoCAD SHX Text
6,44

AutoCAD SHX Text
7,68

AutoCAD SHX Text
9,13

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+118,14

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 1,67m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,14

AutoCAD SHX Text
155,36

AutoCAD SHX Text
155,39

AutoCAD SHX Text
155,35

AutoCAD SHX Text
155,35

AutoCAD SHX Text
155,23

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,15

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
155,05

AutoCAD SHX Text
155,05

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,75

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
155,16

AutoCAD SHX Text
154,94

AutoCAD SHX Text
155,90

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-4,28

AutoCAD SHX Text
-3,36

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
2,40

AutoCAD SHX Text
6,06

AutoCAD SHX Text
6,07

AutoCAD SHX Text
8,78

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+159,86

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 2,46m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,43

AutoCAD SHX Text
155,23

AutoCAD SHX Text
155,26

AutoCAD SHX Text
155,22

AutoCAD SHX Text
155,22

AutoCAD SHX Text
155,10

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
155,02

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
154,92

AutoCAD SHX Text
154,92

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,11

AutoCAD SHX Text
153,53

AutoCAD SHX Text
154,62

AutoCAD SHX Text
154,98

AutoCAD SHX Text
155,04

AutoCAD SHX Text
155,02

AutoCAD SHX Text
154,89

AutoCAD SHX Text
154,58

AutoCAD SHX Text
155,60

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-5,14

AutoCAD SHX Text
-3,64

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-1,64

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
2,27

AutoCAD SHX Text
4,53

AutoCAD SHX Text
6,09

AutoCAD SHX Text
7,08

AutoCAD SHX Text
9,15

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+177,93

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 1,78m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,73

AutoCAD SHX Text
155,12

AutoCAD SHX Text
155,15

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
155,11

AutoCAD SHX Text
154,99

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,91

AutoCAD SHX Text
154,87

AutoCAD SHX Text
154,81

AutoCAD SHX Text
154,81

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,40

AutoCAD SHX Text
153,80

AutoCAD SHX Text
154,70

AutoCAD SHX Text
154,87

AutoCAD SHX Text
154,89

AutoCAD SHX Text
154,88

AutoCAD SHX Text
154,73

AutoCAD SHX Text
153,87

AutoCAD SHX Text
154,32

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-4,53

AutoCAD SHX Text
-3,38

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-1,07

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,01

AutoCAD SHX Text
4,49

AutoCAD SHX Text
6,37

AutoCAD SHX Text
8,65

AutoCAD SHX Text
8,89

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+197,63

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,05m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,26m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,29

AutoCAD SHX Text
154,48

AutoCAD SHX Text
154,51

AutoCAD SHX Text
154,47

AutoCAD SHX Text
154,47

AutoCAD SHX Text
154,45

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,27

AutoCAD SHX Text
154,23

AutoCAD SHX Text
154,17

AutoCAD SHX Text
154,17

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,07

AutoCAD SHX Text
154,32

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
154,29

AutoCAD SHX Text
153,96

AutoCAD SHX Text
153,80

AutoCAD SHX Text
153,79

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-2,73

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-1,76

AutoCAD SHX Text
-0,51

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
5,01

AutoCAD SHX Text
6,27

AutoCAD SHX Text
9,02

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+268,44

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,03m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,22m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,26

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
154,44

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
154,38

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
154,16

AutoCAD SHX Text
154,10

AutoCAD SHX Text
154,10

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,08

AutoCAD SHX Text
154,06

AutoCAD SHX Text
154,28

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
154,26

AutoCAD SHX Text
154,34

AutoCAD SHX Text
154,18

AutoCAD SHX Text
154,19

AutoCAD SHX Text
154,19

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-9,04

AutoCAD SHX Text
-2,68

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,02

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-1,65

AutoCAD SHX Text
-1,43

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
7,31

AutoCAD SHX Text
7,55

AutoCAD SHX Text
9,09

AutoCAD SHX Text
9,58

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+275,64

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,08m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,05m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
154,43

AutoCAD SHX Text
154,46

AutoCAD SHX Text
154,42

AutoCAD SHX Text
154,42

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,22

AutoCAD SHX Text
154,18

AutoCAD SHX Text
154,12

AutoCAD SHX Text
154,12

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,16

AutoCAD SHX Text
154,11

AutoCAD SHX Text
154,25

AutoCAD SHX Text
154,16

AutoCAD SHX Text
154,21

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
154,15

AutoCAD SHX Text
154,28

AutoCAD SHX Text
154,29

AutoCAD SHX Text
154,36

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-6,88

AutoCAD SHX Text
-2,73

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,32

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-1,79

AutoCAD SHX Text
-1,08

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,21

AutoCAD SHX Text
5,95

AutoCAD SHX Text
8,45

AutoCAD SHX Text
8,84

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+279,58

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,45m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,98

AutoCAD SHX Text
154,25

AutoCAD SHX Text
154,28

AutoCAD SHX Text
154,25

AutoCAD SHX Text
154,25

AutoCAD SHX Text
154,13

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,04

AutoCAD SHX Text
154,01

AutoCAD SHX Text
153,95

AutoCAD SHX Text
153,95

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,44

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
153,77

AutoCAD SHX Text
154,00

AutoCAD SHX Text
154,00

AutoCAD SHX Text
154,14

AutoCAD SHX Text
153,98

AutoCAD SHX Text
154,97

AutoCAD SHX Text
154,95

AutoCAD SHX Text
154,82

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,32

AutoCAD SHX Text
-2,85

AutoCAD SHX Text
-2,46

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,71

AutoCAD SHX Text
3,59

AutoCAD SHX Text
7,03

AutoCAD SHX Text
8,24

AutoCAD SHX Text
9,01

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+297,29

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,47m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,95

AutoCAD SHX Text
154,21

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
154,21

AutoCAD SHX Text
154,21

AutoCAD SHX Text
154,09

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,00

AutoCAD SHX Text
153,97

AutoCAD SHX Text
153,91

AutoCAD SHX Text
153,91

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,46

AutoCAD SHX Text
154,22

AutoCAD SHX Text
153,72

AutoCAD SHX Text
153,97

AutoCAD SHX Text
153,98

AutoCAD SHX Text
153,85

AutoCAD SHX Text
153,74

AutoCAD SHX Text
155,03

AutoCAD SHX Text
154,81

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,32

AutoCAD SHX Text
-2,84

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,42

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,44

AutoCAD SHX Text
6,71

AutoCAD SHX Text
8,34

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+299,73

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,47m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  152,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,95

AutoCAD SHX Text
154,21

AutoCAD SHX Text
154,24

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
154,20

AutoCAD SHX Text
154,08

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
154,00

AutoCAD SHX Text
153,96

AutoCAD SHX Text
153,90

AutoCAD SHX Text
153,90

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,47

AutoCAD SHX Text
154,23

AutoCAD SHX Text
153,71

AutoCAD SHX Text
153,96

AutoCAD SHX Text
153,93

AutoCAD SHX Text
153,83

AutoCAD SHX Text
153,77

AutoCAD SHX Text
155,04

AutoCAD SHX Text
154,81

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,34

AutoCAD SHX Text
-2,84

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-2,43

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,15

AutoCAD SHX Text
4,41

AutoCAD SHX Text
6,77

AutoCAD SHX Text
8,30

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+300,30

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,22m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,67

AutoCAD SHX Text
153,94

AutoCAD SHX Text
153,97

AutoCAD SHX Text
153,93

AutoCAD SHX Text
153,93

AutoCAD SHX Text
153,81

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
153,73

AutoCAD SHX Text
153,69

AutoCAD SHX Text
153,63

AutoCAD SHX Text
153,63

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,65

AutoCAD SHX Text
154,32

AutoCAD SHX Text
153,62

AutoCAD SHX Text
153,69

AutoCAD SHX Text
153,69

AutoCAD SHX Text
153,66

AutoCAD SHX Text
153,45

AutoCAD SHX Text
154,31

AutoCAD SHX Text
154,93

AutoCAD SHX Text
154,56

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-4,09

AutoCAD SHX Text
-2,85

AutoCAD SHX Text
-2,75

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,02

AutoCAD SHX Text
5,33

AutoCAD SHX Text
7,82

AutoCAD SHX Text
8,53

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+312,31

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,21m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,32

AutoCAD SHX Text
153,61

AutoCAD SHX Text
153,64

AutoCAD SHX Text
153,61

AutoCAD SHX Text
153,61

AutoCAD SHX Text
153,49

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
153,40

AutoCAD SHX Text
153,37

AutoCAD SHX Text
153,31

AutoCAD SHX Text
153,31

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,39

AutoCAD SHX Text
154,30

AutoCAD SHX Text
154,14

AutoCAD SHX Text
153,30

AutoCAD SHX Text
153,37

AutoCAD SHX Text
153,34

AutoCAD SHX Text
153,22

AutoCAD SHX Text
153,10

AutoCAD SHX Text
154,45

AutoCAD SHX Text
154,41

AutoCAD SHX Text
153,95

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-5,72

AutoCAD SHX Text
-4,71

AutoCAD SHX Text
-2,89

AutoCAD SHX Text
-2,85

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,42

AutoCAD SHX Text
4,46

AutoCAD SHX Text
7,19

AutoCAD SHX Text
8,72

AutoCAD SHX Text
8,89

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+323,89

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,23m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
153,29

AutoCAD SHX Text
153,58

AutoCAD SHX Text
153,61

AutoCAD SHX Text
153,58

AutoCAD SHX Text
153,58

AutoCAD SHX Text
153,46

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
153,37

AutoCAD SHX Text
153,34

AutoCAD SHX Text
153,28

AutoCAD SHX Text
153,28

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
154,33

AutoCAD SHX Text
154,23

AutoCAD SHX Text
153,86

AutoCAD SHX Text
153,25

AutoCAD SHX Text
153,34

AutoCAD SHX Text
153,33

AutoCAD SHX Text
154,40

AutoCAD SHX Text
153,87

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-5,60

AutoCAD SHX Text
-4,18

AutoCAD SHX Text
-2,89

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,21

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
8,72

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+324,98

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,42m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,01m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  151,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
152,72

AutoCAD SHX Text
153,11

AutoCAD SHX Text
153,14

AutoCAD SHX Text
153,11

AutoCAD SHX Text
153,11

AutoCAD SHX Text
152,99

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
152,90

AutoCAD SHX Text
152,87

AutoCAD SHX Text
152,81

AutoCAD SHX Text
152,81

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,49

AutoCAD SHX Text
153,44

AutoCAD SHX Text
153,29

AutoCAD SHX Text
152,65

AutoCAD SHX Text
152,87

AutoCAD SHX Text
152,84

AutoCAD SHX Text
152,58

AutoCAD SHX Text
153,35

AutoCAD SHX Text
153,33

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-7,35

AutoCAD SHX Text
-4,53

AutoCAD SHX Text
-3,04

AutoCAD SHX Text
-2,86

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,27

AutoCAD SHX Text
6,71

AutoCAD SHX Text
8,21

AutoCAD SHX Text
8,28

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+340,02

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,31m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  150,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
152,53

AutoCAD SHX Text
152,92

AutoCAD SHX Text
152,95

AutoCAD SHX Text
152,91

AutoCAD SHX Text
152,91

AutoCAD SHX Text
152,79

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
152,71

AutoCAD SHX Text
152,67

AutoCAD SHX Text
152,61

AutoCAD SHX Text
152,61

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
153,18

AutoCAD SHX Text
153,15

AutoCAD SHX Text
153,04

AutoCAD SHX Text
153,01

AutoCAD SHX Text
152,53

AutoCAD SHX Text
152,67

AutoCAD SHX Text
152,65

AutoCAD SHX Text
152,41

AutoCAD SHX Text
152,99

AutoCAD SHX Text
153,10

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-8,19

AutoCAD SHX Text
-6,06

AutoCAD SHX Text
-4,32

AutoCAD SHX Text
-3,10

AutoCAD SHX Text
-3,03

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,14

AutoCAD SHX Text
6,85

AutoCAD SHX Text
7,87

AutoCAD SHX Text
7,88

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+345,52

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,52m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  150,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
152,14

AutoCAD SHX Text
152,11

AutoCAD SHX Text
152,14

AutoCAD SHX Text
152,10

AutoCAD SHX Text
152,10

AutoCAD SHX Text
152,08

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
151,90

AutoCAD SHX Text
151,86

AutoCAD SHX Text
151,80

AutoCAD SHX Text
151,80

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
152,28

AutoCAD SHX Text
152,18

AutoCAD SHX Text
152,08

AutoCAD SHX Text
152,08

AutoCAD SHX Text
152,07

AutoCAD SHX Text
151,92

AutoCAD SHX Text
152,37

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-3,88

AutoCAD SHX Text
-2,51

AutoCAD SHX Text
-2,45

AutoCAD SHX Text
-1,95

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
2,14

AutoCAD SHX Text
6,69

AutoCAD SHX Text
6,74

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+361,69

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200


