1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wody, zasilania poidetka, rozsaczania, przepustu i nawadniania

w parku miejskim przy Placu Tadeusza KosSciuszki w Lesznie.

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500;

e projekt zieleni;

e warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociggowej, nr INW-R/731/2019 z dnia 26 sierpnia 2019
roku, wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie;

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.78.2021;

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.95.2021;

e uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie nr MZD.7227.130.2021 i MZD.7227.130.1.2021

e uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu Delegatura
w Lesznie

e uzgodnienie projektu przytacza wody przez MPWIK w Lesznie

e uzgodnienie z inwestorem.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
e przytacze wody do zasilania zdroju ulicznego i systemu nawadniania, projektowanego na terenie parku
miejskiego przy Placu Tadeusza Ko$ciuszki
e zasilanie poidetka w wode
o odprowadzenie wody przelewowej z poidetka i jej rozsaczenie
e przepust ochronny dla przewoddw zasilajacych

o projekt nawadniania terendw zielonych



1.3. Projektowane przytacze wody i zasilanie poidetka

Na teren parku woda zimna doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem PE @63mm
od istniejacej sieci wodociggowej PE ¢110mm. Na terenie zielonym w parku projektuje studzienke
wodomierzowa, w ktdrej zostanie zamontowany wezet wodomierzowy z zaworami odcinajacymi i zaworem
antyskazeniowym.

Wezet przytaczeniowy wykona¢ zgodnie ze schematem, zatagczonym na rysunku nr 1S2.

Przytacze wykonac¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR17 . Przewody utozyé na gtebokosci ok. 1,5-
1,6m pod poziomem terenu — zgodnie z zataczonym profilem. W odlegto$ci 0,3m nad wodociggiem uktadac¢
tasmy ostrzegawcze z wktadkg metalowa, wktadke metalowg potaczy¢ z obudowg do zasuw — kolor
niebieski. Obsypke rurociggu i zasypke wykopu wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewody
wodociggowe uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,10m. Obsypke warstwg 0,3m nad rurg
i wypetnienie wokdt rury wykonac ze zwiru 0 max. 15 pozostatosci na sicie 0,75 mm. Wykop wykona¢ jako
waskoprzestrzenny, $ciany wykopu zabezpieczy¢ stalowg, przestawng obudowg systemowa.

Probe ci$nienia wykonaC zgodnie z PN-97/B-10725 ,, Wodociggi przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”.

Probe nalezy wykona¢ przez okres 30 min. Zasadniczg probe szczelnoSci mozna uznaé
za pozytywng jezeli linia zmian ciSnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. nie wykazuje
spadku. Probe cisnieniowg wykona¢ na ciSnienie 1 MPa. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo
wybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé izdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan
bakteriologicznych znajdujacej sie¢ w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 ( Dz. U nr 82/00/ poz. 937).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a zatgcznikami muszg by¢: protokot
proby szczelnoSci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami oraz aprobaty techniczne, dotyczace rur i armatury.

Odbi6r wykonanej sieci i inwentaryzacja geodezyjna musi si¢ odby¢ przy otwartym wykopie.

dobér srednicy przytacza :

Przeptyw obliczeniowy

—zasilanie zdroju ulicznego —poidetka typ LINEA ROUND
q=0,72m3h = 0,2 dm3/s



-zasilanie systemu nawadniania —zaktadam, ze jednoczesnie dziatajg 2 sekcje nawadniania po 6 dysz
0 wydajno$ci 500dm?3/h q=2x6x0,5m3/h = 6m3/h =1,67 dm?/s

sprawdzenie strat cisnienia dla przeptywu 6,2 m3/h = 1,87 dm?¥/s przez przytacze PE 63
predko$¢ przeptywu 0,78 m/s
jednostkowe straty ci$nienia 13 Pa/m
liniowe straty cisnienia hi= 20,2 x 13Pa = 263Pa
miejscowe straty cinienia hm = 0,3 x 263Pa = 79Pa
fgczne straty ciSnienia H= 263+79 = 342 Pa = 0,00034 MPa <0,03 MPa

W studzience wodomierzowej, dla przeptywu 6,2m3/h, zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy

z wodomierzem dn25, typu JS 6,3 i zaworem antyskazeniowym typu EA po stronie instalacji wewnetrzne;.

nominalny strumien objetosci 6,3m%h
maksymalny strumien objetoSci 7,875m%h
posredni strumieri objetosci 0,1m3%h
minimalny strumieri objeto$ci 0,063m3h

W zestawie wodomierzowym zastosowac zawory grzybkowe, przy $rednicy wodomierza dn25 zastosowac
konsole 17, a zawory 1 1/4”.
Zasilanie zdroju ulicznego
e zaprojektowano zdrgj uliczny - typ wg projektu architektonicznego :

o zdr6j wodny przeznaczony do uzytku zewnetrznego i stosowania w miejscach
publicznych. Postument z integrowang misg w gornej czesci, w formie walca
0 $rednicy 230 mm i wysokosci 900 mm. Wykonany jest w cato$ci z zeliwa
szarego GG25, i utrzymany jest we wspotczesnym stylu, a jego cata powierzchnia
pokryta jest lakierem proszkowym, w dowolnym kolorze z palety RAL. Dzieki
budowie z Zeliwa zabezpieczonego warstwa lakieru, konstrukcja zdroju
zabezpieczona jest przed korozja. Przycisk czasowy typu timer” umozlwiajacy
regulowany przeptyw wody, umiejscowiony jest na bocznej Sciance postumentu
na wygodnej wysokosci i widocznym miejscu, ktdre zapewnia intuicyjne
korzystanie z urzadzenia. Mosiezna (CW617) chromowano-niklowana (gr.
10,2 um) wylewka o zapewnia spdjny ksztatt strumienia, ktéry dzieki mozliwosci
regulacji ci$nienia wody, zapobiega chlapaniu. Wewnetrzna instalacja sktada sie
z 2 wezykdw przytaczeniowych %", odprowadzenia wody o przekroju 50 mm,
zaworu kulowego odcinajgcego wode i reduktora cisnienia, ktory pozwala na
redukcje oraz ustabilizowanie ci$nienia wody pochodzacej z sieci wodociggowej.
e zasilanie zdroju z projektowanej studzienki wodomierzowej przewodem PE ¢$25mm



e przewody zasilajace prowadzi¢ na gtebokosci ok. 0,6m pod terenem — zgodnie z rys.
nr1S2

e przewody uktadaC na podsypce zwirowej o grubosci 0,15m; obsypke warstwg 0,3m
nad rurg iwypetnienie wokot rury wykonaC ze zwiru omax. 15 pozostatosci na
sicie 0,75mm

o wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny, Sciany wykopu zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowag systemowa.

e prdbe ci$nienia wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,, Wodociagi przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”.

e W studzience, za zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie trojnik z zaworem
spustowym

Istnigjgce uzbrojenie

Projektowane przytacze wody i instalacja zasilajaca poidetko krzyzuje sie z sieciami
energetycznymi.

Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych przytaczy z uzbrojeniem wykazanym
na mapach geodezyjnych pokazano na profilu sieci. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacych sieci
podziemnych wykopy wykonywac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem

wtascicieli kolidujacych urzadzen. Zachowac normatywne odlegtosci.

DREWNIANA tATA

poziom terenu

WODOCIAG,KABEL ENERGETYCZNY ZAWIESIA —4 szt

" DREWNIANA LATA
SCIANKA SZCZELNA

ZASYPKA Z GRUNTU

RODZIMEGO LUB ZWIRU OBUDOWA WrKOPU

2 OBSYPKA

o PODSYPKA

PROJEKTOWANA SIFEC




1.4. Projektowane rozsaczanie wody przelewowej z poidetka

W celu zagospodarowania wody przelewowej z poidetka zaprojektowano rozsgczanie wody
za pomocg skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci tacznej 235 litrdw. Z poidetka woda odprowadzana jest
do studzienki rewizyjnej S1 rurg PCV kanalizacyjng o Sciance z litego materiatu o sztywno$ci 8 kN/m2
o $rednicy ¢50mm. Rury uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,15 m. Potgczenia rur za pomocq
uszczelek gumowych wargowych. Ponadto posadowienie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentow rur. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, $ciany wykopdw zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowg systemowa.

Ze studzienki S1 woda doprowadzona jest do skrzynek rozsaczajacych za pomoca rur drenarskich
dn80.

Studzienke kanalizacyjng S1 zaprojektowano o $rednicy @425mm. Zamontowa¢ studzienke
z kineta z PE, z rurg trzonowg karbowang z PCV. Na studzience S1 zamontowaC wiaz Zeliwny typu
ciezkiego, oparty na rurze teleskopowej, z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Budowa skrzynek rozpoczyna sie od wykopania dotu i wykonania podtoza. Wypoziomowac i ubi¢
dno wykopu. Grunt wokot skrzynek musi by¢ stabilny i cechowac sie odpowiednig przepuszczalno$cig,
ktdrg nalezy okresli¢ przed ich montazem. Dot wyktadany jest najpierw geowtdkning, aby uzyskac dziatanie
filtrujgce w stosunku do podtoza. Bloki uktadane sg obok siebie. Elementy taczace nie sg potrzebne.
Standardowy blok ma dtugo$¢ 2400 mm, szeroko$¢ 325 mm i wysokos¢ 600 mm — zaprojektowano 5
takich elementéw. Na koniec podtaczane sg przewody rurowe, owinigte geowtdkning i obsypane ziemia.
Koniec rury drenarskiej wystajacy z ostatniej skrzynki nalezy wykorzysta¢ do podtgczenia rury
wentylacyjnej.

Elementy drenazu rozsaczajacego — sposob montazu:

W przygotowanym wykopie o gtebokosci minimum 100 cm, szerokosci 40 mm i dtugosci odpowiadajace;
dobranemu ciggowi drenarskiemu, na podsypce 10 cm Zwiru uktadamy pakiet skrzynek i obsypujemy
po bokach zwirem (ok. 5 cm z kazdej strony). Nastepnie na wierzchniej stronie pakietdw, w wycietych
zagfebieniach, uktadamy elementy dystrybucyjne (4 sztuki na pakiet), a na nich rure drenarska. Cato$c¢,

od gory, przykrywamy geowtdkning i warstwg ziemi.



1.5. Projektowany przepust w pasie drogowym

W celu przeprowadzenia rur nawadniajacych na dziatke nr 4 zaprojektowano rure przepustowg
w pasie drogowym PI. Tadeusza Kosciuszki.
Rure przepustowg o dtugosci 12,4m wykona¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych PE 100-RC,

dwuwarstwowych, typu SDR 11 - PN 16

wymiary przewodu:

$rednica nominalna DN - 110mm
$rednica wewnetrzna Di—90,0 mm
grubos¢ Scianki e=10mm

Przepust wykona¢ metodg bezwykopowg, przewiertem.
Komore montazowg do przewiertu wykona¢ o wymiarach 1,5mx5,0m o gtebokosci 2,5m, komore

roboczg wykonac¢ o wymiarach 1,5mx1,5m o gtebokosci 2,5m.

1.6. Instalacja nawadniajaca

Projektowany jest automatyczny system nawadniania terenu parku. Zadaniem projektowanego
systemu nawadniania bedzie utrzymanie optymalnej wilgotnoSci gleby w okresie wegetacii
na projektowanym terenie.

Projektuje sie 3 systemy nawadniania:

e do nawadniania trawnikow projektuje sie zraszacze wynurzalne

e do nawadniania roslin posadzonych w rabatach projektuje sie linie kroplujace (o wydatku
kroplownika nie mniej niz 2l/h i rozstawg kroplownikéw 5 szt/m? terenu)

e dla drzew przyjeto uzupetnianie niedoboréw wody przy pomocy systemu nawadniania strefy
korzeniowej do drzew duzych o dtugosci 45cm, umieszczonych w strefie korzeni wio$nikowych
drzew

Zaprojektowano tacznie:

o 25 sekcji zraszaczy - zaprojektowano tacznie 221 zraszaczy; podziat na sekcje przy zatozeniu,
ze wydatek wody na poszczegdlnych sekcjach bedzie wynosit od 1,5m3/h do 5,40m3/h

o 11 sekcji linii kroplujgcych

e 2 sekcje nawadniania do systemu korzeniowego dla 16 drzew; przewidziano zastosowanie

tacznie 69 elementow



Zasilanie systemu nawadniania odbywac sie z sieci wodociggowej poprzez wodomierz DN 25
umieszczony w studni wodomierzowej na terenie parku.

Rozprowadzenie wody do studzienek z elektrozaworami projektowane jest rurami: gtéwny kolektor
PE 50 mm, a podejscie do pojedynczej skrzynki dn40.

Zasilanie poszczegolnych sekcji zraszaczy na terenie parku projektowane jest rurami PE 40 mm ,
po rozwidleniu PE dn32, a odnogi do zraszaczy rotacyjnych PE 25mm, a do zraszaczy statycznych PE
20.

Sekcje linii kroplujgcych zasilane bedg odpowiednio rurami PE 32 z odej$ciami PE 25 i PE 20
w zaleznosci od zapotrzebowania linii na danej rabacie.

Nawadnianie do systemu korzeniowego z zastosowaniem rur zasilajgcych PE 32 PN6 i PE 25
PNG.

Opis elementdw systemu nawadniania

o kolektor gtowny z przytagczami do elektrozawordw zostanie wykonany z rur polietylenowych PE 50 i
PE 40 PN 10 potgczonych ze sobg ztaczkami zaciskowym, zakopany w gruncie na gteboko$¢ 40 —
50 cm, a poprzez chodniki poprowadzony przygotowanymi przepustami; poprowadzenie wykopu
pod kolektor powinno odbyc¢ cie w taki sposéb aby w jak mozliwie najmniejszy sposob ingerowac w
system korzeniowy drzew; jesli w tym samym wykopie zostang poprowadzone réwniez rury sekcji
nawadniajacych, kolektor gtéwny powinien znajdowaé sie pod nimi; kolektor oznaczy¢ folig
ostrzegawcza

o rurociagi zasilajgce poszczegdlne sekcje wykonane zostang z rur polietylenowych PE @ 20 - 40

PN 6, zakopanych w gruncie na gtebokosci okoto 30 - 40 cm i potgczonych ze sobg ksztattkami
zaciskowymi; rurociagi sekcyjne oznaczy¢ nalezy folig ostrzegawczg

o skrzynki z zaworami elektromagnetycznymi zamontowane zostang na poczatku poszczegdlnych

sekcji nawadniajacych
= zastosowane elekirozawory powinny si¢ charakteryzowac :
= wytrzymatg cewkg elektromagnetyczng
= konstrukcjg wykonana z trwatych materiatéw
= posiada¢ wbudowany zewnetrzny zawor upustowy
= posiadac regulator przeptywu z nieruchomym uchwytem umozliwiajgcym regulacje

przeptywu kazdej sekcji systemu



= posiada¢ sztywng podpore membrany, zapobiegajacq usterkom spowodowanym
naprezeniami w trudnych warunkach

= posiadajacych mozliwo$¢ zamontowania reduktora ci$nienia przy cewce.

= uwiezionymi Srubami ostony oraz nurnikiem cewki elektromagnetycznej,
zabezpieczonym przed wypadaniem i zgubieniem czesci podczas czynnoSci
serwisowych

skrzynki ostonowe elektrozaworéw powinny by¢:

= wykonane z tworzywa sztucznego

= posadowione na podsypce zwirowej; grubo$C podsypki Zzwirowej 20 cm;
pod elektrozaworami potozona zostanie geowtoknina lub folia perforowana,
ograniczajgca wrastanie korzeni

= wielko$¢ skrzynek na powierzchni wynosi 0,4mx0,28m, wysokos¢ 0,3m

o Uurzadzenia zraszajace

dla 21 sekcji zaprojektowano zraszacze rotacyjne

dla 4 sekciji ( 18, 19, 20, 24) zaprojektowano zraszacze statyczne z blokadg ; ktora redukuje
wyptyw z korpusu do wartosci 1,9 I/min, eliminujgc marnowanie wody, erozje gleby
I precyzyjnie wskazuje miejsce usterki

na rys. nr 6 podano promienie (np. r=4) dla zraszaczy, ktérych promien jest inny, niz 7,8m

o linie kroplujace

zastosowac linie kroplujace o $rednicy nie mniejszej niz 16 mm, przystosowane do pracy
pod powierzchnig gleby

zastosowane linie powinny mie¢ wbudowane kroplowniki o wydatku nie mniejszym niz 2l/h;
5 szt. kroplownikéw z w miare rownomiernym rozmieszczeniem na m2 nawadnianego
terenu

linie nalezy uktada¢ w postaci prostych ciggow od kolektora zasilajgcego

stosowac ztaczki zalecane przez producenta linii

linie nalezy lekko zagtebi¢ w podtozu (3 — 5 cm) i przytwierdzi¢ do gruntu przy pomocy

szpilki do linii

o system nawadniania strefy korzeniowej drzew.

na pojedyncze drzewo powinno przypada¢ w zalezno$ci od wielkoSci roéliny 4-6 urzadzen



moduty systemu w miare mozliwosci nalezy rozmiesci¢ rownomiernie wokot drzewa
i w potowie odlegto$ci pomiedzy pniem a skrajem korony

podtaczenie urzadzen do rurociggow przy pomocy ztaczy obrotowych.

gtowny filtr siatkowy zamontowany bedzie w studni wodomierzowej za elektrozaworem
gtownym

projektuje sie ukfad filtracyjny zbudowany z filtra siatkowego o max. wydajno$ci 12m?3h
i stopniu filtracji 100 mikronéw

kazda z sekcji linii kroplujgcej za elektrozaworem posiada¢ bedzie indywidualny filtr
z reduktorem

wszystkie te filtry nalezy sprawdzac w czasie czynnosci serwisowych.

o sterownik

serwisowanie

sterownik musi obstugiwa¢ co najmniej 38 sekcji, z mozliwoscig rozbudowy

menu w sterowniku powinno by¢ rowniez w jezyku polskim

32 automatyczne programy ( po 10 czaséw rozpoczecia) umozliwiajgce precyzyjne
zarzadzanie systemem

funkcja blokowania pozwalajgca na grupowanie sekcji

programowanie odpowiedzi warunkowych

szczegotowe dzienniki alarméw

wbudowany program, umozliwiajacy oszczedzanie wody

monitorowanie przeptywow i diagnozowanie wyciekow

sterownik powinien umozliwia¢ zarzadzanie nawadnianiem terendw publicznych zaréwno
bezposrednio z samego urzadzenia jak i za po$rednictwem sieci internetowej poprzez tacze
Wi-Fi lub LAN z platformg internetowa wspdtpracujacej ze sterownikiem.

sterownik zostanie umieszczony w szafce energetycznej na terenie inwestycji

potaczenie sterownika z zaworami elektromagnetycznymi odbywa sie za pomocg kabli

sterowniczych ziemnych poprowadzonych osobno do kazdej grupy elektrozawordw;

serwis przedzimowy - po zakoriczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajacego,

to znaczy w miesigcu pazdzierniku/ listopadzie, nalezy odwodni¢ catg sie¢ rurociggdw

podziemnych, przygotowujac jg do okresu zimowego; w tym celu nalezy:



zamkng¢ gtowny zawor wody oraz podtgczy¢ sprezarke do zaworu
odwadniajacego potaczonego z kolektorem gtdwnym i przedmucha¢ sprezonym
powietrzem catg sie¢ podziemng oprézniajac jg z wody poprzez dysze
poszczegolnych urzadzen nawadniajgcych, zgodnie z zasadg sekcja po sekcji
zaleca sie czynnosc¢ te powtdrzy¢ dwukrotnie

oczyszczenie wszystkich filtrdw z zanieczyszczen i pozostawienie ich bez wody
otwarcie zaworu spustowego za zaworem gtéwnym

sterownik przygotowa¢ do okresu spoczynku wg instrukcji producenta.

= serwis wiosenny - uruchomienie obejmuje:

zamontowanie filtrow, zamknigcie zaworéw spustowych, otwarcie zaworu
gtéwnego i usuniecie powietrza z systemu

sprawdzenie szczelnosci kolektora gtéwnego

uruchomienie sterownika, sprawdzenie poprawno$ci dziatania, potgczenia
z czujnikami i elektrozaworami

uruchomienie programu testowego i usuniecie powietrza w kolektorach sekcyjnych
sprawdzenie szczelno$ci rurociggdw sekcyjnych.

sprawdzenie i wyregulowanie zraszaczy, wymiana uszkodzonych

sprawdzenie linii kroplujacej, usuniecie uszkodzen

ustawienie programu nawodnieniowego dostosowanego do aktualnych potrzeb

ro$lin i warunkéw pogodowych

= przeglad okresowy systemu:

zaleca sie dokonanie co najmniej dwoch przegladow okresowych sytemu
w sezonie eksploatacyjnym:

sprawdzenie stanu sterownika i potaczenia z czujnikami

sprawdzenie i oczyszczenie filtrow

sprawdzenie szczelnosci kolektora gtownego

uruchomienie programu testowego i sprawdzenie szczelnosci i ciSnienia
w poszczegdlnych sekcjach, sprawdzenie i wyregulowanie zraszaczy, wymiana
uszkodzonych, oraz kontrola sekcji linii kroplujacych.

korekte programu nawodnieniowego dostosowujacq go do aktualnych potrzeb

ro$lin i warunkéw pogodowych



poniewaz prace ziemne prowadzone bedg w parku z zabytkowym drzewostanem, nalezy je
wykonywac przy jak najmniejszej ingerencji w system korzeniowy drzew

zastosowat sprzet o masie do 600 kg o matym nacisku na jednostke powierzchni
(poruszajacym sie na gasienicach gumowych)

szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 cm, a gtebokos¢ do 50 cm

w przypadku prowadzenia prac ziemnych w okolicach korzeni szkieletowych nalezy
zachowac szczegoing ostrozno$¢, aby korzenie te nie zostaty rozerwane; wykopy w tych
miejscach nalezy wykonac recznie, rury nalezy poprowadzi¢ nad lub pod takim korzeniem.
wszedzie, gdzie to mozliwe, rurociggi poprowadzi¢ w tym samym wykopie

potozone rury w wykopach oznaczy¢ folig ostrzegawcza; odlegto$¢ pomiedzy rurociggiem
a folig nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm

wszystkie wykonane wykopy zwymiarowac i nanies¢ na mapke w pliku DWG

wykopy zasypa¢ glebg rodzima, lekko zgeszczajac podglebie, a role (warstwe uprawng )
wyréwnac

teren po pracach ziemnych zrekultywowac i odtworzy¢ szate roslinna.

OPRACOWAL: mgr inz. MARIA SACHA
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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Przytacze wody, zasilanie poidetka, rozsaczanie,
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji sanitarnych.

Zakres robot sanitamych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji:
-wykonanie przytagcza wody
- zasilanie poidetka w wode
- rozsgczanie
- przepust w pasie drogowym
-instalacja nawadniajgca
1.Roboty przygotowawcze
szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
wizja lokalna w terenie
zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robét
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drdg w Lesznie o przystapieniu do robét
zawiadomienie wiascicieli posesji 0 przystapieniu do robét
wyznaczenie trasy przytaczy
wykonanie drég dojazdowych
wyznaczenie miejsca sktadowania rur
zwiezienie rur na plac budowy
.Roboty ziemne i montazowe:
wykonanie wykopéw pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi
odbiér techniczny wykopow
wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci kladek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podioza pod rury
odbior techniczny podtoza
montaz rur
wykonanie obsypki
odbiér techniczny obsypki
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;
zasypanie wykopow
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, jaki byt przed rozpoczeciem budowy
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet p.poz.
w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy w wykopach, a
przede wszystkim:
zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic Wskazanie, dotyczace
przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw
e  zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich
e  zagrozenie przy pracy w poblizu przewodoéw podziemnych elektroenergetycznych
e  zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
e  przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
e przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegbtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
e calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatbw budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.
o informacyjnych
e ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykop6w niezasypanych
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zwracaé uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa inwentaryzacja
geodezyjna potozonych sieci

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
jednostkami

stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.: mgr inz. MARIA SACHA



3.DOKUMENTY:

warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociggowej, nr INW-R/731/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,

wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie;
o odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.78.2021;
e odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.95.2021;
e uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie nr MZD.7227.130.2021 i MZD.7227.130.1.2021
¢ uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
e uzgodnienie przytacza przez MPWIiK w Lesznie

e Wwpisy i uprawnienia projektanta



