Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

4- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 26 sierpnia 2019 .
INW-R/731/2019

Urzgd miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

Dotvczy:  wydania warunkéw technicznych na podigczenie do sieci wodociggowej projektowanego zdroju
ulicznego i systemu nawadniania skweru na dziatkach o nr ewid. 2,4 i 125, potozonych przy Placu

Kosciuszki w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu zasilania w wode projektowanego zdroju ulicznego i systemu nawadniania skweru na dziatkach o
nr ewid. 2,4 i 125, potozonych przy Placu Kosciuszki w Lesznie, wymagane jest pobudowanie przytgcza
wodociagowego. Przytacze wodociggowe mozna doprowadzi¢ z istniejacej na terenie ww. o nr ewid. 125
sieci wodociggowej PVC @ 110 mm.
Nowoprojektowane przytgcze wodociggowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

e przytgcze wodociggowe wykonac z rur PE o $rednicy min. @ 40 mm,

e MPWIiK dostarczy ksztattke potaczeniowa oraz dokona wpigcia do sieci wodociggowe;j,

o przytgcze nalezy zakonczy¢ dwoma zestawami wodomierzowymi, odrebnym dla zdroju i dla
nawadniania, umieszczonymi w szczelnej studzience wodomierzowej, o $rednicy min. 1 m, wykonanej
z materiatdbw zapewniajacych jej catkowitg szczelno$¢ (beton, tworzywo sztuczne), usytuowanej na
terenie skweru. Lokalizacje zestawdw wodomierzowych nalezy przedstawi¢ w projekcie,

e do montazu zestawow wodomierzowych, z ktérych kazdy skfada sie z dwdch zaworéw
grzybkowych/zasuw odcinajgcych, zaworu antyskazeniowego odpowiedniego do kategorii ptynu przed
ktorego powrotem wymagane jest zabezpieczenie (zgodnie z PN-EN 1717 2003r) (zainstalowanego
bezposrednio za zaworem odcinajgcym, po stronie instalacji wewnetrznej) oraz wodomierzy, zastosowac

gotowe konsole wodomierzowe lub podpory,

dobrane wodomierze bedg wymagaly akceptacji MPWIiK w Lesznie,

wodomierze dostarczone i zamontowane beda przez MPWiK w Lesznie. Jednocze$nie zastrzegamy sobie
mozliwos¢ pdzniejszej zmiany wodomierzy na inne — zaréwno co do typu jak i wielko$ci wodomierzy.
Ewentualna zmiana wodomierzy nie spowoduje zaktocen w realizacji umowy o dostarczenie wody lub

odprowadzenie Sciekow,

przytacze zaprojektowac tak aby strata ciSnienia przy przeptywie obliczeniowym, przez przyfacze

wraz z zestawami wodomierzowymi (nie liczac strat na samych wodomierzach), nie przekroczyta
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w projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenie wielkosci przeptywu obliczeniowego oraz strat ci$nienia
na przytaczu,

na przytgczu stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar (schemat wezta zamiesci¢ w projekcie).

Nadmieniamy, ze w celu odprowadzenia wéd zuzytych, pochodzacych ze zdroju ulicznego, nalezy

zaprojektowa¢ system do rozsgczania wody w gruncie.

Jednoczesnie informujemy o nastepujacych kwestiach zwigzanych z pozZniejszym wykonaniem przytgcza:

0 przystgpieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomié Dziat Sieci MPWIK w Lesznie,
przytacze nalezy realizowac¢ zgodnie z harmonogramem dziatan przy budowie nowego przytacza
wodociggowego/kanalizacyjnego, stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkow technicznych,
wykonane przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do Dziatu Sieci MPWIK w celu dokonania
odbioru technicznego, zatgczajac egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawcza
dokumentacje geodezyjng,

wykonane przytgcze po dokonanym odbiorze technicznym pozostaje wiasnoscig Inwestora.

Przy projektowaniu i wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy uwzgledni¢ rowniez

zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyfgczy i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowe;j

naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zaktadka Ustugi i dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 26.08.2019r.

Wydanie warunkéw_technicznych jak wyzej oraz wkreslenie istniejacych sieci nie jest robwnoznaczne

Z_uzgodnieniem projektu. Dokumentacje projekiowa nalezy uzgodnié w MPWiK Sp. z 0.0 w Lesznie

ul. Lipowa 76. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentagii projektowej pozostanie w naszym

Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dolaczyé protokét z narady koordynacyjnej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem

Zataczniki:

1.
2

Harmonogram dziatar przy budowie nowego przytacza wodociggowego/kanalizacyjnego.

Szkic geodezyjny sieci wodociggowej usytuowanej na placu Kosciuszki w Lesznie.
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HARMONOGRAM DZIALAN PRZY BUDOWIE NOWEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO/KANALIZACYJNEGO

1. Inwestor/Wykonawca zgtasza pisemnie w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) zamiar
przystgpienia do realizacji przytgcza.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wykopu w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie wigczenia przez stuzby MPWIK.

3. MPWIK dostarcza ksztaittke potgczeniows i realizuje wpiecie do sieci w ciggu max 3 dni
roboczych od zgtoszenia.

4. Inwestor/Wykonawca realizuje przytgcze wodociggowe/kanalizacyjne.

5. Inwestor/Wykonawca zgtasza do Dziatu Eksploatacji MPWIK (budynek C) gotowosc
do dokonania odbioru technicznego przytacza/przytaczy.

6. MPWIK dokonuje odbioru technicznego w ciggu max 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
do odbioru przytagcza w stanie odkrytym lub na podstawie dokumentacji fotograficzne;j.

7. MPWIK spisuje w ciagu max 3 dni roboczych, protokoét potwierdzajacy dokonanie odbioru
technicznego.

8. Kilient sktada w Dziale Obstugi Klienta MPWIK (budynek A) wniosek o zawarcie umowy wraz
z niezbednymi dokumentami w szczegdlnosci: dokumentem potwierdzajgcym tytut prawny
do nieruchomosci, protokotem odbioru technicznego przytgcza i mapa powykonawczg.

9. MPWIK generuje tre$¢ 2 egzemplarzy umowy w ciggu max 2 dni roboczych
od ztozenia wniosku.

10. MPWIK montuje wodomierz gtéwny w ciggu max 2 dni roboczych od otrzymania podpisanego
egzemplarza umowy.

UWAGA! W przypadku, gdy realizowane jest wylacznie przylacze kanalizacyjne przy
funkcjonujacym juz przytaczu wodociggowym konieczne jest zgtoszenie sie do Dziatu Obstugi
klienta z protokotem odbioru i mapg powykonawcza w celu zmiany umowy
o zbiorowe =zaopatrzenie w wode na umowe o zbiorowe zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekow.
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