SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR : URZAD MIASTA LESZNA
UL. KARASIA 15
64-100 LESZNO

OBIEKT, TEMAT : PLAC TADEUSZA KOSCIUSZKI W LESZNIE
MODERNIZACJA PARKU - ETAP IV

INSTALACJE SANITARNE

PRZYtLACZE WODY, ZASILANIE POIDELKA
ROZSACZANIE WODY PRZELEWOWEJ, PRZEPUST,
NAWADNIANIE ZIELENI

ADRES INWESTYCJI:  64-100 LESZNO, )
PLAC TADEUSZA KOSCIUSZKI
dz.2,4,125

Wykonywane prace sg 0znaczone nastepujacymi kodami CPV:

45000000-7 — wymagania ogdlne

45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do odprowadzenia
Sciekdw;

45233140-2-roboty drogowe

45232120-9 - roboty nawadniajace
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem przytgcza wody, zasilania poidetka, rozsaczania wody przelewowej, budowy
przepustu pod pasem jezdnym i systemu nawadniajgcego planowanej zieleni w parku miejskim
przy Placu Tadeusza Kosciuszki w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie j.w.

Uzyte w dokumentacji technicznej nazwy wiasne urzadzen, wyrobow z nazwg producenta stuzg
wytgcznie okresleniu minimalnych parametréw technicznych jakim powinny odpowiada¢ (nie sg
wskazaniem do uzycia tych konkretnych urzadzen, wyrobdw). Zmiana parametréow wymaga uzgodnien
z Inwestorem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- budowa przytacza wody rury PE100 SDR17 DN 63,

- budowa zasilania w wode poidetka

- rozsgczanie wody przelewowej z poidetka

- budowa przepustu pod pasem drogowym

- budowa systemu automatycznego nawadniania projektowanej zieleni
- odbidr robdt i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje

W specyfikacji uzyto okreslenia zgodne z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. nr 72,poz. 747), Wymaganiami
technicznymi  COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003 r. i zeszyt 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” Warszawa, wrzesien 2001r. oraz wystepujacymi w obowigzujgcych normach
polskich i europejskich. Ponadto:

-system nawadniania — system instalacyjny dostarczajacy wode zimng do podlewania roslin

na wybranym terenie,



-studzienka elektrozaworowa-plastikowa studzienka wyposazona w elektrozawory, otwierajace
| zamykajace przeptyw wody w rurociggach zasilajacych zraszacze i linie kroplujace

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podstawowymi.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC wykonywanych robdt oraz zaich zgodnosé
z opracowaniem projektu budowlano, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

o Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

o Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy,

e materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

| odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. Materialy
21.  Wymagania ogoélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie jak rowniez powinny posiada¢ co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

«aprobata techniczna

*deklaracja zgodnosci

«atest higieniczny

«certyfikat

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.

2.2.  Rurociagi

. do budowy przytacza wodociaggowego zastosowa¢ rury PE100 SDR17 o $rednicy

DNG63; potaczenia wykona¢ za pomocq zgrzewnej mufy elektrooporowej lub przez zgrzewanie

doczotowe; wigczenie do sieci wodociggowej nastapi za pomocg nawiertki DNS0

. do budowy odprowadzenia wdd przelewowych z poidetka stosowac rury i ksztattki PVC-

U klasy S - z litej Scianki i wytrzymatosci obwodowej 8kN/m? o Srednicy dn 50



23.

J do budowy przepustu pod pasem drogowym zastosowa¢ rure o dtugosci 12,4m
wykonac z rur ci$nieniowych polietylenowych PE 100-RC, dwuwarstwowych, typu SDR 11 - PN
16

wymiary przewodu:

$rednica nominalna DN - 110mm
$rednica wewnetrzna Di-90,0 mm
grubosc¢ Scianki e=10mm

przepust wykona¢ metodg bezwykopowa, przewiertem.
. do budowy kolektora gtéwnego z przytaczami do elektrozawordéw zastosowac rury
polietylenowe PE 50 i PE 40 PN 10, potaczone ze sobg ztgczkami zaciskowym, zakopane
w gruncie na gtebokos¢ 40 — 50 cm, a poprzez chodniki poprowadzone przygotowanymi
przepustami;
. do budowy rurociggéw zasilajgcych poszczegéine sekcje zastosowaC rury
polietylenowe PE @ 20 - 40 PN 6, zakopane w gruncie na gtebokosci okoto 30 - 40 c¢cm
| pofaczone ze sobg ksztattkami zaciskowymi;
. wszystkie rurociggi przytacza, kolektora gtéwnego i zasilajace poszczegdlne sekcje
oznaczy¢ nalezy folig ostrzegawczg
. zastosowac linie kroplujgce o $rednicy nie mniejszej niz 16 mm, przystosowane do
pracy pod powierzchnig gleby; zastosowane linie powinny mie¢ wbudowane kroplowniki
o wydatku nie mniejszym niz 2I/h; stosowac ztaczki zalecane przez producenta linii; linie nalezy
lekko zagtebi¢ w podtozu (3 — 5 cm) i przytwierdzi¢ do gruntu przy pomocy szpilki do linii
. do rozsaczenia wody przelewowej nad skrzynkami rozsaczajacymi zastosowac rury
drenarskie dn 80
URZADZENIA
. studzienka wodomierzowa przeznaczona do zainstalowania armatury regulujgce;
przeptyw wody, czerpalnej, zabezpieczajacej powinny by¢ wykonywane z materiatow trwatych,
wodoszczelnych, jako Zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane; zaleca si¢ beton klasy nie
mniejszej niz B45 lub polimerobeton; studzienka wodomierzowa musi mie¢ stopnie lub klamry
do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej oraz otwory wtazowe o $rednicy co najmniej 0.6
m w Swietle; w studzience wodomierzowej zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy
z wodomierzem dn25, typu JS 6,3, i zaworem antyskazeniowym typu EA 17, w zestawie
wodomierzowym zastosowac zawory grzybkowe, przy srednicy wodomierza dn25 zastosowac
konsole %, a zawory 1”.
e studzienka kanalizacyjna zaprojektowana jest dla odprowadzenia wody przelewowej

z poidetka i doprowadzenie dalej do skrzynek rozsaczajacych



o zastosowal studzienke rewizyjng tworzywowg o Srednicy DN425. mamontowac

studzienke z kinetg z PE, z rurg trzonowg karbowang z PCV; na studzience
zamontowa¢ wifaz zeliwny typu ciezkiego, oparty na rurze teleskopowej,

z zabezpieczeniem przed kradzieza; poziom wtazu dostosowac do rzednej terenu

o zastosowac skrzynki rozsaczajace — pakiet o pojemnosci 235 dm?

e skrzynki z zaworami elektromagnetycznymi zamontowane na poczatku poszczegolnych

sekcji nawadniajacych

O

zastosowane elektrozawory powinny sie charakteryzowac :

= wytrzymatg cewka elektromagnetyczng

= konstrukcjg wykonang z trwatych materiatow

= posiada¢ wbudowany zewnetrzny zawor upustowy

= posiadaC regulator przeptywu z nieruchomym uchwytem umozliwiajacym
regulacje przeptywu kazdej sekcji systemu

= posiada¢ sztywng podpore  membrany, zapobiegajacq  usterkom
spowodowanym naprezeniami w trudnych warunkach

= posiadajgcych mozliwo$¢ zamontowania reduktora ci$nienia przy cewce.

= uwigzionymi S$rubami ostony oraz nurnikiem cewki elektromagnetycznej,
zabezpieczonym przed wypadaniem i zgubieniem czesci podczas czynno$ci
serwisowych

skrzynki ostonowe elektrozaworow powinny by¢:

= wykonane z tworzywa sztucznego

= posadowione na podsypce zwirowej; gruboS¢ podsypki zwirowej 20 cm;
pod elektrozaworami potozona zostanie geowtdknina lub folia perforowana,
ograniczajaca wrastanie korzeni

= wielkos¢ skrzynek na powierzchni wynosi 0,4mx0,28m, wysoko$¢ 0,3m

e Uurzadzenia zraszajace

zraszacze rotacyjne

e powinny posiada¢ promien zraszania od 4,9 do 10m i wydatek wody
dochodzacy do 1040 I/h w zalezno$ci od rodzaju zamontowanej dyszy

e we wszystkich sekcjach ze zraszaczami rotacyjnymi powinien znajdowac sie
jeden typ zraszacza

e roznice w zasiegu i polu pracy nalezy regulowa¢ odpowiednio dobrang dyszg,

aby opad nie przekroczyt 20 mm/h



dla zraszaczy o promieniu 4,9 — 6,5 m zastosowac ,dysze o krotkim promieniu”
jezeli trajektoria wody ze zraszacza bedzie siegata lisci drzew lub krzewow
zastosowac dysze niskokatowg ( 13°)

zakres pracy zraszaczy - od 50 do 360 stopni

nie taczy¢ w jednej sekcji zraszaczy petnoobrotowych ( 3600 ) ze zraszaczami
pracujgcymi w wycinku kota mniejszym niz 2700 réznica pomiedzy
zraszaczami w jednej sekcji nie powinna by¢ wieksza niz 900 ; rbwnomierno$¢
opadu pomiedzy poszczegolnymi zraszaczami w jednej sekcji wyrownac
poprzez dobdr odpowiedniej dyszy

zastosowac zraszacze z mechanizmem automatycznego powrotu do zadanego
zakresu pracy

regulacja zakresu kata pracy, zasiegu oraz wydatku wody na dysze powinna
by¢ dokonywana od géry, bez potrzeby demontazu zraszacza

zraszacze powinny by¢ wyposazone w funkcje FloStop®

zraszacze podtgczy¢ do rur PE przy pomocy ztaczek skrecanych, a do gtéwnej
rury sekcyjnej trojnikiem skrecanym lub opaska siodtowg ze ztgczka skrecang
ci$nienie pracy na zraszaczu powinno wynosi¢ 3,0 -3,5 atm; cisnienie w sieci
zasilajacej jest w przedziale 3,5-4,0, dlatego przekrdj rur nie powinien tworzy¢
dodatkowych oporéw

zraszacze statyczne

z blokada ; ktdra redukuje wyptyw z korpusu do wartosci 1,9 I/min, eliminujac
marnowanie wody, erozje gleby i precyzyjnie wskazuje miejsce usterki
wyposazone sg w dysze , ktore zuzywajg mniej wody, a jednoczesnie dzigki
strumieniowi odpornemu na podmuchy wiatru, zapewniajg bardziej
rownomierne nawodnienie powierzchni niz tradycyjna dysza; w czasie pracy
dysz przy duzym ci$nieniu nie powstaje mgta; ponadto wielokrotny strumien
daje wieksze pokrycie, jednoczes$nie przy mniejszym zuzyciu wody, niz
pojedynczy strumien ze zraszacza turbinkowego; zastosowana dysza powinna
mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata i promienia zraszania; wewnetrzny filtr siatkowy
zapewnia dodatkowg ochrone przez zapychaniem sie dyszy.

w jednej sekcji mozliwe jest montowanie dysz o rdznym promieniu i kacie
zraszania, ale koniecznie o tej samej wartosci opadu; gtowice zraszaczy

powinny wysuwac sie na wysokos¢ 10cm.



e zraszacze statyczne podtaczy¢ do kolektora PE 40 i 32 za pomocg odcinka rury
@ 20mm i obejm siodtowych oraz ksztattek skrecanych
e promien zraszania dla dysz w tym projekcie wynosi od 2.5 do 5 m, opad 10
mm/h.
e urzadzenia w systemie nawadniania strefy korzeniowej drzew.
o nha pojedyncze drzewo powinno przypada¢ w zalezno$ci od wielkosci rosliny 4-6
urzadzen o dtugosci 45cm
o filtry
o gtowny filtr siatkowy zamontowany bedzie w studni wodomierzowe;
za elektrozaworem gtownym; uktad filtracyjny zbudowany z filtra siatkowego o max.
wydajnosci 12m3/h i stopniu filtracji 100 mikronéw
o kazda z sekcji linii kroplujacej za elektrozaworem posiada¢ bedzie indywidualny filtr
z reduktorem
e sterownik
o sterownik musi obstugiwa¢ co najmniej 38 sekcji, z mozliwoscig rozbudowy
o menu w sterowniku powinno by¢ rowniez w jezyku polskim
o 32 automatyczne programy ( po 10 czasdw rozpoczecia) umozliwiajace precyzyjne
zarzadzanie systemem
o funkcja blokowania pozwalajgca na grupowanie sekcji
o programowanie odpowiedzi warunkowych
o szczegotowe dzienniki alarméw
o wbudowany program, umozliwiajacy oszczedzanie wody
o monitorowanie przeptywow i diagnozowanie wyciekow
o sterownik powinien umozliwia¢ zarzadzanie nawadnianiem terendw publicznych
zarbwno bezposrednio z samego urzadzenia jak i za poSrednictwem sieci
internetowej poprzez tgcze Wi-Fi lub LAN z platformg internetowg wspotpracujacej
ze sterownikiem.
o sterownik zostanie umieszczony w szafce energetycznej na terenie inwestycii
o potaczenie sterownika z zaworami elektromagnetycznymi odbywa sie za pomocg
kabli  sterowniczych ziemnych poprowadzonych osobno do kazdej grupy
elektrozawordw;
24. Piasek na obsypke rur i studzienek
Na podsypke uzy¢ piasku sredniego lub grubego (bez grud i kamieni). Materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
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Rury nalezy utozy¢ na podsypce o grubosci 15 cm zageszczonej i wyprofilowanej — zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. UtoZzone rury nalezy obsypa¢ do 30 cm ponad wierzch rury. Grubo$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ nie
mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10% frakcji przechodzacej przez
sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalno$ci nie przekraczajacy 0,2.
2.,5.  Skiladowanie
2.5.1. Rury tworzywowe

Rury mozna sktadowal na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Przy sktadowaniu nalezy stosowa¢ sie do wymagan producenta
rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezpo$rednio na podtozu kielichami w dét.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug asortymentu w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ stosow oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych rodzajow rur.
2.5.2. Kregi
Sktadowanie ptyt zelbetowych moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod

warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw
w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych plyt.
25.3. Wiazy zeliwne

Sktadowanie wtazoéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco.
254. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,

zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41.  Warunki ogélne stosowania transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.  Rury tworzywowe

Rury tworzywowe PVC i PE do budowy kanatow $ciekowych grawitacyjnych, sieci wodociggowej,
instalacji nawadniania dostarczac¢ na plac budowy:

- rury PE do $rednicy 32- 50 mm - w zwojach o Srednicy kregu nawojowego nie mniejszej niz 25xD i nie
mniejszej niz 60 cm. Pakiet jest spiety tasma,

- pozostate w odcinkach prostych zabezpieczonych zaslepkami o dtugosci montazowej 6 - 12m,
pakowane pojedynczo lub w wigzki.

Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak z uwagi na specyfike najlepiej transportem samochodowym.

Podczas transportu nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniej dtugosci,

- przewoz rur i prace przetadunkowe muszg by¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5 do +30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych nalezy je uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 10cm i grubosci 2,5cm utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczy¢ przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace $ciany skrzyni samochodu, dolng
warstwe mozna zabezpieczy¢ przed przesunieciem klinami i kotkami drewnianymi,

- na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- przy pracach przefadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie si¢ liny na rurach,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac liny migkkie,

- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
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Niezaleznie od powyzszego podczas transportu i prac przetadunkowych nalezy bezwzglednie stosowac
zalecenia producenta rur.
43. Armatura

Armature (zasuwy, itd.) mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi
do przewozu tadunkdw. Powinna by¢ dostarczana na plac budowy w miare mozliwosci w opakowaniach
(na paletach) fabrycznych. Podczas transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i uszkodzeniem. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Sposob i pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
4.4.  Plyty zelbetowe

Transport ptyt powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Sciankami $Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie
materialy oraz ciegna z drutu zamocowane do podktaddw lub zaczepéw na Srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem iuszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmag
stalowa.

4.6.  Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnic¢ takie Srodki transportu, ktore nie

spowoduja;

- rozwarstwiania sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.7.  Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane $rodkami dostosowanymi do przewozu
materiatow masowych.

Wykonawca musi zapewni¢ srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w

miare postepu robot.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Zostang
wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie wyznaczonym przez Zleceniodawce
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty nalezy realizowac¢ z zachowaniem wymaganych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:
- zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow
- Z ekspertyzg geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$§
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do panstwowej sieci reperow. Przed
przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
5.3.  Roboty ziemne.
5.3.1. Wymagania podstawowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z organizacjg robot i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez
Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Zleceniodawcy wraz z harmonogramem robot.

Organizacja tych robdt musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,

- przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungC goérng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce oraz odpowiednie stuzby
i instytucje,

- na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac

elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkdw,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegolno$ci rozparcia lub podparcia Scian
w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowa¢ prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac,

- dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentaciji projektowe;.

Wykopy pod system nawadniania

14



= poniewaz prace ziemne prowadzone bedg w parku z zabytkowym drzewostanem,
nalezy je wykonywac przy jak najmniejszej ingerenciji w system korzeniowy drzew

= zastosowaC sprzet o masie do 600 kg o matym nacisku na jednostke powierzchni
(poruszajacym sie na gasienicach gumowych)

= szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ 20 cm, a gteboko$¢ do 50 cm

= w przypadku prowadzenia prac ziemnych w okolicach korzeni szkieletowych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc, aby korzenie te nie zostaty rozerwane; wykopy w tych
miejscach nalezy wykonaC recznie, rury nalezy poprowadzi¢ nad lub pod takim
korzeniem.

= wszedzie, gdzie to mozliwe, rurociggi poprowadzi¢ w tym samym wykopie

= potozone rury w wykopach oznaczy¢ folig ostrzegawczg; odlegtos¢ pomiedzy
rurociggiem a folig nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm

= wszystkie wykonane wykopy zwymiarowac i nanie$¢ na mapke w pliku DWG

= wykopy zasypac gleba rodzima, lekko zgeszczajac podglebie, a role (warstwe uprawng )
wyréwnac

= teren po pracach ziemnych zrekultywowac i odtworzy¢ szate roslinna.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Zleceniodawce. W przypadku
korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwroci szczegding uwage
na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony witasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.
Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami sktadowania. W przypadku skfadowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek
| powr6t na miejsce zasypania.

5.3.3. Odwodnienie wykopéw na czas budowy kanatow i przewodéw.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robdt, natomiast przewod nalezy zabezpieczy€ przed ewentualnym wyptynigciem.

Gtownym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej do niego
z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadzi¢ do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem
budowli, skad odpompowac¢ poza zasieg robot wzglednie grawitacyjnie odprowadzi¢ do odbiornika.
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Odwodnienie prowadzi¢ poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej, z zastosowaniem
typowych zestawow igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowanych za pomocg wptukiwanej rury obsadowej
Srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢é w grunt po obu stronach, co 1,5m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin,
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podioze.

W zaleznosSci od warunkéw gruntowych mozna kanaty uktada¢ na naturalnym podtozu
lub odpowiednio przygotowanym.

Jako podfoze naturalne mozna wykorzysta¢ grunty niespoiste — sypkie, suche (w podtozu
odwodnionym) pod warunkiem nienaruszenia dna wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie go do ksztattu spodu przewodu.

Podioze nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem, przez ptyngce wody opadowe
lub powierzchniowe, za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody,

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz niespoiste lub w przypadku naruszenia
dna, nalezy wybudowaé podioze Zzwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. GruboS¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Umocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur
powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie
podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno byC¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni
| z zaprojektowanym spadkiem.

Jesli rury majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat
starannie utozy¢ na dnie wykopu aby unikng¢ segregaciji, roz$cieli¢ i za pomocg sprzetu mechanicznego
doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej
podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory ptytowe, wéwczas powinna by¢
wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie jest
dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczajacego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego.
Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi
nierownosciami dna powinna wynosi¢ 15 cm, (10 cm pod kielichami). Rury nalezy nastepnie réwno
utozy¢ na zageszczonym i wyprofilowanym, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami, podtozu.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad
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wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnic do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywac
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem
po probie szczelnoSci ztacz danego odcinka. Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat
ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o grubo$ci nie przekraczajgcej 150mm, ubitych
zgodnie wymaganiami specyfikacji zwracajac uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych
pustych miejsc i aby rury nie przemieScity sie pod wplywem rdwnicy ciSnienia z boku. Podczas
wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢ aby nie przesungC ani nie uszkodzi¢ rur —
zrzucanie materiatu obsypki bezpo$rednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypal rure
z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad lico rury. Zasypanie kanatu
przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po probie szczelnosci ztaczy rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen

Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpor $cian wykopu Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98 warto$ci

standardowej Proctora. Bardzo wazne jest, aby wartoS¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury
(podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byta co najmniej rowna wartoci zageszczenia
zasypki wtasciwej - nigdy nie mniejsza

54. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz rur, ksztaltek i armatury.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych kanatéw sanitarnych, nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Technologia budowy
kanatow isieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanatow
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz

z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Transport pojedynczych rur do wykopu nalezy wykonywaC za pomocg pasow nosnych.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylegaC do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ziemig, z pozostawieniem dostepu
do miejsc potaczen przewoddw i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
pofozenia.
5.4.2. Préba szczelnosci.
Probe cisnienia wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,, Wodociggi przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania”.
Prébe nalezy wykonac¢ przez okres 30 min. Zasadniczg probe szczelno$ci mozna uznac¢ za pozytywng
jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku. Probe
ci$nieniowg wykona¢ na cisnienie 1 MPa. Przed witaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany
przewod wodociggowy nalezy przeptukaC izdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan
bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 ( Dz. U nr 82/00/ poz. 937).
Wyniki bada powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a zatgcznikami muszg byc: protokot proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami oraz aprobaty techniczne, dotyczace rur i armatury.
Odbidr wykonanej sieci i inwentaryzacja geodezyjna musi sie odby¢ przy otwartym wykopie.
5.4.3. Oznakowanie.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek

orientacyjnych wg PN-B-43700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia statej i systematycznej kontroli ktorej celem jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi aktami
prawnymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy. Celem kontroli robot jest takze
takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.
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6.2.  Dokumenty budowy

Dokumentami budowy sa;

- dziennik budowy,

- rejestr obmiarow,

- pozostate dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korfca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ponosi
Wykonawca. Zapisy w dzienniku budowy nalezy dokonywac na biezaco i muszg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwatq technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzy¢ datqg i podpisem Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacije o przebiegu robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.3.  Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
- badanie wykopow otwartych - obejmuje badanie materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie podioza naturalnego - przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okre$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej, - badanie zasypu przewodu sprowadza sie
do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m,
- badanie nasypu statego sprowadza sie do sprawdzenia zageszczenia gruntu nasypowego ,
- badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokoS¢ utozenia podtoza,
- badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech
zwymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne,
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- badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje; podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelno$ci zlgczy i scian przewodu,
- badanie szczelno$ci na infiltracje; w czasie trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty

co 30minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek
7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Po wykonaniu poszczegoinych etapéw prac oraz na zakoriczenie nalezy dokona¢ komisyjnych
odbioréw odpowiednio czastkowych i korcowego. W sktad komisji powinni wchodzi¢ kierownik budowy
oraz przedstawiciel uzytkownika.
7.2.  Odbiér techniczny czesciowy

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nalezy podda¢ badaniu przy odbiorze technicznym
czesciowym. Badaniu podlegaja;
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, ktére nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktore nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cm
- odchylenie grubosci warstwy podtoza, ktére nie powinno przekraczac + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza, ktdre nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie rzednych utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie, ktdre nie powinno
przekraczaC + 1 cm,
- podioze naturalne, ktore musi by¢ nienaruszone; w przypadku naruszenia podtoza naturalnego ubytek
uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem,
- podtoze wzmocnione {j. jego grubo$¢ i rodzaj, zgodnie z dokumentacja,
- materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
bez grud i kamieni,
- wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wykopow,
7.3.  Odbiér koricowy robot

Podczas odbioru technicznego koncowego nalezy dokonac:
- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym iinwentaryzacjg geodezyjng
powykonawcza,
- zbadania protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadania protokotdw prdb cisnieniowych wodociagu,
Przy odbiorze koncowym kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z Prawem budowlanym,
do ztozenia oswiadczen:

- 0 wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Po odbiorze koricowym, nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan
i odbioréw cze$ciowych. Wykonawca po zakonczeniu budowy musi przekaza¢ inwestorowi instrukcje
obstugi ttoczni sciekow .

Odbiorem objete sg poszczegdine fazy robét podlegajace zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem
budowy. Poza tym mogq to byC fragmenty robét lub zakoriczone elementy budowy, co do ktdrych
inwestor zglosit zastrzezenia czeSciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem

Komisji Odbiorczej, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1.  Ustalenia ogoéine.

W wycenionym przedmiarze robot cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniac
wszystkie materiaty, czynnoSci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru
robot bez wzgledu na to, czy zostato to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.2.  Cena Jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zadania dodatkowej zapfaty za wykonane
roboty objete tg pozycjg kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy

i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.),

- koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, koszty
ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace robdt, koszty nadzoru
odpowiednich instytucji,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zosta¢ ustalone przez
Oferenta w wyceniony przedmiarze robét dla kazdego z elementow rozliczeniowych w przedmiarach

robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.  Polskie Normy

1. PN-86B-02480 (Norma zastgpiona przez PN-B-02480:1986) Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

2. PN-66/6774-01 Piasek na podsypke i wypetnienia.

3. PN-64/5 96032 (Norma zastgpiona przez PN-S-96025:2000) Nawierzchnie z asfaltu lanego.

4. PN-68B-06050 (Norma zastgpiona przez PN-B-06050:1999) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-97B-10725 (Norma zastapiona przez PN-B-10725:1997) Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

6. PN-92B-10735 (Norma zastapiona przez PN-EN 1610:2002) Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

7. PN-92/M-3450. Stanowisko pomiarowo kontrolne.

8. PN-75B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

11. PN-EN1630:2002 (Norma zastapiona przez PN-EN 1610:2002) Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

12. PN-88B-06250. (Norma zastapiona przez PN-EN 206-1:2003) Beton zwykty

13. PN-64/S-96032 (Norma zastapiona przez PN-S-96025:2000) Nawierzchnie z asfaltu lanego

14. PN-74B-10733 (Norma zastagpiona przez PN-B-10725:1981) Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze

15. PN-91B-10729 (Norma zastapiona przez PN-B-10729:1999) Studzienki kanalizacyjne

16. PN-b7/H-74486 (Norma zastapiona przez PN-EN 13101:2005) Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

17. PN-87/H-74051/02 (Norma zastapiona przez PN-H-74051-2:1994)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D

18. PN-EN-295-1(2)(3) Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej (-1 Wymagania}, (-2
Sterowanie jakoscig i pobieranie

probek), (-3 Metody badan)

19. PN-EN 512:2000 (Norma zastapiona przez PN-EN 512:2000/A1:2002)

Wyroby widkno-cementowe - Rury ciSnieniowe i ztacza.

20. PN-EN-1452-1 do5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

21. PN-EN 805 202 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

22. PN-92B-017061Az1: 1999 (Norma zastgpiona przez PN-EN 1717:2003) Instalacje wodociggowe - Wymagania w
projektowaniu

23. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

24. PN-86B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

25. PN-91B-10703 (Norma zastapiona przez PN-EN 12954:2002) Wodociagi - Przewody z rur Seliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi- Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

26. PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

27. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

28. PN-80/H-74219 (Norma zastapiona przez PN-EN 10224:2003) Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania 32. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody

9.2, Normy Branzowe

29. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

30. BN-86B-09700. Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych.

31. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

32. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodéw z PCV uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9.3. Inne dokumenty

33. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414}.

34. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).

35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 poz. 209).

36. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
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37. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozgoszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29154
poz. 115 z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow}

38.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U nr 96/93 poz. 438),

39. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811),

40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401),

41. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259),

42. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montaSowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73).

43. Rozporzadzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz.
138).

44. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji -oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

46. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

47. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz.
133).

48. Katalog studzienek kanalizacyjnych

49. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okre$lajace przedmiot zaméwienia na roboty budowlane
- Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 50.

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
Arkady 1988r.

51. Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003 r
52. Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Wodociagowych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2001
r

53. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U.Nr72/0l
poz.747).

54. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne]
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

55. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

56. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686).

57. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430).

58. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136195 poz. 670).

59. Rozporzadzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie okreslenia odlegtoSci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét
ziemnych, budynkéw lub budowli w sagsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$nieznych
i pasow przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476).

24



