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Opis techniczny do projektu zasilania energetyczneg 0 systemu nawadniania w parku
miejskim przy placu Tadeusza Ko $ciuszki w Lesznie

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujacymi materiatami:
- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany z 209r.,

- wizja lokalna terenu,

- uzgodnienie z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje zasilanie energetyczne systemu nawadniania
w parku miejskim przy placu Tadeusza Kosciuszki w Lesznie
3. Istniej gcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej Park Miejski jest wyposazony w instalacje oswietlenia ogo6lnego i

miejscowego oraz w instalacje zasilania odbiorow technologicznych. Na terenie parku
zlokalizowane sg uktady pomiarowe oraz szafki rozdzielcze.

4. Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V/400V
Czestotliwosé robocza 50 Hz

Moc przytgczeniowa dla biurowca 6,0 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace
Wewnetrzna linia zasilajgca z ZK YAK x10mm?2
Zabezpieczenie odptywu char. C 3x20A

5. Projektowane prace

Z istniejgce] wolnostojacej szafki poliestrowej ENEA Operator, z nieobcigzonego pola
pomiarowego, wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10 mm2. Kabel wprowadzi¢ bezposrednio do
projektowanej szafki zasilajacej (wykonanej wg. rysunku E2). Projektowang szafke umiesci¢
przy istniejgcej szafce pomiarowej. Szyne PE projektowanego urzadzenia uziemi¢ poprzez
potaczenie bednarkg Fe/Zn 25x4mm z uziomem szpilkowym 3/4" o diugosci przewidywanej
okoto 10m. Wymagana rezystancja uziemienia winna nie przekracza¢ 10 om.

W projektowanej obudowie pozostawi¢c miejsce na zabudowe sterownika systemu
nawadniania oraz ewentualng listwe z zabudowanymi ZUG-ami. W szafce zabudowac takze
dwa gniazda natablicowe 10/16 A/Z 1-fazowe oraz jedno gniazdo 16A/Z trzyfazowe.
Powyzsze gniazda stanowig rezerwe pod ewentualng obstuge imprez plenerowych.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane zakres prac obejmowac bedzie dziatke nr ewid. 2, 4, 125 jak na stronie
tytutowej. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki,
na ktoérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Podstawa prawna:

- warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,

- prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290



7. Opinia geotechniczna.

W zwiagzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1
ppkt c (wykopy do gtebokosci 1,2m z przeznaczeniem na wykonanie linii kablowej), warunki
geotechniczne okresla sie jako proste, a kategorie geotechniczng jako pierwsza.

8. Ochrona archeologiczna i konserwatorska
Teren podlega ochronie archeologicznej.
9. Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg
wykonywane jako trgj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym
.PE” .\W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki ochronne réznicowopradowe oraz wytgczniki
samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odigczanie zasilania. Dodatkowo w
obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych .

Obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywa¢ moze wytgcznie osoba do tego
przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy
przez osoby odpowiedzialne za prace zakladu. W budynku sie¢ elektryczna pracuje w
systemie TN-S.

10. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazeh pradem elektrycznym zastosowano
izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie
wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwagi:

1.Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

4.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatow i aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wtasciwosci techniczne.

5.Projekt chroniony jest prawem autorskim.
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy

przytacza w zamierzeniu budowlanym pn. ,Zasilanie energet yczne systemu

nawadniania w parku miejskim przy placu Tadeusza Ko sciuszki w Lesznie".

|. Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz

kolejno$¢ realizaciji :

1. Roboty przygotowawcze :
- szczegdbtowe zapoznanie sie z projektem
- wizja lokalna w terenie
- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow
- zwiezienie materiatu
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do rob6t
elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- montazszafki wolnostojacej,
- wykonanie linii zasilajgcej,
- wykonanie potaczen instalaciji,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- odbior techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnopradowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajagc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
- catosc¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace rob6t
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié plan BIOZ
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