OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniej acy.

Kwatera XI zajmuje obszar dziatki nr geod. 4 o powierzchni 1526mz?, ma ksztait nieregularnego
czworokata ograniczonego:

- wysokim murem dawnego aresztu sledczego - od strony wschodniej,

- droga dojazdowa do bramy aresztu oraz szczytem patacu Sutkowskich - od strony pétnocnej,
- azurowym ogrodzeniem posesji z budynkiem nr 12 (Ofiar Katynia) - od strony potudniowej,

- drogg dojazdowg do patacu Sutkowskich - od strony poinocno-zachodniej.

W okresie powojennym na kwaterze wytyczono 2 alejki zbiegnace sie na placu utworzonym przed
tablicg pamigtkowg usytuowang w miejscu gdzie w czasie niemieckiej okupaciji, zgineli Polacy.
Na wydzielonych, tréjkatnych obszarach zielonych rosng drzewa w tym cenne okazy
proponowane przez I.S.R.i L. P.A.N. do uznania za pomniki przyrody.

2. Bilans terenu po modernizacji:
- istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej

(czesc drogi dojazdowej do dawnego aresztu) 25,0 m?
- projektowana nawierzchnia mineralna drdg pieszych wraz z obrzezami

oraz ,aplikacjami” z kostki granitowej 297,8 m2
- teren zabudowy istniejgcej tablicy pamigtkowej 13,3 m?
- teren zieleni 1189,9 m?
tacznie: 1526,0 m?

3. Modernizacja nawierzchni.

Projektowana nawierzchnia mineralna.

Zaktada sie wykonanie naturalnie stabilizowanej, wodoprzepuszczalnej, mineralnej nawierzchni
0 nastepujacym ukladzie warstw wg kolejnosci wykonania:

- ustabilizowany grunt rodzimy,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grub. 12 cm,

- warstwa dynamiczna z kruszywa famanego 0/16 mm, grub. 5 cm,

- hawierzchnia z kruszywa tamanego 0/8 mm zageszczana statycznie;

Obrze za nawierzchni:
- fupana kostka granitowa 8/11 (cm) uktadana na tawie z betonu C12/15 (B15) o powierzchni
przekroju 0,03 m2 i podsypce z pospotki o powierzchni przekroju 0,026 mz;

~Aplikacje kamienne”:
- fupana kostka granitowa 8/11 (cm) uktadana na tawie z betonu C12/15 (B15) o powierzchni
przekroju 0,85 m? i podsypce z pospotki o powierzchni przekroju 0,81 mz;

Oktadziny cokotu istniej acego pomnika:

- ptyty wierzchnie (poziome) z szarego granitu, satynowane, grub. 30 mm,

- piyty czolowe (pionowe) z szarego granitu, satynowane, grub. 20 mm,

uktadane na elastyczny klej mrozoodporny.

Istniejgce podioza betonowe nalezy doktadnie oczyscié¢ i wyprawi¢ dwusktadnikowa,
uelastyczniong zaprawg uszczelniajgcg do wilgotnych podiozy. Plyty granitowe nalezy
zaimpregnowac.

opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzawa
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Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:
Park miejski przy placu Tadeusza Kosciuszki
Modernizacja parku - etap IV.

Adres:
64-100 Leszno, Plac Tadeusz Kosciuszki
dziatki o nr geod. 2, 4, 125;

Inwestor:

Urzad Miasta Leszna
ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

Etap projektu:
projekt budowlano-wykonawczy

Projektant:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzawa

firma projektowa:

Pracownia Architektoniczna

Wojciech Kurzawa

64-100 Leszno, ul. Jagiellonska 15/18

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:
- wykonanie nowych, mineralnych nawierzchni pieszych drég wewnetrznych,
- wykonanie granitowych okfadzin cokotu istn. pomnika;

2. Istniejgce obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:
- istniejgce obrzeza betonowe drég pieszych; rektyfikacja studzienek;

3. Parametry zagospodarowania.
- istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej

(czesc drogi dojazdowej do dawnego aresztu) 25,0 m?
- projektowana nawierzchnia mineralna drog pieszych wraz z obrzezami

oraz ,aplikacjami” z kostki granitowej 297,8 m2
- teren zabudowy (cokdt) istniejacej tablicy pamigtkowej 13,3 m?
- teren zieleni 1189,9 m?
tacznie: 1526,0 m2

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- w bezposrednim sasiedztwie nie wystepuija;

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach rozbiérkowych i wyk. nowej nawierzchni (praca ze sprzetem
drogowym)

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed rozpoczeciem roboOt nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlanag,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt;



- przed przystgpieniem do wykonywania prac kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP oraz posiadac¢ wyniki aktualnych badan lekarskich, dopuszczajgcych do
wykonywania okreslonych prac;
- w trakcie realizacji budowy nalezy stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania
w budownictwie;
- sprzet budowlany i elektryczny nalezy obstugiwac zgodnie z przepisami BHP;
- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw

i tablic informacyjnych
- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopOw niezasypanych
- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu bhp,

- istniejgcy uktad komunikacji zapewnia mozliwos¢ sprawnej ewakuaciji w.w. wypadkach;

opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzawa



