Budowa sieci wodociagowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 200 mm z przytaczami,
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 w miejscowosci Bobolice, ul. Seligera
oraz ul. Reymonta.

Projekt sporzadzono na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W miejscowosci Bobolice ul. Seligera i Reymonta sa uzbrojone czesciowo w siec
wodociggowgq oraz uzbrojone w inne media tj.

e kable energetyczne en, eN,

e kable telekomunikacyjne,

e kanaly sanitarne,

e kanaly deszczowe

e sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Ze wzgledu na brak potaczenia sieci wodociggowej w ul. Seligera i Reymonta
Inwestor postanowit zaprojektowa¢ i wybudowac¢ nowy odcinek sieci wodociggowej
faczacy obie te sieci. Od projektowanego wezta W1 do W-5. Zatozono rowniez

wymiane przyfaczy wodociggowych do przylegtych budynkéw nr 1, 3,2, 4.

4. Czesc¢ opisowa projektu wykonawczego

4.1 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategoria geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposob i gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego wg profil

podtuznych.
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Opierajac sie na prébnych wykopach mozna stwierdzi¢ , ze w rejonie projektowanej
budowy sieci wodociggowej z przylaczami w rejonie tym zaobserwowano gline z
przewarstwieniami piasku $redniego. Poziom wdéd gruntowych zalega ponizej 1,20 m
pod poziomem terenu. Rezim wdd gruntowych jest zmienny i zalezy od opadow
atmosferycznych oraz stanu urzadzen melioracyjnych.

W zwigzku z w/w warunkami gruntowymi nalezy podczas robot zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego z przepompownig S$ciekow i rurociggiem
ttocznym zastosowaé 100% wymiane gruntu. Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego
poziomu wodd gruntowych wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem oraz stosowad

szalunki do robét ziemnych.

2.2. Rozwiazania sieci wodociagowej z przytlaczami zapewniajace uzytkowanie

projektowanej sieci zgodne z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE INWESTYCII
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 53,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 200 mm - kpl. 3,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 1,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 1,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/90 - szt. 1,
Rura ochronna przeciskowa - dz. 350 mm PE RC lub stalowa - L = 12,00 m

Projektowane przytgcza wodociggowe
e @50 mm zrur PE 100 SDR 11 RC - dt. 47,00 mb,
e @40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 20,50 mb,

Uzbrojenie projektowanych przytaczy wodociggowych:

e zasuwy wodociggowe @ 50 mm - kpl. 3,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/50 - szt. 3.

Rura ochronna przeciskowa - dz. 110 mm PE RC lub stalowa - L = 11,50 m
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4.3. Sposob powiazania instalacji wodociagowej z przylaczami

SIEC WODOCIAGOWA

Miejsce wiaczenia sieci — do istniejgcego rurociggu wodociggowego o Srednicy 200
mm, wezet W-1, ul. Seligera dziatka nr 210/5 oraz wezet W-5, ul. Reymonta, dz. nr
361/2. Wiaczenie za pomocq ztacza rura-rura. W wezle W-3 odejscie na ulice Seligera-
Reymonta zaprojektowano zasuwy na poszczegdlne odcinki.

Zaprojektowano rezerwe na ulice Reymonta, ktérg nalezy zakonczy¢ kotnierzem $lepym
Za zasuwa.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej wykona¢ metodg bezwykopowg z

komorami przeciskowymi w weztach W-1, W-2, W-3, W-4, W-5,

Rurociagi i ich potaczenia — sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych
wodociggowych z PE 100 RC, klasy cisnien PN 16 - szereg SDR 11 wg PN - EN 12201.
Srednica rurociagu to 200 mm. Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego. Ksztaltki przyjeto typowe zeliwne z zeliwa sferoidealnego i PE
wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy wykonac za pomoca tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé ze
wzgledu na istniejacy infrastrukture podziemng a w szczegdlnosci rurociggi gazowe. Na
etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé posadowienie gazociaggdw 2z rejonem
gazowniczym i pozostatej infrastruktury z poszczegdélnymi wiascicielami w celu
unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na
ktére nalezy uzyskac zgode od wtasciciela drogi i terendw.

Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Bobolice w miejscu wykonywania wykopdéw ( komory
przeciskowe) nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm. Trase przewodow wodociggowych sieci nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzié
na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do
trzpieni, skrzynek zasuw.

Odcinek od W-2 do W-3 przejscie w poprzek drogi ul. Reymonta wykona¢ dodatkowo w

rurze ochronnej.

Uzbrojenie rurociagéw - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy
miekouszczelniong z zeliwa sferoidealnego GGG kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia sieci przyjeto
1 hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zabezpieczeniem, zabezpieczony przed

ztamaniem. Ze wzgledu na brak zgody Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
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przeciwpozarowych na zastosowanie hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych,
zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne, ktore na wypadek pozaru bedg
widoczne i tatwe do zlokalizowania a nie jak w przypadku hydrantow podziemnych.

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m lub

obrukowac.

Préba szczelnosci — po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istniejgca siecia. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewodéw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inng metoda stosowang przez wykonawce robot. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg by¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu — rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowaé i doktadnie przeptuka¢. Dezynfekcje nalezy wykonac roztworem
podchlorynu sodu (250mg/l), ktory nalezy przetrzymac w rurociggu przez 48 godzin. Po
tym czasie rurocigg nalezy dokfadnie przeptukac i podda¢ badaniom bakteriologicznym

w laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociaggu nalezy oznakowacd
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

Roboty wykonaé¢ wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWIiK Sp. z o.0. w Biatogardzie."

WYMIANA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

Przytacza zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE w zwojach, wodociggowych
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@ 40, 50 mm SDR 11. Przytacza zakonczy¢ w budynkach w istniejgcych weztach
wodomierzowych w budynki 2 i 4, natomiast dla budynku 1, 3 wpig¢ sie w istniejaca
instalacje wodociggowg przed budynkami. Dla budynki 1, 3 zaprojektowano studzienki
wodomierzowe @ 1000 mm betonowe.

Dla Budynku nr 1 studzienke wodomierzowq zlokalizowaé na odcinku przed samym
budynkiem, tak aby wymieniany odcinek przytacza potaczy¢ z pozostatg instalacjg

do Budynkow nr 2 i 2a. Do Budynku nr 3 projektowane przytacze dodatkowo przetaczy¢
do istniejgcej instalacji wodociggowej do pozostatych budynkow.

W budynku nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ zawory odcinajace przed i za wodomierzem.
Zawory antyskazeniowe bedace wiasnoscig wiascicieli budynkéw lub zarzadcow
nieruchomosci  powinny zostaé przez nich wymienione. Montaz urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Wodomierze przystosowane do odczytu radiowego, wymieniane zgodnie z
harmonogramem legalizacji wodomierzy co 5 lat po stronie RWiK. Przed montazem
wodomierza nalezy zgtosi¢ sie do RWiK z minimum dwudniowym wyprzedzeniem w celu
zawarcia umowy i montazu wodomierza przez pracownika RWiK.

Przed i za wodomierzem nie nalezy dokonywac nagtych zmian przekroju przewodéw.
Rozstawy pod zabudowe wodomierzy w zestawach wodomierzowych uwzgledniajace
dtugosci prostych odcinkow przed i za wodomierzem. Pomieszczenie z wodomierzem
powinno by¢ wyposazone w drzwi umozliwiajace wejscie do pomieszczenia. Wodomierz
nie moze by¢ narazony na uderzenia, wibracje pracujacych w poblizu urzadzen.
Wiaczenia przytaczy nalezy wykona¢ do projektowanej sieci wodociggowej @ 200 mm
PE w drodze dz. nr ew. 210 ul. Seligera za pomoca tréjnikéw @ 200/50 mm, za ktoérymi
nalezy zamontowac zasuwy odcinajace @ 50 mm na kazdy budynek. Z zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ zamkniecie jej ze skrzynka zasuwowg, ktérg nalezy zabezpieczyc

obudowg betonowg - wlkazem odcigzajacym.

Roboty demontazowe
Podczas budowy przytaczy wodociggowych kolidujgce odcinki przytaczy wodociggowych

nalezy zdemontowac, pozostatg instalacje nalezy trwale odcig¢ i zamuli¢ pianobetonem.

Roboty wykonaé¢ wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWIiK Sp. z o.0. w Biatogardzie."
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PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROG
Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég
Budowe sieci wykona¢ metoda bezwykopowg przeciskiem sterowanym. Dopuszcza sie
wykop otwarty w miejscach komér do przecisku lub przewieru sterowanego z
obowigzkiem odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przejscia w poprzek drogi
wykona¢ w rurach ostonowych.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociggéw
sieci wodociggowej z przytaczami, tak zeby mozna bylo przywrdci¢ konstrukcje drog i
terenéw do stanu pierwotnego. Rurocigg ukfada¢ na podsypce piaskowej i obsypce po
min 15 cm. Obsypke do 30 cm nad rure, w pozostaty grunt nalezy wymieni¢ na nowy i
zageszcza¢ warstwami maksymalnie co 30 cm (wskaznik zageszczenia min. 0,98). Po
catkowitym zasypaniu teren pozostaty teren zagrabi¢ (wyréwnac) i w pasie drogi
zageszczarkg natomiast w pasie pobocza i skarp rowu po zagrabieniu obsia¢ trawa.
Nalezy wykona¢ petnej wymiany gruntu z gruntu niespoistego - piasku ptukanego.
Trase przytaczy i sieci w miejscu wykopow oznaczy¢ tasma ostrzegawczg koloru
niebieskiego
Sposéb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

e nawierzchnia gérna drdg i chodnikéw - nalezy zachowujac wszystkie warstwy

istniejgce odtworzy¢ analogicznie do stanu pierwotnego drogi.

Tereny zielone po zakonczeniu wykonawca prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.
Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych decyzji z wydanych przez Burmistrza
Bobolic.
14 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy ztozy¢ wniosek o zajecie pasa drogowego oraz
o dzierzawe na cele zwigzane z realizacja inwestycji. Nalezy ztozy¢ wniosek o
umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym oraz o ustanowienie

stuzebnosci przesytu.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu DN 200 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociagowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosic¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,
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2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajgcej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?/s, tj. niezbedna

wydajnos¢ hydrantow zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863

~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy

Seligera i ulicy Reymonta.

WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty nalezy wykona¢ wg "Standarddw technicznych, rozwigzan technicznych,
materiatdw i urzadzen stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie."

Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBIPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

Przed przystgpieniem do roboét, trasy rurociggow /wykopow/ nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

wiascicielami drdg i terendw.

Roboty ziemne:

- wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszo$ci nalezy wykona¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na wystepowanie wdd gruntowych wykopy nalezy odwodnic.

- gteboko$¢ wykopoéw nalezy wykona¢ na 15 cm gtebszg od projektowanych
rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢
znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji dla
pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem dla rur PE, PVC oraz z
projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek skfadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegto$ci minimum 0,6 m od

krawedzi wykopu,
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- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie
odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowa¢ zgodnie z
ksztattem rury. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury).

- przy zasypywaniu wykopdéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:

- rury muszg by¢ tak uktadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z odpowiednimi
spadkami.

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdélna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Brak jest danych szczegdétowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury
podziemnej, naniesione na profilach rzedne mogg okazac sie niesciste, dlatego kable
nalezy odszuka¢ wykopami probnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robodt
nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonywac¢ w razie potrzeby

pod ich nadzorem.

UWAGA:

w zwigzku z brakiem szczegétowych danych posadowienia rurociagéw
gazowych , wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym Biatogard, RWiK, energetyka i telekomunikacja dokladne
posadowienie istniejacych rurociagow i infrastruktury podziemnej !!!,

w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z wilascicielami
infrastruktury i drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia

rurociagow.
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po namierzeniu posadowienia rurociagoéw nalezy przeanalizowaé¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢

korekte rzednych posadowienia rurociagow.

Przy zblizaniu sie do stupdéw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggéw natychmiast zasypac.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora.

Nalezy stosowa¢ sie do decyzji i uzgodnien z witascicielami infrastruktury,
drég, terenow na trasie rurociaqgow. tj. Gmina Bobolice, ZUD i pozostali
wiasciciele.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Sieci podlegajgq odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce $ciekdw, tj. Regionalne

Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Biatogardzie.
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