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PROJEKT BUDOWLANY

KARTA TYTULOWA PROJEKTU

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
INWESTOR: ul. Ustronie Miejskie 1
: 78-200 Biatogard

NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowe]j z przytaczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA | Miasto: Bobolice
OBIEKTU Gmina: Bobolice
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 320903_4 Bobolice - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0003 Bobolice
Numery dziatek ewidencyjnych:184, 186, 210/5, 361/2, 355/4

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

1) Projekt zagospodarowania terenu
SPIS ZAWARTOSCI 2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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Zespét autorski| Imie i nazwisko: UnienGpEaNRIES  opracowania Podp;f.
L ingrinz. Pawef Sgsiadek
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Budowa sieci wodociggowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze$¢ opisowa
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego
2.Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki iub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu
4, Zestawienie
5.Inne informacje i dane
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

III. CzeS$¢ rysunkowa

3.1, P.B. Projekt zagospodarowania terenu

STR.

10
10
10
10
11
12

12
12

15
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKXK/0054/0012/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r. we Wschowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniemn w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

Pigezgé okraghi
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

b)
)

d)
€)

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w__zakresie objetym _wyzei wymieniona _specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1
sprawowania nadzoru autorskiego;

Kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne z doborem  wlasciwych urzadzen —w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Fk ok
Otrzymuyja: PRIEWODS#SZaCY
1. Pan Pawel, Jan Sasiadek ﬂ*ﬁ?&,ﬁ,‘ﬁﬂ"f{ ,nmq_%[% E‘
zam. 67-400 Wschowa , ul. Ogrodowa 27 R S s
2. Okrggowa Rada Izby w/m Af inz. Marek Puchalski
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4, aa.




Leszno, dnia 28 grudnia 1998 r.

GKPN - 7342/N/ 44 /o8

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 wust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowlane (Dz.U. Nr g9
poz. 414) oraz § 4 ust. 2 1 § % ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmnicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 r.), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentdw, Ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do wuzyskania uprawnien
budowlanych oraz po zilozeniu w dniu 21 grudnia 18388 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan LESZEK WIELEBSKI
magister inzynier inZynierii Srodowiska
ur. 18 styczﬁia 1955 roku w Krotoszynie.
obtrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid.  113/98/Lo

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACJE I SIECI SANITARNE

w zakresie sieci 1 instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych i c.o.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii stancwig
réwniez podstawe do  sprawdzania  projektdw  budowlanych w
specjalnoSci cobjetej tymi uprawnieniami.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowia rdwniez
podstawe do:

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdédw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow
budowlanych, :

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego
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od ninieijszej decyzji siuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za poSrednictwem Wojewcdy Leszczynskiego w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzvuuise;

1/ Leszek Mnielebski
ul. Zamenhofa 48/9
64-100 Leszniio

2/ GINB Warszawa

3/ afa
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8V4-VSB-XP4 *

Pan Pawet Jan Sgsiadek o numerze ewidencyjnym LBS/15/0095/10

adres zamieszkania ul. Ogroedowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WTJ-G4G-U95 *

Pan Leszek Wielebski o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/5523/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 48/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-12 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego raéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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INZYNIEROW

BUODOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2NQ-BRB-CJX *

Pan Leszek Wielebski o numerze ewidencyjnym WKP/iS/5523/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 48/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO

"Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333t.j. Akt obowigzujacy od:

19 wrzesdnia 2020r. oswiadczam, ze projekt budowlany:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

INWESTOR: ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard
NAZWA
ZAMIERZENTA Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Bobolice
Gmina: Bobolice
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej"

Zespol autorski

Imie i nazwisko:

Specjalnosé i
numer uprawnien

Zakres
opracowania

nie
050
ych

S mgr inz. Pawef Sasiadek
Projektant: ax e Lgsggeoczj}ézgasq(ilio Bl'aniaflrawmeFadbudowlane 46 n?'gktowaniai kigro
ion T ; lami budowlanymi Bezjogfaniczen w specjal
CoECEASIGDE siecl sanltamych samtaniggi, insfalacji | urzagéentiepnych, wentypigcjyjn
qazquwych wododrGaych i kanalizacyinych
- e DS ‘21;'23'11"\4'03“0
mgr inz. 113/98/Lo mgr inz. Ledzek Wiclebski
. i ‘ o Branza . apr. no 1127080
Sprawdzajacy: LESZEK w spec. instalacji i it Proj. i kierafugertA rob. bud
sieci sanitarnych sanitarna specj. m;’ sleci sanitarng
WIELEBSKI 7
mgr e
Asystent: DOMINIK Sl /ﬂ
sanitarna
SASIADEK

01.03.2021r.



Budowa sieci wodociggowej z przylagczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 200 mm z przytaczami,
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 w miejscowosci Bobolice, ul. Seligera
oraz ul. Reymonta.

Projekt sporzgdzono na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W miejscowosci Bobolice ul. Seligera i Reymonta sg uzbrojone czeéciowo w sieé
wodociggowa oraz uzbrojone w inne media tj.

e kable energetyczne en, eN,

o kable telekomunikacyjne,

s kanaly sanitarne,

e kanaty deszczowe

o sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na brak potaczenia sieci wodociggowej w ul. Seligera i Reymonta
Inwestor postanowit zaprojektowac i wybudowa¢ nowy odcinek sieci wodociggowej
taczacy obie te sieci. Od projektowanego wezta W1 do W-5. ZatoZzono réwniez
wymiane przytaczy wodociggowych do przylegtych budynkéw nr 1, 3 ,2, 4.

4. Zestawienie
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 53,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:
e zasuwy wodociggowe @ 200 mm - kpl. 3,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 1,
» hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ziamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 1,

e tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/90 - szt. 1,

01.03.2021



Budowa sieci wodociggowej z przylgczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

Proiektowane przylgcza wodociggowe
e @50 mm zrurPE 100 SDR 11 RC - di. 4300 mb,
¢ (40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - di. 1,50 mb,

Uzbrojenie projektowanych przytaczy wodociggowych:
e zasuwy wodociagowe @ 50 mm - kpl. 3,

e tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/50 - szt. 3.

5.Inne informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowani terenu , jezeli s wymagane.

Brak

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoélczesnej
Teren inwestycji czesciowo zlokalizowany w granicach strefy ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych.
Obowigzuje:
s opiniowanie wszelkich poczynan inzynieryjnych i budowlanych podejmowanych
w obrebie stanowisk przez organ ochrony zabytkow
» w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badan ratunkowych.
Inwestorzy i uzytkownicy terenu zobowigzani sg do zawiadomienia organu
wiasciwego ds. ochrony zabytkéw o podjeciu dziatan inwestycyjnych lub
remontowych zwigzanych z robotami ziemnymi
e rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od

uzyskania stosownego zezwolenia od organu wiasciwego ds. ochrony zabytkow.

5.3. Informacje i dane o wpltywie eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren inwestycji nie byt eksloatowany goérniczo i nie znajduje sie w granicach terenu
szkdéd gérniczych - stad nie ma potrzeby okresla¢ takiego wptywu na planowang

inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow.
Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, $wiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego

01.03.2021



Budowa sieci wodociggowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
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oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wéd podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gornicze, zmiany klimatu. Mogg wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto srednice rurociggu DN 200 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ~Srednice
nominalne (DN) przewoddéw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktorych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajacej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?®/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”,

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy
Seligera i ulicy Reymonta.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
Brak

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

01.03.2021
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(Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdzn. zm.) na podstawie nastepujacych przepisow

prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378), art. 120, art. 130

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej budowy sieci wodociggowej z zamyka sie w granicach dziatek

nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 na ktdrych projektowana jest inwestycja, obreb
0003 Bobolice i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w

rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr

257, poz. 2573)
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NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej z przytgczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Bobolice
Gmina: Bobolice
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 320903_4 Bobolice - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0003 Bobolice
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/o

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

. Charakterystyczne parametry obiektu

u b W N

. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moziiwosci wykorzystania
urzadzen ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 poz. 1065 oraz z 2020 poz. 1608)

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu

STR.

W W w w

W
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budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy
lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(jezeli zostaty wydane).

I11. Cze$¢ rysunkowa

3.1. PB. Projekt zagospodarowania terenu

3.2. P.B. Profil sieci wodociagowej W-1 do W-5

3.3. P.B. Profile przytgczy wodociggowych

10
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO

"Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333t.j. Akt obowigzujacy od:
19 wrzesdnia 2020r. oswiadczam, ze projekt budowlany:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

INWESTOR: ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard
NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociagowej z przylgczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Bobolice
Gmina: Bobolice
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej"

, . e A Specjalnosé i Zakres L
Zespol autorski| Imie i nazwisko: numer uprawnies | opracowania Podp}ﬁ.
ngrinz. Pawet Sasiadek
= ies prawrjienia budowlane dd brojek ia i kisrbwanis
Projektant: marnz. LVB\rSS/[?eOczjiépsg(l?‘iJ{ilio Branza 3b0ta}r¢ budowlanymi Oé}?nlfg?ln\f Sg‘;éam:gi‘
. - \ecl, instalacyi i urzadzen/c h, iactinyeci
Hallias BB LI sieci sanitarnych SenNaie gagowych wo;o v:I 'T’;Zm“ﬁﬁaf’lyyiii”ﬁ”’
nr ewid. UBBI021/PWOS/10
mgr inz. 113/98/Lo By
i : i ranza
Sprawdzajacy: LESZEK w spec. instalacji i i
sieci sanitarnych
WIELEBSKI
mgr
Asystent: DOMINIK Branzg
sanitarna
SASIADEK
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami.
Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa DN 200 mm tgczaca sie¢ wodociggowg w ulicy Seligera
z ulicg Reymonta.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz decyzje o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - df. 53,00 mb,
Uzbrojenie projektowane]j sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 200 mm - kpl. 3,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 1,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 1,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/90 - szt. 1,

Projektowane przylgcza wodociggowe
¢ @ 50 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. %%,00 mb,
e @40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt.- (0,50 mb,
Uzbrojenie projektowanych przytaczy wodociggowych:

e zasuwy wodociggowe @ 50 mm - kpl. 3,
¢ trdjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/50 - szt. 3.

5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych, projektowana siec wodociggowa z przytaczami zaliczono do
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I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Nie nalezy sie spodziewaC negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia woéd podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gérnicze, zmiany klimatu. Mogg wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich starain aby zminimalizowal oddziatywania na s$rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw(Dz.U. 2020 poz. 10) sa to:
e Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04
230Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca
robot jako wytwdrca odpaddéw zobowigzany jest do:
e przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
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2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajacej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 przy ci$nieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy

Seligera i ulicy Reymonta.

2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Nie dotyczy.
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o zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopéw,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbiodr i transport odpadow.

o przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpadow.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hataséw, pytow i odoréw, nie wplynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadze
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 202 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019 poz. 1065 oraz z 2020
poz. 1608)

Nie dotyczy

12, Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto srednice rurociggu DN 200 mm dla rur PE, wg
rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominaline (DN) przewoddéw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktorych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

01.03.2021






PRZECISK - RURA OCHRONNA

& 350 mm PE RC LUB STAL

%5981450.00 pd

jL

LEGENDA:

€8
<

ogrodzenie nietrwate

drzewo owocowe

Mapa w ukfadzie wspérzednych 2000(5)
Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH
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Obszar opracowania
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PRZECIWPOZAROWYCH
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W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty
zostaty pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego w Koszalinie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
do ktdérego zgtoszono prace

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiatu do
zasobu geodezyjnego

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego

, <=
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - HP-1
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Pawel Sasiadek
upr. nr LBS/0021/PWOS/10

W spec. instalacji i :sj.ei::i. sanitarnych

LEGENDA

- proj. siec wodociggowa

- proj. przytacze wodociggowe

- proj. wezet wodociggowy

- proj. wezet wodociggowy - hydrant p.poz. nadziemny

- istniejgcy hydrant p.poz.

210/5 - numery dziatek
Wykonat:  Ustugi Geodezyjne
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ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard e - istn. sie¢ wodociagowa do likwidacji - odciecia
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REGIONALNE WODOCIAGI
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_ Jednostka projektowa: Projektant: Q//
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W spec. instalacji i'sgnitarnych
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Geodeta uprawniony Joanna Piérkowska nr upr. 22443

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie
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ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
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upr. nr 113/98/Lo

w spec. instalacji i sieci sanitar
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Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: |Budowa sieci wodociggowe]j z przytaczami

ul. Seligera, Reymonta 76-020 Bobolice
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4

Adres: |, breb 0003 Bobolice
jednostka ew. 320903_4 Bobolice - miasto
Inwestor: Regionalne Wodociggi i Kanalizacja spétka z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM III/IIT

Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

INWESTOR: ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard
NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Bobolice
Gmina: Bobolice
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 320903_4 Bobolice - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0003 Bobolice

ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych:184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
1.Informacja dot. BIOZ str. 2
2.Warunki techniczne budowy urzadzen wodociagowych str. 10
3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str. 11

SPIS ZAWARTOSCI |4.Decyzja dot. zajecia pasa drogowego str. 17
5.0dpis protokotu z Narady Koordynacyjnej str. 20
6.Zgoda wiasciciela dziatki str. 24
7.Petnomocnictwo + optata str. 26
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USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

tel. kom. +48 663 490 639

NIP: 925-178-45-06, REGON: 08041498

e-mail: uslugiprojektowe@wp

INFORMACIA DOT. BIOZ

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

INWESTOR: ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard
NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Bobolice
Gmina: Bobolice
Kategoria obiektu budowianego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyinej: 320903_4 Bobolice - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0003 Bobolice
Numery dzialek ewidencyjnych:184, 186, 210/5, 361/2, 355/4

; - S : - Specjalnosc i Data bt
Zespot autorski| Imie i nazwisko: numer uprawnien | opracowania Pod?fs
mgf inz. Pawef|Sasiadek

. inz. i3 budowlane do préipkiowania i kisrowgni

Projektant: e Lasslcgczj;éz\ggilllla 01.03. zggt‘;[;:g%ot\lm%gﬁymi bez ghianiczen w speciainpsc

PAWEL SASIADEK 2RsC ] J ieci, instalkcji i urzadzen yoh, wertylacyjryjer

sieci sanitarnych nazowch wodociagopvychit kanajizacyjnych
nrjewid. LBS/O021{PWLS/H0
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Budowa sieci wodociaqgowej z przylgczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

e podczas montazu studzienek kanalizacyjnych, oraz rurociagow.

e UWAGA:

e w zwigzku z brakiem szczegbélowych danych posadowienia rurociagéw
gazowych, wodociqgowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym oraz z pozostalymi wilascicielami infrastruktury dokiadne
posadowienie istniejacych rurociagéw gazowych i pozostatej infrastruktury
.,

e w przypadku braku takich danych nalezy ustalié z gazownia i 2z
wilascicielem drogi, terenéw prébne wykopy w celu namierzenia
posadowienia rurociaggow.

e po namierzeniu posadowienia rurociagéw naiezy przeanalizowaé¢ z
projektem zatozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢
korekte rzednych posadowienia rurociggu.

e Zagrozenia, ktére mogg wystepowac podczas realizacji robét budowlanych:

¢ upadki osob z wysokosci (do wykopu, studni),

e upadki elementoéw z wysokosci (do wykopu, studni),

e porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
¢ nadmierny halas oraz drgania i wibracje,

* prace w wymuszonej pozycji,

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

3. WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.

W trakcie wykonywania w/w instalacji mogag wystepowad nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przy robotach montazowych rurociggow i studni,
e przy robotach w wykopach,
e przy wykonywaniu wykopdw pod montaz i ukfadanie rurociggéw z ich

uzbrojeniem,

Zagrozenia, ktére mogg wystepowadé podczas realizacji rob6t budowlanych:

e upadki 0s6b z wysokosci do wykopu,
e wybuch gazu,
e upadki elementéw z wysokosci,

e porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

01.03.2021



Budowa sieci wodociagowej z przylgczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobplice

INFORMACIE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.,

1. ZAKRES ROBOT.
Instalacje - rurociagi i obiekty zewnetrzne:
¢ Budowa sieci wodociggowej DN 200 mm z przytaczami

Adres inwestycji:

dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/
Bobolice

Inwestor:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

2. Wykaz istniejacych obiektow i infrastruktury w terenie
e« drogi,
¢ budynki mieszkalne,
e kable energetyczne eN, €S,
e kable telekomunikacyjne,
e sieci gazowe,
e sieci wodociggowe,
e kanaly sanitarne,
e kanaty deszczowe,

Uzbrojenie nadziemne stanowig stupy sieci napowietrznej energetycznej i

telekomunikacyjnej.

2.1. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robot mogg wystepowac nastepujace zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przy wykonywaniu gtebokich wykopdéw pod uktadanie sieci wodociggowej i kanatu
sanitarnego,

e przy prowadzeniu prac podczas ukiadania rurociagéw w drodze przy otwartym

ruchu kotowym pojazdow,

01.03.2021



Budowa sieci wodociagowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

« nadmierny hatas oraz drgania | wibracje,
e prace w wymuszonej pozycji,

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia nastepujgcych
robot:
e Roboty, przy wykonywaniu, ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0 m:

roboty montazowe (obstuga koparki, wywrotki),

e Roboty, przy wykonywaniu, ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 4,0 m(roboty przy studni na kanalizacji sanitarnej).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego:
- powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,
- skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
- zaznajomieni z projektem organizacji robét,
Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petnic
kierownik budowy.
Instruktaz kazdorazowo zapisywac w zeszycie instruktazu BHP z podaniem:
- wykazu osob biorgcych udziat,
- osoby pelnigcej nadzoér nad realizacjq,
- zakresu instruktazu.
Podstawowymi aktami prawnymi, na ktore powotywal sie bedzie osoba prowadzaca

instruktaz bedq:

- rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia
1972r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz.844),

- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
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Budowa sieci wodociagowe]j z przytaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy powinno by¢ wykonane zgodnie
zobowigzujacymi przepisami i normami, zapewniajacymi bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen;

¢ Wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych;

e Umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji;

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne;

e Rozmiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdét, ktére sg szczegdlnie
niebezpieczne powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Winno sie rowniez stosowac bezposredni
nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu

odpowiedzialnej osoby.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy, bez
przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni, dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach, posiadajacy dodatkowe

uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0 i ponad 5,0
m ujete w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami: ,UWAGA!
PRACE NA WYSOKOSCI"

Prace na wysokosci prowadzone beda z rusztowan inwentaryzowanych z bariera BHP
(zaopatrzonych w atest oraz instrukcje producenta).

Podczas prac na wysokosci pracownicy na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%
zabezpieczeni beda w pasy ochronne z linkg umocowang do statych elementéw
konstrukcji. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w

pionach komunikacyjnych.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:
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Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
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Dzwigi samojezdne:

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrani sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania prac w takich
warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas dziatania dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
spos6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego
bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopoéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwacé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Zatadunek i roztadunek bebnoéw z kablami moze by¢ wykonywany wytgcznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp i pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z

samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotdw bebna za pomocg deski
metoda dzwigni.

WAZNE: Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb
bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy
zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje
nalezy zakotwiczy¢ do $Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane
rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany. Liczbe
zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustalaé w zaleznosci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kg.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi, ktére winny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej 2,4 metra i ze
spadkiem, co najmniej 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Na rusztowaniu

powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
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pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan

jest zabronione.

BHP przy robotach rozbiérkowych,

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob
wykluczajacy dostep oséb postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

- odigczy¢ budynek od sieci energetycznej,

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czgsci

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania o0s6b porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé¢ PO WYLACZENIU SPOD NAPIECIA zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy musza przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP oraz wykonac badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanej pracy. Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sa zobowigzani do
brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich -
wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Plac budowy.

Plac powinien by¢ wynagrodzony i stanowi¢ teren zamkniety, uniemozliwiajacy dostep
os6b niepowotanych. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi byC zrealizowany z drogi
gminnej. Krzyzujace sie trasy przejazdow pojazdow obstugujacych budowe oraz

pojazdéw w ruchu drogowym stwarzajg ryzyko wypadkow.

Plac budowy powinien by¢ zagospodarowany w sposéb mozliwie prosty i czytelny.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stanowiska zbrojarskie, ciesielskie i magazyn podreczny.
Punkty poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy winny by¢
zabezpieczone po skoriczonym dniu pracy przed dostgpem oséb niepowotanych. Przy
bramie placu budowy winna byé umieszczona tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady nie blokowania wjazdu i wyjazdu na dziatke

zadnymi sktadowanymi materiatami, gdyz jest to droga komunikacji i ewakuacji.
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5. Zalecenia koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (tzw. plan
~bioz").

Plan ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu o Prawo Budowlane oraz o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).

W planie ,bioz” nalezy zaznaczyé wszystkie miejsca zblizen oraz przej$¢ pod kablami

energetycznymi oraz okresli¢ zasady bezpiecznego prowadzenia robot.

Opracowat:

mgr g, Pawel Bt
prawnienia budowlane do prof
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. Formularz -6 /f@
w K WARUNKI TECHNICZNE:
I BUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH / KANALIZACYIJNYCH

Data 13.11.2020r.
Sygnatura wniosku:
314.IV.I.20.NT.MM INWESTOR:
Ustugi Projektowe - Pawet Sgsiadek
ul. Ogrodowa 27
> 67-400 Wschowa
WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE BUDOWY URZADZEN

WODOCIAGOWYCH /KANALIZACYJNYCH"
OBIEKT: sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami wodociggowymi
LOKALIZACJI: m. Bobolice w ulicy Seligera, Reymonta .
I. Szczegétowe warunki przytaczeniowe do sieci:
1. Miejsce wiaczenia:

1.1. Wodociag a) istniejacy Blaretedtoviany
W1. - @ 200 mm, wykonany z PCV w ul. dz. nr 210/5 obreb 3 m. Bobolice-ul. Seligera ;
W2. - @ 200 mm, wykonany z PCV w ul. dz. nr 361/2 obreb 3 m. Bobolice-ul. Reymonta ;
W3. - @ 25-40 mm, wykonany z stal w ul.- dz. nr 186 obreb 3 m. Bobolice - (Srednica istniejacej sieci

- do weryfikacji).

3 HSERSEE T . \istriej -

Kanat sanitarny .......... @ .....mm, wykonany z ..... WK 5ol M iiss

2. Sposob przytaczenia do sieci wodociggowo — kanalizacyjnej:
Wigczenia w punkcie W1, W2, W3 do sieci wodociggowej poprzez tréjnik . W miejscu wiaczenia zaprojektowac
wezet z zasuwami odcinajgcymi. Projektowac sie¢ wodociggowa @200 wraz z budowg niezaleznych przytaczy
wodociggowych do budynkéw nr 1,2,3,4. Na przytagczach dla budynku nr 1 i 3 zaprojektowac studnie
wodomierzowe. Zaprojektowaé likwidacje odcinkéw sieci wytaczonych z eksploatacji. Przejscia pod drogami
oraz wymagania materiatowe sieci wodociggowe] zaprojektowaé zgodnie ze STANDARDAMI TECHNICZNYMI
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW | URZADZENSTOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALANIA RWIK sp. z 0.0. .W przypadku koniecznosci wycinki drzew,
nalezy uzyskac zgode na ich wycinke.
Nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek, przez ktdre przechodzi¢ bedg projektowana sie¢ wodociggowa
i przytgcza na zaprojektowanie, posadowienie i eksploatacje.
Kompletng dokumentacje projektowa wraz z STWIORB i przedmiarem robdt uzgodni¢ branzowo w RWiK
Biatogard, do uzgodnienia dotgczy¢ zgody wiascicieli dziatek o ktdorych mowa powyzej. Dokumentacja projektowa
ma by¢ spdjna z uzyskanymi zgodami, decyzjami i przedmiarem robdt.
Nalezy ztozy¢ odpowiedni wniosek uzgodnienia usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej.

Il. Warunki dotyczace projektowania, wykonania i odbioru urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych
1. Warunki Ogélne
a) Dokumentacje projektowa, budowe i odbiér urzadzern wodociggowych iflub kanalizacyjnych wykona¢
wg STANDARDOW  TECHNICZNYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW | URZADZEN
STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALANIA
RWIK sp. z 0.0. udostepnionych na stronie www.rwik.pl.

11l. Uwagi koficowe:

1. Niniejsze warunki nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez nie stanowig
podstawy do zawarcia umowy.

2. Warunki techniczne tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie maja ak{y2 els mi@zujace przepisy.
4. Ustalenia dodatkowe: Dziatu ds. Te g-Inwestycyir:

* Niepotrzebne skresli¢ '

Otrzymuja: Martas Gz kowsk:-

1) Adresat

2} a/a
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku:

Regionalnych Wodociggéw 1 Kanalizacji sp. z o. o. w Bialogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Biatogard, reprezentowanej przez Pana Pawla Sasiadka, ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa, z dnia
08.01.2021 r., dla inwestycji polegajacej na:

Budowie odcinka sieci wodociagowej dz 200mm PE w ulicy Seligera i Reymonta o dlugosci 65m
wraz z przytaczami na dz. nr: 210/5 1 361/2, obr. 0003, m. Bobolice.

po dokonaniu analizy warunkoéw wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego
i prawnego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji:

budowy odcinka sieci wodociagowej dz 200mm PE w ulicy Seliger i Reymonta o dlugosci 65m

wraz z przylaczami na dz. nr: 210/5 i 361/2, obr. 0003, m. Bobolice

1. Rodzaj inwestycji:
budowa urzadzen infrastruktury technicznej;
2. Warunki wynikajace z przepisoéw szczego6lnych:

1)
2)

3)
4)

3)

6)

7)

8)

Inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz.

1065 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052);

Ustawg z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r., poz.

1161 ze zm.) — z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze dziatki objete inwestycja stanowia

drogi; Drziatki objete inwestycja nie wymagaja wylaczenia uzytkow rolnych z produkeji

rolniczej;

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc

mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - inwestycja nie

znajduje si¢ w katalogu przedsigwzied mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren inwestycji czesciowo zlokalizowany w granicach strefy ograniczonej ochrony

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych

badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Obowigzuje:

— Opiniowanie wszelkich poczynan inzynieryjnych i budowlanych podejmowanych
w obrgbie stanowisk przez organ ochrony zabytkdw.

— W przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badan ratunkowych. Inwestorzy
i uzytkownicy terenu zobowiazani sa do zawiadomienia organu wiasciwego ds. ochrony
zabytkow o podjeciu dziatan inwestycyjnych lub remontowych zwiazanych z robotami
ziemnymi;

— Rozpoczecie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji uzaleznia si¢ od uzyskania
stosownego zezwolenia od organu wlasciwego ds. ochrony zabytkow.

Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.

z 2020r. poz. 282 ze zm.): dzialtki objete wnioskiem polozone sa w granicach historycznego
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ukladu urbanistycznego m. Bobolice, figurujacego w wykazie zabytkéw nieruchomych
wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
do ujgcia w wojewoddzkiej ewidencji zabytkdw, o ktdérym mowa w art. 7 ustawy o zmianie
ustawy z dnia 18 marca 2010r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. nr 75, poz. 474); Prowadzenie robdt przy zabytkach
wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow wymaga
uzgodnienia z ZWKZ w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t j-Dz LL.=2020r poz.- 1333 zezm.)
3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wode — zgodnie
z warunkami przylaczenia do sieci;
4. Wymagania dotyczace uzgodnien projektu budowlanego:
1) Gestorzy sieci kolidujacych z przedmiotowa inwestycja;
2) Starostwo Powiatowe w Koszalinie - na naradzie koordynacyjnej;
5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:
- zachowac¢ sprawny system korzeniowy istniejgcych zadrzewien;
6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333
ze Zm. );
7. Lokalizacja inwestycji:
Zgodnie z zalacznikiem graficznym, ktdry jest integralng czeécia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2020r. poz. 293 ze zm.) - inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

1) Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie - postanowieniem z dnia 16.02.2021 r
znak: ZZDW — 1.406.2.17.2021.ARy — organ nie jest dtuzej zarzadcg drogi, uzgodnienie nie
byto konieczne.

2) Zachodniopomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie Delegatura
w Koszalinie - postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. znak: ZArch.K.5151.25.2021.MJ — brak
zastrzezen.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe spelniajacg warunki okreslone w art. 5 pkt. 3) i 4)
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.).

Decyzja spetnia w calosci zadania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w  Koszalinie
za posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 130
§ 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien o0sob trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne prowadzone przez

Inwestora, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi zwiazane sa ryzykiem potencjalnego
Inwestora

1 obciazaja go w calosei.
. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, Burmistrz Bobolic stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt.] KPA wygasniecie decyzji, jezeli dla

(U8 ]
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przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji. Na
podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy, a jego zakres
i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

4. Szezegdtowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609).

Zalgceznik:

1. Zatacznik graficzny do decyzji;

2. Analiza warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego
iprawnego terenu na ktdrym przewiduje si¢ realizacje inwestycji (czgsé tekstowa);

Otrzymuja:

1. Pawet Sasiadek, ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa (pelnomocnik wnioskodawcy);
2. strony postgpowania wg odrebne] listy;
3. aa. Urzedu Miejskiego w Bobolicach;

Strona3 z3
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ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO

ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU NA KTORYM
PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Whioskodawca: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0. o. w Bialogardzie, ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Biatogard, reprezentowana przez Pana Pawla Sasiadka, ul. Ogrodowa 27, 67-400
Wschowa;

Rodzaj inwestycji: budowa odcinka sieci wodociagowej dz 200mm PE w ulicy Seliger i Reymonta o
dhugosci 65m wraz z przylaczami na dz. nr: 210/5 1 361/2, obr. 0003, m. Bobolice.

e T e

Obszar analizy — nie dotyczy;

Opis terenu objetego analizg — nie dotyczy;
Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy;
Dostep do uzbrojenia terenu;

- zaopatrzenie w wodeg - zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci;

- zaopatrzenie w energie — nie dotyczy;

- odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy;

- sposob odprowadzenia wod opadowych — nie dotyczy;

- sposdb gospodarowania odpadami — nie dotyczy;

5. Przeznaczenie gruntow:

Z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze dzialki objete inwestycjg stanowig drogi; Zgodnie
z ustawa z dnia 3 lutego 1995t o ochronie gruntéw rolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z pdzn. zm.) —
dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wylaczenie uzytkéw rolnych z produkeji rolniczej.

6. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi:

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi;

1y

2)

3)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) -
inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko;
Teren inwestycji czesciowo zlokalizowany w granicach strefy ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych
badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Obowigzuje:
— opiniowanie wszelkich poczynan inzynieryjnych i budowlanych podejmowanych w obrebie
stanowisk przez organ ochrony zabytkdw.
— W przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badan ratunkowych. Inwestorzy
i uzytkownicy terenu zobowiazani sg do zawiadomienia organu wlasciwego ds. ochrony
zabytkéw o podjgciu dziatan inwestycyjnych lub remontowych zwiazanych z robotami
ziemnymi;
— Rozpoezgeie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleZnia sig od uzyskania
stosownego zezwolenia od organu wlasciwego ds. ochrony zabytkow.
ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z2020r. poz. 282 z pdzn. zm.): dzialki objete wnioskiem potozone sg w granicach historycznego
ukladu urbanistycznego m. Bobolice, figurujacego w wykazie zabytkéw nieruchomych
wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do
ujecia w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, o ktéorym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy
z dnia 18 marca 2010r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2010r. nr 75, poz. 474), Prowadzenie roblt przy zabytkach
wyznaczonych przez WKZ do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw wymaga
uzgodnienia z ZWKZ w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.
j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.).
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7. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
- dziatki objete decyzja stanowia wlasnos¢ Gminy Bobolice i Powiatu Koszalifiskiego;

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega warunkom, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 —
5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

sporzgdzopio w dpiu 22 stycznia 2021r,

URBANISTOW




B I3MAISTRZ BOBOLIC . _
i I‘.Z]:[ii E&):\’,ﬂ J,f 1 Bobolice, dnia 25.01.2021 r.

';-020 BOBOLICE

B.6853.8.2021.MN USO80 S5 o U

Na podstawie:

1. Art. 39 ust. 31 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
470 ze zmianami),

2. Art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz. U. 2020 poz.

256, ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 20.01.2021 r. przez Ustugi Projektowe — Pawel Sasiadek,

ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa bgdacy pelnomocnikiem Regionalnych Wodociagéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Bialogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

zezwalam

wnioskodawcy na zajecie czeSci pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 1470237 —

dz. nr 210/5 obrgb 0003 Bobolice (ul. Seligera), droga gminna publiczna dz. nr 361/2 obr. 0003

Bobolice, dzialki gminnej nr 184, 355/4, 355/3, 356/1, 357, 358/2 obrgb 0003 Bobolice bedaca

w zarzadzie Burmistrza Bobolic, w celu lokalizacji budowy sieci wodociggowej z przylaczami oraz

likwidacji starych przytaczy.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1) planowany przebieg linii prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszego pisma,

2) studnie¢ wodomierzowa lokalizowaé na dz. nr 184, 186 obreb 0003 Bobolice,

3) minimalna glebokos¢ posadowienia przytacza 1 m od gérnej krawedzi rury do powierzchni terenu,

4) niezwlocznie po realizacji inwestycji grunty stanowiace wlasno$¢ Gminy Bobolice nalezy
przywroci¢ do stanu uzytecznosei sprzed rozpoczecia robét,

5) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia ww. urzadzenia, koszt
tego przelozenia ponosi¢ bedzie jego wlaseiciel,

6) sie nalezy wykona¢ metodg przecisku/przewiertu w rurze ostonowej/ochronnej o dhugosci
nie mnigjszej niz L. =11,0m, L=12,0 m,

7) zabrania si¢ umieszczania jakichkolwiek urzadzefi, w tym rowniez znakéw informacyjnych
w dziatkach bedacych whasnoscia Gminy Bobolice,

8) nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke z gruntu niespoistego - piasku ptukanego na calej
dhugoscei przylgczy,

9) tras¢ przylacza oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkladka metalowg o kolorze odpowiednim
w stosunku do wykonywanej sieci/przylacza,

10) nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu na catej dlugosci wykopu pod przylaczami gruntem
niespoistym, np. piasek, pospolka,
11) 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy ztozyé wniosek:
a. 0 zajecie pasa drogowego dla dz. nr 210/5, 361/2 obreb 0003 Bobolice,
b. 0 dzierzawe nieruchomosci dla dz. nr 184, 355/4, 355/3, 356/1, 357, 358/2 obreb 0003 Bobolice,
na cele zwigzane z realizacjg inwestycji,
12) zlozenie wniosku:

Sprawg prowadzi: Matgerzata Nowak — Referent ds. Budownictwa; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: budownictwo@bo‘\ﬂ/lice.nl /
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a. 0 umieszczenie flrzacdzefl infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dot. dz. nr 210/5, 361/2

obreb 0003 Bobolice,

b. 0 ustanowienie shuzebnosci przesytu, dot. dz. nr 184, 355/4, 355/3, 356/1, 357, 358/2 obreb 0003

Bobolice,

13) niniejsze warunki wydaje sa na okres 2 lata.

Niniejszym wvyraza sie zgode na dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane zwiazany

Z WW. zamierzeniem.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji wobec uwzglednienia w calosci zadania strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor jest zobowiazany do:

1,
2.

4.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna 1 prawomocna, co oznacza, ze brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Niniejsza decyzja na =zajecie pasa drogowego nie zwalnia strony od uzyskania pozwolen

wynikajacych z innych przepiséw

Zalgezniki:

Projekt planowanego zagospodarowania terenu,

Otrzymuja:

Ustugi Projektowe Pawet Sasiadek, ul. Lowiecka 7D/6, 64-100 Leszno

Sprawe prowadzi: Matgorzata Nowak — Referent ds. Budownictwa; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: budownictwo(@bobolice.pl



PRZECISK - RURA OCHRONNA

& 350 mm PE RC LUB STAL
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%5981450,00

LEGENDA:

ogrodzenie nietrwate

drzewo owocowe

Mapa w uktadzie wspérzednych 2000(5)
Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Sekaie: 5.212.33.20.4.2,5.212.34.16.3.1

Obszar opracowania IR R

Oznaczenie kancelaryjne

ket GK.6640.3764.2020
Data opracowania: 2020.12.18

—% 5081350.00

: €
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - HP-1
H P'ISTN . - istniejacy hydrant p.poz.

Bobolice - miasto 320903 4 obr. 0003

Wykonat:  Ustugi Geodezyjne
inz. Joanna Piérkowska
ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard
tel. 791 266 872

Geodeta uprawniony: J. Piérkowska nr upr. 22443

Wzakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obciazer nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty
zostaly pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego w Koszalinie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
do ktérego zgtoszono prace

STAROSTA KOSZALINSKI

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiatu do
zasobu geodezyjnego

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego

GK6640.3754.2020_25507, 2020.12.18

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Geodeta uprawniony Joanna Piérkowska nr upr. 22443

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie

jL_

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz.

upr. nr L

Pawel Sasiadek
BS/0021/PWOS/10

w spec. instalacji i sfeci sanitarnych

Wschowa

LEGENDA

30-14:2020

e - proj. siec wodociggowa

- proj. przylacze wodociggowe

— - proj. wezet wodociggowy

----- - proj. wezet wodociggowy - hydrant p.poz. nadziemny

210/5 - numery dziatek

0 oz |
- istn. sie¢ wodocig|

+

Zaija;c‘znik do Decyzji
nr B.6853. 8 .2021.MN
7z dnia 99 OL&O«‘L{\ i\

Arkusz nr
Z up. BUR

Jednostka projektowa:

Projektant: /]

mgr inz. Pawet Sasiadek

upr. nr LBS/0021 03/10
W spec. instalagjii-Sfeci sanitarnych

USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

Asystent: /

tel. 663 490 639

mgr DominiF Sasiadek

NIP: 925-178-45-06
e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

S rawdzajq‘py: //V

mgr inz. Lesyek Wielebski
upr. nr 113/9
W spec. instalacji i sieci sanitarnych

Nazwa
rys:

Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: |Budowa sieci wodociggowe] z przytgczami

Adres: [356/1, 357, 358/2,

obreb 0003 Bobolice
jednostka ew. 320903 4

ul. Seligera, Reymonta 76-020 Bobolice
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/3, 355/4

Bobolice - miasto

Inwestor:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spotka z o.0.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

Data:  [30.12.2020| Skalat | 1

- 500 Nrrys: | 3.1,




Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 22.02.2021 r.
ul.Ractawicka 13
75-644 Koszalin

Znak sprawy: GK.6630.98.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 22.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 ., poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| sie¢ wodociggowa de 200 z przytgczami wodociggowymi de 40,de 50

Bobolice - Miasto

Lokalizacja:| o1 Bobolice 3, dz.: 184, 186, 210/5, 355/4, 361/2

UStUGI PROJEKTOWE PAWEL SASIADEK

Wiloskotawica: ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

Przewodniczacy:| Marta Sliwiriska, Zastepca Naczelnika WGKiK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.02.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 [Energa Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Krupecki

Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecml.(u nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

elektroniczny rozpoczeciem.
2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
probnych

lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjng.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

Dokument wygenerowat(a): Dominika Czupryniak, dn. 23-02-2021 11:42:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3

L0



6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wytgczonych spod napigcia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCIA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII
SZCZECINEK DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACIA UL. KASZUBSKA 24A,
SZCZECINEK. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGI! PRAC POD NAPIECIEM ,,PPN”.
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt w miejscach
skrzyzowar lub zblizen do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metoda
przekopdw poprzecznych lub za pomoca lokalizatora.

3. W miejscu prowadzonych robét nalezy zachowac szczegdling
ostroznoé¢ z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.

5. Odkryta sie¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni Koszalin
094 3484120.

6. Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie.

8. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy

Marek Wikierski

Dokument wygenerowat(a): Dominika Czupryniak, dn. 23-02-2021 11:42:58

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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zachowa¢ minimalna odlegto$c pionowg 1,0m od zewnegtrznej
powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski

41

4 | Przedstawiciel Gminy
Bobolice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Matgorzata Nowak

5 | Regionalne Wodociagi i
Kanalizacja

Spoétka z 0.0. z siedzibg w
Biatogardzie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono z uwagg:
- dla budynku nr 3 na przytgczu wodociggowym, nalezy
zaprojektowac studnie wodomierzowg w odlegtosci nie mniejszej niz
2m i nie wiekszg niz 10m miedzy osig studzienki a ogrodzeniem lub
linig rozgraniczajgcg nieruchomosg;
Marta Kosmala

Marta Kosmala

6 | Wnioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

UStUGI PROJEKTOWE
PAWEL SASIADEK

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

Przewodniczagcy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany
przez Marta Maria Sliwinska; z

up. Starosty

Podpis przewodniczgcego narady

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, ze zawarte w
protokole i na zatgczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Dl'\lup{w um

Dokument wygenerowat(a): Dominika Czupryniak, dn. 23-02-2021 11:42:58
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PRZECISK - RURA OCHRONNA %
2 350 mm PE RC LUB STAL

_%&450.00

STAROSTA KOSZALINSKI
Dokumentacja projektowa nr
(K.6630.98.2021
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej

w dniach : 19.02-22.02.2021 r.
zakonczonej wynikiem ;

pozytywnym

L up. Starosty
Marta Sliwiriska
PRZEWODNICZACY ZESPOLU
UZGODNIEN DOK. PROJ

2a pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej

Elektronicznie
podpisany przez Marta
Maria Sliwiriska; z up.
Starosty

LEGENDA:

=~

ogrodzenie nietrwate

drzewo owocowe

POUROPOURLaB AN (0" {oes)

Mapa w ukladzie wspdrzednych 2000(5)
Ukfad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Sekde: 5.212.33,.20.4.2, 5.212.34,16,3.1

Obszar opracowania Eassiiss s
ooty eoceagnar e GK.6640.3764.2020

Data opracowania: 2020,12.18

%QSMSS0.00

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Bobolice - miasto 320903_4 obr. 0003

Wykonak  Uslugi Geodezyjne
inz. Joanna Piérkowska
ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard
tel. 791 266 872

Geodeta uprawniony: J. Piérkowska nr upr. 22443

W zalcesie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnoéci przechodu lub przejazdu.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, kidrych rezultaty
zostaly pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnege w Koszalinie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
do ktérego zgloszono prace

STAROSTA KOSZALINSKI

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiaiu do
zasobu geodezyjnego

Numer | data pozytywne] weryfikacji operatu technicznego

(K 6840.3764,2020_25507, 2020.12.18

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia

Geodeta uprawniony Joanna Piérkowska nr upr. 22443

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie

OW—1

W-4
HP-1

+

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
mgr inz. Pawel Sasiadek
upr. nr LBS/0021/P/0S/10

w spec. instalacii i sigfi sanitarnych

30-12-£020

LEGENDA

- proj. siﬂ&?ciaguwa

- proj. przytgcze wodociagowe

- proj. wezet wodociggowy

- proj. wezel wodociggowy - hydrant p.poz. nadziemny

HP-ISTN . -istniejgcy hydrant p.poz.

210/5 - numery dziatek
e e - istn, sie¢ wodociggowa do likwidacji - odciecia
Stwierdz. < 756an08¢
“<apisy [kseroke ) 2
Paw

Jednostka projektowa: Projekiant
mgr inz. Pawet Sgsiadek
upr. nr LBS/O / 0S/10
USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK | Rec: Mistalad]ii sieci sanitarnych
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa  |-ASystent:

e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

tel. 663 490 639

X
mgr Domini q\%sjaéek

NIP: 925-178-45-06

S w@ijacﬁz\

mgr inz. Wielebski

upr. nr 113/88/Lo a
W spec. instalaciii sieci sgritarnych

Nazwa : )
rvs: Projekt zagospodarowania terenu /
Obiekt: |Budowa sieci wodociggowej z przytgczami

ul. Seligera, Reymonta 76-020 Bobolice
Relis: dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4

" lobreb 0003 Bobolice

jednostka ew. 320903_4 Bobolice - miasto

Inwestor: |Regionaine Wodociagi i Kanalizacja spétka z o.o.
'|ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard

Data:  |30.12.2020| Skala} | 1:500 | Nrryst | 3.1.




Imig 1, imie¢ 2 i nazwisko ~ HALINA WYSOCKA
adres UL. POLNA 19, GWDA WIELKA, GM SZCZECINEK

adres do KOTESPONUEIICH wuwvsusssi st srassvsvs s somsmssvevan oo issss 5 syt ss £iovans 55655780 Fo 4305 S R TH03 1A EORS 008 S0 iR s n
9] (=1 (1 {07 |1 P ———— e — P ESEL st 505550 r 505 500 i amsmsinrmnss s smemsmamnmmonsmsnensah Sramsnmeson snnmessnnsonss

wiasciciel/wspotwiasciciel dz. nr 186 KW nr 46659 (SR W SZCZECINKU)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana HALINA WYSOCKA Jjako

wiasciciel wyzej wskazanej dziatki, w zwigzku z rozbudowg sieci wody z przytgczami wyrazam zgode inwestorowi

Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Spotka z 0.0. w Biatogardzie na zabudowanie i pozostawienie w

gruncie rurociggu wodociggowego - przytgcza na terenie miejscowosci BOBOLICE dziatka nr 186 obreb

ewidencyjny 0003 BOBOLICE, jednostka ewidencyjna 300903_4 BOBOLICE MIASTO oraz na:

1)  Zajecie terenu dz. nr 186 przez wykonawce rob6t na czas prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

2) Zapewnienie dostepu stuzbom prowadzacym eksploatacje sieci wod-kan dla prowadzenia prac
eksploatacyjno-awaryjnych na sieci kanalizacji sanitarnej

Oswiadczam, iz wyrazam zgode na zajecie terenu dz. nr 186 (wjazd sprzetu, sktadowanie kruszywa, urobku z

wykopo6w) podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci wody i kanalizacji sanitarnej z przytgczami do

granicy dziatek w dz. nr 186 pod warunkiem przywrocenia terenu do stanu przed robotami.

Po zakonczeniu robot Inwestor jest zobowigzany do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Wyrazam zgode inwestorowi Regionalne Wodociggi i kanalizacja Spoétka z 0.0. w Biatogardzie na
przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu wybudowania sieci wody z przytgczami w
miejscowosci BOBOLICE dz. nr 186 na terenie gminy BOBOLICE oraz po jej wybudowaniu w celu
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze, na czas zgodny z przepisami prawa.
Jednocze$nie przyjmuje do wiadomos$ci, ze posiadam prawo dostepu do tresci tych danych oraz prawo ich
Zmiany, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofniecia zgody w dowolnym momencie.

o




PRZECISK - RURA OCHRONNA

& 350 mm PE RC LUB STAL

%5931450.00 K

LEGENDA:

ogrodzenie nietrwate

drzewo owocowe

(Jz%a)m% Qe

%5981350.00
R

QMV_-_L
, W-4
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ' HP-1

Bobolice - miasto 320903_4 obr. 0003

Mapa w uktadzie wspoérzednych 2000(5) 210/5

: Wykonat:  Ustugi Geodezyjne
Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500 inz. Joanna Pi6rkowska

Sekeje: 5.212.33.20.4.2, 5.212.34.16.3.1 ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard —roeoteT
tel. 791 266 872

Obszar opracowania TGN

Oznaczenie kancelaryjne

pracy geodezyjnej: GK.6640.3764.2020 )

Dt opracowania: 2020.12.18 Geodeta uprawniony: J. Piorkowska nr upr. 22443

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty
zostaty pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego w Koszalinie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej

do ktérego zgtoszono prace STAROSTA KOSZALINSK'

JT

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Pawel Sasiadek
upr. nr LBS/0021/PWOS/10

W spec. instalacji i sieci sanitarnych

LEGENDA

- proj. siec wodociggowa

- proj. przytgcze wodociggowe

- proj. wezet wodociagowy

- proj. wezet wodociggowy - hydrant p.poz. nadziemny

(4> HP—'STN . -istniejgcy hydrant p.poz.

- numery dziatek

- istn. sie¢ wodociggowa do likwidacji - odciecia

+

/

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiatu do

Jednostka projektowa: Projektant: /l

zasobu geodezyjnego

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego GK 6640.3764.2020_25507, 2020.12.18

mgr inz. Pawet Sasiadek
upr. nr LBS/0021/PWO08/10
w spec. instalacjij sieei sanitarnych

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Geodeta uprawniony Joanna Piérkowska nr upr. 22443

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie

///5%(0@, %//6#( .

bor a4

USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
tel. 663 490 639
NIP: 925-178-45-06
e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

Asystent: AN

mgr Dominik S#siaél 7\__/_/

Sprawdzajacy: ,//

mgr inz. Leszek\Wiélebski

upr. nr 113/98/Lo

w spec. instalacji i sieci sanitarnych

Nazwa
rys:

Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: [Budowa sieci wodociggowej z przytgczami

ul. Seligera, Reymonta 76-020 Bobolice
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4

Adres: | hreb 0003 Bobolice
jednostka ew. 320903_4 Bobolice - miasto
_— Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spétka z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

Data:  [30.122020] Skalaf | 1:500 | Nrrys: [ 3.1,

%3




Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja spotka z o.o.

W - K ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biafogard
' tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Biatogard, dnia 13.11.2020r.

Ustlugi Projektowe
Pawel Sasiadek
ul. Ogrodowa 27
67-400 Wschowa

PELNOMOCNICTWO

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialogardzie upowaznia
Pana Pawta Sasiadek do dzialania w imieniu naszej spotki w sprawach formalno — prawnych,
zwigzanych z wykonaniem n. w. projektu zgodnie z zawarta umowa nr 51/2020

z dnia 26.10.2020r. tj. :

Zadanie 2 - ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi
w ulicy Seligera, Reymonta w m. Bobolice”

Projektant jest uprawniony w imieniu Inwestora do:

wystepowania w imieniu Inwestora o wszelkie warunki do firm branzowych i uzyskiwania
wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji wraz z zalgczonymi dokumentami, niezbgdnymi
do wystapienia oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla ww. zadania.

Pelnomocnictwo obejmuje wszelkie czynnosci procesowe dotyczace uzyskiwania pozwolenia

na budowe.

- inz. Lewandowski
mgr inz. Rafkt Stowik

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173



POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.

Bankowo$¢ Detaliczna
90-959 t.odz 2, Skrytka Pocztowa 2108

Informacje o transakcji

Winien (Nadawca) Ma (Odbiorca)
Nr Rachunku: 08 1140 2004 0000 3202 7505 5455 Nr Rachunku: 19 1020 2791 0000 7202 0286 9998
Nazwa Banku: mBank Oddziat Bankowosci Detalicznej Nazwa Banku: PKOBP QOddziat 1 w Koszalinie
Nadawca: USEUGI PROJEKTOWE PAWEL SASIADEK Odbiorca: URZAD MIEJSKI BOBOLICE
UL.OGRODOWA 27

67-400 WSCHOWA

Tytut operacji: OPLATA PELNOMOCNICTWO PAWEL SASIADEK
Rodzaj operacji: PRZELEW ZEWNETRZNY WYCHODZACY

Nr referencyjny operacji: 75055455-000000966

Data operacji: 2020-12-06

Data ksiggowania: 2020-12-06

Kwota przelewu: 17,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2020-12-07

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporzadzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z pozniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Stwierazam zgodnosc
Oupisu (k/%erokopii) 2 orygingfgm

Olfeeport....

DnidLAY.
Pawel Sg

mBank S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: kontakt@mBank.pl. Sad Rejonawy dla m. st. Warszawy XII Wydziat
mBank_pl |Gospodarczy Kraj go Rejestru Sad go, KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Kapital zakltadowy (optacony w catoéci) wedtug stanu na 01.01.2020 r. wynosi
'169.401,468 ztotych.
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