Budowa sieci wodociagowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami.
Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa DN 200 mm taczaca sie¢ wodociggowg w ulicy Seligera

z ulicgq Reymonta.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz decyzje o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 53,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 200 mm - kpl. 3,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 1,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 1,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/90 - szt. 1,

Projektowane przytgcza wodociggowe
e @50 mm zrur PE 100 SDR 11 RC - dt. 47,00 mb,
e @40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 20,50 mb,

Uzbrojenie projektowanych przytaczy wodociggowych:

e zasuwy wodociggowe @ 50 mm - kpl. 3,
e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/50 - szt. 3.

5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych, projektowang siec wodociggowg z przytaczami zaliczono do
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I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wéd podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gdrnicze, zmiany klimatu. Moga wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw(Dz.U. 2020 poz. 10) s to:
e Glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04
230Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca
robot jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:
e przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
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e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopdw,

e przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym
uprawnienia na odbiér i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadéw.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hatasow, pytéw i odoréw, nie wptynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 202 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019 poz. 1065 oraz z 2020
poz. 1608)

Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu DN 200 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosic¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,
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2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajgcej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantéow zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy

Seligera i ulicy Reymonta.

2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o

ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Nie dotyczy.
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