Budowa sieci wodociagowej z przylaczami
dziatki nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4
Bobolice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 200 mm z przytaczami,
dz. nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 w miejscowosci Bobolice, ul. Seligera
oraz ul. Reymonta.

Projekt sporzadzono na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W miejscowosci Bobolice ul. Seligera i Reymonta sa uzbrojone czesciowo w siec
wodociggowgq oraz uzbrojone w inne media tj.

e kable energetyczne en, eN,

e kable telekomunikacyjne,

e kanaly sanitarne,

e kanaly deszczowe

e sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na brak potaczenia sieci wodociggowej w ul. Seligera i Reymonta
Inwestor postanowit zaprojektowa¢ i wybudowac¢ nowy odcinek sieci wodociggowej
faczacy obie te sieci. Od projektowanego wezta W1 do W-5. Zatozono rowniez

wymiane przyfaczy wodociggowych do przylegtych budynkéw nr 1, 3,2, 4.

4. Zestawienie
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 53,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

zasuwy wodociggowe @ 200 mm - kpl. 3,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 1,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 1,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/90 - szt. 1,
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Projektowane przytgcza wodociggowe
e @50 mm zrur PE 100 SDR 11 RC - dt. 47,00 mb,
e @40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 20,50 mb,

Uzbrojenie projektowanych przytaczy wodociggowych:

e zasuwy wodociggowe @ 50 mm - kpl. 3,

e trojnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 200/50 - szt. 3.

5.Inne informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowani terenu , jezeli sa wymagane.

Brak

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej
Teren inwestycji czes$ciowo zlokalizowany w granicach strefy ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych.
Obowigzuje:
e opiniowanie wszelkich poczynan inzynieryjnych i budowlanych podejmowanych
w obrebie stanowisk przez organ ochrony zabytkéw
e w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badan ratunkowych.
Inwestorzy i uzytkownicy terenu zobowigzani sq do zawiadomienia organu
wiasciwego ds. ochrony zabytkow o podjeciu dziatan inwestycyjnych lub
remontowych zwigzanych z robotami ziemnymi
e rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji uzaleznia sie od

uzyskania stosownego zezwolenia od organu wtasciwego ds. ochrony zabytkdw.

5.3. Informacje i dane o wpltywie eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren inwestycji nie byt eksloatowany goérniczo i nie znajduje sie w granicach terenu
szkéd goérniczych - stad nie ma potrzeby okresla¢ takiego wptywu na planowang

inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow.
Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
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oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gdrnicze, zmiany klimatu. Moga wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu DN 200 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociagowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosic¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajgcej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantéow zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy

Seligera i ulicy Reymonta.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
Brak

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23

kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdézn. zm.) na podstawie nastepujacych przepiséw

prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378), art. 120, art. 130
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)
Obszar projektowanej budowy sieci wodociggowej z zamyka sie w granicach dziatek
nr ew. 184, 186, 210/5, 361/2, 355/4 na ktorych projektowana jest inwestycja, obreb

0003 Bobolice i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr
257, poz. 2573)
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