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CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  PPRROOJJEEKKTTUU  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCZZNNOO--BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

  

11..  RRooddzzaajj  ii  kkaatteeggoorriiaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  

  PPrroojjeekkttoowwaannaa    ssiieećć  wwooddoocciiąąggoowwaa  zz  pprrzzyyłłąącczzaammii..  

  KKaatteeggoorriiaa  oobbiieekkttuu  XXXXVVII..  

  

22..  ZZaammiieerrzzoonnyy  ssppoossóóbb  uużżyyttkkoowwaanniiaa  oorraazz  pprrooggrraamm  uużżyyttkkoowwyy  oobbiieekkttuu  

PPrroojjeekkttoowwaannaa  ssiieećć  wwooddoocciiąąggoowwaa  DDNN  220000  mmmm  łłąącczząąccaa  ssiieećć  wwooddoocciiąąggoowwąą  ww  uulliiccyy  SSeelliiggeerraa  

zz  uulliiccąą  RReeyymmoonnttaa..  

  

33..  UUkkłłaadd  pprrzzeessttrrzzeennnnyy  oorraazz  ffoorrmmaa  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnaa  oobbiieekkttuu  

SSiieećć  wwooddoocciiąąggoowwaa  zzaapprroojjeekkttoowwaannaa  zzggooddnniiee  zz  wwaarruunnkkaammii  tteecchhnniicczznnyymmii  oorraazz  ddeeccyyzzjjęę  oo  

uussttaalleenniiuu  llookkaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  cceelluu  ppuubblliicczznneeggoo..    

  

44..  CChhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ppaarraammeettrryy  oobbiieekkttuu  

Projektowana sieć wodociągowa:   

Ø 200 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dł. 53,00 mb, 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej: 

 zasuwy wodociągowe Ø 200 mm  – kpl. 3, 

 zasuwy wodociągowe przy hydrantach Ø 80 mm – kpl. 1, 

 hydrant pożarowy nadziemny, zabezpieczony przed złamaniem, 

złamaniem Ø 80 mm – szt. 1, 

 trójnik redukcyjny z odejściem kołnierzowym PEHD  Ø 200/90 – szt. 1, 

 
Projektowane przyłącza wodociągowe 
 

 Ø 50 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dł. 47,00 mb, 

 Ø 40 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dł. 20,50 mb, 

Uzbrojenie projektowanych przyłączy wodociągowych: 

 zasuwy wodociągowe Ø 50 mm  – kpl. 3, 

 trójnik redukcyjny z odejściem kołnierzowym PEHD  Ø 200/50 – szt. 3. 

  

55..  OOppiinniiee  ggeeootteecchhnniicczznnaa  oorraazz  iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  ssppoossoobbiiee  ppoossaaddoowwiieenniiaa  oobbiieekkttuu  

bbuuddoowwllaanneeggoo  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, projektowaną siec wodociągową z przyłączami zaliczono do  
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I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.  

  

66..  LLiicczzbbaa  llookkaallii  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ii  uużżyyttkkoowwyycchh  

NNiiee  ddoottyycczzyy  

  

77.. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy.  
 
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) 

Nie dotyczy. 

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie 

Nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie: 

ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, świata zwierzęcego i roślinnego, ujemnego 

oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, 

skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na 

obszary prawnie chronione, na obszary górnicze, zmiany klimatu. Mogą wystąpić w 

czasie realizacji inwestycji krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji hałasu oraz 

wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę jednak 

dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz 

prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych. 

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejącym  drzewostanem.  

 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną „wytworzone” odpady należące do 17 

grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 

odpadów(Dz.U. 2020 poz. 10) są to: 

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 17 05 04 

230Mg 

Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca 

robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

 przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących 

wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż 

niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 
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 zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

 przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne 

zezwolenia wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym 

uprawnienia na odbiór i transport odpadów. 

 przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów. 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Nie spowoduje 

wzrostu emisji hałasów, pyłów i odorów, nie wpłynie negatywnie na klimat ani nie 

pogorszy jakości wód gruntowych. 

  

1100.. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło 

Nie dotyczy 

  

1111..  AAnnaalliizzaa  tteecchhnniicczznnyycchh  ii  eekkoonnoommiicczznnyycchh  mmoożżlliiwwoośśccii  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  uurrzząąddzzeeńń  

kkttóórree  aauuttoommaattyycczznniiee  rreegguulluujjąą  tteemmppeerraattuurręę  ooddddzziieellnniiee  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  

ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh  lluubb  ww  wwyyzznnaacczzoonneejj  ssttrreeffiiee  ooggrrzzeewwaanneejj,,  zzggooddnniiee  zz  §§  113355  uusstt..  

77--1100  ii  §§  114477  uusstt..  55--77  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa    MMiinniissttrraa    IInnffrraassttrruukkttuurryy  zz  ddnniiaa  1122  

kkwwiieettnniiaa  220022  rr..  ww  sspprraawwiiee  wwaarruunnkkóóww  tteecchhnniicczznnyycchh,,  jjaakkiimm  ppoowwiinnnnyy  

ooddppoowwiiaaddaaćć  bbuuddyynnkkii  ii  iicchh  uussyyttuuoowwaanniiee  ((  DDzz..UU..  zz  22001199  ppoozz..  11006655  oorraazz  zz  22002200  

ppoozz..  11660088))    

NNiiee  ddoottyycczzyy  

  

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

przeznaczeniem 

NNiiee  ddoottyycczzyy  

 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Przeznaczenie obiektu budowlanego: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16.06.2003r. 

(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjęto średnicę rurociągu DN 200 mm dla rur PE, wg 

rozdziału 4 - Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych - „Średnice 

nominalne (DN) przewodów wodociągowych, wyrażone w milimetrach, na których 

przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinny 

wynosić co najmniej: 

1) DN 100 – w sieci obwodowej, 
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2) DN 125 – w sieci rozdzielczej,  

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejącego wodociągu o wydajności 5 

dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2000.” 

 

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych przyjęto 10 dm3/s, tj. niezbędna 

wydajność hydrantów zewnętrznych DN 80 przy ciśnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 

„Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne”. 

Zaprojektowano hydrant p.poż. DN 80 mm nadziemny. Dojazd do hydrantu z ulicy 

Seligera i ulicy Reymonta. 

 

2. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o 

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane).  

Nie dotyczy. 

 


