OPIS TECHNICZNY
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Stotowki Centralnej Politechniki Warszawskiej
przy ul. Rektorskiej 2 w Warszawie.

Planowana inwestycja w czesci elektrycznej obejmuje zasilanie dwdch dzwigéw osobowych oraz
platformy wjazdowej dla niepetnosprawnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Wymagania Zamawiajgcego.
e Wizja lokalna.
e Obowigzujgce normy i przepisy.
e Katalogi urzadzen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuije:

1. Zasilanie wind oraz platformy
2. WLZ

3. Rozdzielnice elektrycznag

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania: U=400/230V

System ochrony od porazen przed dotykiem posrednim: Szybkie wytgczenie zasilania
System sieciowy: TN-S

wp = A

5. ZASILANIE DZWIGOW OSOBOWYCH ORAZ PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zasilanie dzwigdéw osobowych oraz platformy nalezy wykonaé z projektowanej rozdzielnicy TD,
ktorg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Zasilanie dzwigéw osobowych
nalezy wykonac kablem YKY 5x10. Kabel doprowadzi¢ do TMD — tablicy maszynowni dzwigu
zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji. Uwaga: powyzsze rozwigzanie bazuje na typowej windzie
o mocy 11kW. Zasilanie windy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy windy.
Ewentualne dodatkowe obwody na os$wietlenie szybu windowego, kabiny i gniazda remontowe
doprowadzi¢ do we wskazane miejsce zgodnie z wymaganiami dostawcy windy z najblizszej
tablicy administracyjnej.

Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych wykonac przewodem YDY 3x2,5 poprzez wytgcznik
bezpieczenstwa zlokalizowany przy platformie. Uwaga powyzsze rozwigzanie bazuje na typowej
platformie przy zasilaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta.
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6. RozDzIELNICATD

Ze wzgledu na zty stan instalacji projektowane urzgdzenia nalezy zasili¢ z nowej rozdzielnicy TD.
Rozdzielnice ta nalezy zlokalizowa¢ w pom. RG lub w przypadku braku miejsca w innej lokalizacji
(np. w komunikacji lub pomieszczeniu obok). Rozdzielnice wykonaé jako nascienng wykonana z
tworzywa sztucznego lub metalu oraz wyposazy¢ drzwi zamykane na klucz. Zasilnie wykonaé z
RG doktadajac zabezpieczanie w postaci roztgcznika bezpiecznikowego lub topika. (szczegéty do
ustalania na etapie wykonawstwa). Schemat rozdzielnicy zgodny z rysunkiem w czesci graficzne;.

7. TRASY PRZEWODOW

Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych mocowanych do stropu i $cian budynku. Szczegoty
tras ustali¢ na etapie wykonawstwa.

8. UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do uziemienia dzwigu DZ2 nalezy wykorzystac istniejgce uziemienie pozostate po demontazu
starej windy. Na potrzeby uziemienia dzigu DZ1 od gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych w
rozdzielni gtéwnej do szybu windowego na najnizszej kondygnacji nalezy wprowadzic linke LgYzo
16mm2 z zapasem minimum 3m. Konstrukcje platformy nalezy uziemi¢ wykorzystujgc istniejgcy
uziom lub w przypadku probleméw jego odnalezieniem za pomocg szpilek. Rezystancja uziomu
<10 ohm.

9. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen. Aparaty elektryczne w tablicy rozdzielnicach bedg
dostepne tylko dla upowaznionych os6b obstugi .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie:

a) w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE, realizowane
za pomoca wytgcznikow réznicowo - prgdowych o pradzie r6znicowym 30 mA.

W tablicach rozdzielczych beda wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

Nalezy wykonaé¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi urzgdzen.

10.OCHRONA PRZECIW-POZAROWA

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i
urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynkach:

. wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE;

. kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
600/1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450/750 V;

. wszystkie kable i przewody nalezy stosowac w izolacji trudno zapalnej w standardzie NRP
(nie rozprzestrzeniajgce ptomienia);
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. przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi zostang wykonane w sposéb
zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkdéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ przegrdd oddzielajgcych przylegajace pomieszczenia. Nalezy stosowaé
atestowane systemy zabezpieczeh pozarowych;

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez ,samoczynne wytgczenie zasilania” za
posrednictwem wytacznikdw roznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA lub wytacznikéw
nadmiarowo-pradowych. Stosowane przewody z zytami miedzianymi, w izolacji i powtoce PVC. Do
zabezpieczenia obwodow przed skutkami zwarc i przecigzen przewiduje sie wytaczniki
nadmiarowo-pradowe i roztgczniki bezpiecznikowe. Przejscia przez stropy i inne granice stref
pozarowych nalezy uszczelni¢ srodkiem uszczelniajgcym o wymaganej odpornosci ogniowej.
wodne, kanaty i urzadzenia wentylacyjne, konstrukcje, szyny i elementy wyposazanie
pomieszczenia.

KONIEC

projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
INST. mgr inZ Slektryoanyeh lekoenergetycznych
ELEKTRYCZNE Zbigniew Waszczuk do projektowania bez ograniczen
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opracow. Imgr inz.
Janusz Steczkowski
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