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ZAWARTOSC DOKUMENTAC]I

- cze$¢ opisowa - 3 str.

- cze$¢ rysunkowa obejmujaca nastepujace rysunki:
Arkusz 1 - Plan nasadzen na rabatach, skala 1:40
Wizualizacje - 2 szt.



1.INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Plan orientacyjny;

Uzgodnienia z Inwestorem;
Dokumentacja fotograficzna;

Wizje lokalne w terenie

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest koncepcja nasadzen kwiatowych kwaterach na osi Parku Centralnego w Au-
gustowie. Projekt przewiduje wymiane rosnacych obecnie r6z wielkokwiatowych na lepiej dostosowane do pa-

nujacych w parku warunkéw siedliskowych hortensji bukietowych, ciséw oraz kwiatéw jednorocznych.

1.3. INWESTOR

Urzad Miasta w Augustowie
ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

woj. podlaskie

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie probleméw oraz wytycznych projektowych

Rynek Zygmunta Augusta ze wzgledu na swoje potozenie jest miejscem intensywnie odwiedzanym przez
mieszkancéw oraz turystow, stanowi tetnigce zZyciem serce miasta oraz jest rozpoznawalng wizytéwka Augu-
stowa. Oproécz funkcji reprezentacyjnej - plac jest miejscem organizowania wiekszo$ci oficjalnych uroczystosci

miejskich, jest réwniez miejscem codziennych spotkan mieszkancéow.

2.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres robot obejmuje:
® przesadzenie 600 sztuk réz parkowych, wprowadzenie nowych nasadzen roslin rabatowych: 120 szt.
hortensji krzewiastej ‘annabelle’, 375 sztuk cisu posredniego oraz 4000 sztuk roslin jednorocznych w
formie kwietnika dywanowego, na rabatach podkreslajacych centralng o§ Parku Miejskiego,
Graficznym przedstawieniem projektu zagospodarowania terenu jest Plan nasadzen na kwaterach kwiato-
wych w Parku Centralnym w Augustowie;
Na rozpoczecie prac przy realizacji ww. elementéw nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewo6dzkiego Konserwato-

ra Zabytkow.

3. PROJEKT URZADZENIA ZIELENI

3.1 PROJEKT NOWE]J SZATY ROSLINNE]
Roboty porzadkowe i agrotechniczne obejmuja:

® oczyszczenie terenu ze $mieci, gruzu i resztek budowlanych



® zaladowanie i wywiezienie zanieczyszczen

® rozScielenie ziemi urodzajnej

® zainstalowanie systemu nawadniajacego — roztozenie linii kroplujacej
e wykonanie rabat bylinowych

® S$ciotkowanie rabat kora ogrodowsa

3.2 DOBOR GATUNKOWY
Rabaty wewnatrz Parku Miejskiego:

Lp. |Nazwa polska Nazwa tacinska Liczba sztuk
KRZEWY
hortensja krzewiasta ‘annabelle’ Hydrangea arborescens ‘annabelle’ 120
4. cis posredni Taxus xmedia 375
BYLINY I JEDNOROCZNE
5. |begonia stale kwitngca Begonia x semperflorens-cultorum 4000

Wymagania szczegdlne dotyczace jakos$ci materiatu roslinnego:

(Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgle-
dem jako$ciowym odpowiadaé normie BN-65-9125-02.). Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uksztatto-
wane, z zachowaniem pokroju prawidtowego dla gatunku i odmiany. Na trawniki nalezy stosowa¢ handlowe mie-
szanki nasion traw parkowych na miejsca zacienione.

Pielegnacja rabat:

- pielenie chwastow, spulchnianie ziemi wokét roslin, uzupetnianie $ciétki pod roslinami, wymiana uschnie-
tych lub silnie uszkodzonych roslin, zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne kopczykowanie hortensji, wio-

senne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek, obstuga systemu nawadniania roslin.

3.3 INSTALACJA NAWADNIAJACA

Projekt przewiduje roztozenie linii kroplujgcej na rabatach. Budowa rabat z wieloletnimi roslinami (ozdobne
krzewy, byliny) z zainstalowanym systemem nawadniajgcym, wykorzystujacym linie kroplujaca jest najbardziej
ekologicznym i oszczednym sposobem ich utrzymania i pielegnacji. Odpowiednio zaprogramowany sterownik
uruchamia system nawadniania w okre$lonych godzinach i dniach tygodnia. Ograniczenie zuzycia wody obniza
koszty zwigzane z podlewaniem, zapewnia szybki wzrost roslin oraz zdrowy i estetyczny wyglad roslin. Sterow-
nik programowany za pomoca aplikacji zainstalowanej np. w telefonie umozliwia bezproblemowa obstuge sekcji
nawadniajacych i ulatwia serwisowanie. Sterownik i elektrozawory wraz z zaworem spustowym oraz przyta-
czem do kompresora umieszczone sg w studzience rewizyjnej @90 cm co zabezpiecza je przed warunkami at-
mosferycznymi i aktami wandalizmu. System tworzy sekcja 4 elektrozaworéw ze sterownikiem zasilanym bate-
ryjnie, sterowanym mechanicznie lub zdalnie, umieszczonej w studzience rewizyjnej z zaworem do kompresora
(stuzy do usuwania wody z instalacji nawadniajgcej przed sezonem zimowym) zaworem spustowym i zaworem
odcinajgcym. Z sekcji odchodza 4 rury Fi=18, 200m linii zasilajgcych rabaty z roslin wieloletnich poprzez linie

kroplujaca - 600mb.



